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BUDOWA UNIFONU MIRO

1 WGASCI WOsCl 6. Dioda wielokolorowa sygnalizujgca stan systemu
7. Gtosnik wywotania i rozmowy

Unifon gtosnomdwigcy MIRO 1183/7 przeznaczony jest y
wyfacznie do systemu 2VOICE. Posiada on przycisk otwarcia | 8. Pprzycisk ((‘IE aktywacji/dezaktywacji rozmowy
dwa przyciski systemowe i dwa przyciski zwierne. . . o {
Unifon 1183/7 ma mozliwoé¢ wyboru jednego z pieciu | 9. Zielona dioda pod przyciskiem C
rodzajow dzwonkéw dziatajgcych w zaleznosci od Zrddfa

) 10. Przycisk otwarcia drzwi
sygnatu wywofania.

11. Dioda podswietlajgca przycisk otwarcia

Gtowne cechy MIRO nr ref. 1183/7 12. Styki podtaczenia do systemu
13.Zwora do terminagcji linii

9 unifon przeznaczony do systemu 2Voice % @
9 montaz natynkowy lub podtynkowy.
1 mozliwosé podtaczenia przycisku dzwonka lokalnego e
T mozliwoé¢ sterowania otwarciem dodatkowego wejécia, | 14 Przefaczniki dip-switch:

bramy, lub zapalenia Swiatta na klatce schodowej (styki

bezpotencjatowe w unifonie) 1.2 PARAMETRY TECHNICZNE
fl regulacja  gtosnosci  sygnatu  wywotania  (tacznie | system 2Voice

z wyciszeniem) Montaz Natynkowy/podtynkowy

I przycisk otwarcia drzwi oraz 2 przyciski funkcyjne | \wymiary (szer. x wys. x gt.)

(potaczenie centrala portierska, otwarcie bramy itp.) 110x 80 x 19mm

i kolejne dwa przyciski zwarcia bezpotencjatowego. ll0$¢ przyciskow 24242
I dioda LED sygnalizujaca stan pracy Napiecie zasilania 36+48VDC
I programowanie poprzez konfiguracje przetgcznikdw typu | Kolor Biaty
DIP SWITCH Sygnat dzwonka 5 rodzajéw, regulacja gto$nosci
 Mozliwos¢ wspotpracy z automatyka budynkowg YOKIS Temperatura pracy 5 +45 C
normy EN61000-6-3, EN61000-6-1

1.1 BUDOWAINIFONMIRO 2 OPI S ZACI SKEWEWODDY PR

ﬁa

| LINE Wejscie linii danych
+
2 i } Wtdrnik wywotania
P Podtaczenie zwiernego przycisku

dzwonka lokalnego

X1

GT } Styki zwierne przycisku e

Y1 A, . oo
Ui 8 GT } Styki zwierne przycisku ee

60 Op ©

3 USTAWIENIA UNIOFNU

OE®

9 1 SW1 Do ustawienia trybu rozmowy (z uzyciem i bez
uzycia rak).

1 1-2 SW2 do ustawienia wewnetrznego numeru unifonu

9 2-8 SW1 Do ustawienia numeru lokalu w kolumnie

ON OFF
CODEkod uzytkownika

Nalezy ustawi¢ adres z zakresu 0 - 127, zgodnie z ponizszymi
uwagami:
T W jednej kolumnie kazdy lokal musi mie¢ osobny numer
uzytkownika.
9 Odbiorniki montowane  réownolegle w  jednym
apartamencie (odbiorniki nalezagce do tego samego

SW1_SW2

[laseancac]acl
== 6d

1. Mikrofon

2. Przycisk funkcyjny e

3. Przycisk funkcyjny .

4. Przycisk o° zwierajgcy styki X1, GT max 50mA@24VDC

5. Przycisk se zwierajacy styki Y1, GT max 50mA@24VDC
MIWI-URMET Sp. z 0.0. 91-341 tédz ul. Pojezierska 90a tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13 3
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MONTAZ UN

MONTAZ UNI FONU

®

PARAMETRY TECHNICZNE

uzytkownika) majg ten sam adres uzytkownika (CODE) i
réznig sie adresem wewnetrznym (INT).

1 Kody uzytkownika w danej kolumnie muszg by¢ nadawane
konsekwentnie

9 Przykre¢ uchwyt unifonu do puszki.
Mod. 503

e
Lf'vzéé dded126yAll dzadl sAllysS &
dip-a 6 A G2 pEzy czym 2 jest bitem najstarszy,
y 0AGSY ylayyasSe TylLoindpevyo -8

INT:kod wewnetrzny
Nalezy ustawi¢ kod wewnetrzny z zakresu O - 3, zgodnie z
ponizszymi uwagami:

9 Jesli w lokalu jest tylko jeden odbiornik, jego kod
wewnetrzny musi by¢ ustawiony na INT=0.

T W jednym apartamencie moze by¢ podtgczone do 4
odbiornikéw, Muszg mie¢ one identyczny kod uzytkownika
(CODE), ale rézne kody wewnetrzne (INT).

Kod wewnetrzny jest uzywany do identyfikacji kilku
odbiornikéw  podtaczonych w  jednym apartamencie.
Umozliwia to pofaczenia interkomowe wewnatrz jednego
lokalu.

T W przypadku wywofania apartamentu z kilkoma
odbiornikami, najpierw zadzwoni odbiornik z INT=0,
nastepnie dzwonic beda po kolei nastepne odbiorniki.

T Jesli w jednym apartamencie wystepujg odbiorniki audio
oraz wideo, kod wewnetrzny 0 musi by¢ ustawiony na
wideomonitorze

9 Jesli wywotanie pochodzi z panelu wideo,
automatycznie pojawi sie na monitorze z INT=0

Na pozostatych monitorach mozemy zatgczy¢é obraz przy
pomocy przycisku . obraz zostanie zataczony na
wybranym monitorze, a wytgczony na pozostatych.
Przykt ad:

W typowej instalacji z jednym panelem i jednym unifonem
nalezy ustawic¢ w unifonie

CODE - ADRES =0 INT - ADRES WEWN. =0

(jest to domyslny adres wywotania dla pierwszego przycisku w
panelach przyciskowych np. 1083/74)

Aby uzyska¢ w/w adres nalezy ustawi¢ wszystkie przetgczniki
CODE i INT na 0 (na dot).

Aby unifon dzwonit pod numerem jeden (dolny przycisk)
nalezy ustawic¢ przetaczniki INT na 0 a w sekcji CODE tylko dip
8 do gory.

2
Lj¢roétr dzadl 6ASZ |
technicznym systemu 2Voice.
Ladr gASYALl 2ROAZ2NY Al 50
w aplikacji Urmet 2SET

obraz

RNBE&as

4 MONT AUNIFONU

N

Unifon gtosnomodwigcy MIRO przeznaczony jest do montazu
natynkowego lub podtynkowego.
Mont az podtynkowy
Montaz podtynkowy mozliwy jest tylko z uzyciem
dedykowanej puszki
i Zamontuj puszke instalacyjng na odpowiedniej wysokosci
zgodnie z ponizszg ilustracja.

M3,5 X 19 mm

W przypadku montazu podtynkowego ramka do montazu
natynkowego nie bedzie potrzebna

9 Ustaw odpowiednio przetaczniki dip-switch.
1 Podtacz przewody.
9 Zatéz unifon na podstawke

Mo n tnatynkowy

9 Aby zamontowac¢ unifon z puszkg PK 60 zamontuj puszke
instalacyjng f60 na odpowiedniej wysokosci, przykrec
uchwyt unifonu do $ciany i do puszki zgodnie z ponizszg

hstatias % gze & VFdlf23dz

an

aat (7]

Box @ 60 mm

2,9 x13mm
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FUNKCJE UNIFONU

FUNKCIE PRZYCISKOW

®

9 Aby zamontowa¢ unifon natynkowo bezposrednio na scianie
przykre¢ uchwyt unifonu do S$ciany na odpowiedniej
wysokosci zgodnie z ponizsza ilustracjg (odlegtos¢ miedzy
srodkami otworéw montazowych to 83,5mm).

1,55m

9 Ustaw odpowiednio przetaczniki dip-switch.
1 Podtacz przewody.
9 Potacz unifon z podstawka.

5  FUNKCJE UNIFONU

Aby wejs¢/wyjs¢ do/z trybu programowania nalezy

przytrzymac przycisk
programowania
26ttej diody.
System wychodzi automatycznie z trybu programowania po 10
minutach.

SYGNALIZACJA OPTNEBZ

przez co najmniej 5 sekund. Tryb
jest sygnalizowany powolnym miganiem

5.2

9 Zielona LED pod przyciskiem (d
Zataczona - sygnalizuje, ze rozmowa moze by¢ zatgczona
Migajaca — sygnalizuje trwanie rozmowy

1 Zielona LED pod przyciskiem
Zatgczona — sygnalizuje mozliwos¢ otwarcia drzwi
| Dioda wielokolorowa

Priorytet Sygnalizacja Funkcja
Miganie zielonej Aktywna funkcja

1 . automatycznego
diody .

otwarcia

2 SW|ecen|e. diody Otwarte drzwi gtéwne
czerwonej

3 Powolne miganie Otwarte drzwi
diody czerwonej dodatkowe

4 Powolne miganie Unifon w trybie
diody z6ttej programowania

53 RESET

Aby przywrdci¢ ustawienia fabryczne nalezy w trybie

programowania przytrzymac przycisk e i przycisk przez
ponad 3s. System wyemituje dwa diugie sygnaty
potwierdzenia przyjecia komendy resetu i wyjdzie z trybu
programowania.

54 WY WOt AUNIFENU

5.1 FUNKCJE PRZYCI SKOW

Po wywotaniu, odbiornik emituje odpowiedni dZzwiek dzwonka
w zaleznosci od Zrédta sygnatu wywotania:

9 Wywotanie z panelu gtéwnego

1 Wywotanie z panelu dodatkowego

1 Wywotanie interkomowe

1 Wywotanie lokalne

9 Wywotanie z centrali portierskiej
Po wywotaniu monitora lub unifonu z panelu aktywny staje sie
przycisk  otwarcia, co umozliwia otworzenie bez
koniecznosci rozpoczynania rozmowy.

55 ODBI ERANIE POLACZEN

Wociskajac  przycisk «‘i podczas wywotania uzytkownik
zestawia potgczenie audio z dzwonigcym. Po ponownym
wcisnhieciu przycisku i potgczenie zostaje zakonczone.

56 SEPARACJA KBIM®USHWO RALK)

Przycisk O = [ ]
Stan ((‘i ® [
Funkcj
Otwarcie Sterowanie s ::'aclj:a
Spoczynku elektro- przekaznikie ped P
(domysinie
zaczepu m (brama) 7)
Otwarcie . Sterowanie Fun.kqa
Czas na Zafaczenie L specjalna
. elektro- przekaznikie P
odebranie rozmowy (domysinie
zaczepu m (brama) 7)
. Zakoriczenie . Funkcja
Otwarcie rozmowy/pr Sterowanie specialna
Rozmowa elektro- yvp przekaznikie pec) P
zaczepu zetgczanie m (brama) (domysinie
fonii 7)
Spoczynku . \{VVWOL Wywo.
po Otwarcie interk. interk
weiénieciu elektro- - (domyslinie: (do '
i zaczepu wywot. zaprogram.)
«‘ centrali) program.
Gtosnosé Wybér Wybér
Whacz/wytac sygnah{ sygna’fY sygna’fu.
Tryb progra- 2 trvb auto- wywotania( wywotania z wywotania
mowania otv:arcia gtosno/sred panelu lokalnego
nio/wycisze (5tonéw do | (5tondw do
nie) wyboru) wyboru)

Jezeli komunikacja miedzy panelem wywotana a unifonem jest
zaktdcana przez otoczenie, mozemy aktywowaé funkcje
dwodch jednokierunkowych kanatéw audio przetgczanych
recznie (uzywajac pierwszego przetgcznika z grupy oznaczonej
SW1 gdy chcemy aby osoba przy panelu nas styszata trzymamy

MIWI-URMET Sp. z 0.0. 91-341 tédz ul. Pojezierska 90a tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13 5
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FUNKCJE UNIFONU

®

OTWARCIE DRZWI PODCZAS WYWOLANIA.

wcisniety przycisk aby ustysze¢ naszego goscia

W celu zakonczenia konwersacji krotko weisngé «‘i .

5.7 OTWARCIE DRZWI POB&Z WY WOL ANI A

%‘ Uruchamia Ilub wytgcza tryb autootwarcia po
wywotaniu

((e%g_ o :
Gtosnos¢ sygnatu wywotania.

Wybér melodii sygnatu wywotania z panelu (pieé
tondéw do wyboru)

°
®  Wybdér melodii sygnatu wywotania lokalnego (piec

tonéw do wyboru)
°

Przytrzymanie przycisku ® lub ® przez 3 sekundy powoduje
wejscie w tryb programowania funkcji interkomu.
Aby zapisa¢ ustawienia i wyjs¢ z trybu programowania nalezy

przytrzymaé przycisk ® przez co najmniej 5 sekund. Jedli
uzytkownik nie wyjdzie z trybu programowania, nastgpi to

automatycznie po 10 minutach.

o0 o0
Przyciski @ @ @ sterujg niezaleznym stykami zwiernymi i nie

wymagajg programowania

5.11 PROGRAMOWANIE FUNKSTERKOMU

Po wywotaniu danego uzytkownika z panelu wywotfania, lub
podczas rozmowy mozna sterowac elektrozaczepem

i brama

58 WTORNI K WYWOLANI A

weciskajgc odpowiedni przycisk.

Unifon posiada dwa ztgcza (S+ i S-) przeznaczone do
podtgczenia wtdrnika wywotania. Wtdrnik wywotania jest
aktywowany w tym samym czasie, co dowolny dZwiek
wywotania unifonu.

59 DZWONEK LOKALNY

Odbiorniki s3 wyposazone w dwa zaciski (CP) umozliwiajgce
podtgczenie przycisku dzwonka lokalnego. Wcisniecie
przycisku dzwonka lokalnego powoduje wyemitowanie przez
odbiornik dzwonka (ton wybrany przez uzytkownika, rézny od
pozostatych wywotan). Jesli uzytkownik ma kilka rownolegle
podtgczonych odbiornikéw przycisk dzwonka wystarczy
podtaczy¢ do jednego z nich. Pozostate odbiorniki w danym
lokalu beda dzwoni¢ sekwencyjnie.

5.10 TRYB PROGRAMOWANIA

Aby wejs¢ do trybu programowania nalezy przytrzymad
przycisk e przez co najmniej 5 sekund. Tryb programowania
bedzie zasygnalizowany migajgcy powoli z6ttg dioda.

W trybie programowania

W systemie 2Voice przyciski unifonu *,s, moga by¢
zaprogramowane do wywotania innego uzytkownika w tej
samej kolumnie lub innego odbiornika w tym samym lokalu.
W pierwszym przypadku wszystkie odbiorniki u wybranego
lokatora bedg dzwoni¢ sekwencyjnie.

W drugim przypadku zadzwoni tylko odbiornik o wybranym
numerze wewnetrznym.

§ Programowanie interkomu

9l Podejdz do unifonu, z ktérego ma nastepowac wywotanie
(lokal A)

9l Trzymajac przycisk ® przez co najmniej 5 sekund wejdz w
tryb  programowania. Unifon  wyemituje  sygnat
potwierdzajgcy wejscie w tryb programowania (trzy
sygnaty) i dioda zacznie migac na zétto.

1 Wciénij przycisk®, lubs, ktérym ma byé wywotany
wybrany lokal iprzytrzymaj przez 3 sekundy. Unifon
wyemituje potwierdzajgcy dZzwiek (pojedynczy, krotki)

9 Podejdz do unifonu (lub monitora), ktéry ma by¢
wywotywany (lokal B) i nacisnij przycisk otwarcia
elektrozaczepu, odbiornik wyemituje dzwiek
potwierdzajgcy prawidtowe zaprogramowanie przycisku.

W unifonie w lokalu A trzymajac przycisk ® przez co
najmniej 5 sekund wyjdz z trybu programowania. Unifon
wyemituje sygnat potwierdzajagcy wyjscie z tryb
programowania (dwa ciggte sygnaty) i dioda zgasnie. Przed
dwoma ciaggtymi sygnatami unifon wyemituje pojedynczy
krotki sygnat wejscia w tryb przeprogramowania przycisku
interkomowego — sygnat ten nalezy zignorowac.

9l Sprawdz poprawnos¢ dziatania zaprogramowanej funkcji:
wcisnij przycisk «‘i i wcisnij zaprogramowany przycisk
wywotania interkomowego np.*. Jedli interkom jest
skonfigurowany prawidtowo odbiornik wlokalu B
powinien zadzwonic.

MIWI-URMET Sp. z 0.0. 91-341 t6dz ul. Pojezierska 90a tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-



STEROWANIE AUTOMARY!

PROGRAMOWANIE FUNKCJI INTERKOMU

STEROWANIE AUTOMARYK (@

6 STEROWANIE AUTOMATYKt

... o0 08 . . . . S .
Przyciski @ ®® sterujgce niezaleznymi stykami zwiernymi

moga by¢ wykorzystane do sterowania automatyka.
(zapalenie $wiatta, wysterowanie rolet, bram).

Wymaga to zastosowania pilota, ktory ma mozliwosé obstugi
dwach kanatéw, wiec sterowania dwoma urzgdzeniami.

Roller

2
U{Téiéﬂsbé 12y FAIdzNI O2A |aéaiGSydz ,21A& TylaRdz2zn &aat [7)
jego katalogu technicznym
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PRZYKLADOWY PSOHAEQWAETN

B

PRZYKtL ADOWY PSOXHAEOWAETNYI O WY

7 PRZYKGADNGWHEMATYPOGt CZENI OWY

Ponizej znajduje sie schemat potgczeniowo-konfiguracyjny dla podstawowej instalacji z jednym panelem wywotania i jednym
unifonem. Bardziej rozbudowane schematy potaczen i tabele ustawien dip-switch mozna znalezé w instrukcji zasilacza 1083/20A,

lub w katalogu technicznym systemu 2VOICE.

UNIFON MIRO
INR REF. 175017

—
|- -1
&
= -
Evnam .‘;: J—
—io : = : Iokalnago oswarcl cirwl
— ! = iy Stermwarie bramy
i i,
| ee 8E.
! = s ELEKTROZACZEP
| i
CONV TIME =3 [
DOOR TIME =1
JP1 = OFF
JP2=0N
hldas
LY OFF
Ak
T
OF
12345

,,,,,,,,,,,

dewonka ioksinego
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UZYWANI E S RRY¥ENEGOH ELEKIIRONEGO W KRAJAQHIEEUROPEJSKIEJ. Q@

8 Ut YWARNSPRZNTU ELEKTRYEEKTRGNICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ.

Dyspozyc]) a otyczaca uzywania sprzetu elektrycznego i

Ten symbol umieszczony na produkcie, na opakowaniu lub w instrukcji obstugi, oznacza, ze urzgdzenie nie

powinno by¢ wyrzucane, tak jak zwykte odpady, lecz oddawane do odpowiedniego punktu skupu/punktu

zbioru zuzytych urzadzen elektrycznych i elektronicznych dziatajacych w systemie recyklingu zgodnie z

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym {D.U. z 2005 r. nr 180, poz.

1494 i 1495}

Postepowanie zgodnie z powyzszymi wskazowkami pozwala ustrzec sie potencjalnych, negatywnych
konsekwencji dla srodowiska i zdrowia cztowieka wynikajgcych ze ztego sktadowania i przetwarzania zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego. (WEEE).

Jesli jest to mozliwe prosze wyjgc z urzadzenia baterie i/lub akumulatory i przekaza¢ je do punkdéw zbidrki zgodnie z
obowigzujgcymi wymaganiami. Przestrzeganie powyzszych zasad zwigzanych z recyklingiem zuzytego sprzetu i materiatéw
pozwala utrzymac zasoby i surowce naturalne.
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