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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

URZ� DZENIA WCHODZ� CE W SK	AD ZESTAWU 
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 

Zestawy videodomofonowe Mod. 1740 przeznaczone 
s�  dla 1 lub 2 u� ytkowników.  

Prawid
owo zamontowany i uruchomiony zestaw 
videodomofonowy umo� liwia: 

·  wywo
anie videomonitora (sygna
 d� wi� kowy) 
poprzez naci� ni� cie przycisku znajduj� cego si�  
na panelu umieszczonym na zewn� trz budynku, 

·  rozmow�  pomi� dzy osob�  znajduj� c�  si�  na 
zewn� trz budynku, a osob�  znajduj� c�  si�             
w budynku, 

·  obserwacj�  osoby znajduj� cej si�  w polu widzenia 
kamery umieszczonej w panelu. Dzi� ki 
zastosowaniu o� wietlenia podczerwieni�  
widoczno��  zapewniona jest równie�  w nocy. 

·  uruchomienie elektrozaczepu otwieraj� cego 
drzwi, furtk� , bram�  itp., 

·  wywo
ania podgl� du wizji z kamery zewn� trznej. 

System, na którym bazuj�  zestawy wymaga 
stosowania przewodu koncentrycznego (75W) do 
przesy
ania sygna
u wizyjnego. Dzi� ki temu sygna
 
jest bardziej odporny na zak
ócenia.  

 

SCHEMAT BLOKOWY 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

URZ� DZENIA WCHODZ� CE W SK	AD ZESTAWU 

W zale� no� ci od liczby u� ytkowników systemu 
rozró� niamy zestawy: 

1) nr ref. 1740/611  - dla 1 u� ytkownika,             
sk
adaj� cy si�  z: 

 Nr ref. 

Modu
u z 1 przyciskiem wywo
ania, 
wbudowanym modu
em rozmównym oraz 
kamer�  TV 

 

1745/81 

Obudowy podtynkowej 1145/51 

Ramki frontowej 1145/61 

1 videomonitora SIGNO  1740/1 

1 uchwytu do monta� u na � cianie 1740/90 

Zasilacza 789/5B 

 

2) nr ref. 1740/612  - dla 2 u� ytkowników,                
sk
adaj� cy si�  z: 

 Nr ref. 

Modu
u z 2 przyciskami wywo
ania, 
wbudowanym modu
em rozmównym oraz 
kamer�  TV 

 

1745/82 

Obudowy podtynkowej 1145/51 

Ramki frontowej 1145/61 

2 videomonitorów SIGNO  1740/1 

2 uchwytów do monta� u na � cianie 1740/90 

Zasilacza 789/5B 

 

Do opisanych zestawów mo� na stosowa�  
nast� puj� ce elementy wyposa� enia dodatkowego: 

 Nr ref. 

Podstawa sko� na do videomonitora 
SIGNO  

1740/92 

Przystawka interkomowa 1740/86 

Ramka p
aska (wyko� czenie panela) 1145/711 

Ramka p
aska z daszkiem 1145/611 

Obudowa natynkowa 1145/311 

 

Elementy wyposa� enia dodatkowego mo� na naby�  u 
lokalnych dystrybutorów lub bezpo� rednio w firmie 
MIWI-URMET (adres na 1 stronie). 

 

 

 

 



VIDEOMONITOR SIGNO 1740/1 

INFORMACJE OGÓLNE 

http://www.miwiurmet.com.pl  e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl 
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CZARNO-BIA	Y VIDEOMONITOR SIGNO                                 
NR REF. 1740/1 

 

 
P
aski, 4 calowy ekran oraz niewielka grubo��  ca
ego 
monitora umo� liwiaj�  
atwy i szybki monta�  
urz� dzenia bez konieczno� ci osadzania go w � cianie.  

Wszystkie przewody przychodz� ce z linii 
videodomofonowej pod
� czone s�  do specjalnego 
z
� cza znajduj� cego si�  w uchwycie mocuj� cym 
monitora. 

Videomonitor SIGNO jest dost� pny w kolorze bia
ym i 
wyposa� ony jest w przycisk otwierania drzwi oraz trzy 
dodatkowe zwierne przyciski funkcyjne, które mog�  
by�  u� yte np. do:  

·  zapalania � wiat
a na klatce schodowej, 

·  wywo
ania podgl� du wizji z kamery zewn� trznej, 

·  po
� czenia wewn� trznego (interkomu), 

·  otwierania dodatkowego zamka elektrycznego, 

Urz� dzenie posiada dwa zewn� trzne potencjometry 
do ustawienia jaskrawo� ci i kontrastu wy� wietlanego 
obrazu. 

Sygna
 wywo
ania, generowany przez g
o� nik 
s
uchawki posiada p
ynn�  regulacj�  g
o� no� ci a�  do 
ca
kowitego wy
� czenia przy pomocy regulatora 
znajduj� cego si�  w górnej cz�� ci monitora. 

Dodatkowo ka� dorazowe uruchomienie podgl� du na 
videomonitorze powoduje pod� wietlenie si�  przycisku 
otwarcia drzwi. Przycisk pod� wietla si�  równie�  
podczas wywo
ania z panela zewn� trznego. 

SIGNO nr ref. 1740/1  dostarczany jest bez uchwytu 
mocuj� cego, który musi by�  zakupiony oddzielnie, 
odpowiednio do typu instalacji oraz rodzaju systemu. 

Systemy analogowe: 

·  dla instalacji z przewodem koncentrycznym            
– nr ref. 1740/90  

 

 

 

W przypadku instalacji interkomowych lub 
specjalnych, gdzie wymagana jest wi� ksza ilo��  
przycisków funkcyjnych lub konieczno��  sygnalizacji 
np. stanu otwarcia drzwi, mo� na zastosowa�  
dodatkowy modu
 wraz z uchwytem mocuj� cym               
nr ref.1740/86  wyposa� ony w 6 przycisków 
funkcyjnych, 2 diody LED oraz 1 prze
� cznik                            
(np. sygnalizacja stanu otwarcia drzwi). 

SIGNO mo� e by�  instalowany w wersji stoj� cej przy 
u� yciu zestawu nr ref. 1740/92 , który zawiera: 
podstawk�  sko� n�  oraz gniazdo pod
� czeniowe wraz 
z przewodem (konieczne jest dodanie odpowiedniego 
uchwytu). 

 

 

 
 

1 – przycisk otwarcia drzwi 

2 – przyciski funkcyjne 

3 – regulacja kontrastu 

4 – regulacja jaskrawo� ci 

5 – regulacja g
o� no� ci sygna
u wywo
ania 

 

 



MONTA�  � CIENNY 

MONTA�  WERSJI STOJ� CEJ 

MIWI-URMET Sp. z o.o.  91-341 	ód �  ul. Pojezierska 90a  tel. (42) 616-21-00  fax. (42) 616-21-13  
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INSTALACJA 

SIGNO mo� e by�  montowany na � cianie               
(przy u� yciu uchwytu mocuj� cego) lub ustawiony na 
biurku przy wykorzystaniu podstawy sko� nej. 
 

MONTA�  � CIENNY 

Przygotowanie przewodów: 

·  je� li przewody ukryte s�  w � cianie, wówczas 
prowadzi si�  je pod uchwytem mocuj� cym; 

·  je� li przewody prowadzone s�  na zewn� trz, 
nale� y doprowadzi�  je do uchwytu mocuj� cego        
z prawej strony od do
u; 

Nast� pnie nale� y wykona�  opisane poni� ej czynno� ci: 

1) Skróci�  przewody do wymaganej d
ugo� ci oraz 
odizolowa�  ich ko� cówki.  

2) Przykr� ci�  uchwyt mocuj� cy do � ciany na 
wskazanej wysoko� ci przy u� yciu czterech ko
ków 
mocuj� cych. 

3) Pod
� czy�  ko� cówki przewodów do w
a� ciwych 
zacisków z
� cza uchwytu mocuj� cego. 

4) Wyj��  zaczep A podwa� aj� c go ko� cówk�  
wkr� taka.  

5) Zawiesi�  videomonitor na uchwycie mocuj� cym. 

6) Zamontowa�  zaczep A z powrotem wciskaj� c go 
we w
a� ciwe miejsce. 

 
 

 

MONTA�  WERSJI STOJ� CEJ 

Podstawa sko� na nr ref. 1740/92  sk
ada si�                 
z plastykowej podpórki oraz przewodu zako� czonego 
gniazdkiem. 

Aby zamontowa�  videomonitor na podstawie sko� nej 
nale� y wykona�  nast� puj� ce czynno� ci: 

1) Przez otwór prze
o� y�  przewód i przymocowa�  go 
do podstawki przy u� yciu dostarczonego zacisku .  

2) Przymocowa�  wkr� tami uchwyt mocuj� cy. 

 
3) Pod
� czy�  ko� cówki przewodów do odpowiednich 

zacisków w uchwycie mocuj� cym.  

4) Wyj��  zaczep A podwa� aj� c go ko� cówk�  
wkr� taka . 

5) Zawiesi�  monitor na uchwycie mocuj� cym. 

6) Zamontowa�  zaczep A z powrotem wciskaj� c go 
we w
a� ciwe miejsce. 

 
7) Pod
� czy�  przewody instalacji videodomofonowej 

do odpowiednich zacisków gniazdka. 

 

 

 

 



PANEL ROZMÓWNY Z KAMER �  

KAMERY TV DLA WERSJI CZARNO-BIA	EJ 

http://www.miwiurmet.com.pl  e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl 
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PANEL ROZMÓWNY Z KAMER �  

 

 
 

Kaseta zewn� trzna wykonana jest na bazie panela 
Mod. 1745 Sinthesi wielko� ci 1 modu
. 

Sk
ada si�  ona z: 

·  P
yty czo
owej z 1 lub 2 przyciskami wywo
ania         
z wbudowanym modu
em rozmownym oraz 
czarno-bia
�   kamera TV wyposa� on�  w diody 
podczerwieni zapewniaj� ce odpowiedni�  
widoczno��  w nocy nr ref. 1745/81  lub                      
nr ref. 1745/82 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAMERAY TV CCD DLA WERSJI               
CZARNO – BIA	EJ  

 

P
yta czo
owa z czarno – bia
�  kamer�  video, 
wbudowanym modu
em rozmownym oraz                         
1 przyciskiem wywo
ania     nr ref. 1745/81 

 

 
 

P
yta czo
owa z czarno – bia
�  kamer�  video, 
wbudowanym modu
em rozmownym oraz                        
2 przyciskami wywo
ania     nr ref. 1745/82 

 

 
 

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY 

Kamera: 

+TC  zasilanie kamery,  

R1  masa zasilania kamery, 

V5  masa sygna
u video, 

V3  wyj� cie sygna
u video        
      (przewód koncentryczny). 

Modu
 rozmówny: 

+  zasilanie,  

-  masa, 

1A  wzmacniacz mikrofonu, 

2  wzmacniacz g
o� nika. 

1  niewykorzystywany, 

L  wizualna sygnalizacja wywo
ania, 

~12  pod� wietlenie etykiet,  

~0  pod� wietlenie etykiet, 

G/T  zacisk wspólny przycisków, 

G/T2 zacisk wspólny przycisków (po
� czone z G/T), 

U1  przycisk nr 1, 

U2  przycisk nr 2. 

 

 



K� T WIDZENIA KAMERY 

DANE TECHNICZNE 

MIWI-URMET Sp. z o.o.  91-341 	ód �  ul. Pojezierska 90a  tel. (42) 616-21-00  fax. (42) 616-21-13  
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K� T WIDZENIA KAMERY 

We wszystkich kamerach serii 1745 istnieje 
mo� liwo��  zmiany ustawienia pola widzenia kamery. 
Ustawie�  tych dokonuje si�  przy u� yciu specjalnego 
pokr� t
a znajduj� cego si�  z ty
u modu
u. 

K� t widzenia kamery zmienia si�   w zakresie : 

- pionowo od + 100 do – 15o 

- pionowo od + 100 do – 10o 

 

 

 
 

 

 

 

 

DANE TECHNICZNE 

 

Przetwornik CCD 1/3” 

O� wietlenie podczerwie�  

Obiektyw f = 4 mm F = 3,5 

Migawka sta
a 

Automatyczna regulacja 
czu
o� ci 1:100.000 s 

Minimalne nat�� enie � wiat
a 0,2 Lux 

Zalecane nat�� enie � wiat
a 5 Lux 

Napi� cie zasilania 14 - 18 Vdc max 

Pobór pr� du 180 mA 

Wyj� cie video 
1Vpp 
(mi� dzyszczytowe) 

Kat widzenia regulowany 

Temperatura pracy -5° + 50° C 

Wymiary: wys. x szer. 90 x 125 mm 
 

ZAK	ADANIE ETYKIET Z NAZWISKAMI 

Etykiety na nazwiska s�  podwójne. Jedna z nich 
pokryta jest warstw�  materia
u w kolorze grafitowym. 
W materiale tym mo� na wygrawerowa�  nazwisko lub 
dowolny opis. Druga z etykiet wykonana jest z kartonu 
w kolorze bia
ym, stanowi ona podk
ad dla etykiety           
z wygrawerowanym nazwiskiem. Je� eli nie chcemy 
grawerowa�  etykiet wykorzystujemy tylko bia
�  
etykiet� . 
 

 
 

Aby za
o� y�  etykiet�  na nazwisko nale� y wykona�  
nast� puj� ce czynno� ci : 

1) Oddzieli�  przedni�  cz���  p
yty numerowej od p
yty 
czo
owej panela odchylaj� c zaczep w kierunku od 
p
yty i jednocze� nie poci� gaj� c przedni�  cz���  
p
yty numerowej. 

2) Za
o� y�  etykiet�  w oknie szyldu. 

3) Ponownie po
� czy�  obie cz�� ci p
yty czo
owej 
dociskaj� c przedni�  cz���  p
yty numerowej. 

 

 



OBUDOWA PODTYNKOWA 

MONTA�  WERSJI PODTYNKOWEJ 

http://www.miwiurmet.com.pl  e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl 
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OBUDOWA PODTYNKOWA                                         
NR REF. 1145/51   

 
 

Wymiary (WxSxG): 114 x 118 x 45 mm 

 

MONTA�  WERSJI PODTYNKOWEJ 

Wskazana jest instalacja panela zewn� trznego na 
takiej wysoko� ci, aby najwy� sza cz���  panela 
znajdowa
a si�  na wysoko� ci 1,55¸ 1,60 m od pod
o� a.  

 

 
 

Zanim puszka instalacyjna zostanie osadzona            
w � cianie, nale� y wykona�  otwory w obudowie dla 
wprowadzenia przewodów w najwygodniejszych 
miejscach. 

 

 

Obudowy podtynkowe mog�  by�  
� czone ze sob�  
w ró� nych konfiguracjach przy pomocy odpowiednich 

� czników, które s
u��  jednocze� nie jako kana
y dla 
przewodów (rys. 1 ).  
 

 
rys. 1  

 
Otwór przewidziany do osadzenia puszki podtynkowej 
powinien by�  wykonany starannie tak, aby wszelkie 
nierówno� ci powsta
e podczas jego wykonywania 
mog
y zosta�  zas
oni� te przez ramk�  frontow�  panela. 
W przypadku du� ych nierówno� ci, mo� na zastosowa�  
ramk�  p
ask�  lub ramk�  p
ask�  z daszkiem              
(opis w dalszej cz�� ci instrukcji), która zas
oni 
powsta
e podczas obróbki szczeliny (wyposa� enie 
dodatkowe, nie zawarte w zestawie). Puszka 
instalacyjna powinna by�  osadzona w � cianie równo      
z powierzchni�  tynku, tak, aby � adna jej cz���  nie 
wystawa
a ponad tynk. Okr� g
e naklejki umieszczone 
na puszce zabezpieczaj�  gwint nakr� tek przed 
przedostaniem si�  tam zaprawy murarskiej podczas 
obsadzania puszki. Nale� y je usun��  po uko� czeniu 
monta� u obudowy podtynkowej. 
 
 



UCHWYT MODU	U Z RAMK �  FRONTOW�  NR REF. 1145/61 

MONTA�  P	YTY CZO	OWEJ 

MIWI-URMET Sp. z o.o.  91-341 	ód �  ul. Pojezierska 90a  tel. (42) 616-21-00  fax. (42) 616-21-13 
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UCHWYT MODU	U Z RAMK �  
FRONTOW�  NR REF. 1145/61   

 
    Ramka frontowa    Uchwyt modu
u 

(Na rys. wersja 3 modu
owa nr ref.1145/63) 
 
MONTA�  UCHWYTU MODU	U 

Umie� ci�  uchwyt modu
u w obudowie podtynkowej 
tak, aby cz���  ruchoma uchwytu znajdowa
a si�  na 
dole (patrz: powi� kszenie), a nast� pnie przykr� ci�  go 
delikatnie za pomoc�  do
� czonych 2 specjalnych � rub 
A do obudowy podtynkowej (rys. 2 ). 

 
rys. 2 

 

MONTA�  P	YTY CZO	OWEJ 

Wcisn��  modu
 p
yty czo
owej w uchwyt modu
u,           
a�  do zapi� cia si�  zatrzasków (rys. 3 ).  
 

 
rys. 3 

Ramka p
aska b� dzie ca
kowicie przymocowana po 
przykr� ceniu górnej os
ony ramki modu
u.  
Odkr� ci�  górn�  � rub�  A uchwytu i otworzy�  panel. 
Wykona�  po
� czenia do p
yty z zaciskami wed
ug 
schematu po
� czeniowego (rys. 4 ). 
 

 
rys. 4  



MONTA�  P	YTY CZO	OWEJ 

MONTA�  RAMKI FRONTOWEJ 

http://www.miwiurmet.com.pl  e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl 
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Zamkn��  panel. Delikatnie wkr� ci�  obie � ruby                  
A uchwytu modu
ów, ale nie dokr� ca�                             
do ko� ca – nie doci � ga� ! (rys. 5 ). 

 
rys. 5 

 

MONTA�  RAMKI FRONTOWEJ 

Umie� ci�  ramk�  frontow�  na p
ycie czo
owej panela. 

 
 

Podnie��  os
ony � rub ramki. Dokr� ci�  dwie � ruby               
B mocuj� ce ramk�  do panela (rys. 6, 7 ). 

 
 

rys. 6 

 

� ruby A zostan�  dokr� cone automatycznie poprzez 
� ruby B, co zosta
o przedstawione na poni� szym 
rysunku. 

 

 
rys. 7 

 

 

 



RAMKA P	ASKA NR REF. 1145/711 

RAMKA P	ASKA Z DASZKIEM NR REF. 1145/611 
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RAMKA P	ASKA                                      
NR REF. 1145/711 

Ramka p
aska wykonana jest z anodyzowanego 
aluminium. Maskuje ewentualne nierówno� ci otworu 
wykonanego pod puszk�  podtynkow�  oraz stanowi 
wyko� czenie estetyczne panela.  

 
MONTA�  RAMKI P	ASKIEJ 

Po osadzeniu w � cianie puszki instalacyjnej przy
o� y�  
do niej ramk�  p
ask�  (rys. 8 ). Umie� ci�  uchwyt 
modu
u w obudowie podtynkowej tak, aby cz���  
ruchoma uchwytu znajdowa
a si�  na dole                
(patrz: powi� kszenie), a nast� pnie przykr� ci�  go za 
pomoc�  do
� czonych 2 specjalnych � rub A do 
obudowy. Kontynuowa�  monta�  zak
adaj� c modu
y i 
ramk�  frontow� , jak zosta
o to opisane wcze� niej. 
Ramka p
aska b� dzie ca
kowicie przymocowana po 
przykr� ceniu ramki frontowej za pomoc�  � rub B.  

 

 
 

rys. 8 

 
 

 

 

 

 

 

RAMKA P	ASKA Z DASZKIEM                               
NR REF. 1145/611 

Ramka p
aska z daszkiem wykonana jest                     
z anodyzowanego aluminium. Stanowi ona dodatkowe 
zabezpieczenie panela przed warunkami 
atmosferycznymi oraz maskuje ewentualne 
nierówno� ci otworu wykonanego pod puszk�  
podtynkow� .  

 
 

MONTA�  RAMKI P	ASKIEJ Z DASZKIEM 

Monta�  ramki p
askiej z daszkiem jest analogiczny do 
opisu monta� u ramki p
askiej (patrz: opis obok). 

 
 
 



OBUDOWA NATYNKOWA Z DASZKIEM NR REF. 1145/311 

MONTA�  OBUDOWY NATYNKOWEJ 

http://www.miwiurmet.com.pl  e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl 
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OBUDOWA NATYNKOWA Z DASZKIEM 
NR REF. 1145/311 

Element ten jest w komplecie wraz z uchwytem 
modu
ów oraz ramk�  frontow� , nie jest wymagana 
równie�  puszka podtynkowa. 

 
 

 

MONTA�  OBUDOWY NATYNKOWEJ 

Przymocowa�  obudow�  do � ciany przy pomocy � rub, 
tak, aby najwy� sza cz���  panela znajdowa
a si�  na 
wysoko� ci 1,55¸ 1,60 m od pod
o� a. Wykona�  otwór    
w dolnej cz�� ci obudowy dla przeprowadzenia 
przewodów (rys. 9 ). Kontynuowa�  monta�  zak
adaj� c 
poszczególne modu
y, przymocowa�  modu
 
rozmówny. Otworzy�  panel poluzowuj� c � rub�                  
A (rys. 10 ). Wykona�  po
� czenia elektryczne do listwy 
panela (rys. 11 ).  

 
 

rys. 9 

 

 

 
rys. 10 

 

 

 

 
 

rys. 11  

 

Zamontowa�  ramk�  frontow�  zgodnie z opisem na 
stronie 10 instrukcji. 



ZASILACZ VIDEO NR REF. 789/5B 

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY 

MIWI-URMET Sp. z o.o.  91-341 	ód �  ul. Pojezierska 90a  tel. (42) 616-21-00  fax. (42) 616-21-13 
 

12

N
R

 R
E

F
. 1

74
0/

61
1 

N
R

 R
E

F
. 1

74
0/

61
2 

Z
E

S
T

A
W

 V
ID

E
O

D
O

M
O

F
O

N
O

W
Y

 Z
 P

R
Z

E
W

O
D

E
M

 K
O

N
C

E
N

T
R

Y
C

Z
N

Y
M

 
Z

A
S

IL
A

C
Z

 

ZASILACZ VIDEO                                             
NR REF. 789/5B 

Zasilacz dostarcza energi�  zasilaj� c�  do ca
ego 
zestawu. Urz� dzenie przystosowane jest do monta� u 
na � cianie lub na szynie DIN. 

Zasilacz nale� y zamontowa�  w miejscu przewiewnym 
i suchym. 

 

W zasilaczu jest mo� liwo��  ustawiania d
ugo� ci 
czasu, na jaki za
� cza si�  monitor i kamera po 
wywo
aniu z panela rozmównego. 

Nie zaleca si�  dokonywania regulacji napi� cia 
zasilania (drugi potencjometr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY 

~0  zasilanie (sie�  230 Vac), 

~230 zasilanie (sie�  230 Vac), 

+TC zasilanie kamery,  

R1  masa zasilania kamery, monitora oraz 
generatora, 

R2  zasilanie monitora, 

AP  sterowanie przeka� nika elektrozaczepu, 

~0  masa dla napi� cia 12 Vac, 

~12  napi� cie zasilaj� ce (12 Vac), 

-6  zasilanie modu
u rozmownego (minus) 

+ 6  zasilanie modu
u rozmownego (plus) 

PS  generator, 

1/~  masa, 

+R  napi� cie zasilaj� ce (nieustawiane timerem), 

SE1 pod
� czenie elektrozaczepu (przeka� nik C), 

SE2 pod
� czenie elektrozaczepu (przeka� nik NO) 

SE3 pod
� czenie elektrozaczepu (przeka� nik NC) 

 

 

DANE TECHNICZNE 

 

Napi� cie zasilania 220 V a. c. 50/60 Hz 

Moc 38 VA 

Temperatura pracy -5°C  ÷  +45°C 

Timer 45 ÷180 s (ustawiony na 50s) 

Wyj� cia sterowane 
przez timer 

R2 (max. 0,65A) 

+TC(max. 0,23mA) 

Zabezpieczenia wy
� cznik termiczny PTC 

Wymiary (d
. x szer. g
.) 180 x 97 x 75 mm (10 DIN) 

Waga 1030 g 

 



ZESTAW VIDEODOMOFONOWY Z PRZEWODEM KONCENTRYCZNYM 

PRZEKROJE PRZEWODÓW 

http://www.miwiurmet.com.pl  e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl 
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PRZEKROJE PRZEWODÓW 

 

MINIMALNE PRZEKROJE PRZEWODÓW 

Od zasilacza do videomonitora 

Funkcja Odleg
o��  m. 50 100 200 300 

Masa wizji R1 mm2 0,80 1,00 1,60 2,50 

Zasilanie videomonitora R2 mm2 0,80 1,00 1,60 2,50 

Wywo
anie CA mm2 0,50 0,80 1,00 1,60 

Linia g
o� nika 1 mm2 0,50 0,80 1,00 1,60 

Linia mikrofonu 2 mm2 0,50 0,80 1,00 1,60 

Masa fonii 6,10 mm2 0,50 0,80 1,00 1,60 

Otw. elektrozaczepu 9 mm2 0,50 0,80 1,00 1,60 

Do przesy
ania sygna
u wizyjnego nale� y zastosowa�  przewód koncentryczny 75 W. 

Przy odleg
o� ciach wi� kszych ni�  300m. niezb� dne jest stosowanie wzmacniacza wizji oraz odpowiednie 
zwi� kszenie przekrojów przewodów. 

Od zasilacza do modu
u z kamer�  

Funkcja Odleg
o��  m. 50 100 200 300 

Generator PS mm2 0,50 0,80 1,00 1,60 

Zasilanie mod. rozmówn +, - mm2 0,50 0,80 1,00 1,60 

Zasilanie elektrozaczepu SE2 mm2 0,80 1,00 1,60 2,50 

Zasilanie kamery +TC mm2 0,80 1,00 1,60 2,50 

Masa wizji R1 mm2 0,80 1,00 1,60 2,50 

 

 

 

 

 



SCHEMAT PO	 � CZENIOWY 

ZESTAW NR REF. 1740/611 
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UWAGA 1:  W uchwycie mocuj � cym videomonitora pomi � dzy zaciski V4-V5 wstawi �  rezystor 75 Ohm 

dostarczony  wraz z kamer �  video. 

UWAGA 2: Podgl � d wizji z kamery zewn � trznej realizowany jest za pomoc �  przycisku X1,X2 
znajduj � cego si �  na p
ycie czo
owej videomonitora. 



SCHEMAT PO	 � CZENIOWY 

ZESTAW NR REF. 1740/612 

http://www.miwiurmet.com.pl  e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl 
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UWAGA 1:  W uchwycie mocuj � cym ostatniego videomonitora pomi � dzy zaciski V4-V5 wstawi �  rezystor 

75 Ohm dostarczony  wraz z kamer �  video. 

UWAGA 4: Podgl � d wizji z kamery zewn � trznej realizowany jest za pomoc �  przycisku X1,X2 
znajduj � cego si �  na p
ycie czo
owej videomonitora 
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Dyspozycja dotycz � ca u� ywania sprz � tu elektrycznego i elektronicznego 
w krajach Unii Europejskiej. 
 

Ten symbol umieszczony na produkcie, na opakowaniu lub w instrukcji obs
ugi, oznacza, � e urz� dzenie 
nie powinno by�  wyrzucane, tak jak zwyk
e odpady lecz oddawane do odpowiedniego punktu 
skupu/punktu zbioru zu� ytych urz� dze�  elektrycznych i elektronicznych dzia
aj� cych w systemie 
recyklingu zgodnie z ustaw�  z dnia 29 lipca 2005 r. o zu� ytym sprz� cie elektrycznym i elektronicznym  
{D.U. z 2005 r. nr 180, poz. 1494 i 1495}  
Post� powanie zgodnie z powy� szymi wskazówkami pozwala ustrzec si�  potencjalnych, negatywnych 

konsekwencji dla � rodowiska i zdrowia cz
owieka wynikaj� cych ze z
ego sk
adowania i przetwarzania zu� ytego sprz� tu 
elektrycznego i elektronicznego. (WEEE). 
Je� li jest to mo� liwe prosz�  wyj� c z urz� dzenia baterie i/lub akumulatory i przekaza�  je do punków zbiórki zgodnie z 
obowi� zuj� cymi wymaganiami. Przestrzeganie powy� szych zasad  zwi� zanych z recyklingiem zu� ytego sprz� tu i materia
ów 
pozwala utrzyma�  zasoby i surowce naturalne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMOFONY  VIDEODOMOFONY  TELEWIZYJNE SYSTEMY DOZORU 
 
 
 
 
 
 

MIWI-URMET Sp. z o. o. 
ul. Pojezierska 90A    91-341 	ód �  

Tel. (042) 616-21-00,  Fax. (042) 616-21-13 
       www.miwiurmet.com.pl          e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl    


