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P	YTA ROZMÓWNA NR REF. 6025/PR1-RF, 
6025/PR2-RF, 6025/PR3-RF 

 
INFORMACJE OGÓLNE 

P
yta rozmówna wykonana jest z blachy nierdzewnej, 
wandaloodporna w stopniu ochrony IK07. Jej niewielkie wymiary 
sprawiaj� , i�  doskonale nadaje si�  do monta� u na w� skich 
s
upkach ogrodzeniowych. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi 
� ruba patentowa mocuj� ca p
yt�  czo
ow� .  
Panel posiada wbudowany modu
 rozmówny z 1, 2 lub 3 
przyciskami wywo
ania oraz modu
 kontroli dost� pu w oparciu  
o technologi�  RFID. Obs
uguje on „klucze” w postaci breloczków 
oraz kart RFID standardu UNIQUE 125 kHz np. nr. ref. 1052/KZ .  
P
yta posiada pod� wietlane na bia
o okienko informacyjne 
wykonane w technologii LED. Jasno��  pod� wietlenia jest 
regulowana. W momencie przy
o� enia zaprogramowanego 
wcze� niej breloczka lub karty pod� wietlenie okienka informacyjnego 
zmienia kolor na zielony oraz nast� puje uruchomienie przeka� nika. 
Przeka� nikiem mo� na uruchomi�  np. otwarcie bramy. 
Ponadto modu
 kontroli dost� pu posiada konfigurowaln�  
sygnalizacj�  d� wi� kow� . Sygnalizacj�  mo� na wy
� czy�  zupe
nie, 
lub ustawi�  jeden z trzech poziomów g
o� no� ci. 
Do modu
u mo� na pod
� czy�  zewn� trzny przycisk, który spowoduje 
zachowanie si�  modu
u w taki sposób, jak podczas przy
o� enia 
zaprogramowanego klucza – tzw. przycisk otwarcia. 
Istnieje mo� liwo��  konfiguracji ustawie�  modu
u, dodawania, 
usuwania i edytowania kluczy poprzez oprogramowanie na PC. 
 
P
yt�  mo� na zamontowa�  w dwóch wersjach: 

·  natynkowej  – nale� y wówczas zastosowa�  obudow�  
nr. ref 6025/OND-M.  Jest to obudowa z daszkiem. 

·  podtynkowej  – nale� y zastosowa�  tzw. puszko-ramk�   
nr ref. 6025/RP-OP-M . Wyst� puje w wersji bez daszka. 
Bardzo dobrze maskuje ewentualne nierówno� ci otworu 
przygotowanego na panel. 

 
P
yty nr ref. 6025/PR1-RF, 6025/PR2-RF, 6025/PR3-RF  
wspó
pracuj�  z nast� puj� cymi typami zasilaczy: 
- wersja domofonowa : nr ref.  18A2, nr ref. 18L1 ; 
- wersja domofonowa z interkomem: nr ref.  19A2, nr ref.  19L1. 
 
OPIS Z	 � CZ I ZACISKÓW POD PRZEWODY 

441  „plus” wzmacniacza mikrofonu, 
MK  „minus” wzmacniacza mikrofonu, 
GL, GL g
o� nik panelu, 
 
~0, ~12 zasilanie panelu, 
 
G  zacisk wspólny przycisków generatora sygna
u wywo
ania, 
G1  zacisk pierwszego przycisku wywo
ania unifonu, 
G2  zacisk drugiego przycisku wywo
ania unifonu, 
G3  zacisk trzeciego przycisku wywo
ania unifonu, 

COM Styk przeka� nika wspólny. 
NO  Styk przeka� nika normalnie otwarty. 
PH  Zacisk przycisku otwarcia (zwierany do MK). 
 

DANE TECHNICZNE 

Napi� cie zasilania 12V AC 

Temperatura pracy: -20°C ¸  +45°C 

Wymiary z obudow�   
nr. ref 6025/OND-M  
(wys. x szer. x g
.) 

157 x 67 x 23 [mm] (bez daszka) 
157 x 67 x 35 [mm] (z daszkiem) 

Wymiary z obudow�   
nr. ref 6025/ RP-OP-M  
 (wys. x szer. x g
.) 

176 x 87 x 23 (w tym 8 mm na 
zewn� trz, 15 mm w tynku) [mm]  

Stopie�  ochrony IK 07 

Waga: 0,18 kg 
 
Wymiary etykiety to 30 mm x 70 mm 
 
WYMIARY OBUDOWY 

Obudowa natynkowa nr ref. 6025/OND-M 

 
 

Obudowa podtynkowa nr ref. 6025/RP-OP-M 
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PROGRAMOWANIE PRZYCISKIEM „PROG” 
Programowanie czytnika pozwala na: dodawanie i kasowanie 
kluczy, zmian� ; jasno� ci pod� wietlenia, d
ugo� ci czasu za
� czenia 
przeka� nika, g
o� no� ci buzera, dodanie klucza „Master”. 
Klucze zapami� tywane s�  w wewn� trznej pami� ci urz� dzenia.  
Po przy
o� eniu zapami� tanego wcze� niej klucza nast� puj�  zmiana 
koloru pod� wietlenia modu
u informacyjnego oraz za
� czenie 
przeka� nika na czas okre� lony przez u� ytkownika. 
W pami� ci modu
u mo� na umie� ci�  maksymalnie 2000 kluczy. 
 
Aby wej��  do menu programowania nale� y przytrzyma�  przycisk 
PROG przez minimum 1 sekund� . Wówczas zielone diody LED 
znajduj� ce si�  na froncie modu
u informacyjnego zaczn�  � wieci�  
ci� g
ym � wiat
em i co kilka sekund b� d�  miga� . Miganie zielonych 
diod LED sygnalizuje okre� lony krok w menu programowania. 
Zmiana kroku nast� puje poprzez krótkie (poni� ej 1 sekundy) 
wci� ni� cie przycisku PROG. 
Dost� pnych jest siedem kroków programowania.  
Aby wyj��  z menu programowania nale� y w dowolnym momencie 
przytrzyma�  przycisk PROG przez minimum 3 sekundy. 
Samoczynne wyj� cie z menu programowania nast� pi po up
ywie  
60 sek. je� eli nie nast� pi
a � adna reakcja ze strony u� ytkownika.  
Z poziomu aplikacji PC mo� na aktywowa� /deaktywowa�  mo� liwo��  
wej� cia w Menu Programowania przyciskiem. 
 
 
DODAWANIE NOWEGO KLUCZA 

Diody LED migaj�  cyklicznie 1 raz. Po przystawieniu klucza do 
czytnika nast� puje jego odczyt  (sygnalizowany za� wieceniem 
zielonych diod LED i zga� ni� ciem diod czerwonych) i nast� pnie 
zapisanie go do pami� ci czytnika. W przypadku b
� dnego zapisu 
klucza nast� pi miganie czerwonych diod LED. Miganie czerwonych 
diod LED mo� e oznacza�  jeden z trzech stanów: 

·  klucz jest ju�  zapisany w pami� ci,  
·  nast� pi
 b
� d odczytu klucza, 
·  pami��  czytnika jest zape
niona. 

 
USUWANIE POJEDYNCZEGO KLUCZA 

Diody LED migaj�  cyklicznie 2 razy. W tym trybie przystawienie 
zapami� tanego klucza do czytnika spowoduje za� wiecenie 
zielonych diod LED przy jednoczesnym zgaszeniu diod czerwonych 
i usuni� cie go z pami� ci czytnika. Zamiganie czerwonych diod LED 
oznacza, � e dany klucz nie by
 zapisany w pami� ci, lub nast� pi
 
nieprawid
owy odczyt. 
 
USUWANIE WSZYSTKICH KLUCZY 

Diody LED migaj�  cyklicznie 3 razy. W trybie tym nast� puje 
usuni� cie wszystkich kluczy zapisanych w pami� ci czytnika. 
Czterokrotne  przy
o� enie do czytnika dowolnego klucza 
(zapami� tanego przez czytnik b� d�  nie) spowoduje usuni� cie  
z pami� ci wszystkich zapisanych kluczy. 
 
REGULACJA JASNO � CI POD� WIETLENIA 

Diody LED migaj�  cyklicznie 4 razy. W tym kroku przy
o� enie do 
czytnika dowolnego klucza spowoduje zwi� kszenie jasno� ci 
pod� wietlenia o jeden z 5 stopni jasno� ci. Zwi� kszanie jasno� ci 
nast� puje w odst� pach co 0,5 sekundy. Po osi� gni� ciu 
maksymalnej jasno� ci, poziom jej spada do warto� ci minimalnej  
i ca
y cykl si�  powtarza. 
 
REGULACJA CZASU ZA	 � CZENIA PRZEKA � NIKA 

Diody LED migaj�  cyklicznie 5 razy. Domy� lny czas za
� czenia 
przeka� nika wynosi 1 sek. Ka� de przy
o� enie klucza do czytnika 
wyd
u� a czas za
� czenia przeka� nika o 1 sek. Przy
o� enie klucza 
sygnalizowane jest chwilowym za� wieceniem si�  zielonych diod 
LED. Maksymalny czas za
� czenia przeka� nika wynosi 20 sek.  
 
 
 
 

DODAWANIE KLUCZA MASTER 

Diody LED migaj�  cyklicznie 6 razy. W tym kroku mo� na doda�  
tzw. klucz MASTER. Przy
o� enie dowolnego klucza do czytnika 
spowoduje zapisanie klucza jako klucz MASTER. Tylko jeden klucz 
mo� e by�  kluczem MASTER. Kluczem tym mo� na konfigurowa�  
panel  nr ref. 6025/PRx-RF  bez konieczno� ci rozkr� cania go  
i wciskania przycisku PROG. Wi� cej o dzia
aniu klucza MASTER  
w punkcie „PROGRAMOWANIE KLUCZEM „MASTER”. 
 
REGULACJA G	O � NO� CI BUZERA 

Diody LED migaj�  cyklicznie 7 razy. W kroku tym mo� na zmieni�  
g
o� no��  buzera. Przy
o� enie dowolnego klucza do czytnika 
spowoduje zmian�  g
o� no� ci buzera. Ostatnio odgrywana g
o� no��  
buzera zostanie zapami� tana. Aby wy
� czy�  buzer nale� y zdj��  
zwork�  BU.  
 
 

PROGRAMOWANIE KLUCZEM „MASTER” 
Przy
o� enie do modu
u nr ref. 6025/PRx-RF  klucza MASTER 
spowoduje wej� cie w tryb programowania. Podczas pracy w trybie 
programowania ka� de kolejne, pojedyncze przy
o� enie klucza 
MASTER spowoduje zmian�  kroku programowania. Po przej� ciu 
przez ca
y cykl menu programowania (7 kroków) nast� pi wyj� cie  
z menu programowania. Aktywny krok menu programowania 
sygnalizuj�  migaj� ce diody LED modu
u informacyjnego. Jedynie  
w czwartym kroku trybu programowania – „Regulacja jasno� ci 
pod� wietlenia” diody LED nie migaj� . 
 
Uwaga: 
Zmiany nastaw w poszczególnych krokach menu programowania 
dokonuje si�  innym kluczem ni�  klucz MASTER.  
Ponadto klucz MASTER nie za
� czy przeka� nika. 
Zapis ustawie�  jasno� ci pod� wietlenia, g
o� no� ci buzera i czasu 
za
� czenia przeka� nika nast� puje dopiero po wyj� ciu z trybu 
programowania. Dodawanie i usuwanie kluczy nast� puje na 
bie�� co. 
 
PRZYCISK OTWARCIA PH 

Do modu
u nr ref. 6025/PRx-RF  mo� na pod
� czy�  zewn� trzny 
przycisk otwarcia. Nale� y go wpi��  w zacisk PH oraz zacisk MK. 
Zwarcie tak wpi� tego przycisku spowoduje zadzia
anie modu
u  
w taki sposób, jak po przy
o� eniu zaprogramowanego klucza. 
 
ZWORA BU 

Zwora s
u� y do w
� czenia / wy
� czenia buzera. 
Za
o� ona zwora w
� cza buzer. Zdj� ta zwora wy
� cza buzer. 
 
WYKONYWANIE PO	 � CZE�  ELEKTRYCZNYCH 

Po
� czenia elektryczne powinny by�  wykonywane przez osob�  ze 
znajomo� ci�  podstawowych zagadnie�  elektrotechniki. 
Wszystkie po
 � czenia nale � y wykona �  wykorzystuj � c 
do
 � czone schematy (przy od
 � czonym napi � ciu zasilaj � cym).  
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MONTA	  PANELU  

 
ZAK	ADANIE ETYKIETY Z OPISEM 

Aby za
o� y�  etykiet�  informacyjn�  nale� y: 
1. Odkr� ci�  przy pomocy do
� czonego klucza � rub�  mocuj� c�  

p
yt�  czo
ow� . 
2. Odkr� ci�  doln�  � rub�  mocuj� c�  elektronik� . 
 

 
ZDJ
 CIE NR 1 

 
3. Wyci� gn��  etykiet� . 

 

 
ZDJ
 CIE NR 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. W szczelin�  w szybce pleksi wsun��  poprawn�  etykiet� ,  
np. z nazwiskiem.. 

5. Przykr� ci�  � rub�  mocuj� c�  elektronik� . 
6. Zamontowa�  p
yt�  czo
ow� . 

 
W opakowaniu fabrycznym znajduje si�  jedna dodatkowa etykieta. 
 

 
 
 
Istnieje mo � liwo ��  pobrania ze strony www 
http://urmet.com.pl/INSTRUKCJE/6025_PRx_RFID
_FORMATKA.pdf  szablonu etykiet w wersji do 
druku. 
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MONTA	  NATYNKOWY 

Aby zamontowa�  panel w wersji natynkowej nale� y wykona�  
opisane poni� ej czynno� ci. 
1. Odkr� ci�  przy pomocy klucza � rub�  patentow�  mocuj� c�  p
yt�  

czo
ow� . 
2. Prze
o� y�  przewody pod
� czeniowe poprzez który�  z otworów 

B w tylnej cz�� ci puszki (obudowy) (rys. 1 ). 
3. Przykr� ci�  puszk�  do pod
o� a wykorzystuj� c otwory A 

znajduj� ce si�  w tylnej cz�� ci puszki (rys. 1 ). 
4. Pod
� czy�  przewody do odpowiednich zacisków modu
u 

rozmównego zgodnie ze schematem po
� czeniowym. 
5. Zamkn��  i przykr� ci�  p
yt�  czo
ow�  panelu. 

 
 
 

MONTA	  PODTYNKOWY 

Aby zamontowa�  panel w wersji podtynkowej nale� y wykona�  
opisane poni� ej czynno� ci. 
1. Odkr� ci�  przy pomocy klucza � rub�  patentow�  mocuj� c�  p
yt�  

czo
ow� . Zdemontowa�  p
yt�  czo
ow� . 
2. Prze
o� y�  przewody pod
� czeniowe wykorzystuj� c który�   

z otworów B w tylnej cz�� ci puszko-ramki (rys. 2 ). 
3. Umie� ci�  puszko-ramk�  w murze (otworze). 
4. Przykr� ci�  puszko-ramk�  do pod
o� a wykorzystuj� c otwory A. 
5. Pod
� czy�  przewody do odpowiednich zacisków modu
u 

rozmównego zgodnie ze schematem po
� czeniowym. 
6. Zamkn��  i przykr� ci�  p
yt�  czo
ow�  modu
u. 
 
 
 

 
 



SCHEMAT INSTALACJI DOMOFONOWEJ  

Z ZASILACZEM 18A2 ORAZ PANELEM NR REF. 6025/PR1 

 6

 



SCHEMAT INSTALACJI DOMOFONOWEJ  

Z ZASILACZEM 18L1 ORAZ PANELEM NR REF. 6025/PR2 
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SCHEMAT INSTALACJI DOMOFONOWEJ  

Z ZASILACZEM 19A2 ORAZ PANELEM NR REF. 6025/PR2 
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SCHEMAT INSTALACJI DOMOFONOWEJ  

Z ZASILACZEM 19L1 ORAZ PANELEM NR REF. 6025/PR2 
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SCHEMAT INSTALACJI DOMOFONOWEJ  

Z ZASILACZEM 18A2, PRZEKA � NIKIEM P2UPR I PANELAMI 6025/PR3 
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MIWI-URMET Sp. z o. o. 
ul. Pojezierska 90A 

91-341 	ód �  
tel: (0-42) 616-21-00 
fax: (0-42) 616-21-13 

 
e-mail: miwi@miwiurmet.pl 

http:/www.miwiurmet.pl 
 
 
 
 

Z dnia 22.05.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dyspozycja dotycz � ca u� ywania sprz � tu elektrycznego i elektronicznego 
w krajach Unii Europejskiej. 
 

Ten symbol umieszczony na produkcie, na opakowaniu lub w instrukcji obs
ugi, oznacza, � e urz� dzenie 
nie powinno by�  wyrzucane, tak jak zwyk
e odpady lecz oddawane do odpowiedniego punktu 
skupu/punktu zbioru zu� ytych urz� dze�  elektrycznych i elektronicznych dzia
aj� cych w systemie 
recyklingu zgodnie z ustaw�  z dnia 29 lipca 2005 r. o zu� ytym sprz� cie elektrycznym i elektronicznym  
{D.U. z 2005 r. nr 180, poz. 1494 i 1495}  
Post� powanie zgodnie z powy� szymi wskazówkami pozwala ustrzec si�  potencjalnych, negatywnych 

konsekwencji dla � rodowiska i zdrowia cz
owieka wynikaj� cych ze z
ego sk
adowania i przetwarzania zu� ytego sprz� tu 
elektrycznego i elektronicznego. (WEEE). 
Je� li jest to mo� liwe prosz�  wyj� c z urz� dzenia baterie i/lub akumulatory i przekaza�  je do punków zbiórki zgodnie  
z obowi� zuj� cymi wymaganiami. Przestrzeganie powy� szych zasad  zwi� zanych z recyklingiem zu� ytego sprz� tu  
i materia
ów pozwala utrzyma�  zasoby i surowce naturalne. 
 
 


