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PARAMETRY TECHNICZNE

PANEL WYWOtANIA

BASIC

NR REF

1062/101D-RF

OPIS

: «(
/2

System:

BASIC

llo$¢ przyciskow:

12 (klawiatura
numeryczna)

Materiat wykonania:

Stal nierdzewna

Wymiary:
(wys. x szer. x gt.)

152 x 163 x 23-35 mm
175 x 188 x 23.6 -35 mm
(z ramka 525/RP3)

Cyfrowy panel 1062/101D-RF przeznaczony jest do
instalacji w systemie BASIC.

Wykonany ze stali nierdzewnej wyposazony w klawiature
numerycznag, modut rozmowny, czytnik kluczy
zblizeniowych i wyswietlacz LED.

Istnieje mozliwos¢é montazu podtynkowego z uzyciem ramki
podtynkowej nr ref. 525/RP3.

Panel ten posiada wysoki stopien odpornosci na uderzenia.

Oprécz panelu do konfiguracji systemu domofonowego
wystarczy zasilacz GT1975 oraz unifony serii 11XX/620 w
odpowiedniej ilosci.

Podstawowe funkcje realizowane przez 1062/101D-RF

e Dzwonienie do kazdego z unifondéw.

e Okno opisowe na spis lokatoréw

e Otwieranie drzwi przy uzyciu kodéw ogdlnych, koddéw
indywidualnych oraz kluczy zblizeniowych.

e Mozliwos¢ réznorodnej konfiguracji wyjs¢ EIl.. El4,
a takze wejs¢ OC1, OC2.

o Mozliwos¢ podtaczenia lokalnego dzwonka.

e Dostep do konfiguracji systemu.

o Wyswietlanie informacji o stanie systemu.

o Regulacja gtosnosci panela.

o Regulacja czutosci mikrofonu.

e Regulacja pradu elektrozaczepu.

e 255 indywidualnych kodéw otwierania drzwi.

® 64 ogdlne kody otwarcia.

e Mozliwos¢ zmian nastaw indywidualnych dla kazdego
uzytkownika.

AKCESORIA

wandaloodpornosci

Zasilanie: GT1975
Temperatura pracy: -20°C ++50°C
Waga: lkg
Stopien IK-07

Ramka podtynkowa szerokosci trzech

525/RP3 modutéw 525
1052/KZ | Klucz zblizeniowy do czytnika.
GT1975 Zasilacz systemowy

1132/620 | Unifon podstawowy BASIC i MBSE.
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