Elektroniczne systemy zabezpieczen
SYSTEMY DOMOFONOWE | WIDEODOMOFONOWE

PARAMETRY TECHNICZNE

Urzadzenie
System . .
niezalezne
llo$¢ przyciskow 12 (klawiatura)
Napiecie zasilania 8-30VDC
pie 6-21V AC
Moc <1W
Temperatura pracy -25°C ++45°C
Podswietlenie przyciskow BIALE LED

Materiat wykonania:

stal nierdzewna

Wymiary panelu (z obudowa)
(szer. x wys. x gt.)

132 x 67 x 35 [mm]

Waga

0,27 kg

Stopien ochrony

IK07

ZAMEK KODOWY

ELITE

OPIS

NR REF

6025/ZK-OND

Zamek kodowy nr ref. 6025/ZK-OND jest urzadzeniem
kontroli dostepu przeznaczonym do pracy samodzielne;j.

Zamek kodowy ma wbudowany jeden przekainik ze
stykiem zwierno - rozwiernym.

Kody otwarcia mogg mie¢ od 4 do 8 cyfr. Front urzagdzenia
wykonany jest ze stali nierdzewnej. Podswietlany jest na
kolor biaty. Stan pracy sygnalizujg trzy diody (zielona,
czerwona i pomaranczowa) umieszczone nad klawiatura.
Urzadzenie posiada mozliwosé regulacji  jasnosci
podswietlenia klawiatury, oraz konfigurowalng sygnalizacje
dzwiekowa. Sygnalizacje akustyczng mozna wylgczyé
zupetnie, lub ustawi¢ jeden z trzech poziomdéw gtosnosci.
Do urzgdzenia mozna podtgczy¢ zewnetrzny przycisk, ktory
spowoduje zadziatanie zamka kodowego w taki sposdb, jak
podczas wpisania poprawnego kodu otwarcia — tzw.
"przycisk otwarcia". Istnieje mozliwos¢ konfiguracji
ustawien zamka kodowego, dodawania, usuwania i
edytowania kodow otwarcia poprzez przycisk
programowania PROG lub oprogramowaniem na PC.
Zabezpieczenie urzadzenia stanowi S$ruba patentowa
mocujaca ptyte czotowa.

AKCESORIA

9000/230 Transformator zasilajgcy
ISO CARD Karta zblizeniowa
1052/KZ Klucz zblizeniowy
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