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PARAMETRY TECHNICZNE 
 

Napięcie zasilania 110/230 V AC 50 Hz 
Moc 28 VA 

Napięcia wyjściowe 

12 V AC 1A zasilanie elektrozaczepu 
i buzzera 
18V AC 0,2A złącza ~0 i ~18 
15V DC 300mA zasilanie 
wzmacniacza audio (połączenie 
wewnętrzne) 

Generator sygnału 
wywołania 

Generator dwutonowy. F1 = 
1200Hz,  
F2 =-1800Hz, zmienność sygnału 
10—20 HZ 

Wzmacniacz 
unifonów 

wejście: styki 3-4, wyjście: 5-6  

Wzmacniacz panela wejście: styki 7-8, wyjście: 1-2  
Zabezpieczenia Termiczne 
Wymiary (dł. x szer. 
gł.) 

162 x 108 x 75 mm 9 modułów DIN 

 

OPIS 
 

Zasilacz systemowy 752/20 jest to urządzenie wchodzące 
w skład systemu domofonowego DUO. Można nim zastąpić 
zasilacz 4340/20. 
Urządzenie należy zamontować w miejscu przewiewnym i 
suchym. Przed podłączeniem do sieci należy na zaciski 
sieciowe nałożyć nakładkę zabezpieczającą. 
Zasilacz montowany jest na szynie DIN lub przykręcany do 
podłoża przy użyciu dwóch wkrętów. 
 
W skład podstawowej konfiguracji systemu domofonowego 
DUO wchodzą 
¶ Panel domofonowy do systemu DUO z płytą głośnika i 

płytą mikrofonu oraz dowolną (wymaganą) liczbą 
przycisków wywołania. 
¶ Unifony 752/33 w ilości odpowiadającej liczbie 

przycisków wywołania. 
¶ Zasilacz systemowy 752/20 

 


