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INFORMACJE OGÓLNE 

Cyfrowy system videodomofonowy 2GO! pozwala zbudowa�  
instalacj�  dla 32 u� ytkowników z trzema panelami wywo
ania. 
Zalet�  systemu jest magistrala 2- � y
owa bez polaryzacji. 
 
PODSTAWOWE CECHY: 
·  	atwa instalacja dzi � ki 2 � y
owej magistrali (bez polaryzacji) 
·  Jeden zasilacz systemowy 
·  Zasilanie paneli zewn� trznych i monitorów przez dwie � y
y 
·  Po
� czenia monitorów poprzez dystrybutory dla jednego 

u� ytkownika lub przelotowo – jeden za drugim 
·  Trzy panele zewn� trzne pracuj� ce jako wej� cia g
ówne lub 1 

g
ówne, 2 dodatkowe 
·  Obs
uga do 62 u� ytkowników 
·  Obs
uga do 4 monitorów / unifonów równolegle dla ka� dego 

u� ytkownika 
·  Maksymalna odleg
o��  mi� dzy kamer�  w panelu zewn� trznym 

a monitorami – 150m 
·  	atwe programowanie przy u � yciu prze
� czników DIP-SWITCH 
·  Ka� de urz� dzenie jest wyposa� one w prze
� cznik zako� czenia 

linii 
·  Panel zewn� trzny zawiera standardow�  kamer�  kolorow�  
·  Mo� liwo��  wyboru 5 ró� nych melodii w zale� no� ci od rodzaju 

wywo
ania 
·  Odmienny d� wi� k wywo
ania z panela g
ównego, dodatkowego, 

interkomu i dzwonka lokalnego 
·  Funkcja dzwonka lokalnego 
·  Mo� liwo��  podgl� du jednej z 4 kamer 
·  Funkcja interkomu 
·  Mo� liwo��  pod
� czenia wtórnika wywo
ania lub dodatkowego 

dzwonka 
·  Mo� liwo��  stosowania dodatkowego modu
u do monitora 

Atlantico posiadaj� cego 6 przycisków funkcyjnych i sygnalizacj�  
otwarcia drzwi LED 

·  Mo� liwo��  po
� czenia z systemem DIGIVOICE poprzez 
gateway Nr Ref. 1082/50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOPOLOGIA 

Ca
y system wymaga tylko jednego zasilacza. Zasilacz obs
uguje 5 
magistral kontroluj� cych maksymalnie 3 panele zewn� trzne i piony 
wed
ug proporcji: 
 

Ilo��  paneli zewn� trznych Max ilo��  pionów 
1 4 
2 3 
3 2 

 
Jeden z paneli zewn� trznych musi by�  panelem video, pozosta
e 2 
mog�  by�  zwyk
e lub video. 
 

Maks. ilo��  paneli video Maks. ilo��  paneli 
domofonowych 

1 2 
2 1 
3 0 

 
Ka� dy z paneli mo� e by�  zaprogramowany jako wej� cie g
ówne lub 
dodatkowe 
 
W systemie 2GO mo� na pod
� czy�  maksymalnie 5 paneli wywo
ania 
w konfiguracji z 2 zasilaczami. Proporcje paneli g
ównych i 
dodatkowych pokazuje poni� sza tabela: 

Ilo��  paneli g
ównych Ilo��  paneli dodatkowych 
1 0, 1, 2 ,3 lub 4 
2 0, 1 lub 2 
3 0 

 
·  Z paneli g
ównych mo� na po
� czy�  si�  ze wszystkimi 

u� ytkownikami systemu (maksymalnie 62), natomiast panele 
dodatkowe obs
uguj�  tylko u� ytkowników pod
� czonych do 
danego zasilacza (maksymalnie 31). 

·  Do panela g
ównego mo� na podpi��  kamery dodatkowe 
(zewn� trzne) i obserwowa�  obraz z tych kamer 

·  Odbiorniki w pionach mo� na 
� czy�  w dowolnych proporcjach 
na pion tak, aby nie przekroczy�  maksymalnej liczby 32. 

·  Ka� dy z odbiorników mo� e by�  pod
� czony do magistrali 
poprzez indywidualny dystrybutor nr ref 1082/51 lub po kolei 
(wej� cie-wyj� cie). Stosowanie dystrybutorów pozwala na 
automatyczne odci� cie odbiornika, który powoduje zwarcie 
magistrali i utrzymanie dzia
ania pozosta
ej cz�� ci systemu 

·  W systemie 2GO ka� dy u� ytkownik mo� e posiada�  do 4 
urz� dze�  odbiorczych (monitory lub / i unifony). Wszystkie 
urz� dzenia musz�  by�  pod
� czone równolegle do magistrali i 
zaprogramowane na ten sam numer kodu u� ytkownika 
(prze
� cznik CODE). Ustawienie prze
� czników INT okre� la 
kolejno��  odbiorników w grupie i decyduje o ich zachowaniu 
podczas zdarze�  systemowych. 

·  W przypadku wywo
ania zewn� trznego sygna
 wywo
ania 
generuj�  najpierw odbiorniki 1 i 2 a nast� pnie 3 i 4. 
Automatyczny podgl� d obrazu z kamery w panelu wywo
ania 
realizowany jest tylko w monitorze 1. Podniesienie s
uchawki w 
dowolnym odbiorniku spowoduje automatyczne przekierowanie 
sygna
u audio i video na ten odbiornik. 

·  W przypadku wywo
ania interkomowego od innego u� ytkownika 
odbiorniki zachowuj�  si�  tak samo jak przy wywo
aniu 
zewn� trznym bez sygna
u video, zadzwoni�  wszystkie 
odbiorniki w kolejno� ci 1 i 2 równocze� nie, a nast� pnie 3 i 4. 

·  W przypadku wywo
ania interkomowego od innego odbiornika 
w grupie tego samego u� ytkownika zadzwoni tylko jeden – 
wskazany odbiornik (bez sygna
u video). 

·  Dzwonek lokalny mo� na pod
� czy�  tylko do odbiornika nr 1 i 
tylko on zadzwoni po wci� ni� ciu przycisku przy drzwiach 
wej� ciowych. 
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PRZYK	ADOWE KONFIGURACJE 

·  1 panel g
ówny i 1 pion u� ytkowników, z wykorzystaniem 
dystrybutorów: 

 

 
 
·  1 panel g
ówny i pion u� ytkowników bez u� ycia dystrybutorów: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
·  3 panele g
ówne (video) i 2 piony u� ytkowników: 
 

 
 
·  3 panele g
ówne (jeden panel video, dwa audio) i dwa piony 

u� ytkowników: 
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·  1 panel g
ówny i 4 piony u� ytkowników:  
 
 

 
 
 
·  1 panel g
ówny (wy
� cznie panel z klawiatur�  numeryczn� , wykorzystanie zacisków LINE A i LINE B), 4 dodatkowe panele 

(przyciskowe lub z klawiatur� ), 2 zasilacze i 4 piony u� ytkowników, zwi� kszenie liczby u� ytkowników do 62: 
 

 
 
UWAGA: Z panela g
ównego mo� na po
� czy�  si�  ze wszystkimi u� ytkownikami systemu (maksymalnie 62), natomiast panele dodatkowe 
obs
uguj�  tylko u� ytkowników pod
� czonych do danego zasilacza (maksymalnie 31). 
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·  3 panele g
ówne (wy
� cznie panele z klawiatur�  numeryczn� , wykorzystanie zacisków LINE A i LINE B), 2 zasilacze ,  
4 piony u� ytkowników, zwi� kszenie liczby u� ytkowników do 62. 

 
UWAGA: Z ka� dego panela g
ównego mo� na po
� czy�  si�  ze wszystkimi u� ytkownikami systemu (maksymalnie 62). 
 
·  1 panel g
ówny (wy
� cznie panele z klawiatur�  numeryczn� , wykorzystanie zacisków LINE A i LINE B), 2 zasilacze ,  

4 piony u� ytkowników, zwi� kszenie liczby u� ytkowników systemu do 62. Po
� czenie systemu 2GO! z systemem Digivoice  
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OBS	UGA SYSTEMU 

STANY SYSTEMU 

Wykonywanie po
� czenia odbywa si�  zgodnie z zaprogramowanymi 
parametrami: 
Czas wywo
ania  – jest to maksymalny czas oczekiwania od 
momentu wykonania po
� czenia do momentu podniesienia 
w
a� ciwej s
uchawki. 
Czas po
 � czenia  – maksymalny czas prowadzenia rozmowy, po 
up
ywie którego system automatycznie roz
� cza po
� czenie 
Zaj� to ��  systemu  – jest to okres, w którym nie mo� na wykona�  
po
� czenia z innych paneli, poniewa�  poprzednie po
� czenie nadal 
trwa. 
 
System dzia
a nast� puj� co: 
Po wywo
aniu po
 � czenia z panela zewn � trznego  oczekuje przez 
60 sekund na podniesienie s
uchawki przez wywo
ywanego 
abonenta. W tym momencie z pozosta
ych paneli nie mo� na 
wykonywa�  po
� czenia (czas zaj� to� ci). Czas zaj� to� ci mo� e by�  
przed
u� ony o maksymalnie 2 minuty w momencie podniesienia 
s
uchawki (czas po
� czenia). Po od
o� eniu s
uchawki przez 
wzywanego abonenta system wraca do stanu gotowo� ci. Po 
up
yni� ciu maksymalnego czasu po
� czenia system automatycznie 
roz
� cza rozmow�  i wraca do stanu gotowo� ci. Dzi� ki temu nie 
od
o� ona s
uchawka nie powoduje zablokowania systemu. 
Po uruchomieniu funkcji autopodgl � du system ustawia 
po
� czenie na czas maksymalnie 60 sekund. Podniesienie 
s
uchawki w odbiorniku wyd
u� a czas zaj� to� ci o maksymalnie 2 
minuty. System wróci do stanu gotowo� ci po up
ywie czasu 
wywo
ania (60 sekund) lub od
o� eniu s
uchawki. 
Podczas wywo
ania interkomowego system czeka maksymalnie 
60 sekund na podniesienie s
uchawki przez abonenta. Po 
podniesieniu s
uchawki czas po
� czenia mo� e by�  wyd
u� ony do 10 
minut (maksymalny czas po
� czenia interkomowego). Po 
zako� czonej rozmowie lub up
yni� ciu czasu po
� czenia (10 minut) 
system przechodzi w stan gotowo� ci. 
 
U� ycie przycisku wywo
ania lokalnego nie powoduje zaj� to� ci 
systemu. 
 
System 2GO! obs
uguje tylko jedno po
 � czenie w danej chwili, 
nawet je � li zainstalowane s �  panele dodatkowe. 
 
POTWIERDZENIE WYWO	ANIA 

Podczas wykonywania po
� czenia panel potwierdza wywo
anie w 
zale� no� ci od stanu systemu: 
System gotowy  – panel potwierdzi wywo
anie trzema sygna
ami, a 
po zako� czeniu rozmowy pi� cioma szybkimi sygna
ami. 
System zaj � ty – panel potwierdzi zaj� to��  pi� cioma sygna
ami i 
miganiem � ó
tej diody LED. Wygaszenie diody LED sygnalizuje 
powrót do stanu gotowo� ci, wtedy mo� na ponownie wywo
a�  
abonenta. 
 
STEROWANIE ELEKTROZACZEPEM 

Panel wywo
ania posiada dwa zaciski (SE– SE+) do pod
� czenia 
elektrozaczepu otwieraj� cego drzwi.  
Elektrozaczep zostanie uruchomiony w nast� puj� cych 
przypadkach: 
·  Wci� ni� cie przycisku wyj� cia (zaciski PA i GND) 
·  Wysterowanie przyciskiem otwarcia z unifonu lub monitora 

u� ytkownika, w zale� no� ci od zaprogramowanego trybu: 
·  ograniczony  – w tym trybie u� ytkownik mo� e wys
a�  

sygna
 otwarcia drzwi tylko podczas rozmowy z osoba przy 
panelu wywo
ania (lub przy za
� czaniu funkcji 
automatycznego podgl� du). 

·  pe
ny  – przycisk otwarcia steruje drzwi w panelu do którego 
przypisany jest wywo
ywany abonent. 

 
 
 
 

PODGL� D Z KAMERY ZEWN� TRZNEJ 

U� ytkownik mo� e u� y�  monitora do podgl � du obrazu z kamery na 
panelu  przy wej� ciu g
ównym (ID=1). Podgl� d uruchomi si�  po 
wci� ni� ciu przycisku ��� � , który jest dedykowany do tej funkcji. Do 
panela mo� na pod
� czy�  kilka zewn� trznych kamer  
obserwacyjnych i wywo
ywa�  obrazy z nich poprzez kolejne 
wci � ni � cia przycisku ��� �  na monitorze. Do pod
� czenia wymagany 
jest przeka� nik Nr Ref. 1038/69 (dok
adny opis na schemacie 
SVGO-0174).  
Podczas obserwacji obrazu z kamer u� ytkownik mo� e podnie��  
s
uchawk�  i nawi� za�  po
� czenie g
osowe z panelem.  
Sterowanie otwarciem drzwi mo� e by�  zrealizowane w dowolnym 
momencie – równie�  przy braku po
� czenia g
osowego z panelem. 
 
ANALIZA STANU ZAMKNI � CIA DRZWI 

Panel wywo
ania ma dwa zaciski (SP, GND), do których mo� na 
pod
� czy�  kontaktron  analizuj� cy stan zamkni� cia drzwi 
wej� ciowych. Dzi� ki temu mo� liwa jest obserwacja stanu otwarcia 
drzwi przy panelu g
ównym (ID=1) przez u� ytkownika. Sygnalizacja 
otwarcia odbywa si�  przez za
� czenie czerwonej diody LED na 
uchwycie interkomowym 1082/96 przy monitorze Atlantico, na 
videomonitorze Utopia oraz videomonitorze Folio.  
 
SYGNALIZACJA WYWO	ANIA 

Monitor u� ytkownika (lub unifon) sygnalizuje d� wi� kowo wywo
anie 
w zale� no� ci od jego rodzaju: 
 

Kierunek 
wywo
ania 

Rodzaj d� wi� ku Czas trwania 

Z panela g
ównego Sygna
 ci� g
y 3 s 3 sekundy 

Z panela 
dodatkowego 

5 impulsów o wype
nieniu 
0,4s ON, 0,2 s OFF 

2,8 sekundy 

Interkom 3 impulsy o wype
nieniu 
0,5 s ON, 0,5 s OFF 2,5 sekundy 

Dzwonek lokalny Sygna
 ci� g
y 3 s 3 sekundy 

 
Elektrozaczep przy panelu wywo
ania mo� e by�  uruchomiony bez 
konieczno� ci podniesienia s
uchawki. Wystarczy w momencie 
wywo
ywania wcisn��  klawisz otwierania drzwi  
 
W przypadku po
� czenia kilku odbiorników równolegle odbiorniki o 
adresach ID 0 i 1 dzwoni�  zaraz po wywo
aniu a panele o adresach 
2 i 3 dzwoni�  natychmiast po nich. U� ytkownik mo� e za
� czy�  na 
monitorze podgl� d z panela (ID=0), pod warunkiem, � e wywo
anie 
pochodzi z panela z kamer� . W takim przypadku inni u� ytkownicy 
mog�  obserwowa�  obraz z kamery (za pomoc�  funkcji 
autopodgl� du) ale tylko do momentu podniesienia s
uchawki przez 
wywo
ywanego u� ytkownika. Wtedy obraz z kamery pojawi si�  na 
monitorze wywo
ywanym. Tylko jeden monitor w danym czasie 
mo� e pokazywa�  obraz z kamery. 
 
AUTO-PODGL � D 

U� ytkownik mo� e po
� czy�  si�  z g
ównym panelem wywo
ania i 
podejrze�  obraz z jego kamery. Aby to osi� gn��  wystarczy wcisn��  
przycisk ��� �  na monitorze. Podniesienie s
uchawki powoduje 
po
� czenie video i g
osowe z panelem. Sterowanie otwarciem drzwi 
mo� e by�  zrealizowane w dowolnym momencie. 
 
WYWO	ANIE INTERKOMOWE 

Aby wywo
a�  innego u� ytkownika nale� y podnie��  s
uchawk�  i 
wcisn��  przycisk wywo
ania interkomowego (w zale� no� ci od 
zaprogramowania ��� �  lub ��� �  lub jeden z sze� ciu przycisków na 
uchwycie Nr Ref. 1082/96 ).  
Je� eli po
� czenie jest mo� liwe (system nie jest zaj� ty) monitor 
potwierdzi operacj�  podwójnym sygna
em, a monitor wywo
ywany 
zacznie dzwoni� . Po
� czenie nast� pi po podniesieniu s
uchawki 
przez adresata. 
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Je� eli system jest zaj� ty, monitor zg
osi sygna
 b
� du (4 szybkie 
sygna
y). Nale� y od
o� y�  s
uchawk�  i spróbowa�  pó� niej. 
 
DZWONEK LOKALNY 

Ka� dy monitor wyposa� ony jest w par�  zacisków (CP) do 
pod
� czenia przycisku dzwonka lokalnego, przejmuj� c w ten 
sposób funkcj�  dzwonka do drzwi. Po wci� ni� ciu przycisku monitor 
dzwoni przez 3 sekundy. 
Uwaga:  przycisk nale� y pod
� czy�  tylko to monitora o adresie 
(ID=0). Monitor 0 i 1 zadzwoni�  jednocze� nie, a 2 i 3 pó� niej. 
 
DODATKOWY DZWONEK  

Ka� dy monitor posiada zaciski (S – S +) pozwalaj� ce na 
pod
� czenie dodatkowego dzwonka lub przeka� nika. Na zaciskach 
pojawia si�  napi� cie steruj� ce przy ka� dorazowym wywo
aniu 
monitora. Dok
adny opis na schemacie SV2GO-5002. 
 
PRZYCISKI FUNKCYJNE  

Przyciski �  i �  realizuj�  funkcje opisane w tabeli poni� ej: 
 

Stan monitora �  �  
Stan gotowo� ci, 
podniesiona 
s
uchawka 

Funkcja 
programowana 

Wywo
anie 
interkomowe 

Stan gotowo� ci, 
od
o� ona s
uchawka 

Funkcja 
programowana 

Automat. otwarcie 
wej� cia g
ównego 

Po
� czenie 
zestawione 

Funkcja 
programowana 

 

Wywo
anie monitora Funkcja 
programowana 

Prze
� czanie 
obrazu z kamer 

 
AUTOMATYCZNE OTWIERANIE DRZWI 

Funkcja ta pozwala na wys
anie komendy otwarcia drzwi w 
momencie wywo
ania abonenta z panela zewn� trznego. Funkcja 
aktywowana jest przyciskiem ��� �  na module dodatkowych 
przycisków Nr Ref. 1082/96, przyciskiem ��� �  w videomonitorze 
g
o� nomówi� cym Utopia Nr Ref. 1703/84 (zielona dioda LED 
sygnalizuje za
� czon�  funkcj� ) lub przyciskiem kluczyk na 
videomonitorze Folio. 

INSTALACJA I URUCHOMIENIE SYSTEMU 

UWAGI OGÓLNE 

Wszystkie urz� dzenia systemu musz�  by�  pod
� czone i 
zaprogramowane zgodnie z normami standardu IEC. Nale� y 
zwróci�  uwag�  na pod
� czenie zasilaczy i transformatorów. Musz�  
one by�  wyposa� one w odpowiednie zabezpieczenia 
przeciwzwarciowe. 
Wszystkie urz� dzenia systemu posiadaj�  cechy i parametry zgodne 
z dyrektywami IEC w kwestii kompatybilno� ci elektromagnetycznej i 
bezpiecze� stwa. 
Szczegó
y pod
� czenia wszystkich urz� dze�  s�  dok
adnie opisane 
w poni� szych rozdzia
ach. 
Warunkiem unikni� cia zak
óce�  elektromagnetycznych jest 
stosowanie odpowiednich rodzajów przewodów w magistrali. 
Producent proponuje stosowanie przewodów: 
·  Urmet Domus Nr Ref. 1082/90 (2 � y
y) 
·  Urmet Domus Nr Ref. 1074/90 (4 � y
y – u� ywa�  tylko pary 

czerwono-czarnej) 
Nale� y unika�  prowadzenia okablowania obok przewodów sieci 
energetycznej 230V i 380V, które mog�  generowa�  silne pole 
elektromagnetyczne. Nieprzestrzeganie zasad monta� u mo� e 
spowodowa�  pojawienie si�  nast� puj� cych efektów: 
·  Wyst� powanie b
� dów transmisji mi� dzy urz� dzeniami a w 

rezultacie brak mo� liwo� ci po
� czenia 
·  Z
a jako��  sygna
u video: zaniki sygna
u, odbicia, itp. 
·  Interferencje sygna
u video 
·  Interferencje sygna
u audio 
 
ZASILANIE SYSTEMU 

Do zasilania urz� dze�  w systemie 2GO! wykorzystuje si�  zasilacze 
nr ref. 1082/20. W konfiguracjach standardowych (do 32 
u� ytkowników) wyst� puje tylko jeden zasilacz systemowy. Je� eli 
uk
ad zawiera wiele urz� dze�  dodatkowych nale� y wykona�  bilans 
pr� dowy i okre� li�  czy jego wydajno��  jest wystarczaj� ca. W 
przypadku przekroczenia maksymalnej warto� ci obci�� enia nale� y 
zastosowa�  zasilacz 9000/230. 
Aby upro� ci�  obliczenia obci�� alno� ci poszczególnych zasilaczy 
wprowadzono umown�  jednostk�  obci�� enia UL.  
·  zasilacz 1082/20 ma obci�� alno��  180 UL 
·  zasilacz 9000/230 ma obci�� alno��  110 UL 
 
Ka� de urz� dzenie ma okre� lon�  liczb�  jednostek obci�� enia. 
Warto� ci te s�  przedstawione w poni� szej tabeli: 
 

 Ilo��  jednostek UL 
Monitor Folio (za
� czony) 38 
Monitor Artico z uchwytem (za
� czony) 70 
Monitor Atlantico z uchwytem (za
� czony) 48 
Monitor Utopia z uchwytem (za
� czony) 43 
Dowolny monitor w stanie czuwania  1 
Dystrybutor 1082/51 1,1 
Panel video Sinthesi 1082/72 - Master 35 
Panel video Sinthesi 1082/72 - Slave 5 
Panel audio Sinthesi 1082/7 – Slave 5 
Modu
 Sinthesi z 1 lub 2 przyciskami 1,1 
Modu
 Sinthesi z 3 lub 4 przyciskami 2,2 
Panel Genya 1128/44+1082/101 (audio) 
lub 1082/10 (video)- Master  35 

Panel Genya 1128/44+1082/101 (audio) 
lub 1082/10 (video)- Slave 

3,5 

Panel Genya 1082/40  
(dodatkowe przyciski) 4,5 

Panel z klawiatur�  numeryczn�  - Master 38 
Panel z klawiatur�  numeryczn�  - slave 14 
Gateway 1082/50 19,2 
Unifon 14 
Dekoder funkcji specjalnych 1082/80 15 
Interfejs 4+n 1082/67 16 
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Przyk
ad: 
System z 3 przyciskowymi panelami Sinthesi z kamer� , 32 
monitorami Atlantico lub Utopia pod
� czonymi poprzez dystrybutory: 
·  1 panel Sinthesi 1082/72 – Master ....................... 1x35=35UL 
·  2 panele Sinthesi 1082/72 – Slave ......................... 2x5=10UL 
·  2 przyciskowy modu
 Sinthesi dla  

ka� dego panela...............................................1x3x1,1=3,3UL 
·  7 modu
ów 4 przyciskowych Sinthesi dla 

ka� dego panela.............................................7x3x2,2=46,2UL 
·  31 dystrybutorów............................................ 31x1,1=34,1UL 
·  31 monitorów w stanie czuwania .......................... 31x1=31UL 
·  1 za
� czony monitor Atlantico  ............................. 1x48=48UL 
 
SUMA.............................................................................. 207,6UL 
 
Warto��  obci�� enia 207,6 UL przekracza mo� liwo� ci zasilacza (180 
UL). W tym przypadku nale� y zastosowa�  dodatkowy zasilacz 
9000/230 do zasilenia paneli przyciskowych (pod� wietlenie) 
 
Tabela z dopuszczaln�  liczb�  urz� dze�  zasilanych tylko z zasilacza 
systemowego 1082/20: 
 

Panel Master 1 1 1 1   
Panel Slave  1 2  2 1 
Dodatkowy panel video    2  1 
Gateway     1 1 
Monitory 31 31 26 31 28 31 
Dystrybutory 30 30 25 30 27 30 

 
UWAGA:  Do zasilania pod� wietlenia etykiet i przycisków w 
panelach przyciskowych nale� y u� ywa�  transformatora Nr Ref. 
9000/230. 
 
OPRZEWODOWANIE 

Magistrala systemu 2GO! jest dwuprzewodowa bez polaryzacji. 
Maksymalne odleg
o� ci mi� dzy urz� dzeniami podane s�  w tabeli 
poni� ej. 
Nale� y stosowa�  przewody zgodne z zaleceniami producenta. 
Stosowanie innych rodzajów przewodów nie daje gwarancji 
prawid
owego dzia
ania systemu. 
 

 
 
Suma wszystkich przewodów nie mo� e przekroczy�  375 m. 
 
UWAGA: Dla konfiguracji z dwoma zasilaczami suma odcinków w 
ka� dym podsystemie te�  nie mo� e przekroczy�  375m, co dla 
ca
ego systemu daje maksymaln�  odleg
o��  750m.  

 
 

Rodzaj odcinka 

Maksymalne odleg
o� ci 
przy stosowaniu 
monitorów Atlantico,  
Utopia, Winspot+ 

A – mi� dzy zasilaczem a panelem 75 m 
B – mi� dzy zasilaczem a monitorem 120 m 
C – mi� dzy monitorem a panelem 150 m 
D – mi� dzy monitorami 150 m 

 

Rodzaj odcinka 
Maksymalne odleg
o� ci 
przy stosowaniu 
monitorów Artico 

A – mi� dzy zasilaczem a panelem 75 m 
B – mi� dzy zasilaczem a monitorem 75 m 
C – mi� dzy monitorem a panelem 150 m 
D – mi� dzy monitorami 150 m 

 
Pod
 � czenie elektrozaczepu: 

Maksymalne odleg
o� ci 
w zale� no� ci od 
przekroju przewodu Rodzaj odcinka 
0,28 
mm2 

0,5 
mm2 

1 
mm2 

Mi� dzy elektrozaczepem a panelem 30 m 50 m 100 m 
 
Pod
 � czenie dodatkowych urz � dze	 : 

Maksymalne odleg
o� ci 
w zale� no� ci od 
przekroju przewodu Rodzaj odcinka 
0,28 
mm2 

0,5 
mm2 

1 
mm2 

Mi� dzy przyciskiem otwarcia a 
panelem 

25 m 25 m 25 m 

Mi� dzy czujnikiem otwarcia a 
monitorem 25 m 25 m 25 m 

Mi� dzy prze
� cznikiem video a 
panelem 

75 m 75 m 75 m 

Mi� dzy transformatorem 9000/230 a 
panelem 75 m 75 m 75 m 

 
Maksymalna odleg
o��  mi� dzy przyciskiem dzwonka 
lokalnego a odbiornikiem wynosi 10 metrów, przy 
przewodzie o przekroju 0,5mm2. 
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PO	 � CZENIA 

Instalacja systemu 2GO! musi by�  wykonana zgodnie z podanymi 
kryteriami, co b� dzie warunkiem prawid
owego dzia
ania urz� dze� . 
Nale� y zastosowa�  si�  do nast� puj� cych zasad: 
·  U� ywa�  dobrej jako� ci przewodów. 
·  Nie rozga
� zia�  magistrali puszkami po
� czeniowymi, stosowa�  

dystrybutory. 

 
 
Odpowiednio ustawi�  na zasilaczu prze
� czniki DIP-SWITCH 
informuj� ce o ilo� ci magistral. Do magistrali 0 zawsze pod
� cza si�  
panel g
ówny MASTER. Pozosta
e 4 porty nale� y zadeklarowa�  czy 
b� d�  u� ywane (pozycja OFF prze
� cznika) czy nie u� ywane 
(pozycja ON). 

 
·  Pod
� czenie 2 magistral do jednego portu na zasilaczu nie jest 

mo� liwe. 
·  Ostatni monitor na magistrali nie potrzebuje dystrybutora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URUCHOMIENIE SYSTEMU 

Aby uruchomi�  system nale� y wykona�  nast� puj� ce kroki: 
1. Pod
� czy�  urz� dzenia 
2. Zaprogramowa�  prze
� czniki DIP-SWITCH 
3. Za
� czy�  napi� cie zasilaj� ce 
4. Wykona�  testy: 

·  Napi� cia zasilania 
·  Obecno� ci sygna
u video 
·  Jako� ci sygna
u video 
·  Podstawowych funkcji systemu 

5. Zaprogramowa�  funkcje dodatkowe (je� li s�  przewidziane) np. 
po
� czenia interkomowe, obs
uga prze
� cznika dodatkowych 
kamer zewn� trznych itp. 

 
USTAWIENIA PRZE	ACZNIKÓW 
TERMINUJ� CYCH 

Dopasowanie monitora do instalacji polega na odpowiednim 
ustawieniu prze
� cznika ko� ca linii. Je� eli monitory b� d�  
pod
� czane przelotowo (bez dystrybutorów) nale� y ustawi�  
prze
� cznik w pozycje OFF. W przypadku stosowania 
dystrybutorów prze
� cznik nale� y ustawi�  w pozycj�  ON. Ostatni 
monitor na magistrali zawsze musi mie�  ustawiony prze
� cznik na 
pozycj�  ON. 

 
UWAGA: Panel nie mo� e by�  prze
� czany przelotowo (wej� cie-
wyj� cie) wi� c prze
� cznik terminuj� cy zawsze musi by�  ustawiony w 
pozycji ON. 
 
PROGRAMOWANIE 

Programowanie mo� e odbywa�  si�  równie�  przy wy
� czonym 
zasilaniu. Nale� y zwróci�  szczególn�  uwag�  podczas 
programowania kodów urz� dze� .  
Programuj� c nale� y kierowa�  si�  nast� puj� cymi zasadami: 
·  Ka� dy panel musi mie�  swój adres ID 1, 2 lub 3. 
·  Panel g
ówny MASTER (ID=1) musi by�  panelem video. 
·  Ka� dy monitor musi mie�  ustawiony adres (nr abonenta) i nr 

wewn� trzny (mo� na pod
� czy�  maks. 4 monitory dla jednego 
u� ytkownika). 

·  Je� eli u� ytkownik ma tylko jeden monitor, musi on mie�  
ustawiony nr wewn� trzny na 0. 

·  Dwóch ró� nych abonentów nie mo� e mie�  ustawionych w 
swoich monitorach tego samego adresu (nr abonenta). 

 

KONFIGURACJA PANELA 

Programowanie paneli odbywa si�  przez ustawienie prze
� czników 
DIP-SWITCH zgodnie z ich przeznaczeniem. 
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·  ADRES ID PANELU 

 
Ka� dy panel musi mie�  ustalony niepowtarzalny adres ID (1,2 
lub 3). Panel g
ówny musi mie�  ustawiony adres ID =1 i musi 
by�  to panel video. Panel z adresem ID = 1 posiada dodatkowe 
funkcje: wywo
anie autopodgl� du z videomonitorów, 
wskazywanie stanu zamkni� cia drzwi (w przypadku 
zainstalowanego kontaktronu). 
UWAGA: Panel 1128 skonfigurowany jako panel g
ówny   
ID = 1 mo� e by�  równie�  panelem audio. 
 
 
Pozycja prze
� cznika ID 
 

Adres 

 
ID 1 (panel g
ówny video) 

 
ID 2 

 
ID 3 

 

ID 0 (tryb programowania 
funkcji) 

 
UWAGA: Panel mo� e mie�  ustawiony adres ID = 0 tylko podczas 
programowania zaawansowanych funkcji. Stan ten jest 
sygnalizowany zapaleniem si�  � ó
tej diody LED.  
 
UWAGA: W systemie nie mog�  wyst� powa�  dwa panele z takim 
samym numerem ID. 
 
·  RODZAJ WEJ � CIA (AUX)  

Parametr ten okre� la, czy panel ma dzia
a�  na wej� ciu g
ównym 
czy dodatkowym. Ró� nica w ustawieniu powoduje generowanie 
innego sygna
u wywo
ania w celu odró� nienia przez 
u� ytkownika � ród
a wywo
ania. 
 
 
Pozycja prze
� cznika (AUX) 
 

Typ wej� cia 

 
G
ówne 

 
Dodatkowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·  STEROWANIE ELEKTROZACZEPEM (AUX) 

Elektrozaczep mo� e by�  sterowany w dwóch trybach: 
·  Pe
ny – u� ytkownik mo� e otworzy�  drzwi w dowolnym 

momencie. Wci� ni� cie przycisku spowoduje wys
anie 
komendy otwarcia do drzwi w pionie, w którym znajduje si�  
u� ytkownik. Zdefiniowanie pionu odbywa si�  poprzez 
ustawiane prze
� czników CODE oraz w programowaniu 
zaawansowanym. 

·  Ograniczony – u� ytkownik mo� e otworzy�  drzwi tylko w 
przypadku trwania po
� czenie g
osowego z panelem, 
podczas wywo
ania (przed podniesieniem s
uchawki) lub 
podczas funkcji auto-podgl� du. 
 

 
Pozycja prze
� cznika (AUX)  Tryb pracy 

 
Pe
ny 

 
Ograniczony 

 
UWAGA: W panelu g
ównym nie wolno ustawia�  trybu pe
nego, 
je� eli w systemie znajduj�  si�  inne wej� cia. 
 
·  ADRESY OBS	UGIWANYCH U 
 YTKOWNIKÓW 

(CODE) 

W ka� dym panelu nale� y ustawi�  kod u� ytkownika przypisany 
do pierwszego przycisku. Kolejne przyciski w sposób 
automatyczny b� d�  przypisane do kolejnych u� ytkowników. 
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TABELA KODÓW 

 
 
PRZYK	ADOWE ADRESOWANIE U 
 YTKOWNIKÓW 

 
UWAGA: Programowanie parametru musi by�  przeprowadzane 
przy za
� czonym zasilaniu.  
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·  PROGRAMOWANIE FUNKCJI OTWIERANIA 
PE	NEGO 
Po przypisaniu kodów u� ytkowników do w
a� ciwego panela, 
mo� na zaprogramowa�  u� ytkownikom pe
ny  tryb otwierania 
elektrozaczepu.  
UWAGA: Programowanie tej funkcji mo� e odbywa�  si�  tylko 
przy za
� czonym zasilaniu. 
Programowanie polega na wykonaniu poni� szych czynno� ci: 
·  Ustawi�  DIP-SWITCH adresu panela w pozycji OFF (ID=0). 
·  Panel powinien potwierdzi�  t�  operacj�  5 sekundowym 

sygna
em d� wi� kowym. 
·  Nacisn��  ostatni przycisk u� ytkownika na panelu, panel 

powinien potwierdzi�  d� wi� kiem wykonanie operacji 
programowania. 

·  Przywróci�  ustawienie adresu ID panelu. 
 

KONFIGURACJA MONITORÓW 

Programowanie monitorów polega na nadaniu kodu u� ytkownika, 
aby odpowiedni monitor móg
 by�  wywo
any. Nie mo� na nada�  
takich samych kodów u� ytkownika dla ró� nych abonentów. Je� eli 
abonent ma w mieszkaniu wi� cej ni�  jeden monitor i ka� dy z nich 
ma by�  przypisany do tego samego numeru wywo
ania, to 
wszystkie monitory musz�  mie�  ustawiony ten sam adres. 
Adresy wszystkich u� ytkowników w pionie musz�  zachowywa�  
kolejno�� . 
 
KODY U
 YTKOWNIKÓW (CODE) 

 
Ka� dy monitor musi mie�  przydzielony adres zgodnie z 
ustawieniami na panelach. Mo� liwe jest ustawienie adresów z 
zakresu 0 – 31. 
Prze
� czniki nale� y ustawia�  zgodnie z TABEL�  KODÓW. 
 

 
 
·  WEWN� TRZNE NUMERY MONITORÓW (INT) 

 
Je� eli u� ytkownik posiada kilka monitorów (maks. 4) 

przypisanych do tego samego wywo
ania, to wszystkie musz�  
mie�  ustawiony ten sam kod u� ytkownika CODE, oraz 
ustawiony odmienny wewn � trzny numer identyfikacyjny  
(INT) z zakresu 0-3. 
 
Ustawienie numerów monitorów 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

  
 Monitory o numerach 0 i 1 dzwoni�  natychmiast po 
 wywo
aniu. Monitory 2 i 3 dzwoni�  w nast� pnej  kolejno� ci. 
 Podczas wywo
ania tylko monitor o numerze 0 pokazuje 
 obraz z kamery. Aby uzyska�  podgl� d z innych  monitorów 
 nale� y podnie��  s
uchawk�  lub nacisn��   przycisk � . 

SPRAWDZENIE DZIA	ANIA SYSTEMU 

Ostatnim etapem uruchomienia systemu jest sprawdzenie 
poprawno� ci dzia
ania systemu. 
 
·  SPRAWDZENIE POZIOMU NAPI � CIA ZASILANIA 

Zasilacz 1082/20 (linia 0, 1, 2, 3, 4) .........................28÷30 Vdc 
Linia danych po stronie odbiorników..........20,8÷30 Vdc 

 
·  SPRAWDZENIE INSTALACJI I PROGRAMOWANIA 

Panele wywo
ania, unifony, uchwyty videomonitorów 
wyposa� one s�  w � ó
t� , diagnostyczn�  diod�  sygnalizuj� c�  
usterki. 
Zapalenie si�  � ó
tej diody sygnalizuje nast� puj� ce usterki: 
·  Niew
a� ciwe zako� czenie linii (prze
� cznik Z). 
·  Brak zwory na dystrybutorach Nr Ref. 1082/51. 
·  Brak uchwytu videomonitora na rozga
� zieniu od 

dystrybutora.  
·  Z
e ustawienie prze
� czników DIP-SWITCH w zasilaczu 
·  G
ówny panel nie pod
� czony lub nie dzia
a. 
Wszystkie sygnalizacyjne diody LED musza by�  wy
� czone. 
Je� eli jedna lub kilka diod � wieci nale� y sprawdzi� : 
·  Prze
� cznik ID na panelu wywo
ania nie mo� e by�  w 

po
o� eniu 0 (programowanie). 
·  Panel wywo
ania MASTER (ID=1) mo� e by�  tylko jeden i 

musi to by�  panel video w przypadku paneli Sinthesi. 
·  Zako� czenie linii dla wszystkich urz� dze� . 
 
W przypadku trudno� ci w okre� leniu � ród
a usterki nale� y 
podzieli�  system na cz�� ci i sprawdzi�  je po kolei. 
Je� eli nie ma informacji o usterkach mo� na przyst� pi�  do 
monta� u videomonitorów na uchwytach. 
  

·  Test jako � ci sygna
u video 
Panel Nr Ref. 1082/72 umo� liwia przeprowadzenie testu jako� ci 
sygna
u video. Aby dokona�  testu nale� y wykona�  nast� puj� ce 
czynno� ci: 
·  Za
o� y�  w panelu MASTER zwor�  mi� dzy zaciski TST i 

GND. 
·  Wywo
a�  dowolnego u� ytkownika z tego panela. Panel 

powinien generowa�  d� wi� ki informuj� ce o 
przeprowadzanym te� cie. Podczas testu panel wysy
a do 
videomonitora zamiast obrazu z kamery specjalny sygna
 
(skala szaro� ci). 

·  Zaobserwowa�  jako��  obrazu wy� wietlanego na 
wywo
ywanym videomonitorze. Obraz powinien by�  ostry i 
bez refleksów. 

·  Po zako� czeniu testu usun��  zwor�  TST – GND. 

 
     Obraz prawid
owy Z
a jako��  obrazu 
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Je� eli wy� wietlany na videomonitorze obraz jest z
ej  jako� ci 
nale� y: 

·  Sprawdzi�  poprawno��  ustawie�  prze
� czników 
terminuj� cych linie (Z) w urz� dzeniach. 

·  Sprawdzi� , czy w systemie nie ma otwartych linii (nie 
obci�� onych � adnym urz� dzeniem). 

·  W przypadku problemów ze zlokalizowaniem usterki 
podzieli�  system na cz�� ci i sprawdzi�  je sukcesywnie. 

  
·  PODSTAWOWY TEST DZIA	ANIA 

Uruchom test sytemu po sprawdzeniu jako� ci sygna
u video. 
Zadzwo�  do wszystkich abonentów i sprawd�  czy dzia
a sygna
 
wywo
ania, jako��  sygna
u video i audio oraz sterowanie 
elektrozaczepem. 
1. Wci� nij przycisk wywo
ania na panelu g
ównym (MASTER) 
·  Panel powinien wygenerowa�  d� wi� k informuj� cy o 

wykonaniu wywo
ania 
·  Pozosta
e panele powinny wej��  w stan zaj� to� ci. Podczas 

po
� czenia powinna miga�  � ó
ta dioda LED sygnalizuj� c 
stan zaj� to� ci. Po wci� ni� ciu przycisku wywo
ania na tych 
panelach b� dzie wygenerowany sygna
 ostrze� enia. 

2. Po nawi� zaniu po
� czenia sprawd� : 
·  Monitor u� ytkownika powinien si�  za
� czy�  pokazuj� c obraz 

z kamery. U� ytkownik ma 60 sekund na podniesienie 
s
uchawki. 

·  Je� eli u� ytkownik ma kilka monitorów pod
� czonych 
równolegle to one nie powinny za
� czy�  si�  automatycznie. 
Sprawd�  dzia
anie pozosta
ych monitorów w
� czaj� c 
autopodgl� d (przyciskiem ��� � ). Ka� dy z monitorów powinien 
za
� czy�  si�  na czas do 60 sekund (timeout wywo
ania) lub 
do momentu podniesienia s
uchawki w jednym z monitorów. 

·  Po podniesieniu s
uchawki nast� pi zestawienie po
� czenia, 
które mo� e trwa�  do 2 minut. 

·  Uruchomienie elektrozaczepu polega na wci� ni� ciu 
odpowiedniego przycisku na videomonitorze. Uruchomienie 
jest mo� liwe od momentu wywo
ania do momentu 
zako� czenia po
� czenia (od
o� enie s
uchawki lub timeout). 

3. Od
ó�  s
uchawk� , system powinien wróci�  do stanu 
czuwania 

4. Powtórz powy� sze operacje dla ka� dego u� ytkownika 
5. Powtórz powy� sze operacje dla pozosta
ych paneli 

wywo
ania. Panele bez modu
u kamery nie b� d�  
uruchamia�  wizji w videomonitorach. 

 
·  DIAGNOSTYCZNY PODZIA	 SYSTEMU 

W przypadku wykrycia problemów w dzia
aniu systemu nale� y 
okre� li�  przyczyn�  nieprawid
owo� ci. Aby tego dokona�  nale� y 
podzieli�  system na sektory i analizowa�  ich prac�  
indywidualnie. Podzia
 systemu wykonuj wed
ug nast� puj� cych 
kroków: 
1. Prze
� cznik DIP SWITCH na zasilaczu ustaw w pozycj�  ON 

dla magistrali, która ma by�  od
� czona: 

 
 

2. W przypadku instalacji bez dekoderów od
� czenie cz�� ci 
monitorów na magistrali polega na ustawieniu prze
� cznika 
Z na jednym z nich w pozycj�  ON. Wszystkie monitory za 
nim b� d�  od
� czone: 

 
3. W przypadku instalacji z dekoderami od
� czenie cz�� ci 

monitorów na magistrali polega na rozpi� ciu zwory IN/OUT 
na dekoderze. Wszystkie monitory za nim b� d�  od
� czone 

 

 
 

PROGRAMOWANIE FUNKCJI DODATKOWYCH 

System 2GO! pozwala na uzyskanie nast� puj� cych funkcji 
dodatkowych: 
·  Podgl� d obrazu z kamer zewn� trznych pod
� czonych do panela 

MASTER (przycisk ��� � ). W przypadku jednej kamery 
zewn� trznej jej sygna
 nale� y pod
� czy�  bezpo� rednio do 
panela. W przypadku wi� kszej ilo� ci kamer zewn� trznych 
nale� y je pod
� czy�  za po� rednictwem prze
� cznika 1038/69. 
(schemat SV124-9327B na stronie 116). 

·  Po
� czenia interkomowe mi� dzy ró� nymi u� ytkownikami lub 
mi� dzy odbiornikami tego samego u� ytkownika. 

·  Programowanie d� wi� ku wywo
ania z panela zewn� trznego. 
·  Programowanie d� wi� ku dzwonka lokalnego. 
 
 
·  PODGL� D  OBRAZU Z KAMER DODATKOWYCH 

Sygna
 z kamer zewn� trznych pod
� cz do g
ównego panela 
wywo
ania bezpo� rednio (tylko jedna kamera) lub za 
po� rednictwem prze
� cznika 1038/69 (maksymalnie 4 kamery). 
1. Wejd�  do trybu programowania ustawiaj� c prze
� cznik ID w 

pozycj�  0. Panel powinien generowa�  d� wi� ki co 5 sekund i 
zapali�  � ó
t�  diod�  LED 

 
2. Zewrzyj na 2 sekundy zaciski PA i GND . Panel powinien 

potwierdzi�  pojedynczym d� wi� kiem aktywacj�  funkcji. 
3. Ustaw prze
� cznik ID na normaln�  pozycj�  pracy. 

 
 Aby deaktywowa�  funkcj�  powtórz kroki 1 – 3. Po zwarciu 
 zacisku PA i GND panel potwierdzi deaktywacj�  krótkimi 
 sygna
ami d� wi� kowymi. 
 
 
 
 

Przed rozpi� ciem Po rozpi� ciu 

Pozycja OFF   Pozycja ON 
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·  POD	 � CZENIE PRZEKA� NIKA 1038/69 
W przypadku korzystania z 2, 3 lub 4 kamer zewn� trznych 
konieczne jest zastosowanie urz� dzenia zarz� dzaj� cego 
sygna
ami z tych kamer. W systemie 2GO do funkcji tych 
dedykowany jest przeka� nik 1038/69. Posiada on 4 wej� cia 
sygna
u video i jedno wyj� cie. Wybór sygna
u odbywa si�  
sekwencyjnie przez podawanie impulsów na zacisk T (zwarcie 
do masy).  

 
 Opis zacisków sygna
owych: 

I1 – I4 
U 
V5 

wej� cia sygna
u video z kamer 
wyj� cie sygna
u video 
masa sygna
ów video 

 
 Opis zacisków zasilania: 

R2 
 
TC1 – 4 
+V 
0V 

wej� cie zasilania kamer (12 V DC z zewn. 
� ród
a) 
wyj� cia zasilaj� ce kamery (12 V DC) 
zasilanie przeka� nika (16 – 25 V DC) 
masa zasilania przeka� nika 

  
 Opis zacisków prze
 � czaj � cych: 

T 
 
0V 
RES 
RE 
RF 
RG 
RH 

Zacisk prze
� czaj� cy sekwencyjnie (zwarcie do 
0V) 
Masa do zamkni� cia obwodu prze
� czania 
Reset wyboru kamery 
Wybór sygna
u kamery 1 
Wybór sygna
u kamery 2 
Wybór sygna
u kamery 3 
Wybór sygna
u kamery 4 

 
 Przed uruchomieniem przeka� nika nale� y okre� li�  ilo��  kamer, 
 które b� d�  pod
� czone. Konfiguracja polega na odpowiednim 
 ustawieniu zworek JP1 ¸  4 zgodnie z poni� sz�  tabel� . 
 Prawid
owa konfiguracja pozwoli na unikni� cie „pustych” 
 sekwencji bez sygna
u video.  
 

Ilo ��  
kamer JP1 JP2 JP3 JP4 Realizowana 

sekwencja 
2 za
. – – – 1, 2 

3 – za
. – – 1, 2, 3 

4 – – za
. – 1, 2, 3, 4 
 
 Lokalizacja zworek na p
ytce: 
 

 

·  PROGRAMOWANIE PO	 � CZE�  INTERKOMOWYCH 
Przyciski ��� �  i ��� �  na videomonitorze, unifonie oraz przyciski na 
przystawce interkomowej  1082/96 umo� liwiaj�  wywo
anie 
po
� czenia interkomowego. Jeden przycisk mo� e by�  
zaprogramowany do wywo
ania odbiornika innego u� ytkownika 
lub odbiornika po
� czonego równolegle z nim.  
W pierwszym przypadku (po
� czenie z innym u� ytkownikiem) 
po wywo
aniu zadzwoni�  wszystkie odbiorniki tego 
u� ytkownika.  
W drugim przypadku (po
� czenie z odbiornikiem po
� czonym 
równolegle do tego  samego u� ytkownika) zadzwoni tylko jeden 
odbiornik. 
Kroki programowania: 
1. W videomonitorze lub unifonie inicjuj� cym po
� czenie 

(nazwijmy go A) wci� nij przycisk otwarcia drzwi i podnie�  
s
uchawk� . Odbiornik wygeneruje d� wi� k sygnalizuj� cy 
wej� cie w tryb programowania. Nie odk
adaj s
uchawki. 

A 

 
2. Wci� nij przycisk, który ma s
u� y�  do wywo
ania 

interkomowego. Mog�  to by�  przyciski �  i �  lub przyciski 
na przystawce interkomowej 1082/96. Odbiornik 
wygeneruje potwierdzenie d� wi� kowe. 

A 

 
3. Podejd�  do odbiornika docelowego (nazwijmy go B) i 

wci� nij na nim przycisk otwarcia drzwi. Odbiornik 
wygeneruje potwierdzenie d� wi� kowe. 

B 
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4. Podejd�  do panelu wywo
ania i wci� nij przycisk u� ytkownika 
B. Odbiornik A powinien nadal sygnalizowa�  stan 
programowania, odbiornik B powinien zadzwoni�  reaguj� c 
na wywo
anie z panela. Nie podno�  s
uchawki w odbiorniku 
B.  
UWAGA: Je� li programujemy po
� czenie interkomowe tego 
samego u� ytkownika nale� y pomin��  ten krok.  

 
 

5. Podejd�  do odbiornika A i od
ó�  s
uchawk� . Spowoduje to 
wyj� cie z trybu programowania i b� dzie zasygnalizowane 
d� wi� kowo. 

6. Sprawd�  zaprogramowane po
� czenie. Podnie�  s
uchawk�  
w odbiorniku A i wci� nij przycisk wywo
ania interkomowego. 
Wszystkie odbiorniki u� ytkownika B powinny zadzwoni� . 
Podnie�  s
uchawk�  na jednym z nich i sprawd�  jako��  
po
� czenia audio. 

7. Zaprogramuj wszystkie potrzebne po
� czenia interkomowe 
wykonuj� c kroki 1 – 6. 

 
Funkcja autopodgl� du uruchamiana przyciskiem �  nadal b� dzie 
dzia
a�  pomimo zaprogramowania po
� cze�  interkomowych, 
poniewa�  nie wymaga ona podniesienia s
uchawki. Po podniesieniu 
s
uchawki przycisk b� dzie inicjowa
 po
� czenie interkomowe (je� li 
jest zaprogramowane). 
 
·  WYBÓR TONU DZWONKA WYWO	ANIA 

W videomonitorach i unifonach systemu 2GO mo� na wybra�  
jedn�  z pi� ciu melodii wywo
ania. Aby wybra�  melodi�  nale� y 
wykona�  poni� sze kroki:  
1. Wci� nij i przytrzymaj przycisk otwarcia drzwi. 
2. Trzymaj� c przycisk otwarcia naci� nij przycisk ��� � , odbiornik 

powinien generowa�  d� wi� k wywo
ania 

 
 

3. Trzymaj� c przycisk otwarcia naci� nij ponownie przycisk ��� � , 
odbiornik powinien odtwarza�  kolejn�  melodi�  wywo
ania 

4. Po wybraniu odpowiedniej melodii zwolnij obydwa przyciski. 
D� wi� k wywo
ania jest zaprogramowany. 

 
 

·  WYBÓR TONU DZWONKA LOKALNEGO 
Aby odró� ni�  sygna
 wywo
ania od sygna
u dzwonka lokalnego 
(przycisk przy drzwiach lokalu) u� ytkownik mo� e wybra�  jedn�  
z pi� ciu melodii. W dowolnym momencie u� ytkownik mo� e 
zmieni�  rodzaj d� wi� ku wykonuj� c poni� sze kroki: 
1. Wci� nij i przytrzymaj przycisk otwarcia drzwi. 
2. Trzymaj� c przycisk otwarcia naci� nij przycisk ��� � , odbiornik 

powinien generowa�  proponowany d� wi� k  
3. Trzymaj� c przycisk otwarcia naci� nij ponownie przycisk ��� � , 

odbiornik powinien zaproponowa�  kolejny d� wi� k 

 
4. Po wybraniu odpowiedniej melodii zwolnij obydwa przyciski. 

Sygna
 dzwonka lokalnego jest zaprogramowany. 
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FABRYCZNE USTAWIENIA PRZE	 � CZNIKÓW DIP SWITCH 

PANEL WYWO	ANIA SINTHESI (VIDEO) NR REF. 1082/72 

Opis funkcji Opis na 
p
ycie 

Pozycja Ustawiona funkcja 

Numer panela ID 1 – OFF 
2 – ON 

1 – MASTER 

Rodzaj wej� cia AUX 1 – OFF Wej� cie g
ówne 
Sterowanie elektrozaczepem AUX 2 – ON Tryb ogranicz. 

Numer u� ytkownika przypisany do 
pierwszego przycisku  CODE 

1 – OFF 
2 – OFF 
3 – OFF 
4 – OFF 
5 – OFF 

U� ytkownik nr 0 

Zako� czenie linii – magistrali Z ON Panel aktywny 

 

PANEL WYWO	ANIA SINTHESI (AUDIO) NR REF. 1082/7 

Opis funkcji Opis na 
p
ycie 

Pozycja Ustawiona funkcja 

Numer panela ID 1 – ON 
2 – OFF 

1 – MASTER 

Rodzaj wej� cia AUX 1 – OFF Wej� cie g
ówne 
Sterowanie elektrozaczepem AUX 2 – ON Tryb ogranicz. 

Numer u� ytkownika przypisany do 
pierwszego przycisku  CODE 

1 – OFF 
2 – OFF 
3 – OFF 
4 – OFF 
5 – OFF 

U� ytkownik nr 0 

Zako� czenie linii – magistrali Z ON Panel aktywny 

 

 

DIGITALIZER DO PANELI WYWO	ANIA GENYA (AUDIO) NR RE F. 1082/101 

Opis funkcji Opis na 
p
ycie 

Pozycja Ustawiona funkcja 

Numer panela ID 1 – ON 
2 – OFF 

2 – SLAVE 

Rodzaj wej� cia AUX 1 – OFF Wej� cie g
ówne 
Sterowanie elektrozaczepem AUX 2 – ON Tryb ogranicz. 

Numer u� ytkownika przypisany do 
pierwszego przycisku  

CODE 

1 – OFF 
2 – OFF 
3 – OFF 
4 – OFF 
5 – OFF 

U� ytkownik nr 0 

Zako� czenie linii – magistrali Z ON Panel aktywny  
 

PANEL WYWO	ANIA GENYA (VIDEO) NR REF. 1082/10 (11) 

Opis funkcji Opis na 
p
ycie Pozycja Ustawiona funkcja 

Numer panela ID 1 – ON 
2 – OFF 

1 – MASTER 

Rodzaj wej� cia AUX 1 – OFF Wej� cie g
ówne 
Sterowanie elektrozaczepem AUX 2 – ON Tryb ogranicz. 

Numer u� ytkownika przypisany do 
pierwszego przycisku  

CODE 

1 – OFF 
2 – OFF 
3 – OFF 
4 – OFF 
5 – OFF 

U� ytkownik nr 0 

Zako� czenie linii – magistrali Z ON Panel aktywny  
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VIDEOMONITORY 

Opis funkcji Opis na 
p
ycie 

Pozycja Ustawiona funkcja 

Adres u� ytkownika CODE 

1 – ON 
2 – ON 
3 – ON 
4 – ON 
5 – ON 

U� ytkownik nr 31 

Numer odbiornika INT 1 – OFF 
2 – OFF 

Odbiornik nr 0 

Zako� czenie linii – magistrali Z ON Monitor aktywny 

 
 

UNIFONY 

Opis funkcji Opis na 
p
ycie 

Pozycja Ustawiona funkcja 

Adres u� ytkownika CODE 

1 – ON 
2 – ON 
3 – ON 
4 – ON 
5 – ON 

U� ytkownik nr 31 

Numer odbiornika INT 1 – OFF 
2 – OFF 

Odbiornik nr 0 

Zako� czenie linii – magistrali Z ON Monitor aktywny 
 

 

ZASILACZ SYSTEMOWY NR REF. 1082/20 

Opis funkcji Opis na 
p
ycie Pozycja Ustawiona funkcja 

Magistrala 1 LINE 1 OFF Pod
� czona 
Magistrala 2 LINE 2 ON Nie pod
� czona 
Magistrala 3 LINE 3 ON Nie pod
� czona 

Magistrala 4 LINE 4 ON Nie pod
� czona 
 

 

DYSTRYBUTOR SYGNA	U VIDEO NR REF. 1082/51 

Opis funkcji Opis na 
p
ycie 

Pozycja Ustawiona funkcja 

Jumper  
„Linia nie pod
� czona” W1 ON Linia pod
� czona 
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PRZYCISKOWE PANELE SINTHESI 

 
Panele Sinthesi zbudowane s�  z modu
ów wykonanych z 
anodyzowanego aluminium i po
� czonych w okre� lon�  konfiguracj� . 
Przy pomocy ró� nych modu
ów mo� na skonstruowa�  panel 
dopasowany do potrzeb obiektu. Uniwersalno��  modu
ów pozwala 
na tworzenie ro� nych konfiguracji i szybkie znalezienie rozwi� zania 
dla konkretnego obiektu. Monta�  modu
ów Sinthesi jest prosty z 
uwagi na przygotowane z
� cza do po
� cze�  mi� dzy modu
ami.  
 
PANEL SINTHESI VIDEO NR REF. 1082/72 

 

OPIS 

Panel 1082/72 sk
ada si�  z dwóch modu
ów Sinthesi i posiada 
nast� puj� ce cechy: 
·  Wbudowana kamera kolorowa z obiektywem i zintegrowanym 

uk
adem pod� wietlania. 
·  Mo� liwo��  regulacji pozycji kamery. 
·  Dwa przyciski wywo
ania. 
·  Mo� liwo��  pod
� czenia 2 modu
ów rozszerzaj� cych 1038/17. 

Ka� dy modu
 umo� liwia pod
� czenie 16 przycisków wywo
ania. 
·  Pod� wietlane etykiety u� ytkowników (z jednego zasilacza 

1082/20 maksymalnie 36 etykiet). 
·  Mo� liwo��  wspó
pracy maksymalnie z dwoma innymi panelami 

wywo
ania w jednym systemie 2GO (w sumie 3 panele). 
·  Mo� liwo��  programowania adresu u� ytkownika przypisanego 

do pierwszego przycisku wywo
ania. Funkcja przydatna przy 
kilku wej� ciach na klatki schodowe. 

·  Wi� kszo��  funkcji programowana mechanicznie na 
prze
� cznikach DIP SWITCH – umo� liwia to ustawianie 
parametrów przy braku zasilania panela. 

Mo� liwo��  zaprogramowania jednego lub dwóch przycisków do 
obs
ugi dekodera funkcji specjalnych Nr Ref. 1082/80. 
·  Czas oczekiwania na odebranie po
� czenia – 60 sekund. 
·  Maksymalny czas konwersacji – 2 minuty. 
·  Potwierdzenie d� wi� kowe wywo
ania i zako� czenia rozmowy. 

·  Optyczna i d� wi� kowa informacja o zaj� to� ci systemu  
(w przypadku po
� czenia z innego panela). 

·  Sterowanie elektrozaczepem w sposób impulsowy. Aby 
wyd
u� y�  czas dzia
ania nale� y pod
� czy�  timer 1032/81. 

·  2 tryby sterowania elektrozaczepem – pe
ny i ograniczony. 
·  Mo� liwo��  otwierania drzwi przyciskiem wewn� trznym 

pod
� czonym do panela 
·  Mo� liwo��  pod
� czenia czujnika sygnalizacji otwarcia drzwi. 
·  Regulacja czu
o� ci mikrofonu i g
o� no� ci toru fonicznego. 
·  Zacisk testu. 
·  Mo� liwo��  pod
� czenia sygna
u video z zewn� trznych kamer. 
·  Mo� liwo��  sterowania zewn� trznym prze
� cznikiem kamer. 
 

BUDOWA URZ � DZENIA 

 
 
(1) Prze
� cznik aktywuj� cy linie 

(2) Ustawianie adresu pierwszego u� ytkownika 

(3) Ustawianie numeru ID panela 

(4) Ustawianie trybu pracy elektrozaczepu i rodzaju wej� cia 

 

OPIS ZACISKÓW 

LINE  Pod
� czenie magistrali (2 � y
y bez  polaryzacji) 
PA Pod
� czenie przycisku lokalnego otwarcia   
 drzwi. 
SP Pod
� czenie czujnika otwarcia drzwi. 
GND Masa dla zacisków PA, SP, T. 
T Wyj� cie sygna
u prze
� czania kamer   
 zewn� trznych. 
V3 Sygna
 video z kamery zewn� trznych. 
V5 Masa dla sygna
u video z kamery   
 zewn� trznej. 
SE+ Pod
� czenie + elektrozaczepu. 
SE- Pod
� czenie – elektrozaczepu. 
ILL Zasilanie pod� wietlenia etykiet. 
TST Zacisk do testowania. 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Max. pobór pr� du w stanie aktywnym  
(video+audio+32 etykiety).....................................................650 mA 
Max. pobór pr� du w stanie aktywnym  
(video+audio+32)..................................................................400 mA 
Max. pobór pr� du w stanie spoczynku ....................................80 mA 
Impedancja zako� czenia linii ................................................ 104,4	  
Przetwornik........................................................................ CCD 1/3” 
K� t widzenia ..................................................................Regulowany 
Minimalne nat�� enie � wiat
a .................................................. 0,2 lux 
Temperatura pracy .......................................................... -10÷+500C 
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USTAWIENIA DOMY� LNE 

Numer ID panela .......................................................... 1 (MASTER)  
Rodzaj wej� cia ..................................................................... G
ówne 
Sterowanie elektrozaczepem........................................ Ograniczony 
Kod pierwszego przycisku .............................................................. 0 
Zaterminowanie linii...........................................................W
� czone 

 

INSTRUKCJA OBS	UGI 

Wywo
anie abonenta: 
Mo� liwo��  wywo
ania do 32 abonentów poprzez wci� ni� cie 
odpowiedniego przycisku. Po wprowadzeniu wywo
ania mo� liwe s�  
2 przypadki w zale� no� ci od stanu linii: 
·  Linia wolna: 

Panel wyemituje 3 d� wi� ki „bip” potwierdzaj� ce wprowadzenie 
wywo
ania. Po zako� czeniu rozmowy panel wyemituje 5 
d� wi� ków „bip” (w szybszym rytmie). 

·  Linia zaj� ta: 
Panel wyemituje 5 ostrzegawczych d� wi� ków „bip”, na panelu 
zacznie miga�  � ó
ta dioda LED do czasu zwolnienia si�  linii. 
Gdy dioda przestanie miga� , mo� na ponownie wprowadzi�  
wywo
ania. 

 
Obs
uga elektrozaczepu: 
Otwarcie elektrozaczepu nast� pi w nast� puj� cych przypadkach: 
·  Wci� ni� cie przycisku lokalnego otwarcia drzwi (PA, GND). 
·  Wci� ni� cie w unifonie przycisku otwarcia drzwi w dowolnym 

momencie (tryb pe
ny), w trakcie trwania rozmowy (tryb 
ograniczony). 

 
REGULACJA G	O � NO� CI 

Poziom g
o� no� ci jest ustawiony fabrycznie i w wi� kszo� ci 
przypadków nie wymaga korekty. Do ewentualnej regulacji nale� y 
u� ywa�  wkr� taka. 

 
 

REGULACJA K � TA WIDZENIA KAMERY 

Po zamontowaniu panela nale� y sprawdzi� , czy kamera jest 
ustawiona we w
a� ciwym kierunku. Aby dokona�  korekty ustawienia 
nale� y zdj��  frontowe okienko (patrz rysunek) i r� cznie dokona�  
regulacji. 

 
 
Kamera ma mo� liwo��  regulacji: 
·  w poziomie +10 do -10 stopni 
·  w pionie +10 do -15 stopni 

 
Widok z góry przy regulacji w poziomie – odleg
o� ci podane w cm. 

 
Widok z boku przy regulacji w pionie – odleg
o� ci podane w cm. 
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WYMIANA FRONTU NA JEDNO-PRZYCISKOWY 

 
 
UWAGA: Przy stosowaniu frontu jedno-przyciskowego n ale� y 
pami � ta�  prawid
owym zaadresowaniu odbiornika: Kod 
ustawiony na panelu +1. 

PANEL SINTHESI AUDIO NR REF. 1082/7 

 
Panel 1082/7 sk
ada si�  z jednego modu
u Sinthesi (brak kamery) i 
posiada nast� puj� ce cechy: 
·  Mo� liwo��  pod
� czenia 2 modu
ów rozszerzaj� cych 1038/17. 

Ka� dy modu
 umo� liwia pod
� czenie 16 przycisków wywo
ania ( 
·  Mo� liwo��  programowania adresu u� ytkownika przypisanego 

do pierwszego przycisku wywo
ania. Funkcja przydatna przy 
kilku wej� ciach na klatki schodowe. 

·  Wi� kszo��  funkcji programowana mechanicznie na 
prze
� cznikach DIP SWITCH – umo� liwia to ustawianie 
parametrów przy braku zasilania panela. 

·  Mo� liwo��  zaprogramowania jednego lub dwóch przycisków do 
obs
ugi dekodera funkcji specjalnych Nr Ref. 1082/80. 

·  Czas oczekiwania na odebranie po
� czenia – 60 sekund 
·  Maksymalny czas konwersacji – 2 minuty 
·  Potwierdzenie d� wi� kowe wywo
ania i zako� czenia rozmowy 
·  Optyczna i d� wi� kowa informacja o zaj� to� ci systemu (w 

przypadku po
� czenia z innego panela) 
·  Sterowanie elektrozaczepem w sposób impulsowy. Aby 

wyd
u� y�  czas dzia
ania nale� y pod
� czy�  timer 1032/81 
·  2 tryby sterowania elektrozaczepem – pe
ny i ograniczony 
·  Mo� liwo��  otwierania drzwi przyciskiem wewn� trznym 

pod
� czonym do panela 
·  Mo� liwo��  pod
� czenia czujnika sygnalizacji otwarcia drzwi 
·  Regulacja czu
o� ci mikrofonu i g
o� no� ci toru fonicznego 
·  Wyj� cie zasilaj� ce pod� wietlane etykiety u� ytkowników (z 

jednego zasilacza 1082/20 maksymalnie 36 etykiet) 
 

BUDOWA URZ � DZENIA 

 
 
(1) Ustawienie adresu pierwszego u� ytkownika 

(2) Ustawienie numeru ID panela 

(3) Ustawienie trybu pracy elektrozaczepu i rodzaju wej� cia. 

(4) Regulacja g
o� no� ci 

(5) Prze
� cznik terminuj� cy linie 

(6) Zaciski linii 2GO! oraz elektrozaczepu 

(7) Dioda Sygnalizacyjna 
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OPIS ZACISKÓW 

LINE  Pod
� czenie magistrali (2 � y
y bez polaryzacji) 
PA Pod
� czenie przycisku lokalnego otwarcia   
 drzwi. 
SP Pod
� czenie czujnika otwarcia drzwi. 
GND Masa dla zacisków PA, SP, T. 
SE+ Pod
� czenie + elektrozaczepu. 
SE- Pod
� czenie – elektrozaczepu. 
ILL Zasilanie pod� wietlenia etykiet. 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Max. pobór pr� du w stanie aktywnym  
(video+audio+32 etykiety) ....................................................650 mA 
Max. pobór pr� du w stanie aktywnym  
(video+audio+32) .................................................................400 mA 
Max. pobór pr� du w stanie spoczynku....................................80 mA 
Impedancja zako� czenia linii .................................................104,4	  
Przetwornik ....................................................................... CCD 1/3” 
K� t widzenia..................................................................Regulowany 
Minimalne nat�� enie � wiat
a...................................................0,2 lux 
Temperatura pracy .......................................................... -10÷+500C 
 

USTAWIENIA DOMY� LNE 

Numer ID panela ............................................................. 2 (SLAVE)  
Rodzaj wej� cia ..................................................................... G
ówne 
Sterowanie elektrozaczepem........................................ Ograniczony 
Kod pierwszego przycisku .............................................................. 0 
Zaterminowanie linii...........................................................W
� czone 

 
 

INSTRUKCJA OBS	UGI 

Wywo
anie abonenta: 
Mo� liwo��  wywo
ania do 32 abonentów poprzez wci� ni� cie 
odpowiedniego przycisku. Po wprowadzeniu wywo
ania mo� liwe s�  
2 przypadki w zale� no� ci od stanu linii: 
·  Linia wolna: 

Panel wyemituje 3 d� wi� ki „bip” potwierdzaj� ce wprowadzenie 
wywo
ania. Po zako� czeniu rozmowy panel wyemituje 5 
d� wi� ków „bip” (w szybszym rytmie). 

·  Linia zaj� ta: 
Panel wyemituje 5 ostrzegawczych d� wi� ków „bip”, na panelu 
zacznie miga�  � ó
ta dioda LED do czasu zwolnienia si�  linii. 
Gdy dioda przestanie miga� , mo� na ponownie wprowadzi�  
wywo
ania. 

 
Obs
uga elektrozaczepu: 
Otwarcie elektrozaczepu nast� pi w nast� puj� cych przypadkach: 
·  Wci� ni� cie przycisku lokalnego otwarcia drzwi (PA, GND). 
·  Wci� ni� cie w unifonie przycisku otwarcia drzwi w dowolnym 

momencie (tryb pe
ny), w trakcie trwania rozmowy (tryb 
ograniczony). 

REGULACJA G	O � NO� CI 

Poziom g
o� no� ci jest ustawiony fabrycznie i w wi� kszo� ci 
przypadków nie wymaga korekty. Do ewentualnej regulacji nale� y 
u� ywa�  wkr� taka. 
 
 
 
 
 
 
 

MODU	 ROZSZERZENIA NR REF. 1038/17 

Modu
 rozszerzenia 1038/17 pozwala na rozbudow�  panela 
wywo
ania o 16 przycisków. Przy jednym panelu mo� na 
zastosowa�  maksymalnie 2 modu
y uzyskuj� c 32 przyciski. Sposób 
po
� czenia modu
ów pokazuje poni� szy rysunek: 
 

 
 
Nale� y pod
� czy�  modu
y rozszerzenia ze sob�  oraz z 
panelem za pomoc�  dostarczonego przewodu.  

 
Modu
 nale� y przykr� ci�  do dna puszki monta� owej. 

SCHEMAT PO	 � CZENIOWY 
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OPIS ZACISKÓW 

C   Zacisk wspólny  
P1-P16 Przyciski u� ytkowników  

PARAMETRY TECHNICZNE 

Max. pobór pr� du .................................................................650 mA 
Zakres temperatury pracy.................................................. 0 ÷+50oC 
Wilgotno�� ...........................................................90% RH przy 30oC 
 
LISTA ELEMENTÓW MONTA 
 OWYCH 

Modu
y z przyciskami i za� lepki  
Modu
 z 1 przyciskiem 
Modu
 z 2 przyciskami 
Modu
 z 3 przyciskami 
Modu
 z 4 przyciskami 
Modu
 z 8 przyciskami dwurz� dowy 
Modu
 z oknem (do zamontowania etykiety z nr 
lokalu) 
Modu
 za� lepki (p
yta aluminiowa) 

1145/11 
1145/12 
1145/13 
1145/14 
1145/18 
1145/50 
1145/59 

 
Puszki do monta� u podtynkowego  
Dla 1 modu
u 
Dla 2 modu
ów 
Dla 3 modu
ów 
Dla 4 modu
ów 

1145/51 
1145/52 
1145/53 
1145/54 

 
Ramki frontowe  
Dla 1 modu
u 
Dla 2 modu
ów 
Dla 3 modu
ów 
Dla 4 modu
ów 

1145/61 
1145/62 
1145/63 
1145/64 

 
Ramki p
askie  
Dla 1 modu
u 
Dla 2 modu
ów 
Dla 3 modu
ów 
Dla 4 modu
ów 
Dla 4 modu
ów  (uk
ad 2 x 2) 
Dla 6 modu
ów  (uk
ad 2 x 3) 
Dla 8 modu
ów  (uk
ad 2 x 4) 
Dla 9 modu
ów  (uk
ad 3 x 3) 
Dla 12 modu
ów  (uk
ad 3 x 4) 

1145/711 
1145/712 
1145/713 
1145/714 
1145/724 
1145/726 
1145/728 
1145/739 
1145/732 

 
Ramki p
askie z daszkiem  
Dla 1 modu
u 
Dla 2 modu
ów 
Dla 3 modu
ów 
Dla 4 modu
ów 
Dla 4 modu
ów  (uk
ad 2 x 2) 
Dla 6 modu
ów  (uk
ad 2 x 3) 
Dla 8 modu
ów  (uk
ad 2 x 4) 
Dla 9 modu
ów  (uk
ad 3 x 3) 
Dla 12 modu
ów  (uk
ad 3 x 4) 

1145/611 
1145/612 
1145/613 
1145/614 
1145/624 
1145/626 
1145/628 
1145/639 
1145/632 

 
Obudowy do monta� u natynkowego  
(w komplecie puszka natynkowa, ramka frontowa i daszek) 
Dla 1 modu
u 
Dla 2 modu
ów 
Dla 3 modu
ów 
Dla 4 modu
ów 
Dla 4 modu
ów  (uk
ad 2 x 2) 
Dla 6 modu
ów  (uk
ad 2 x 3) 
Dla 8 modu
ów  (uk
ad 2 x 4) 
Dla 9 modu
ów  (uk
ad 3 x 3) 
Dla 12 modu
ów  (uk
ad 3 x 4) 

1145/311 
1145/312 
1145/313 
1145/314 
1145/324 
1145/326 
1145/328 
1145/339 
1145/332 

 
Obudowy do monta� u natynkowego – w� skie 
(w komplecie puszka natynkowa, ramka frontowa i daszek) 
Dla 2 modu
ów 
Dla 3 modu
ów 

1145/312 
1145/313 

INSTALACJA 

Panele wywo
ania powinny by�  zamontowane na wysoko� ci, która 
umo� liwia wygodn�  obs
ug� . Panele z kamerami mo� na montowa�  
tylko pionowo , natomiast panele domofonowe mo� na montowa�  w 
dwóch orientacjach: pionowej i poziomej. 

 

MONTA
  PODTYNKOWY 

Podczas monta� u puszki podtynkowej nale� y zwróci�  uwag�  na 
uk
ad otworów przeznaczonych do prowadzenia przewodów 
po
� czeniowych. 

 
Zamontuj puszk�  i przeprowad�  przewody przez otwory 

 
Przymocuj do puszki ramk�  utrzymuj� c�  modu
y. 
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Zamocuj modu
y w ramkach 

 
Otwórz panel i pod
� cz przewody 

 

Ustaw prze
� czniki DIP-SWITCH 

 
Ustaw panel pionowo i przymocuj go do puszki � rubami 
monta� owymi A 

 
Ukierunkuj odpowiednio kamer�  

 
 
Za
ó�  etykiety u� ytkowników 

 
Etykieta do grawerowania 

  
Etykieta bia
a 
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Ustaw panel dok
adnie w pionie i zamontuj ramk�  frontow�  
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WYMIARY ELEMENTÓW MONTA
 OWYCH 

MONTA
  PODTYNKOWY 

 

 
 

MONTA
  NATYNKOWY 
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PANEL SINTHESI Z KLAWIATUR �  NUMERYCZN�  
NR REF. 1082/13                 

 
INFORMACJE OGÓLNE 

Modu
 wywo
ania nr ref. 1038/13  posiada wbudowany wy� wietlacz 
LCD (2 x 16 znaków), spe
niaj� cy funkcj�  elektronicznego spisu 
nazwisk. 
Modu
 wykonany jest na bazie panela typu Sinthesi „Mod. 1145” (2 
modu
y). Mo� e by�  montowany zarówno w wersji podtynkowej, jak i 
natynkowej. 
 
OPIS 

G
ówne cechy: 
·  Obs
uga max. 62 abonentów systemu 2GO.  
·  Mo� liwo��  wywo
ania video/audio. 
·  Wy� wietlacz LCD z elektronicznym spisem lokatorów (2x16 

znaków). Mo� liwo��  wprowadzenia do 186 nazw. 
·  Wywo
anie abonenta z wykorzystaniem elektronicznego spisu 

nazwisk lub bezpo� rednio wprowadzaj� c kod u� ytkownika. 
Ka� dy kod u� ytkownika mo� e by�  powi� zany z 3 ró� nymi 
nazwami w spisie. 

·  286 kodów otwarcia drzwi, w tym 100 ogólnych kodów oraz 186 
indywidualnych kodów zwi� zanych z nazw�  abonenta.  

·  Sterowanie elektrozaczepem w sposób impulsowy (konieczne 
elektrozaczepy z pami� ci� ). Aby stosowa�  tradycyjne 
elektrozaczepy nale� y pod
� czy�  tirem 1032/81 oraz 
transformator 9000/230 Impulsowe sterowanie 
elektrozaczepem.  

·  2 tryby sterownia elektrozaczepem - pe
ny i ograniczony. 
·  Optyczne i d� wi� kowe potwierdzenie otwarcia elektrozaczepu. 
·  Maksymalny czas konwersacji – 2 minuty. 
·  Wizualne i d� wi� kowe potwierdzenie prowadzenia rozmowy i jej 

zako� czenia. 
·  Mo� liwo��  otwierania drzwi przyciskiem wewn� trznym 

pod
� czonym do panela. 
·  Mo� liwo��  pod
� czenia czujnika sygnalizacji otwarcia drzwi. 
·  Mo� liwo��  pod
� czenia sygna
u video z zewn� trznych kamer. 
·  Mo� liwo��  sterowania zewn� trznym prze
� cznikiem kamer (nr 

ref. 1038/69). 
·  Regulacja g
o� no� ci. 
·  Specjalny kod w
� czenia o� wietlenia klatki schodowej (dekoder 

specjalny nr ref. 1082/80). 
·  Mo� liwo��  pod
� czenia RS485 do zdalnego programowania 

poprzez GSM. 
·  Interfejs programowania IrDA. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BUDOWA URZ � DZENIA 

 
(1) 2-modu
owy front Sinthesi. 

(2) Regulacja g
o� no� ci. 

(3) Port IrDA. 

(4) Wy� wietlacz LCD. 

(5) Pod� wietlone na � ó
to przyciski do przegl� dania 
 zawarto� ci elektronicznego spisu nazwisk. 

(6) Pod� wietlona na zielono klawiatura numeryczna  oraz 
pod� wietlone na � ó
to przyciski „Kasuj”,  „Kluczyk” i 
„Dzwonienie”.   

 

OPIS ZACISKÓW 

LINE A Pod
� czenie magistrali (2 � y
y bez  polaryzacji) 
 linia A. 
LINE B Pod
� czenie magistrali (2 � y
y bez  polaryzacji) 
 linia B. 
PA Pod
� czenie przycisku lokalnego otwarcia   
 drzwi. 
SP Pod
� czenie czujnika otwarcia drzwi. 
GND Masa dla zacisków PA, SP, T. 
T Wyj� cie sygna
u prze
� czania kamer   
 zewn� trznych. 
V3 Sygna
 video z kamery zewn� trznych. 
V5 Masa dla sygna
u video z kamery   
 zewn� trznej. 
SE+ Pod
� czenie + elektrozaczepu. 
SE- Pod
� czenie – elektrozaczepu. 
 
A RS485 wej� cie/wyj� cie 
B RS485 wej� cie/wyj� cie 
REF Masa dla interfejsu RS485 
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INSTRUKCJA OBS	UGI 

Ka� dy u� ytkownik systemu musi posiada�  indywidualny, 
niepowtarzaj� cy si�  kod u� ytkownika, z zakresu od 1 do 62. 
W pami� ci modu
u mog�  by�  zapisane nazwy u� ytkowników z 
przypisanymi numerami oraz indywidualnymi kodami otwarcia 
drzwi. 
Ponadto w pami� ci mog�  by�  zapisane max. 100 ogólnych kodów 
otwarcia drzwi. Kody otwarcia drzwi, zarówno indywidualne jak i 
ogólne, nie mog�  si�  powtarza� . 
Modu
 wywo
ania mo� e znajdowa�  si�  w nast� puj� cych trybach 
pracy: 

TRYB CZUWANIA: 

TRYB CZUWANIA BEZ SPIPSU NAZWISK 
Na wy� wietlaczu pojawia si�  komunikat: 

  
 
TRYB CZUWANIA ZE SPISEM NAZWISK 
Na wy� wietlaczu pojawiaj�  si�  cyklicznie co dwie sekundy 
komunikaty: 

 
 

STAN ZAJ � TO� CI: 

Na wy� wietlaczu pojawia si�  komunikat: 

 
 

WYWO	YWANIE ABONENTA: 

WYWO	ANIE POPRZEZ WPROWADZENIE KODU 
Na wy� wietlaczu pojawia si�  Komunikat: 

 
Naci� nij X aby wykasowa�  i powróci�  do trybu czuwania. 
Po wprowadzeniu kodu naci� nij ����  aby wprowadzi�  wywo
anie.  
W przypadku podania b
� dnego kodu (spoza zakresu ustalonego 
pierwszego/ostatniego kodu):  

 
WYWO	ANIE POPRZEZ WYBRANIE NAZWY U 
 YTKOWNIKA ZE 
SPISU 
Naci� nij   / ¯̄̄̄  wej��  do spisu nazwisk. Nazwy  
u� ytkownika pojawiaj�  si�  w dwóch liniach, na przyk
ad: 

 
Aby przegl� da�  spis naciskaj   / ¯̄̄̄ . Spis u
o� ony  
jest w porz� dku alfabetycznym. Naci� nij X, lub odczekaj moment, 
aby powróci�  do trybu czuwania. Po znalezieniu �� danego 
nazwiska naci� nij ���� ,  aby wprowadzi�  wywo
anie.  
  
PRZEPROWADZANIE ROZMOWY 
Po wprowadzeniu wywo
ania na wy� wietlaczu pojawi si�  komunikat: 

 
 
Po odebraniu wywo
ania (podniesienia s
uchawki) przez odbiornik, 
na wy� wietlaczu pojawi si�  komunikat: 

 
 

OTWIERANIE DRZWI ZA POMOC�  KODU: 

Po wci� ni� ciu przycisku  na wy� wietlaczu pojawi si�  
komunikat: 

 
 
 
zach� caj� cy do wprowadzenia kodu otwarcia drzwi. Naci� nij X aby 
wykasowa�  wprowadzone cyfry i powróci�  do trybu czuwania. Po 
wprowadzeniu prawid
owego 4-cyfrowego kodu oraz zatwierdzeniu 

 elektrozaczep zostanie otwarty, a na wy� wietlaczu pojawi si�  
komunikat: 

 
 
W przypadku wprowadzenia nieprawid
owego kodu na 
wy� wietlaczu pojawi si�  komunikat: 

 
 
Obydwa komunikaty znikn�  po 3 sekundach, panel powróci do 
trybu czuwania. 
 

KOD SPECJALNY: 

Specjalny kod jest u� ywany do sterowania dekoderem funkcji 
specjalnych Nr Ref. 1082/80. Aby wprowadzi�  kod specjalny nale� y 
wcisn��  0. Na wy� wietlaczu pojawi si�  komunikat: 

 
 
zach� caj� cy do wprowadzenia kodu specjalnego. . Naci� nij X aby 
wykasowa�  wprowadzone cyfry i powróci�  do trybu czuwania. Po 
wprowadzeniu prawid
owego 4-cyfrowego kodu oraz zatwierdzeniu 
����   na wy� wietlaczu pojawi si�  komunikat: 

 
 
W przypadku wprowadzenia nieprawid
owego kodu na 
wy� wietlaczu pojawi si�  komunikat: 

 

 

PRZYCISK LOKALNEGO OTWARCIA DRZWI: 

Panel wywo
ania obs
uguje przycisk lokalnego otwierania drzwi 
(zacisk PA). Wci� ni� cie przycisku spowoduje otwarcie 
elektrozaczepu. 
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AUTO-PODGL � D, OBS	UGA KAMER 
ZEWN� TRZNYCH 

Funkcja wywo
ania auto-podgl� du jest dost� pna dla g
ównego 
panela wywo
ania z numerem ID=1. U� ytkownik mo� e wywo
a�  
obraz z kamery znajduj� cej si�  w tym panelu poprzez wci� ni� cie 
przycisku wywo
ania podgl� du w videomonitorze. Obraz z kamer 
zewn� trznych, do
� czonych do panela, jest wywo
ywany cyklicznie 
poprzez kolejne wciskanie przycisku wywo
ania podgl� du. 
Podniesienie s
uchawki spowoduje nawi� zanie po
� czenia 
fonicznego z panelem g
ównym. 

ELEKTROZACZEP 

Panel wywo
ania steruje elektrozaczepem za pomoc�  
roz
adowywania pojemno� ci. 
Elektrozaczep jest sterowany w sposób impulsowy  
(1 sekunda). Wymagane jest stosowanie elektrozaczepów z 
pami� ci� . Aby zastosowa�  tradycyjny elektrozaczep nale� y 
pod
� czy�  timer Nr Ref. 1032/81 oraz transformator 9000/230. 
 
Sterowanie elektrozaczepem przez u� ytkownika mo� e odbywa�  si�  
w 2 trybach: 
·  ograniczony – w tym trybie u� ytkownik mo� e wys
a�  

sygna
 otwarcia drzwi tylko podczas trwania po
� czenia z 
danym panelem (lub w trakcie auto-auto-podgl� du). 

·  pe
ny – u� ytkownik mo� e wys
a�  sygna
 otwarcia drzwi w 
dowolnym momencie (równie�  przy braku po
� czenia) w 
panelu, do którego przypisany jest dany odbiornik. 

PROGRAMOWANIE 

Panel wywo
ania z elektronicznym spisem nazwisk mo� e by�  
programowany w nast� puj� cy sposób: 
·  za pomoc�  w
asnej klawiatury i wy� wietlacza (zalecane), 
·  za pomoc�  Palmtopa poprzez port IrDA, z 

wykorzystaniem oprogramowania dost� pnego na stronie 
www.urmetdomus.com , 

·  za pomoc�  modemu GSM Nr Ref. 1082/52, z 
wykorzystaniem oprogramowania dost� pnego na stronie 
www.urmetdomus.com . 

 

PROGRAMOWANE PARAMETRY 

W trakcie programowania nale� y ustawi�  nast� puj� ce parametry: 

1. J� ZYK 

2. LICZBA LINII 
Liczba linii obs
ugiwanych przez modu
 wywo
ania: jedna linia (do 
31 u� ytkowników) lub dwie linie (do 62 u� ytkowników) 

3. OBS	UGA KAMERY ZEWN � TRZNEJ 
Do modu
u wywo
ania mo� na do
� czy�  bezpo� rednio jedn�  
zewn� trzn�  kamer�  (zaciski V3, V5) lub 4 kamery poprzez 
prze
� cznik 1038/69 (sekwencyjne prze
� czanie kamer realizowane 
przez zacisk T i GND). 

4. PIERWSZY KOD 
Pierwszy kodu mo� e mie�  warto��  z zakresu 1 ÷ 62. Pierwszy kod 
wskazuje pocz� tek zakresu kodów u� ytkowników, którzy mog�  
sterowa�  elektrozaczepem, nawet przy braku wywo
ania (tryb pe
ny 
sterowania elektrozaczepem). 

5. OSTATNI KOD 
Ostatni kod mo� e mie�  warto��  z zakresu 1 ÷ 62. Ostatni kod 
wskazuje koniec zakresu kodów u� ytkowników, którzy mog�  
sterowa�  elektrozaczepem, nawet przy braku wywo
ania (tryb pe
ny 
sterowania elektrozaczepem). 

6. KOD SPECJALNY 
Kod specjalny mo� e mie�  warto��  z zakresu 1000 ÷ 9999. Kod 
specjalny jest u� ywany do sterowania dekoderem funkcji 
specjalnych (zapaleniem � wiat
a na klatce schodowej, sterowanie 
nap� dem  
bramy itp.) 

7. HAS	O 
Has
o mo� e mie�  warto��  z zakresu 1000 ÷ 9999. Jest u� ywane do 
wchodzenia w tryb programowania. 

8. KOD ID PANELA 
Warto��  okre� laj� ca panel w systemie. Kod ID panela mo� e mie�  
warto� ci: 1, 2 lub 3. 

9. KOD AUDIO/VIDEO 
Kod audio/video mo� e mie�  warto��  z zakresu 1 ÷ 99. Je� li panel 
jest wyposa� ony w kamer�  kod audio/video powinien mie�  warto��  
z zakresu od 1 do 49. Je� li jest to panel audio, kod audio/video 
powinien mie�  warto��  z zakresu od 50 do 99. 

10. KONTRAST LCD 
Kontrast wy� wietlacza LCD domy� lnie jest ustawiony w sposób 
optymalny, je� li jest taka potrzeba mo� e by�  zmieniony. 

11. TYP PANELA 
Do wybory: panel g
ówny lub dodatkowy. 

12. TRYB STEROWANIA ELEKTROZACZEPEM 
Do wyboru: ograniczony lub pe
ny. 

13. NAZWISKA 
Do elektronicznego spisu nazwisk mo� emy wpisa�  do 186 nazw 
abonentów wraz z indywidualnymi kodami otwarcia.  

14. OGÓLNE KODY OTWARCIA 
Mo� liwo��  wprowadzenia do 100 ogólnych kodów otwarcia. 
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PROGRAMOWANIE ZA POMOC �  KLAWIATURY 
MODU	U  

Aby wej��  tryb programowania nale� y dwukrotnie  wcisn��  
przycisk 0, na wy� wietlaczu pojawi si�  komunikat: 

 
 
Wprowadzi�  4-cyfrowy kod i zatwierdzi�  ���� . Je� li wprowadzane 
has
o jest nieprawid
owo, wy� wietlacz poka� e: 

 
 
Przyciski   / ¯̄̄̄  s
u��  do przegl� dania menu programowania. 
Pierwszy poziom programowania: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENU J� ZYK 

 
 
Przyciskiem   / ¯̄̄̄  dokonuje si�  wyboru �� danego j� zyka. Aby 
ustawi�  j� zyk polsk i wy� wietlacza, nale� y w tym kroku 
programowania wybra�  j� zyk angielski. 

MENU KONFIGURACYJNE  

W menu konfiguracyjnym mo� na ustawi�  ró� ne parametry. Ka� dy 
parametr musi zosta�  zatwierdzony przed przej� ciem do kolejnego 
parametru. Wyj� cie z menu konfiguracyjnego nast� pi po ustawieniu 
wszystkich parametrów. 
 

 
 
Przyciskiem   / ¯̄̄̄  nale� y wybra�  liczb�  obs
ugiwanych linii przez 
modu
 wywo
ania. Zatwierdzi�  wskazywan�  przez kursor warto��  
przyciskiem ���� .  
 

 
  
Przyciskiem   / ¯̄̄̄  nale� y wybra� , czy modu
 wywo
ania ma 
obs
ugiwa�  kamery zewn� trzne. Zatwierdzi�  wskazywan�  przez 
kursor warto��  przyciskiem ���� . 
 

 
 
Za pomoc�  klawiatury modu
u nale� y wprowadzi�  pierwszy 
obs
ugiwany przez modu
 wywo
ania kod. Kod mo� e mie�  maks. 2 
znaki, w przypadku pomy
ki mo� na wykasowa�  wprowadzony znak 
przyciskiem X. Zatwierdzi�  wprowadzon�  warto��  przyciskiem ���� . 
 

 
 
Za pomoc�  klawiatury modu
u nale� y wprowadzi�  ostatni 
obs
ugiwany przez modu
 wywo
ania kod. Kod mo� e mie�  maks. 2 
znaki, w przypadku pomy
ki mo� na wykasowa�  wprowadzony znak 
przyciskiem X. Zatwierdzi�  wprowadzon�  warto��  przyciskiem ���� . 
 

 
 
Za pomoc�  klawiatury modu
u nale� y wprowadzi�  specjalny kod. 
Kod ten jest u� ywany do aktywacji dekodera funkcji specjalnych 
1082/80. Kod musi mie�  d
ugo��  4 znaków, w przypadku pomy
ki 
mo� na wykasowa�  wprowadzony znak przyciskiem X. Zatwierdzi�  
wprowadzony kod przyciskiem ���� . 
 

 
 
Za pomoc�  klawiatury modu
u nale� y wprowadzi�  has
o. Kod musi 
mie�  d
ugo��  4 znaków i by�  z zakresu 1000 ÷ 9999, w przypadku 
pomy
ki mo� na wykasowa�  wprowadzony znak przyciskiem X. 
Zatwierdzi�  wprowadzone has
o przyciskiem ���� . 
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Za pomoc�  klawiatury nale� y wprowadzi�  numer ID modu
y 
wywo
ania, warto��  1, 2 lub 3. W przypadku pomy
ki mo� na 
wykasowa�  wprowadzon�  warto��  przyciskiem X. Zatwierdzi�  
wprowadzon�  warto��  przyciskiem ���� . 

 
 
Za pomoc�  klawiatury nale� y wprowadzi�  kod audio/video. Je� li 
panel jest wyposa� ony w kamer�  kod audio/video powinien mie�  
warto��  z zakresu od 1 do 49. Je� li jest to panel audio, kod 
audio/video powinien mie�  warto��  z zakresu od 50 do 99. W 
przypadku pomy
ki mo� na wykasowa�  wprowadzony znak 
przyciskiem X. Zatwierdzi�  wprowadzon�  warto��  przyciskiem ���� . 
 

 
 
Przyciskiem   / ¯̄̄̄  mo� na zmniejsza�  lub zwi� ksza�  kontrast 
wy� wietlacza. Zatwierdzi�  ustawienie przyciskiem ���� .  
 

 
 
Przyciskiem   / ¯̄̄̄  wybra�  typ modu
u (g
ówny/dodatkowy), 
zatwierdzi�  wskazywan�  kursorem warto��  przyciskiem ���� . 
 

 
 
Przyciskiem   / ¯̄̄̄  wybra�  tryb sterowania elektrozaczepem 
(ograniczony/pe
ny), zatwierdzi�  wskazywan�  kursorem warto��  
przyciskiem ���� . 
 

MENU ZARZ� DZANIA NAZWISKAMI 

 
 
Przyciskiem   / ¯̄̄̄  wybra�  �� dan�  opcj� , nast� pnie zatwierdzi�  
przyciskiem ���� . Naci� ni� cie X spowoduje wyj� cie z menu. 
 
Wprowadzanie nazwisk: 
Aby wprowadzi�  nazwisko nale� y wybra�  INSERT: 

 
 
Nast� pnie za pomoc�  przycisku   / ¯̄̄̄  wybiera�  odpowiednie znaki 
alfabetu, zatwierdzaj� c  ka� dorazowo ���� . Przycisk X kasuje 
b
� dnie wprowadzony znak. Wci� ni� cie X przy braku jakiegokolwiek 
znaku (pusta linia wy� wietlacza) spowoduje powrót do 
poprzedniego menu. 
Po wprowadzeniu ostatniego znaku nazwiska nale� y ponownie 
wcisn��  ���� . Je� li wprowadzone nazwisko wyst� puje juz w spisie, 
na wy� wietlaczu pojawi si�  komunikat: 

 
Je� li wprowadzone nazwisko zosta
o przyj� te, na wy� wietlaczu 
pojawi si� : 

 
 
Za pomoc�  klawiatury nale� y wprowadzi�  kod wywo
ania, jaki ma 
by�  przypisany do danego nazwiska. Przycisk X kasuje b
� dnie 
wprowadzony kod. Wci� ni� cie X przy braku jakiegokolwiek kodu 
powoduje powrót do okna z nazwiskiem. Po wprowadzeniu kodu 
nale� y zatwierdzi�  go przyciskiem ���� . Je� li wprowadzony kod by
 
b
� dny (kod spoza zakresu 1 ÷ 62) na wy� wietlaczu pojawi si�  
komunikat: 

 
 
Je� li wprowadzony kod zosta
 przyj� ty, na wy� wietlaczu pojawi si� : 

 
 
Za pomoc�  klawiatury mo� na wprowadzi�  indywidualny kod 
otwarcia drzwi (opcjonalnie). Przycisk X kasuje b
� dnie 
wprowadzony kod. Wci� ni� cie X przy braku jakiegokolwiek kodu 
powoduje pomini� cie tego kroku programowania. 
Po wprowadzeniu kodu nale� y zatwierdzi�  go przyciskiem ���� . Je� li 
wprowadzony kod by
 b
� dny (mniej ni�  4 znaki lub wcze� niej 
wprowadzony) na wy� wietlaczu pojawi si�  komunikat: 

 
 
Je� li wprowadzony kod zosta
 przyj� ty, na wy� wietlaczu pojawi si� : 

 
 
Abonent zostaje dodany do spisu nazwisk, modu
 wraca do menu 
konfiguracyjnego.  
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Modyfikowanie nazwisk: 
Aby zmodyfikowa�  nazwisko nale� y wybra�  MODIFY: 

 
 
Za pomoc�  przycisku   / ¯̄̄̄  mo� na przewija�  list�  wprowadzonych 
nazwisk. Aby zmodyfikowa�  obecnie wy� wietlane nazwisko nale� y 
wcisn��  ���� . Kolejne kroki s�  identyczne jak przy wprowadzaniu 
nazwiska (mo� na zmieni�  nazwisko, kod wywo
ania, kod otwarcia 
drzwi). 
 
Kasowanie nazwiska: 
Aby wykasowa�  nazwisko nale� y wybra�  DELETE: 

 
 
Wybór nazwiska do wykasowania odbywa si�  w ten sam sposób jak 
w przypadku jego modyfikacji (przyciskiem   / ¯̄̄̄  wybór danego 
nazwiska, zatwierdzenie ���� ). Nast� pnie przyciskiem   / ¯̄̄̄  nale� y 
wybra�  <Yes> lub <No>, zatwierdzi�  wskazanie kursora 
przyciskiem ���� .  
 
Kasowanie wszystkich nazwisk: 
Aby wykasowa�  ca
y spis nazwisk nale� y wybra�  DELETE ALL: 

 
 
Przyciskiem   / ¯̄̄̄  nale� y wybra�  <Yes> lub <No>, zatwierdzi�  
wskazanie kursora przyciskiem ���� . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENU ZARZ� DZANIA OGÓLNYMI KODAMI 
OTWARCIA 

 
 
Przyciskiem   / ¯̄̄̄  wybra�  �� dan�  opcj� , nast� pnie zatwierdzi�  
przyciskiem ���� . Naci� ni� cie X spowoduje wyj� cie z menu. 
 
Wprowadzanie ogólnych kodów otwarcia: 
Aby wprowadzi�  ogólny kod otwarcia drzwi nale� y wybra�  INSERT: 

 
 
Za pomoc�  klawiatury nale� y wprowadzi�  ogólny kod otwarcia 
drzwi. Przycisk X kasuje b
� dnie wprowadzony kod. Wci� ni� cie X 
przy braku jakiegokolwiek kodu powoduje powrót do 
wcze� niejszego menu. Po wprowadzeniu kodu nale� y zatwierdzi�  
go przyciskiem ���� . Je� li wprowadzony kod by
 b
� dny (mniej ni�  4 
znaki lub wcze� niej wprowadzony) na wy� wietlaczu pojawi si�  
komunikat: 

 
 
Je� li wprowadzony kod zosta
 przyj� ty, modu
 powróci do 
wcze� niejszego menu. 
 
Modyfikowanie ogólnych kodów otwarcia: 
Aby zmieni�  ogólne kody otwarcia nale� y wybra�  MODIFY: 

 
 
Za pomoc�  przycisku   / ¯̄̄̄  mo� na przewija�  list�  z kodami otwarcia. 
Aby zmodyfikowa�  obecnie wy� wietlany kod nale� y wcisn��  ���� . 
Kolejne kroki s�  identyczne jak przy wprowadzaniu nowego kodu. 
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Kasowanie ogólnych kodów otwarcia: 
Aby wykasowa�  ogólny kod otwarcia nale� y wybra�  DELETE: 

 
 
Za pomoc�  przycisku   / ¯̄̄̄  mo� na przewija�  list�  z kodami otwarcia. 
Aby wykasowa�  obecnie wy� wietlany kod nale� y wcisn��  ���� . 
Nast� pnie przyciskiem   / ¯̄̄̄  nale� y wybra�  <Yes> lub <No>, 
zatwierdzi�  wskazanie kursora przyciskiem ���� .  
 
Kasowanie wszystkich ogólnych kodów otwarcia: 
Aby wykasowa�  wszystkie kody nale� y wybra�  DELETE ALL: 

 
 
Przyciskiem   / ¯̄̄̄  nale� y wybra�  <Yes> lub <No>, zatwierdzi�  
wskazanie kursora przyciskiem ���� . 

KOMUNIKATY O B	 � DACH 

Na wy� wietlaczu modu
u wywo
ania mog�  pojawi�  si�  komunikaty o 
nast� puj� cych b
� dach. 

B	 � DY WYSTEPUJ� CE PODCZAS POPRAWNEJ 
PRACY SYSTEMU 

B
� dny kod wywo
ania, b
� dny kod otwarcia drzwi, b
� dny kod 
specjalny: 

 
 

B	 � DY WYSTEPUJ� CE PODCZAS 
PROGRAMOWANIA LUB INSTALACJI SYSTEMU 

B
� d kodu ID panela: 

 
 
X wskazuje lini�  A lub B, w której panele maj�  powtarzaj� ce si�  
kody ID paneli. 
UWAGA: W systemie 2GO! mo� e wyst� powa�   TYLKO JEDEN 
panel g
ówny (kod ID równy 1). 
Dwa dodatkowe panele mog�  by�  do
� czone do ka� dej z linii. 
 
Ten sam komunikat wyst� puje w przypadku b
� du w danej linii 
(nieodpowiednia impedancja linii). 
 

AUTO-TEST 

W przypadku b
� du pami� ci EEPROM odpowiadaj� cej za j� zyk 
panela na wy� wietlaczu pojawi si�  komunikat: 
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INSTALACJA 

Modu
 wywo
ania Nr Ref. 1082/13 mo� e by�  instalowany sam lub 
razem z modu
em kamery, przy wykorzystaniu 2 lub 3 modu
owej 
obudowy i ramki. 
 
UWAGA: 
Zaleca si�  monta�  modu
u wywo
ania na wysoko� ci ok. 1,55 m od 
pod
o� a do jego górnej kraw� dzi.  
W celu zapewnienia dobrej widoczno� ci na wy� wietlaczu, modu
u 
nie nale� y montowa�  naprzeciw silnych � róde
 � wiat
a. 

MONTA
  PODTYNKOWY 

Zamontuj puszk�  Nr Ref. 1145/52 (puszka nie mo� e wystawa�  
ponad powierzchni�  � ciany) i przeprowad�  przewody przez otwory. 

 
Przymocuj do puszki uchwyt, tak, aby cz���  ruchoma uchwytu 
znajdowa
a si�  na dole, a nast� pnie przykr��  uchwyt do obudowy 
za pomoc�  specjalnych � rub (A).  

 
Zamontuj modu
 w uchwycie, wciskaj� c go, a�  zapi� cia si�  
zatrzasków. 

 
Odkr��  górn�  � rub�  uchwytu i otwórz panel, zamontuj przewody. 

 
Zamknij panel, delikatnie wkr��  obie � ruby A. Za
ó�  ramk�  frontow�  
1145/62, wkr��  obie � ruby B. 

 
  

POD	 � CZENIE MODU	U KAMERY 

Pod
� czenie kamery 1745/40 (kolor) i 1745/70 (czarno-bia
a) 
realizowane jest za pomoc�  3-� y
owego przewodu do
� czanego do 
modu
u wywo
ania. 
·  CZERWONY: zasilanie +TC 
·  CZARNY: masa R1 
·  BIA	Y: przewód koncentryczny (V5-ekran, V3-sygna
)  

MONTA
  RAMKI P	ASKIEJ 

W przypadku nierówno� ci wykonanego otworu pod obudow�  
podtynkow�  mo� na zamontowa�  maskuj� c�  ramk�  p
ask�  Nr Ref. 
1145/712. 
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MONTA
  RAMKI P	ASKIEJ Z DASZKIEM 

W przypadku nierówno� ci wykonanego otworu pod obudow�  
podtynkow�  oraz potrzeby dodatkowego zabezpieczenia przed 
warunkami atmosferycznymi  mo� na zamontowa�  maskuj� c�  
ramk�  p
ask�  z daszkiem Nr Ref. 1145/612. 
 

 

MONTA
  NATYNKOWY 

Obudowa natynkowa z daszkiem 1145/312 dostarczana jest w 
komplecie z uchwytem modu
u oraz ramk�  frontow� .  
Przymocuj obudow�  natynkow�  do � ciany, tak aby najwy� sza cz���  
znajdowa
a si�  na wysoko� ci ok. 1,5 m od pod
o� a. Wykonaj otwór 
w dolnej cz�� ci obudowy dla przeprowadzenia przewodów. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PANEL K-STEEL Z KLAWIATUR �  NUMERYCZN�  NR REF. 1082/14 

INFORMACJE OGÓLNE 

http://www.miwiurmet.com.pl  e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl 
 

40

N
R

 R
E

F
. 1

08
2/

14
 

P
A

N
E

L 
K

-S
T

E
E

L 
Z

 K
LA

W
IA

T
U

R
�

 N
U

M
E

R
Y

C
Z

N
�

 

PANEL K-STEEL Z KLAWIATUR �  NUMERYCZN�  
NR REF. 1082/14       

 
 
INFORMACJE OGÓLNE 

Modu
 wywo
ania nr ref. 1038/14  posiada wbudowany wy� wietlacz 
LCD (2 x 16 znaków), spe
niaj� cy funkcj�  elektronicznego spisu 
nazwisk. 
Modu
 wykonany jest na bazie panela typu K-STEEL „Mod. 1155” (2 
modu
y). Mo� e by�  montowany zarówno w wersji podtynkowej, jak i 
natynkowej. 
 
OPIS 

G
ówne cechy: 
·  Obs
uga max. 62 abonentów systemu 2GO.  
·  Mo� liwo��  wywo
ania video/audio. 
·  Wy� wietlacz LCD z elektronicznym spisem lokatorów (2x16 

znaków). Mo� liwo��  wprowadzenia do 186 nazw. 
·  Wywo
anie abonenta z wykorzystaniem elektronicznego spisu 

nazwisk lub bezpo� rednio wprowadzaj� c kod u� ytkownika. 
Ka� dy kod u� ytkownika mo� e by�  powi� zany z 3 ró� nymi 
nazwami w spisie. 

·  286 kodów otwarcia drzwi, w tym 100 ogólnych kodów oraz 186 
indywidualnych kodów zwi� zanych z nazw�  abonenta.  

·  Sterowanie elektrozaczepem w sposób impulsowy (konieczne 
elektrozaczepy z pami� ci� ). Aby stosowa�  tradycyjne 
elektrozaczepy nale� y pod
� czy�  tirem 1032/81 oraz 
transformator 9000/230 Impulsowe sterowanie 
elektrozaczepem.  

·  2 tryby sterownia elektrozaczepem - pe
ny i ograniczony. 
·  Optyczne i d� wi� kowe potwierdzenie otwarcia elektrozaczepu. 
·  Maksymalny czas konwersacji – 2 minuty. 
·  Wizualne i d� wi� kowe potwierdzenie prowadzenia rozmowy i jej 

zako� czenia. 
·  Mo� liwo��  otwierania drzwi przyciskiem wewn� trznym 

pod
� czonym do panela. 
·  Mo� liwo��  pod
� czenia czujnika sygnalizacji otwarcia drzwi. 
·  Mo� liwo��  pod
� czenia sygna
u video z zewn� trznych kamer. 
·  Mo� liwo��  sterowania zewn� trznym prze
� cznikiem kamer (nr 

ref. 1038/69). 
·  Regulacja g
o� no� ci. 
·  Specjalny kod w
� czenia o� wietlenia klatki schodowej (dekoder 

specjalny nr ref. 1082/80). 
·  Mo� liwo��  pod
� czenia RS485 do zdalnego programowania 

poprzez GSM. 
·  Interfejs programowania IrDA. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUDOWA URZ � DZENIA 

 
(1) 2-modu
owy front K-Steel. 

(2) Port IrDA 

(3) Wy� wietlacz LCD. 

(4) Pod� wietlone na � ó
to przyciski do przegl� dania 
 zawarto� ci elektronicznego spisu nazwisk. 

(5) Pod� wietlona na zielono klawiatura numeryczna  oraz 
pod� wietlone na � ó
to przyciski „Kasuj”,  „Kluczyk” i 
„Dzwonienie”.   

 

OPIS ZACISKÓW 

LINE A Pod
� czenie magistrali (2 � y
y bez polaryzacji) 
 linia A. 
LINE B Pod
� czenie magistrali (2 � y
y bez polaryzacji) 
 linia B. 
PA Pod
� czenie przycisku lokalnego otwarcia   
 drzwi. 
SP Pod
� czenie czujnika otwarcia drzwi. 
GND Masa dla zacisków PA, SP, T. 
T Wyj� cie sygna
u prze
� czania kamer   
 zewn� trznych. 
V3 Sygna
 video z kamery zewn� trznych. 
V5 Masa dla sygna
u video z kamery   
 zewn� trznej. 
SE+ Pod
� czenie + elektrozaczepu. 
SE- Pod
� czenie – elektrozaczepu. 
A RS485 wej� cie/wyj� cie 
B RS485 wej� cie/wyj� cie 
REF Masa dla interfejsu RS485 
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INSTRUKCJA OBS	UGI 

Ka� dy u� ytkownik systemu musi posiada�  indywidualny, 
niepowtarzaj� cy si�  kod u� ytkownika, z zakresu od 1 do 62. 
W pami� ci modu
u mog�  by�  zapisane nazwy u� ytkowników z 
przypisanymi numerami oraz indywidualnymi kodami otwarcia 
drzwi. 
Ponadto w pami� ci mog�  by�  zapisane max. 100 ogólnych kodów 
otwarcia drzwi. Kody otwarcia drzwi, zarówno indywidualne jak i 
ogólne, nie mog�  si�  powtarza� . 
Modu
 wywo
ania mo� e znajdowa�  si�  w nast� puj� cych trybach 
pracy: 

TRYB CZUWANIA: 

TRYB CZUWANIA BEZ SPIPSU NAZWISK 
Na wy� wietlaczu pojawia si�  komunikat: 

  
TRYB CZUWANIA ZE SPISEM NAZWISK 
Na wy� wietlaczu pojawiaj�  si�  cyklicznie co dwie sekundy 
komunikaty: 

 
 

STAN ZAJ � TO� CI: 

Na wy� wietlaczu pojawia si�  komunikat: 

 
 

WYWO	YWANIE ABONENTA: 

·  WYWO	ANIE POPRZEZ WPROWADZENIE KODU 
Na wy� wietlaczu pojawia si�  komunikat: 

 
 
Naci� nij X aby wykasowa�  i powróci�  do trybu czuwania. 
Po wprowadzeniu kodu naci� nij ����  aby wprowadzi�  wywo
anie.  
W przypadku podania b
� dnego kodu (spoza zakresu ustalonego 
pierwszego/ostatniego kodu):  

 
 
·  WYWO	ANIE POPRZEZ WYBRANIE NAZWY U 
 YTKOWNIKA 

ZE SPISU 
Naci� nij   / ¯̄̄̄  wej��  do spisu nazwisk. Nazwy u� ytkownika 
pojawiaj�  si�  w dwóch liniach, na przyk
ad: 

 
Aby przegl� da�  spis naciskaj   / ¯̄̄̄ . Spis u
o� ony  
jest w porz� dku alfabetycznym. Naci� nij X, lub odczekaj moment, 
aby powróci�  do trybu czuwania. Po znalezieniu �� danego 
nazwiska naci� nij ���� ,  aby wprowadzi�  wywo
anie.  
  
 
 
 

·  PRZEPROWADZANIE ROZMOWY 
Po wprowadzeniu wywo
ania na wy� wietlaczu pojawi si�  komunikat: 

 
 
Po odebraniu wywo
ania (podniesienia s
uchawki) przez odbiornik, 
na wy� wietlaczu pojawi si�  komunikat: 

 
 

OTWIERANIE DRZWI ZA POMOC�  KODU: 

Po wci� ni� ciu przycisku  na wy� wietlaczu pojawi si�  
komunikat: 

 
 
zach� caj� cy do wprowadzenia kodu otwarcia drzwi. Naci� nij X, aby 
wykasowa�  wprowadzone cyfry i powróci�  do trybu czuwania. Po 
wprowadzeniu prawid
owego 4-cyfrowego kodu oraz zatwierdzeniu 

 elektrozaczep zostanie otwarty, a na wy� wietlaczu pojawi si�  
komunikat: 

 
 
W przypadku wprowadzenia nieprawid
owego kodu na 
wy� wietlaczu pojawi si�  komunikat: 

 
 
Obydwa komunikaty znikn�  po 3 sekundach, panel powróci do 
trybu czuwania. 
  

KOD SPECJALNY: 

Specjalny kod jest u� ywany do sterowania dekoderem funkcji 
specjalnych Nr Ref. 1082/80. Aby wprowadzi�  kod specjalny nale� y 
wcisn��  0. Na wy� wietlaczu pojawi si�  komunikat: 

 
 
zach� caj� cy do wprowadzenia kodu specjalnego. . Naci� nij X, aby 
wykasowa�  wprowadzone cyfry i powróci�  do trybu czuwania. Po 
wprowadzeniu prawid
owego 4-cyfrowego kodu oraz zatwierdzeniu 
����   na wy� wietlaczu pojawi si�  komunikat: 

 
 
W przypadku wprowadzenia nieprawid
owego kodu na 
wy� wietlaczu pojawi si�  komunikat: 

 

PRZYCISK LOKALNEGO OTWARCIA DRZWI: 

Panel wywo
ania obs
uguje przycisk lokalnego otwierania drzwi 
(zacisk PA). Wci� ni� cie przycisku spowoduje otwarcie 
elektrozaczepu. 
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AUTO-PODGL � D, OBS	UGA KAMER 
ZEWN� TRZNYCH 

Funkcja wywo
ania auto-podgl� du jest dost� pna dla g
ównego 
panela wywo
ania z numerem ID=1. U� ytkownik mo� e wywo
a�  
obraz z kamery znajduj� cej si�  w tym panelu poprzez wci� ni� cie 
przycisku wywo
ania podgl� du w videomonitorze (przycisk ��� � ). 
Obraz z kamer zewn� trznych, do
� czonych do panela, jest 
wywo
ywany cyklicznie poprzez kolejne wciskanie przycisku 
wywo
ania podgl� du ��� � . Podniesienie s
uchawki spowoduje 
nawi� zanie po
� czenia fonicznego z panelem g
ównym. 

ELEKTROZACZEP 

Panel wywo
ania steruje elektrozaczepem za pomoc�  
roz
adowywania pojemno� ci. 
Elektrozaczep jest sterowany w sposób impulsowy (1 sekunda). 
Wymagane jest stosowanie elektrozaczepów z pami� ci� . Aby 
zastosowa�  tradycyjny elektrozaczep nale� y pod
� czy�  timer Nr 
Ref. 1032/81 oraz transformator 9000/230. 
 
Sterowanie elektrozaczepem przez u� ytkownika mo� e odbywa�  si�  
w 2 trybach: 
·  ograniczony – w tym trybie u� ytkownik mo� e wys
a�  

sygna
 otwarcia drzwi tylko podczas trwania po
� czenia z 
danym panelem (lub w trakcie auto-auto-podgl� du). 

·  pe
ny – u� ytkownik mo� e wys
a�  sygna
 otwarcia drzwi w 
dowolnym momencie (równie�  przy braku po
� czenia) w 
panelu, do którego przypisany jest dany odbiornik. 

PROGRAMOWANIE 

Panel wywo
ania z elektronicznym spisem nazwisk mo� e by�  
programowany w nast� puj� cy sposób: 
·  za pomoc�  w
asnej klawiatury i wy� wietlacza (zalecane), 
·  za pomoc�  Palmtopa poprzez port IrDA, z 

wykorzystaniem oprogramowania dost� pnego na stronie 
www.urmetdomus.com , 

·  za pomoc�  modemu GSM Nr Ref. 1082/52, z 
wykorzystaniem oprogramowania dost� pnego na stronie 
www.urmetdomus.com . 

 

PROGRAMOWANE PARAMETRY 

W trakcie programowania nale� y ustawi�  nast� puj� ce parametry: 

1. J� ZYK 
 

2. LICZBA LINII 
Liczba linii obs
ugiwanych przez modu
 wywo
ania: jedna linia (do 
31 u� ytkowników) lub dwie linie (do 62 u� ytkowników). 

3. OBS	UGA KAMERY ZEWN � TRZNEJ 
Do modu
u wywo
ania mo� na do
� czy�  bezpo� rednio jedn�  
zewn� trzn�  kamer�  (zaciski V3, V5) lub 4 kamery poprzez 
prze
� cznik 1038/69 (sekwencyjne prze
� czanie kamer realizowane 
przez zacisk T i GND). 

4. PIERWSZY KOD 
Pierwszy kodu mo� e mie�  warto��  z zakresu 1 ÷ 62. Pierwszy kod 
wskazuje pocz� tek zakresu kodów u� ytkowników, którzy mog�  
sterowa�  elektrozaczepem, nawet przy braku wywo
ania (tryb pe
ny 
sterowania elektrozaczepem). 

5. OSTATNI KOD 
Ostatni kod mo� e mie�  warto��  z zakresu 1 ÷ 62. Ostatni kod 
wskazuje koniec zakresu kodów u� ytkowników, którzy mog�  
sterowa�  elektrozaczepem, nawet przy braku wywo
ania (tryb pe
ny 
sterowania elektrozaczepem). 

6. KOD SPECJALNY 
Kod specjalny mo� e mie�  warto��  z zakresu 1000 ÷ 9999. Kod 
specjalny jest u� ywany do sterowania dekoderem funkcji 
specjalnych (zapaleniem � wiat
a na klatce schodowej, sterowanie 
nap� dem bramy itp.)HAS	O 
Has
o mo� e mie�  warto��  z zakresu 1000 ÷ 9999. Jest u� ywane do 
wchodzenia w tryb programowania. 

7. KOD ID PANELA 
Warto��  okre� laj� ca panel w systemie. Kod ID panela mo� e mie�  
warto� ci: 1, 2 lub 3. 

8. KOD AUDIO/VIDEO 
Kod audio/video mo� e mie�  warto��  z zakresu 1 ÷ 99. Je� li panel 
jest wyposa� ony w kamer�  kod audio/video powinien mie�  warto��  
z zakresu od 1 do 49. Je� li jest to panel audio, kod audio/video 
powinien mie�  warto��  z zakresu od 50 do 99. 

9. KONTRAST LCD 
Kontrast wy� wietlacza LCD domy� lnie jest ustawiony w sposób 
optymalny, je� li jest taka potrzeba mo� e by�  zmieniony. 

10. TYP PANELA 
Do wybory: panel g
ówny lub dodatkowy. 

11. TRYB STEROWANIA ELEKTROZACZEPEM 
Do wyboru: ograniczony lub pe
ny. 

12. NAZWISKA 
Do elektronicznego spisu nazwisk mo� emy wpisa�  do 186 nazw 
abonentów wraz z indywidualnymi kodami otwarcia.  

13. OGÓLNE KODY OTWARCIA 
Mo� liwo��  wprowadzenia do 100 ogólnych kodów otwarcia. 
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PROGRAMOWANIE ZA POMOC �  KLAWIATURY 
MODU	U  

Aby wej��  tryb programowania nale� y dwukrotnie  wcisn��  
przycisk 0, na wy� wietlaczu pojawi si�  komunikat: 

 
 
Wprowadzi�  4-cyfrowy kod i zatwierdzi�  ���� . Je� li wprowadzane 
has
o jest nieprawid
owo, wy� wietlacz poka� e: 

 
 
Przyciski   / ¯̄̄̄   s
u��  do przegl� dania menu programowania. 
Pierwszy poziom programowania: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENU J� ZYK 

 
 

Przyciskiem   / ¯̄̄̄  dokonuje si�  wyboru �� danego j� zyka. Aby 
ustawi�  j� zyk polski wy� wietlacza, nale� y w tym kroku 
programowania wybra�  j� zyk angielski. 

MENU KONFIGURACYJNE  

W menu konfiguracyjnym mo� na ustawi�  ró� ne parametry. Ka� dy 
parametr musi zosta�  zatwierdzony przed przej� ciem do kolejnego 
parametru. Wyj� cie z menu konfiguracyjnego nast� pi po ustawieniu 
wszystkich parametrów. 
 

 
 
Przyciskiem   / ¯̄̄̄  nale� y wybra�  liczb�  obs
ugiwanych linii przez 
modu
 wywo
ania. Zatwierdzi�  wskazywan�  przez kursor warto��  
przyciskiem ���� . 

 
  
Przyciskiem   / ¯̄̄̄  nale� y wybra� , czy modu
 wywo
ania ma 
obs
ugiwa�  kamery zewn� trzne. Zatwierdzi�  wskazywan�  przez 
kursor warto��  przyciskiem ���� . 
 

 
 
Za pomoc�  klawiatury modu
u nale� y wprowadzi�  pierwszy 
obs
ugiwany przez modu
 wywo
ania kod. Kod mo� e mie�  maks. 2 
znaki, w przypadku pomy
ki mo� na wykasowa�  wprowadzony znak 
przyciskiem X. Zatwierdzi�  wprowadzon�  warto��  przyciskiem ���� . 

 
 
Za pomoc�  klawiatury modu
u nale� y wprowadzi�  ostatni 
obs
ugiwany przez modu
 wywo
ania kod. Kod mo� e mie�  maks. 2 
znaki, w przypadku pomy
ki mo� na wykasowa�  wprowadzony znak 
przyciskiem X. Zatwierdzi�  wprowadzon�  warto��  przyciskiem ���� . 

 
 
Za pomoc�  klawiatury modu
u nale� y wprowadzi�  specjalny kod. 
Kod ten jest u� ywany do aktywacji dekodera funkcji specjalnych 
1082/80. Kod musi mie�  d
ugo��  4 znaków, w przypadku pomy
ki 
mo� na wykasowa�  wprowadzony znak przyciskiem X. Zatwierdzi�  
wprowadzony kod przyciskiem ���� . 

 
 
Za pomoc�  klawiatury modu
u nale� y wprowadzi�  has
o. Kod musi 
mie�  d
ugo��  4 znaków i by�  z zakresu 1000 ÷ 9999, w przypadku 
pomy
ki mo� na wykasowa�  wprowadzony znak przyciskiem X. 
Zatwierdzi�  wprowadzone has
o przyciskiem ���� . 
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Za pomoc�  klawiatury nale� y wprowadzi�  numer ID modu
y 
wywo
ania, warto��  1, 2 lub 3. W przypadku pomy
ki mo� na 
wykasowa�  wprowadzon�  warto��  przyciskiem X. Zatwierdzi�  
wprowadzon�  warto��  przyciskiem ���� . 

 
 
Za pomoc�  klawiatury nale� y wprowadzi�  kod audio/video. Je� li 
panel jest wyposa� ony w kamer�  kod audio/video powinien mie�  
warto��  z zakresu od 1 do 49. Je� li jest to panel audio, kod 
audio/video powinien mie�  warto��  z zakresu od 50 do 99. W 
przypadku pomy
ki mo� na wykasowa�  wprowadzony znak 
przyciskiem X. Zatwierdzi�  wprowadzon�  warto��  
przyciskiem ���� . 
 

 
 
Przyciskiem   / ¯̄̄̄  mo� na zmniejsza�  lub zwi� ksza�  kontrast 
wy� wietlacza. Zatwierdzi�  ustawienie przyciskiem ���� .  
 

 
 
Przyciskiem   / ¯̄̄̄  wybra�  typ modu
u (g
ówny/dodatkowy), 
zatwierdzi�  wskazywan�  kursorem warto��  przyciskiem ���� . 
 

 
 
Przyciskiem   / ¯̄̄̄  wybra�  tryb sterowania elektrozaczepem 
(ograniczony/pe
ny), zatwierdzi�  wskazywan�  kursorem warto��  
przyciskiem ���� . 
 

MENU ZARZ� DZANIA NAZWISKAMI 

 
 
Przyciskiem   / ¯̄̄̄  wybra�  �� dan�  opcj� , nast� pnie zatwierdzi�  
przyciskiem ���� . Naci� ni� cie X spowoduje wyj� cie z menu. 
 
 
 

Wprowadzanie nazwisk: 
Aby wprowadzi�  nazwisko nale� y wybra�  INSERT: 

 
 
Nast� pnie za pomoc�  przycisku    / ¯̄̄̄   wybiera�  odpowiednie znaki 
alfabetu, zatwierdzaj� c  ka� dorazowo ���� . Przycisk X kasuje 
b
� dnie wprowadzony znak. Wci� ni� cie X przy braku jakiegokolwiek 
znaku (pusta linia wy� wietlacza) spowoduje powrót do 
poprzedniego menu. 
Po wprowadzeniu ostatniego znaku nazwiska nale� y ponownie 
wcisn��  ���� . Je� li wprowadzone nazwisko wyst� puje juz w spisie, 
na wy� wietlaczu pojawi si�  komunikat: 
 

 
Je� li wprowadzone nazwisko zosta
o przyj� te, na wy� wietlaczu 
pojawi si� : 

 
 
Za pomoc�  klawiatury nale� y wprowadzi�  kod wywo
ania, jaki ma 
by�  przypisany do danego nazwiska. Przycisk X kasuje b
� dnie 
wprowadzony kod. Wci� ni� cie X przy braku jakiegokolwiek kodu 
powoduje powrót do okna z nazwiskiem. Po wprowadzeniu kodu 
nale� y zatwierdzi�  go przyciskiem ���� . Je� li wprowadzony kod by
 
b
� dny (kod spoza zakresu 1 ÷ 62) na wy� wietlaczu pojawi si�  
komunikat: 

 
 
Je� li wprowadzony kod zosta
 przyj� ty, na wy� wietlaczu pojawi si� : 

 
 
Za pomoc�  klawiatury mo� na wprowadzi�  indywidualny kod 
otwarcia drzwi (opcjonalnie). Przycisk X kasuje b
� dnie 
wprowadzony kod. Wci� ni� cie X przy braku jakiegokolwiek kodu 
powoduje pomini� cie tego kroku programowania. 
Po wprowadzeniu kodu nale� y zatwierdzi�  go przyciskiem ���� . Je� li 
wprowadzony kod by
 b
� dny (mniej ni�  4 znaki lub wcze� niej 
wprowadzony) na wy� wietlaczu pojawi si�  komunikat: 

 
 
Je� li wprowadzony kod zosta
 przyj� ty, na wy� wietlaczu pojawi si� : 

 
 
Abonent zostaje dodany do spisu nazwisk, modu
 wraca do menu 
konfiguracyjnego.  
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Modyfikowanie nazwisk: 
Aby zmodyfikowa�  nazwisko nale� y wybra�  MODIFY: 

 
 
Za pomoc�  przycisku   / ¯̄̄̄   mo� na przewija�  list�  wprowadzonych 
nazwisk. Aby zmodyfikowa�  obecnie wy� wietlane nazwisko nale� y 
wcisn��  ���� . Kolejne kroki s�  identyczne jak przy wprowadzaniu 
nazwiska (mo� na zmieni�  nazwisko, kod wywo
ania, kod otwarcia 
drzwi). 
 
Kasowanie nazwiska: 
Aby wykasowa�  nazwisko nale� y wybra�  DELETE: 

 
 
Wybór nazwiska do wykasowania odbywa si�  w ten sam sposób jak 
w przypadku jego modyfikacji (przyciskiem   / ¯̄̄̄  wybór danego 
nazwiska, zatwierdzenie ���� ). Nast� pnie przyciskiem   / ¯̄̄̄  nale� y 
wybra�  <Yes> lub <No>, zatwierdzi�  wskazanie kursora 
przyciskiem ���� .  
 
Kasowanie wszystkich nazwisk: 
Aby wykasowa�  ca
y spis nazwisk nale� y wybra�  DELETE ALL: 

 
 
Przyciskiem   / ¯̄̄̄  nale� y wybra�  <Yes> lub <No>, zatwierdzi�  
wskazanie kursora przyciskiem ���� . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENU ZARZ� DZANIA OGÓLNYMI KODAMI 
OTWARCIA 

 
 
Przyciskiem   / ¯̄̄̄  wybra�  �� dan�  opcj� , nast� pnie zatwierdzi�  
przyciskiem ���� . Naci� ni� cie X spowoduje wyj� cie z menu. 
 
Wprowadzanie ogólnych kodów otwarcia: 
Aby wprowadzi�  ogólny kod otwarcia drzwi nale� y wybra�  INSERT: 

 
 
Za pomoc�  klawiatury nale� y wprowadzi�  ogólny kod otwarcia 
drzwi. Przycisk X kasuje b
� dnie wprowadzony kod. Wci� ni� cie X 
przy braku jakiegokolwiek kodu powoduje powrót do 
wcze� niejszego menu. Po wprowadzeniu kodu nale� y zatwierdzi�  
go przyciskiem ���� . Je� li wprowadzony kod by
 b
� dny (mniej ni�  4 
znaki lub wcze� niej wprowadzony) na wy� wietlaczu pojawi si�  
komunikat: 

 
 
Je� li wprowadzony kod zosta
 przyj� ty, modu
 powróci do 
wcze� niejszego menu. 
 
Modyfikowanie ogólnych kodów otwarcia: 
Aby zmieni�  ogólne kody otwarcia nale� y wybra�  MODIFY: 

 
 
Za pomoc�  przycisku   / ¯̄̄̄  mo� na przewija�  list�  z kodami otwarcia. 
Aby zmodyfikowa�  obecnie wy� wietlany kod nale� y wcisn��  ���� . 
Kolejne kroki s�  identyczne jak przy wprowadzaniu nowego kodu. 
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Kasowanie ogólnych kodów otwarcia: 
Aby wykasowa�  ogólny kod otwarcia nale� y wybra�  DELETE: 

 
 
Za pomoc�  przycisku   / ¯̄̄̄  mo� na przewija�  list�  z kodami otwarcia. 
Aby wykasowa�  obecnie wy� wietlany kod nale� y wcisn��  ���� . 
Nast� pnie przyciskiem   / ¯̄̄̄  nale� y wybra�  <Yes> lub <No>, 
zatwierdzi�  wskazanie kursora przyciskiem ���� .  
 
Kasowanie wszystkich ogólnych kodów otwarcia: 
Aby wykasowa�  wszystkie kody nale� y wybra�  DELETE ALL: 

 
 
Przyciskiem   / ¯̄̄̄  nale� y wybra�  <Yes> lub <No>, 
zatwierdzi�  wskazanie kursora przyciskiem ���� . 

KOMUNIKATY O B	 � DACH 

Na wy� wietlaczu modu
u wywo
ania mog�  pojawi�  si�  komunikaty o 
nast� puj� cych b
� dach. 

B	 � DY WYSTEPUJ� CE PODCZAS POPRAWNEJ 
PRACY SYSTEMU 

B
� dny kod wywo
ania, b
� dny kod otwarcia drzwi, b
� dny kod 
specjalny: 

 
 

B	 � DY WYSTEPUJ� CE PODCZAS 
PROGRAMOWANIA LUB INSTALACJI SYSTEMU 

B
� d kodu ID panela: 

 
 
X wskazuje lini�  A lub B, w której panele maj�  powtarzaj� ce si�  
kody ID paneli. 
UWAGA: W systemie 2GO! mo� e wyst� powa�   TYLKO JEDEN 
panel g
ówny (kod ID równy 1). 
Dwa dodatkowe panele mog�  by�  do
� czone do ka� dej z linii. 
 
Ten sam komunikat wyst� puje w przypadku b
� du w danej linii 
(nieodpowiednia impedancja linii). 
 

AUTO-TEST 

W przypadku b
� du pami� ci EEPROM odpowiadaj� cej za j� zyk 
panela na wy� wietlaczu pojawi si�  komunikat: 
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INSTALACJA 

Modu
 wywo
ania Nr Ref. 1082/14 mo� e by�  instalowany sam lub 
razem z modu
em kamery, przy wykorzystaniu 2 lub 3 modu
owej 
obudowy i ramki. 
 
UWAGA: 
Zaleca si�  monta�  modu
u wywo
ania na wysoko� ci ok. 1,55 m od 
pod
o� a do jego górnej kraw� dzi.  
W celu zapewnienia dobrej widoczno� ci na wy� wietlaczu, modu
u 
nie nale� y montowa�  naprzeciw silnych � róde
 � wiat
a. 

MONTA
  PODTYNKOWY 

Przygotuj otwory do przeprowadzenia kabli w puszcze podtynkowej 
Nr Ref. 1155/62.  

 
Zamontuj puszk�  Nr Ref. 1155/62. Puszka nie mo� e wystawa�  
ponad powierzchni�  � ciany. 

 
Uwaga: Powierzchnia � ciany powinna by�  p
aska, maksymalna 
tolerancja wynosi 1,5 mm. 
 
Je� li wewn� trzna za� lepka by
a usuni� ta z jakiejkolwiek przyczyny, 
nale� y j�  umie� ci�  z powrotem, tak jak pokazano na rysunku. 
Przymocuj j�  w górnej cz�� ci puszki. 

  
 
 
Usu�  poprzeczn�  listw�  z ramki monta� owej. Umie��  w niej modu
.  

 
Usu�  doln�  za� lepk�  A, w jego miejsce wsu�  metalowy zaczep B. 
Zamocuj do zaczepu modu
, tak jak pokazano na rysunku. 

 
Nasu�  uszczelk� . 
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Przykr��  ramk�  frontow�  za pomoc�  specjalnych � rub 
patentowych. 

 
Do wkr� cenia � rub patentowych s
u� y dostarczona razem z 
panelem ko� cówka. Do wkr� cania � rub nie nale� y u� ywa�  
elektrycznych wkr� taków.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POD	 � CZENIE MODU	U KAMERY 

Pod
� czenie kamery 1745/40 (kolor) i 1745/70 (czarno-bia
a) 
realizowane jest za pomoc�  3-� y
owego przewodu do
� czanego do 
modu
u wywo
ania. 
·  CZERWONY: zasilanie +TC 
·  CZARNY: masa R1 
·  BIA	Y: przewód koncentryczny (V5-ekran, V3-sygna
)  
 

MONTA
  NATYNKOWY 

Obudowa natynkowa z daszkiem 1155/312 dostarczana jest w 
komplecie z ramk�  frontow� .  
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PANEL PRZYCISKOWY GENYA Mod. 1128               

Panele domofonowe i videodomofonowe GENYA to po
� czenie 
aluminium z wysokiej jako� ci tworzywem ABS. 
Przycisk wywo
ania b� d� cy jednocze� nie etykiet�  na nazwisko to 
cecha charakterystyczna nowej linii stylistycznej. Panele dost� pne 
s�  w dwóch kolorach: czarnym (antracyt) oraz szarym.  
Panele mog�  by�  montowane natynkowo lub podtynkowo, przy 
wykorzystaniu obudowy podtynkowej Nr Ref. 1128/51. 
 
PANEL Z MIEJSCEM NA DIGITALIZER  
NR REF. 1128/44 (45) 

 
 
Panel dost� pny jest w dwóch kolorach: 
Czarny (Antracyt) Nr Ref. 1128/44  
Szary  Nr Ref. 1128/45 
 
W panelu mo� na zamontowa�  4 przyciski pojedynczej 
wielko� ci Nr Ref. 1128/1 lub 2 przyciski podwójnej wielko� ci 
Nr Ref. 1128/2.  
Panel pod� wietlany jest diodami LED, z maksymalnym 
poborem 30 mA.  

 
 
(1) Przycisk programowania. 

(2) Przyciski wywo
ania. 

(3) Z
� cze do pod
� czenia modu
ów z przyciskami. 

(4) Z
� cze do pod
� czenia dodatkowych modu
ów z przyciskami. 

(5) Zworka zewn� trznego zasilania 12 Vac. 

(6) Z
� cze do pod
� czenia zasilania pod� wietlenia. 

(7) Z
� cza do pod
� czenia o� wietlenia etykiet na nazwiska. 

(8) Zworka okre� laj� ca wielko��  przycisków. 

UWAGA: Zewn� trzne � ród
o zasilania powinno zapewnia�  napi� cie 
12 Vac oraz mie�  wydajno��  30mA dla pojedynczego panela oraz 
58mA dla ka� dego kolejnego do
� czonego panela z przyciskami. 

MODU	 ROZMÓWNY Z DIGITALIZEREM  
NR REF. 1082/101 

 

OPIS 

G
ówne cechy: 
·  Przeznaczony do instalacji w panelach Genya Mod. 1128.  
·  Obs
uga do 32 przycisków wywo
ania u� ytkownika. 
·  Programowanie za pomoc�  prze
� czników Dip-Switch. 
·  Mo� liwo��  zaprogramowania jednego lub dwóch przycisków do 

obs
ugi dekodera funkcji specjalnych Nr Ref. 1082/80. 
·  60 sekundowy czas zaj� to� ci 
·  Maksymalny czas konwersacji – 2 minuty. 
·  Sterowanie elektrozaczepem w sposób impulsowy (konieczne 

elektrozaczepy z pami� ci� ). Aby stosowa�  tradycyjne 
elektrozaczepy nale� y pod
� czy�  tirem 1032/81 oraz 
transformator 9000/230 Impulsowe sterowanie 
elektrozaczepem.  

·  2 tryby sterownia elektrozaczepem - pe
ny i ograniczony. 
·  Mo� liwo��  otwierania drzwi przyciskiem wewn� trznym 

pod
� czonym do panela. 
·  Mo� liwo��  pod
� czenia czujnika sygnalizacji otwarcia drzwi. 
·  Regulacja g
o� no� ci. 
·  Mo� liwo��  pod
� czenia sygna
u video z kamery przeznaczonej 

do paneli Mod. 1128 lub kamer zewn� trznych. 
·  Mo� liwo��  sterowania zewn� trznym prze
� cznikiem kamer (nr 

ref. 1038/69). 
·  Z
� cze do pod
� czenia modu
u z przyciskami. 
·  Potwierdzenie d� wi� kowe wywo
ania i zako� czenia rozmowy. 
·  Optyczna i d� wi� kowa informacja o zaj� to� ci systemu. 

BUDOWA URZ � DZENIA 

 
 
(1) Z
� cze do pod
� czenia kamery (zewn� trznej lub kamery 

panela). 

(2) Regulacja g
o� no� ci. 

(3) Z
� cze do pod
� czenia modu
u z przyciskami. 

(4) Mikrofon. 

(5) Zaciski linii 2GO! oraz elektrozaczepu. 

(6) Prze
� czniki programuj� ce Dip-Switch. 

(7) Prze
� cznik terminuj� cy linie. 

(8) Regulacja g
o� no� ci.  
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OPIS ZACISKÓW 

LINE  Pod
� czenie magistrali (2 � y
y bez polaryzacji) 
V3 Sygna
 video z kamery zewn� trznych. 
V5 Masa dla sygna
u video z kamery   
 zewn� trznej. 
T Wyj� cie sygna
u prze
� czania kamer   
 zewn� trznych. 
PA Pod
� czenie przycisku lokalnego otwarcia   
 drzwi. 
SP Pod
� czenie czujnika otwarcia drzwi. 
GND Masa dla zacisków PA, SP, T. 
SE+ Pod
� czenie + elektrozaczepu. 
SE- Pod
� czenie – elektrozaczepu. 
 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Max. pobór pr� du w stanie aktywnym....................................450mA 
Max. pobór pr� du w stanie spoczynku.....................................70mA 
Impedancja zako� czenia linii ................................................ 104,4	  
Temperatura pracy .......................................................... -10÷+500C 
 

USTAWIENIA DOMYSLNE 

Domy� lne ustawienia Dip-switchy: 
Numer ID panela ........................................................2 (dodatkowy) 
Rodzaj wej� cia ..................................................................... G
ówne 
Sterowanie elektrozaczepem........................................ Ograniczony 
Kod pierwszego przycisku .............................................................. 0 
Zaterminowanie linii.......................................................... W
� czone 
 

 

INSTRUKCJA OBS	UGI 

Wywo
anie abonenta: 
Mo� liwo��  wywo
ania do 32 abonentów poprzez wci� ni� cie 
odpowiedniego przycisku. Po wprowadzeniu wywo
ania mo� liwe s�  
2 przypadki w zale� no� ci od stanu linii: 
·  Linia wolna: 

Panel wyemituje 3 d� wi� ki „bip” potwierdzaj� ce wprowadzenie 
wywo
ania. Po zako� czeniu rozmowy panel wyemituje 5 
d� wi� ków „bip” (w szybszym rytmie). 

·  Linia zaj� ta: 
Panel wyemituje 5 ostrzegawczych d� wi� ków „bip”, na panelu 
zacznie miga�  � ó
ta dioda LED do czasu zwolnienia si�  linii. 
Gdy dioda przestanie miga� , mo� na ponownie wprowadzi�  
wywo
ania. 

Obs
uga elektrozaczepu: 
Otwarcie elektrozaczepu nast� pi w nast� puj� cych przypadkach: 
·  Wci� ni� cie przycisku lokalnego otwarcia drzwi (PA, GND). 
·  Wci� ni� cie w unifonie przycisku otwarcia drzwi w dowolnym 

momencie (tryb pe
ny), w trakcie trwania rozmowy (tryb 
ograniczony). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULACJA G	O � NO� CI 

Poziom g
o� no� ci jest ustawiony fabrycznie i w wi� kszo� ci 
przypadków nie wymaga korekty. Do ewentualnej regulacji nale� y 
u� ywa�  wkr� taka. 
 

INSTALACJA  
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PANEL Z MIEJSCEM NA PRZYCISKI  
NR REF. 1082/40 (41) 

 
Panel dost� pny jest w dwóch kolorach: 
Czarny (Antracyt) Nr Ref. 1082/40  
Szary  Nr Ref. 1082/41 
 
W panelu mo� na zamontowa�  10 przycisków pojedynczej wielko� ci 
Nr Ref. 1128/1 lub 5 przycisków podwójnej wielko� ci Nr Ref. 
1128/2.  
 

 
 
(1) Z
� cza do pod
� czenia o� wietlenia etykiet na nazwiska. 

(2) Przyciski wywo
ania. 

(3) Z
� cze do pod
� czenia kolejnych modu
ów z przyciskami. 

(4) Z
� cze do pod
� czenia wcze� niejszych modu
ów z przyciskami 
lub digitalizer. 

(5) Pole rozpraszaj� ce pod� wietlenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANEL Z WBUDOWAN �  KAMER�  KOLOROW �  I 
DIGITALIZEREM NR REF. 1082/10 (11) 

Panel z wbudowanym modu
em rozmównym z digitalizerem, 
kamer�  kolorow�  z przewodem koncentrycznym oraz miejscem na 
2 przyciski pojedynczej wielko� ci Nr Ref. 1128/1 lub 1 przycisk 
podwójnej wielko� ci Nr Ref. 1128/2. 
 
Panel dost� pny jest w dwóch kolorach: 
Czarny (Antracyt) Nr Ref. 1082/10  
Szary  Nr Ref. 1082/11 
 

OPIS 

G
ówne cechy: 
·  Obs
uga do 32 przycisków wywo
ania u� ytkownika. 
·  Kamera kolorowa z pod� wietleniem, regulacj�  konta widzenia 
·  Programowanie za pomoc�  prze
� czników Dip-Switch. 
·  Mo� liwo��  zaprogramowania jednego lub dwóch przycisków do 

obs
ugi dekodera funkcji specjalnych Nr Ref. 1082/80. 
·  60 sekundowy czas zaj� to� ci 
·  Maksymalny czas konwersacji – 2 minuty. 
·  Sterowanie elektrozaczepem w sposób impulsowy (konieczne 

elektrozaczepy z pami� ci� ). Aby stosowa�  tradycyjne 
elektrozaczepy nale� y pod
� czy�  tirem 1032/81 oraz 
transformator 9000/230 Impulsowe sterowanie 
elektrozaczepem.  

·  2 tryby sterownia elektrozaczepem - pe
ny i ograniczony. 
·  Mo� liwo��  otwierania drzwi przyciskiem wewn� trznym 

pod
� czonym do panela. 
·  Mo� liwo��  pod
� czenia czujnika sygnalizacji otwarcia drzwi. 
·  Regulacja g
o� no� ci. 
·  Mo� liwo��  pod
� czenia sygna
u video z kamery przeznaczonej 

do paneli Mod. 1128 lub kamer zewn� trznych. 
·  Mo� liwo��  sterowania zewn� trznym prze
� cznikiem kamer (nr 

ref. 1038/69)-. 
·  Z
� cze do pod
� czenia modu
u z przyciskami. 
·  Potwierdzenie d� wi� kowe wywo
ania i zako� czenia rozmowy. 
·  Optyczna i d� wi� kowa informacja o zaj� to� ci systemu. 
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BUDOWA URZ � DZENIA 

 
(1) Pod� wietlenie kamery – diody � wiat
a bia
ego. 

(2) Kamera kolorowa.  

(3) Regulacja g
o� no� ci. 

(4) Zaciski linii 2GO! oraz elektrozaczepu. 

(5) Przyciski wywo
ania. 

(6) Przycisk programowania koloru pod� wietlenia. 

(7) Mikrofon. 

(8) Z
� cze do pod
� czenia modu
u z przyciskami. 

(9) Zworka zewn� trznego zasilania 12 Vac. 

(10) Z
� cze do pod
� czenia zasilania pod� wietlenia. 

(11) Z
� cza do pod
� czenia o� wietlenia etykiet na nazwiska. 

(12) Zworka okre� laj� ca wielko��  przycisków. 

(13) Pole rozpraszaj� ce pod� wietlenie. 

(14) Prze
� czniki programuj� ce Dip-Switch. 

(15) Prze
� cznik terminuj� cy linie. 

(16) Regulacja g
o� no� ci.  

 

OPIS ZACISKÓW 

LINE  Pod
� czenie magistrali (2 � y
y bez  polaryzacji) 
V3 Sygna
 video z kamery zewn� trznych. 
V5 Masa dla sygna
u video z kamery   
 zewn� trznej. 
T Wyj� cie sygna
u prze
� czania kamer   
 zewn� trznych. 
PA Pod
� czenie przycisku lokalnego otwarcia   
 drzwi. 
SP Pod
� czenie czujnika otwarcia drzwi. 
GND Masa dla zacisków PA, SP, T. 
SE+ Pod
� czenie + elektrozaczepu. 
SE- Pod
� czenie – elektrozaczepu. 
 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Max. pobór pr� du w stanie aktywnym....................................300mA 
Max. pobór pr� du w stanie spoczynku.....................................60mA 
Impedancja zako� czenia linii ................................................ 104,4	  
Przetwornik........................................................................ CCD 1/3” 
K� t widzenia ..................................................................Regulowany 
Minimalne nat�� enie � wiat
a ...................................................0,2 lux 
Temperatura pracy .......................................................... -10÷+500C 
 
 
 
 
 

USTAWIENIA DOMYSLNE 

Domy� lne ustawienia Dip-switchy: 
Numer ID panela ............................................................................1  
Rodzaj wej� cia......................................................................G
ówne 
Sterowanie elektrozaczepem........................................ Ograniczony 
Kod pierwszego przycisku ..............................................................0 
Zaterminowanie linii .......................................................... W
� czone 

 

INSTRUKCJA OBS	UGI 

Wywo
anie abonenta: 
Mo� liwo��  wywo
ania do 32 abonentów poprzez wci� ni� cie 
odpowiedniego przycisku. Po wprowadzeniu wywo
ania mo� liwe s�  
2 przypadki w zale� no� ci od stanu linii: 
·  Linia wolna: 

Panel wyemituje 3 d� wi� ki „bip” potwierdzaj� ce wprowadzenie 
wywo
ania. Po zako� czeniu rozmowy panel wyemituje 5 
d� wi� ków „bip” (w szybszym rytmie). 

·  Linia zaj� ta: 
Panel wyemituje 5 ostrzegawczych d� wi� ków „bip”, na panelu 
zacznie miga�  � ó
ta dioda LED do czasu zwolnienia si�  linii. 
Gdy dioda przestanie miga� , mo� na ponownie wprowadzi�  
wywo
ania. 

 
Obs
uga elektrozaczepu: 
·  Otwarcie elektrozaczepu nast� pi w nast� puj� cych 

przypadkach: 
·  Wci� ni� cie przycisku lokalnego otwarcia drzwi (PA, GND). 
·  Wci� ni� cie w unifonie przycisku otwarcia drzwi w dowolnym 

momencie (tryb pe
ny), w trakcie trwania rozmowy (tryb 
ograniczony). 

 
REGULACJA G	O � NO� CI 

Poziom g
o� no� ci jest ustawiony fabrycznie i w wi� kszo� ci 
przypadków nie wymaga korekty. Do ewentualnej regulacji nale� y 
u� ywa�  wkr� taka. 
 

REGULACJA K � TA WIDZENIA KAMERY 

Po zamontowaniu panela nale� y sprawdzi� , czy kamera jest 
ustawiona we w
a� ciwym kierunku.  
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PRZYCISKI NR REF. 1128/1 (2) 

W panelach Genya mog�  by�  montowane 2 rodzaje przycisków: 
Pojedynczy 20x60 mm Nr Ref. 1128/1  
Podwójny 40x60 mm Nr Ref. 1128/2 
 
UWAGA: Przyciski podwójnej wielko� ci powinny by�  umieszczane 
zgodnie z polem rozpraszaj� cym pod� wietlenie, przycisk nie 
powinien nachodzi�  na dwa pola rozpraszaj� ce. 
 

WYBÓR TYPU PRZYCISKÓW 

Do okre� lenia obs
ugiwanego rodzaju przycisków s
u� y zworka J1 
na panelu z miejsce na digitalizer lub panelu z wbudowan�  kamer� . 
 
Za
o� ona zworka (ustawienie fabryczne): przyciski pojedynczej 
wielko� ci. 

 
Zdj� ta zworka: przyciski podwójnej wielko� ci.  

 

MONTA
  PRZYCISKU I ETYKIETY NA NAZWISKO 

 

 
Monta�  przezroczystych podstaw dolnych na nazwiska nale� y 
rozpoczyna�  od góry. 

 
Aby wyj��  przezroczyst�  podstaw�  doln�  na nazwisko nale� y u� y�  
wkr� tak. 
 
ELEMENTY SPECJALNE 

W miejscu przycisków mo� na instalowa�  nast� puj� ce elementy: 
·  Czarna za� lepka (wielko��  pojedynczego przycisku 20x60 mm )

 Nr Ref. 1128/30  
·  Szara za� lepka (wielko��  pojedynczego przycisku 20x60 mm )

 Nr Ref. 1128/31  
·  Przezroczyste pole opisowe (wielko��  podwójnego przycisku 

40x60 mm)  
 Nr Ref. 1128/5 
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KOLOR POD� WIETLENIA 

Naci� nij przycisk programowania koloru pod� wietlenia. 
 

 
Naci� nij Przycisk 2 aby przegl� da�  dost� pne kolory, wci� ni� cie 
Przycisku 1 spowoduje powrót do pocz� tku.  
UWAGA: Dost� pnych jest 37 kolorów (m.in. szmaragdowy, 
niebieski, bursztynowy, jasno-zielony, brak pod� wietlenia) 
 
Aby zatwierdzi�  kolor pod� wietlenia ponownie naci� nij przycisk 
programowania. 
 

INSTALACJA 

Wyjmij pole rozpraszaj� ce pod� wietlenie oraz kamer�  z 
digitalizerem z obudowy panela. 

 
Przymocuj tyln�  cz���  obudowy do p
askiej powierzchni � ciany. 

 
  
Przymocuj modu
 z digitalizerem oraz mikrofon.  
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Pod
� cz przewody. Aby zasili�  pod� wietlenie nale� y wykorzysta�  
transformator Nr Ref. 9000/230 - dla ka� dego panela osobny 
transformator oraz odpowiednio ustawi�  zwork� . 

 
 
Zworka w pozycji 1 (ustawienie fabryczne): brak zewn� trznego 
� ród
a zasilania. 

 
 
Zworka w pozycji 2: wykorzystanie zewn� trznego � ród
a zasilania. 

 
Przymocuj pole rozpraszaj� ce pod� wietlenie. 

 
Dostarczonym przewodem po
� cz panel z przyciskami z modu
em 
digitalizera. 
  

 
 
Zamocuj przezroczyste podstawy na nazwiska – zaczynaj� c od 
góry tak jak pokazano na rysunku.  
 

 
Wype
nij etykiety, umie��  je w przedniej cz�� ci obudowy. Za
ó�  
cz���  frontow�  panela, skr��  obie cz�� ci � rubami przy u� yciu 
specjalnego klucza patentowego. 
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INSTALACJA PANELI OBOK SIEBIE 

Panele mog�  by�  montowane obok siebie (pionowo lub poziomo) 
przy wykorzystaniu specjalnych 
� czników. 
	 � czniki s�  przelotowe, dzi� ki czemu mo� na przeprowadza�  przez 
nie przewody 
� cz� ce poszczególne panele. 

 
Wyjmij pole rozpraszaj� ce pod� wietlenie oraz przyciski z panela. 

 
Wyjmij zatyczki w miejscach gdzie maj�  si�  znale��  
� czniki, za 
pomoc�  p
askich obc� gów usu�  fragmenty � cianek znajduj� cych 
si�  przy powsta
ych otworach po wyj� ciu zatyczek. Wsu�  
� czniki, 
po
� cz dwie obudowy obydwu paneli. 
·  monta�  w poziomie: 

 
 
 
 
 

·  monta�  w pionie: 
 

 
Przymocuj obudowy do � ciany. 
Wyjmij pola rozpraszaj� ce pod� wietlenie oraz przyciski z panela z 
miejscem na digitalizer. 

 
Po
� cz obydwa panele odpowiednim przewodem, przeprowadzaj� c 
go przez 
� czniki. 

 
Doko� cz instalacj�  montuj� c pozosta
e elementy. 
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MONTA
  PODTYNKOWY 

Panele Genya mog�  by�  montowane podtynkowo przy 
wykorzystaniu obudowy podtynkowej Nr Ref. 1128/51.  
Przed osadzeniem obudowy wykonaj otwory pod przewody w 
odpowiednich miejscach. 

 
Osad�  obudow�  w � cianie. 
 

 
Przykr��  dostarczon�  ramk�  monta� ow� . 

 
Przykr��  tyln�  cz���  obudowy panela do ramki monta� owej. 

 
Doko� cz instalacj�  post� puj� c zgodnie z instrukcjami dla monta� u 
natynkowego.  
 
UWAGA: Do podtynkowego monta� u paneli obok siebie s
u��  
specjalne 
� czniki.  
 



VIDEOMONITOR WINSPOT, VIDEOMONITOR ATLANTICO 

VIDEOMONITOR WINSPOT NR REF. 1855/11A 
VIDEOMONITOR ATLANTICO NR REF. 1702/1; 1702/40 
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VIDEOMONITOR WINSPOT NR REF.1855/11A 

 
OPIS 

Videomonitor kolorowy Winspot jest urz� dzeniem o nowoczesnej 
stylistyce, zaprojektowanym przez w
oskiego stylist�  Giugiaro.  
Doskona
�  jako��  obrazu, któr�  zapewnia 4,5” wy� wietlacz LCD, 
oraz niewielkie gabaryty zwi� kszaj�  walory estetyczne monitora. 
Monta�  monitora jest 
atwy, poniewa�  wszystkie prace 
mechaniczne i instalacyjne wykonuje si�  podczas monta� u 
uchwytu.  
 
Videomonitor Wispot posiada nast� puj� ce funkcje: 
·  Przycisk otwarcia drzwi  
·  Dwa przyciski funkcyjne ��� �  i �  do zaprogramowania dowolnej 

funkcji, np. po
� czenie interkomowe lub podgl� d obrazu) 

·  Dwa potencjometry do regulacji jaskrawo� ci  i kontrastu  

·  Prze
� cznik trójpozycyjny do regulacji g
o� no� ci wywo
ania  
·  Regulacja k� ta obserwacji wy� wietlacza LCD 

 
PARAMETRY TECHNICZNE 

Napi� cie zasilania............................................................ 16÷18 Vdc 
Max. pobór pr� du ..................................................................0,35  A 
Max. pobierana Moc ................................................................6,5 W 
Cz� stotliwo��  odchylenia pionowa.....................................50 ± 2 Hz 
Cz� stotliwo��  odchylenia pozioma .......................... 15625 ± 300 Hz 
Poziom sygna
u video.................................... 1 Vpp 75�  nominalnie 
..................................................................... 1 Vpp – 6 dB minimum 
Ekran LCD......................................................................81 x 59 mm 
.................................................................................. przek� tna 4,5” 
Rozdzielczo��  ............................................................380H x 250 V 
System koloru............................................................................ PAL 
Opó� nienie za
� czania............................................. max. 4 sekundy 
Mikrofon .........................................................................Elektretowy 
G
o� nik ..................................................................................... 45 �  
Obci�� alno��  przycisków................................................ 24 V; 1,2 A 
Temperatura pracy .......................................................... -10÷+500C 
Wilgotno��  wzgl� dna........................................................ Max. 90% 

VIDEOMONITOR ATLANTICO  
NR REF. 1702/1 (CZARNO-BIA	Y) 
NR REF. 1702/40 (KOLOROWY) 

 
OPIS 

Videomonitory Atlantico s�  urz� dzeniami o nowoczesnej stylistyce 
zaprojektowanymi przez pracowni�  Michele De Lucchi. 
Dost� pne s�  nast� puj� ce wersje videomonitora Atlantico: 
W wersji czarno-bia
ej: 
·  bia
a obudowa Nr Ref. 1702/1 
·  czarna obudowa (antracyt) Nr Ref. 1702/41  
·  srebrna obudowa  Nr Ref. 1702/42 
W wersji kolorowej: 
·  bia
a obudowa  Nr Ref. 1702/40 
 
Cz���  frontowa monitora jest wymienna, co pozwala na 
kolorystyczne dostosowanie do wystroju wn� trza (kolorowe etykiety 
Nr Ref. 1702/50).  
Monta�  videomonitora jest 
atwy, poniewa�  wszystkie prace 
mechaniczne i po
� czenia elektryczne wykonuje si�  podczas 
monta� u uchwytu. S
uchawka po
� czona jest z monitorem wtyczk� , 
co u
atwia prace monta� owe. 
 
Videomonitor posiada nast� puj� ce funkcje: 
·  Ekran czarno-bia
y o przek� tnej 4” (1702/1) 
·  Ekran kolorowy LCD o przek� tnej 4” (1702/40) 
·  P
ynna regulacja g
o� no� ci wywo
ania a�  do ca
kowitego 

wyciszenia 
·  Regulacja kontrastu i jaskrawo� ci 
·  Pod� wietlany na zielono przycisk otwarcia drzwi – podczas 

za
� czenia monitora 
·  Dodatkowe przyciski funkcyjne (�  i � ) umo� liwiaj� ce 

wywo
anie po
� cze�  interkomowych, podgl� d obrazu z kamery 
w panelu i kamer dodatkowych, sterowanie dodatkowymi 
elektrozaczepami itp. 

 
  
  
  
  
Przycisk otwarcia drzwi 
Przycisk funkcyjny np. 
interkom 

 

Przycisk autopodgl� du i 
interkomu 

            Regulacja g
o� no� ci wywo
ania 
    Regulacja jaskrawo� ci 
   Regulacja kontrastu  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Przycisk funkcyjny 
 
 

Przycisk funkcyjny 
 
Przycisk otwarcia drzwi 
 

Regulacja g
o� no� ci 
wywo
ania 

Regulacja kontrastu 
Regulacja jaskrawo� ci 

Regulacja k� ta obserwacji wy� wietlacza  



 VIDEOMONITOR ATLANTICO NR REF. 1702/1 

PARAMETRY TECHNICZNE 
UCHWYT VIDEOMONITORA NR REF. 1702/82 

http://www.miwiurmet.com.pl  e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl 
 

61 

V
ID

E
O

M
O

N
IT

O
R

 A
T

LA
N

T
IC

O
 

N
R

 R
E

F
. 1

70
2/

1 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Napi� cie zasilania ........................................................... 16÷18 Vdc 
Max. pobór pr� du ..................................................................0,35  A 
Max. pobierana Moc................................................................6,5 W 
Cz� stotliwo��  odchylenia pionowa .................................... 50 ± 2 Hz 
Cz� stotliwo��  odchylenia pozioma .......................... 15625 ± 300 Hz 
Poziom sygna
u video.................................... 1 Vpp 75�  nominalnie 
......................................................................1 Vpp – 6 dB minimum 
wersja czarno-bia
a 
Kineskop ....................................................................................... 4” 
Zniekszta
cenia obrazu......................................... pionowe max. 5% 
.............................................................................. poziome max 5% 
............................................................................. beczka max. 10% 
Jaskrawo�� ............................................................... 170 cd/m max. 
Promieniowania X ..................................................................... brak 
wersja kolorowa 
LCD............................................................................................... 4” 
Rozdzielczo�� .............................................................380H x 250 V  
System koloru ........................................................................... PAL 
 
Opó� nienie za
� czania ............................................ max. 4 sekundy 
Mikrofon .........................................................................Elektretowy 
G
o� nik ......................................................................................45 �  
Obci�� alno��  przycisków ................................................24 V; 1,2 A 
Temperatura pracy .......................................................... -10÷+500C 
Wilgotno��  wzgl� dna........................................................ Max. 90% 

UCHWYT VIDOEMONITORA NR REF.1702/82 

Monitory dostarczane s�  bez uchwytu (wyj� tkiem jest videomonitor 
Folio), który jest konieczny do uruchomienia systemu. Takie 
rozwi� zanie umo� liwia stosowanie monitorów w ró� nych 
systemach, gdzie uchwyt jest elementem dopasowuj� cym.  
Z uchwytem Nr Ref. 1702/82 mog�  wspó
pracowa� : 
videomonitory Atlantico (Nr Ref. 1702/1, 1702/40, 1702/41, 
1702/42) 
videomonitor Winspot (Nr Ref. 1855/11A) 
videomonitor Winflat (Nr Ref. 1202/1A  
UWAGA: monta�  videomoniotora Winflat jest mo� liwy po usuni� ciu 
z uchwytu plastikowych dystansów) 
 
Uchwyt posiada wszystkie zaciski potrzebne do pod
� czenia 
instalacji oraz prze
� czniki konfiguracyjne. Dioda LED koloru 
� ó
tego ma zadanie diagnostyczne i wskazuje nieprawid
owy 
poziom sygna
u video 
 

 

 

(1) Diagnostyczna dioda LED 

(2) Prze
� czniki DIP SWITCH adresu u� ytkownika (CODE) 

(3) Prze
� czniki DIP SWITCH numeru wewn� trznego (INT) 

(4) Prze
� cznik terminuj� cy linie (Z) 

(5) Zaciski do pod
� czenia magistrali 

OPIS ZACISKÓW 

LINE 
LINE  Pod
� czenie magistrali (2 � y
y bez  polaryzacji). 
S+ Zacisk + dodatkowego wtórnika wywo
ania. 
S- Zacisk – dodatkowego wtórnika wywo
ania.  
 
CP    
CP Zaciski do pod
� czenia dzwonka lokalnego 
 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Max. pobór pr� du przy w
� czonej wizji..................................550 mA 
Max. pobór pr� du w stanie czuwania......................................11 mA 

USTAWIENIA DOMY� LNE 

Adres u� ytkownika ....................................................................... 31  
Wewn� trzny numer odbiornika ....................................................... 0 
Zaterminowanie linii ..........................................................W
� czone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIDEOMONITOR ATLANTICO NR REF. 1702/1 

INSTALACJA 
WYBÓR TONU DZWONKÓW 

http://www.miwiurmet.com.pl  e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl 
 

62

V
ID

E
O

M
O

N
IT

O
R

 A
T

LA
N

T
IC

O
 

N
R

 R
E

F
. 1

70
2/

1 

INSTALACJA 

Kolejne kroki instalacji: 
1. Przeprowad�  przewody po
� czeniowe przez jeden z otworów w 

uchwycie 
2. Przymocuj uchwyt do � ciany przy pomocy 4 � rub 

 
3. Pod
� cz przewody do odpowiednich zacisków 
4. Ustaw prze
� czniki zgodnie z potrzebami systemu (rozdzia
 

KONFIGURACJA MONITORÓW) 
5. Po uruchomieniu systemu sprawd�  stan diody LED. � wiecenie 

oznacza problem techniczny. W takim przypadku sprawd�  
pod
� czenie przewodów i ustawienie prze
� czników. Po 
usuni� ciu usterki dioda powinna by�  wygaszona. 

6. W monitorze wyci� gnij przy pomocy wkr� taka zaczep A. 
Pami� taj o ustawieniu prze
� cznika na monitorze w pozycj�  B – 
systemy cyfrowe . 

 
7. Zamontuj monitor na zaciskach uchwytu i zatrza� nij zaczep A 

wciskaj� c go do góry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYBÓR TONU DZWONKÓW  

W videomonitorach i unifonach systemu 2GO! mo� na wybra�  jedn�  
z pi� ciu melodii wywo
ania. 

WYBÓR TONU DZWONKA WYWO	ANIA 

Aby wybra�  melodi�  nale� y wykona�  poni� sze kroki:  
1. Wci� nij i przytrzymaj przycisk otwarcia drzwi. 
2. Trzymaj� c przycisk otwarcia naci� nij przycisk ��� � , odbiornik 

powinien generowa�  d� wi� k wywo
ania 

 
 
3. Trzymaj� c przycisk otwarcia naci� nij ponownie przycisk ��� � , 

odbiornik powinien odtwarza�  kolejn�  melodi�  wywo
ania 
4. Po wybraniu odpowiedniej melodii zwolnij obydwa przyciski. 

D� wi� k wywo
ania jest zaprogramowany. 
 
Wybrany ton b� dzie identyczny dla wszystkich wywo
a� . W 
zale� no� ci od � ród
a wywo
ania b� dzie si�  on ró� ni
 w nast� puj� cy 
sposób: 

Rodzaj wywo
ania Rodzaj sygna
u 
Panel g
ówny  3 sekundy ci� g
y 
Panel dodatkowy 5 impulsów: 0,4sek i PAUZA 0,2 sek 
Interkom 5 impulsów: 0,5 sek i PAUZA 0,5 sek 

 

WYBÓR TONU DZWONKA LOKALNEGO 

Aby odró� ni�  sygna
 wywo
ania od sygna
u dzwonka lokalnego 
(przycisk przy drzwiach lokalu) u� ytkownik mo� e wybra�  jedn�  z 
pi� ciu melodii. W dowolnym momencie u� ytkownik mo� e zmieni�  
rodzaj d� wi� ku wykonuj� c poni� sze kroki: 
1. Wci� nij i przytrzymaj przycisk otwarcia drzwi. 
2. Trzymaj� c przycisk otwarcia naci� nij przycisk � , odbiornik 

powinien generowa�  proponowany d� wi� k  
3. Trzymaj� c przycisk otwarcia naci� nij ponownie przycisk � , 

odbiornik powinien zaproponowa�  kolejny d� wi� k 

 
Po wybraniu odpowiedniej melodii zwolnij obydwa przyciski. Sygna
 
dzwonka lokalnego jest zaprogramowany. 
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MODU	 PRZYCISKÓW 
DODATKOWYCH NR REF. 1082/96 

Monitor Atlantico mo� e by�  opcjonalnie wyposa� ony w modu
 
dodatkowych przycisków 1082/96. Posiada on 6 przycisków 
zwyk
ych, jeden bistabilny i 2 diody LED. 
 
 
 
 
Diodaczerwona 
 
Dioda zielona 

Przyciski standardowe zazwyczaj s�  u� ywane do programowania 
wywo
a�  interkomowych. Przycisk dwustanowy ��� �  mo� e za
� cza�  
funkcj�  automatycznego otwierania drzwi. Za
� czenie funkcji 
sygnalizowane jest zapaleniem zielonej diody LED. W takiej sytuacji 
w momencie wywo
ania monitora przez panel zewn� trzny monitor 
automatycznie wysy
a komend�  otwarcia elektrozaczepu do panela.  
 
Uwaga:  Je� eli do jednego adresu pod
� czone jest kilka monitorów 
(max. 4) to funkcj�  automatycznego otwarcia ustawia si�  tylko w 
jednym monitorze. 
 
Modu
 1082/96 pozwala na optyczn�  kontrol�  otwarcia drzwi przy 
wej� ciu g
ównym. Funkcja wymaga pod
� czenia kontaktronu do 
zacisków SP/GND w panelu g
ównym. Po otwarciu drzwi zapali si�  
czerwona dioda LED na module 1082/96. 
 

INSTALACJA 

1. Zamotuj modu
 do uchwytu przy pomocy dostarczonych w 
komplecie 
� czników. 

 

 
 
 
 
 

2. Otwórz modu
 przycisków. 

 
3. Pod
� cz przewody instalacji do uchwytu monitora. 
4. Nast� pnie zamontuj monitor na uchwycie. 
5. W monitorze wyci� gnij przy pomocy wkr� taka zaczep A. 

 
6. Zamontuj monitor na zaciskach uchwytu i zatrza� nij zaczep A 

wciskaj� c go do góry 
7. Zamknij modu
 przycisków 

 
8. Wyjmij os
onk�  etykiet opisuj� cych przyciski 

Widok od ty
u 
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9. Opisz etykiety i za
ó�  os
onk�  
 
KOLOROWE ETYKIETY 1702/50 

Videomonitor Atlantico mo� na dopasowa�  kolorystycznie do 
wystroju pomieszczenia, w którym jest zamontowany. Realizuje si�  
to przy pomocy kolorowych etykiet. U� ytkownik mo� e wybra�  
nast� puj� ce  opcje koloru: 
·  
 ó
ty 
·  Ró� owy 
·  Szary 
·  Zielony 
Niebieski 
Aby wymieni�  etykiet�  nale� y wykona�  nast� puj� ce kroki: 
 
 

 

 

 

 

          

 

           

 

       

 

             

 



 VIDEOMONITOR ARTICO NR REF. 1705/1 

OPIS 
UCHWYT VIDEOMONITORA NR REF. 1705/82 

http://www.miwiurmet.com.pl  e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl 
 

65 

V
ID

E
O

M
O

N
IT

O
R

 A
R

T
IC

O
 

N
R

 R
E

F
. 1

70
5/

1 

VIDEOMONITOR ARTICO NR REF. 1705/1 

 
 
Czarno-bia
y videomonitor ARTICO wyposa� ony jest w p
aski, 4 
calowy ekran. Niewielka grubo��  ca
ego monitora umo� liwiaj�  
atwy 
i szybki monta�  urz� dzenia bez konieczno� ci osadzania go w 
� cianie.  
 
OPIS 

G
ówne cechy videomonitora Artico Nr Ref. 1705/1. 
Czarno-bia
y ekran LCD o przek� tnej 4”. 
P
ynna regulacja g
o� no� ci wywo
ania a�  do ca
kowitego 
wyciszenia. 

 
·  Dodatkowe przyciski funkcyjne (�  i � ) umo� liwiaj� ce 

wywo
anie po
� cze�  interkomowych, podgl� d obrazu z kamery 
w panelu i kamer dodatkowych, sterowanie dodatkowymi 
elektrozaczepami itp. 

·  Regulacja kontrastu i jaskrawo� ci 
 

 
A Przycisk otwarcia drzwi. 
B1 Przycisk funkcyjny np. interkom. 
B2 Przycisk funkcyjny np. wywo
ania podgl� du, interkom. 
C Regulacja kontrastu. 
D Regulacja jaskrawo� ci. 
E Regulacja g
o� no� ci wywo
ania. 
  
 
 
 
 
 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Napi� cie zasilania ........................................................... 16÷18 Vdc 
Max. pobór pr� du ....................................................................0,6  A 
Max. pobierana Moc .................................................................10 W 
Cz� stotliwo��  odchylenia pionowa .................................... 50 ± 2 Hz 
Cz� stotliwo��  odchylenia pozioma .......................... 15625 ± 300 Hz 
Poziom sygna
u video.................................... 1 Vpp 75�  nominalnie 
..................................................................... 1 Vpp – 6 dB minimum 
Ekran LCD......................................................................81 x 59 mm 
..................................................................................... przek� tna 4” 
Zniekszta
cenia obrazu......................................... pionowe max. 5% 
.............................................................................. poziome max 5% 
............................................................................. beczka max. 10% 
Jaskrawo�� ............................................................... 100 cd/m max. 
Promieniowania X ..................................................................... brak 
Opó� nienie za
� czania ............................................ max. 7 sekundy 
Mikrofon .........................................................................Elektretowy 
G
o� nik ..................................................................................... 45 �  
Obci�� alno��  przycisków.................................................24 V; 1,2 A 
Temperatura pracy ............................................................ -5÷+500C 
Wilgotno��  wzgl� dna........................................................ Max. 90% 
 
UCHWYT VIDEOMONITORA NR REF. 1705/82 

Videomonitor Artico Nr Ref. 1705/1 dostarczany jest bez uchwytu, 
który jest konieczny do uruchomienia systemu. Uchwyt posiada 
wszystkie zaciski potrzebne do pod
� czenia instalacji oraz 
prze
� czniki konfiguracyjne. Dioda LED koloru � ó
tego ma zadanie 
diagnostyczne i wskazuje nieprawid
owy poziom sygna
u video 

 
(1) Diagnostyczna dioda LED 

(2) Prze
� czniki DIP SWITCH adresu u� ytkownika (CODE) 

(3) Prze
� czniki DIP SWITCH numeru wewn� trznego (INT) 

(4) Prze
� cznik terminuj� cy linie (Z) 

(5) Zaciski do pod
� czenia magistrali 

OPIS ZACISKÓW 

LINE 
LINE  Pod
� czenie magistrali (2 � y
y bez  polaryzacji). 
S+ Zacisk + dodatkowego wtórnika wywo
ania. 
S- Zacisk – dodatkowego wtórnika wywo
ania.  
 
CP    
CP Zaciski do pod
� czenia dzwonka lokalnego 
 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Max. pobór pr� du przy w
� czonej wizji..................................800 mA 
Max. pobór pr� du w stanie czuwania......................................11 mA 

USTAWIENIA DOMY� LNE 

Adres u� ytkownika ....................................................................... 31  
Wewn� trzny numer odbiornika ....................................................... 0 
Zaterminowanie linii ..........................................................W
� czone 
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INSTALACJA 

Kolejne kroki instalacji: 
1. Przeprowad�  przewody po
� czeniowe przez jeden z otworów w 

uchwycie 
2. Przymocuj uchwyt do � ciany przy pomocy 4 � rub 

 
3. Pod
� cz przewody do odpowiednich zacisków 
4. Ustaw prze
� czniki zgodnie z potrzebami systemu (rozdzia
 

KONFIGURACJA MONITORÓW) 
5. Po uruchomieniu systemu sprawd�  stan diody LED. � wiecenie 

oznacza problem techniczny. W takim przypadku sprawd�  
pod
� czenie przewodów i ustawienie prze
� czników. Po 
usuni� ciu usterki dioda powinna by�  wygaszona. 

6. W monitorze wyci� gnij przy pomocy wkr� taka zaczep A. 
Pami� taj o ustawieniu prze
� cznika na monitorze w pozycj�  B – 
systemy cyfrowe . 

7. Zamontuj monitor na zaciskach uchwytu i zatrza� nij zaczep A 
wciskaj� c go do góry 

 
WYBÓR TONU DZWONKÓW  

W videomonitorach i unifonach systemu 2GO! mo� na wybra�  jedn�  
z pi� ciu melodii wywo
ania. 

WYBÓR TONU DZWONKA WYWO	ANIA 

Aby wybra�  melodi�  nale� y wykona�  poni� sze kroki:  
1. Wci� nij i przytrzymaj przycisk otwarcia drzwi. 
2. Trzymaj� c przycisk otwarcia naci� nij przycisk ��� � , odbiornik 

powinien generowa�  d� wi� k wywo
ania 

 
3. Trzymaj� c przycisk otwarcia naci� nij ponownie przycisk ��� � , 

odbiornik powinien odtwarza�  kolejn�  melodi�  wywo
ania 
4. Po wybraniu odpowiedniej melodii zwolnij obydwa przyciski. 

D� wi� k wywo
ania jest zaprogramowany. 
 

Wybrany ton b� dzie identyczny dla wszystkich wywo
a� . W 
zale� no� ci od � ród
a wywo
ania b� dzie si�  on ró� ni
 w nast� puj� cy 
sposób: 

Rodzaj wywo
ania Rodzaj sygna
u 
Panel g
ówny  3 sekundy ci� g
y 
Panel dodatkowy 5 impulsów: 0,4sek i PAUZA 0,2 sek 
Interkom 5 impulsów: 0,5 sek i PAUZA 0,5 sek 

 

WYBÓR TONU DZWONKA LOKALNEGO 

Aby odró� ni�  sygna
 wywo
ania od sygna
u dzwonka lokalnego 
(przycisk przy drzwiach lokalu) u� ytkownik mo� e wybra�  jedn�  z 
pi� ciu melodii. W dowolnym momencie u� ytkownik mo� e zmieni�  
rodzaj d� wi� ku wykonuj� c poni� sze kroki: 
1. Wci� nij i przytrzymaj przycisk otwarcia drzwi. 
2. Trzymaj� c przycisk otwarcia naci� nij przycisk ��� � , odbiornik 

powinien generowa�  proponowany d� wi� k  
3. Trzymaj� c przycisk otwarcia naci� nij ponownie przycisk ��� � , 

odbiornik powinien zaproponowa�  kolejny d� wi� k 

 
Po wybraniu odpowiedniej melodii zwolnij obydwa przyciski. Sygna
 
dzwonka lokalnego jest zaprogramowany. 
 
WYMIANA FRONTU VIDEMONITORA 

Videomonitor Artico mo� na dopasowa�  kolorystycznie do wystroju 
pomieszczenia w którym jest zamontowany. Realizuje si�  to przy 
pomocy wymiany przezroczystego frontu videomonitora. 
U� ytkownik ma do wyboru nast� puj� ce opcje kolorystyczne: 
·  szary (domy� lny) Nr Ref. 1705/101 
·  Niebieski Nr Ref. 1705/102 
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VIDEOMONITOR UTOPIA NR REF. 1703/1 

 
Videomonitor UTOPIA zosta
 zaprojektowany przez pracowni�  
projektow�  GIUGIARO DESIGN. O jego atrakcyjno� ci decyduje 
nowoczesna stylistyka i funkcjonalno�� . P
aski, 4 calowy kolorowy 
ekran LCD oraz niewielka grubo��  ca
ego monitora umo� liwiaj�  

atwy i szybki monta�  urz� dzenia. 
Wszystkie przewody przychodz� ce z linii videodomofonowej 
pod
� czone s�  do specjalnego z
� cza znajduj� cego si�  w uchwycie 
mocuj� cym monitora. 
 
OPIS 

G
ówne cechy videomonitora Utopia Nr Ref. 1703/1: 
·  Kolorowy ekran LCD o przek� tnej 4”. 
·  Regulacja g
o� no� ci wywo
ania, a�  do ca
kowitego 

wyciszenia - funkcja MUTE (  ). W przypadku 
ca
kowitego wyciszenia wywo
ania, na videomonitorze 
zapala si�  zielona dioda LED.  

·  P
ynna regulacja nasycenia kolorów i jaskrawo� ci. 
·  P
ynna regulacja kontrastu. 
·  Dodatkowe przyciski funkcyjne (�  i � ) umo� liwiaj� ce 

wywo
anie po
� cze�  interkomowych, podgl� d obrazu z 
kamery w panelu i kamer dodatkowych, sterowanie 
dodatkowymi elektrozaczepami itp. 

·  Przycisk �  za
� czenia funkcji automatycznego 
otwierania drzwi. Nadej� cie wywo
ania spowoduje 
automatyczne zwolnienie elektrozaczepu. W przypadku 
w
� czenia funkcji automatycznego zwalania 
elektrozaczepu na videomonitorze zapala si�  czerwona 
dioda LED. 

·  Pod� wietlany na czas po
� czenia przycisk otwarcia 
drzwi. 

·  Czerwona dioda LED wskazuj� ca niezamkni� te drzwi 
(wymaga zainstalowania kontaktronu). 

 

 
 
(1) Przyciski funkcyjne. 

(2) Przycisk automatycznego otwarcia elektrozaczepu. 

(3) Regulacja kontrastu. 

(4) Regulacja jaskrawo� ci. 

(5) Regulacja koloru. 

(6) Regulacja g
o� no� ci wywo
ania. 

(7) Przycisk otwarcia drzwi. 

(8) Dioda LED – sygnalizacja automatycznego otwierania . 

(9) Dioda LED – sygnalizacja wyciszenia. 

(10) Dioda LED – sygnalizacja otwartych drzwi. 

 
PARAMETRY TECHNICZNE 

Napi� cie zasilania ........................................................... 16÷18 Vdc 
Max. pobór pr� du w stanie aktywnym....................................0,35  A 
Pobór pr� du w stanie czuwania ...................................................0 A 
Max. pobierana Moc ................................................................6,5 W 
Cz� stotliwo��  odchylenia pionowa .................................... 50 ± 2 Hz 
Cz� stotliwo��  odchylenia pozioma .......................... 15625 ± 300 Hz 
Poziom sygna
u video.................................... 1 Vpp 75�  nominalnie 
..................................................................... 1 Vpp – 6 dB minimum 
LCD...............................................................................................4” 
Rozdzielczo�� .............................................................380H x 250 V  
System koloru............................................................................ PAL 
Opó� nienie za
� czania ............................................ max. 4 sekundy 
Mikrofon .........................................................................Elektretowy 
G
o� nik ..................................................................................... 45 �  
Obci�� alno��  przycisków.................................................24 V; 1,2 A 
Temperatura pracy ............................................................ -5÷+500C 
Wilgotno��  wzgl� dna......................................................... Max 90%
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UCHWYT VIDEOMONITORA NR REF. 1703/82 

Videomonitor Utopia Nr Ref. 1703/1 dostarczany jest bez uchwytu. 
Uchwyt posiada wszystkie zaciski potrzebne do pod
� czenia 
instalacji oraz prze
� czniki konfiguracyjne. Dioda LED koloru 
� ó
tego ma zadanie diagnostyczne i wskazuje nieprawid
owy 
poziom sygna
u video 
 

 

 

(1) Diagnostyczna dioda LED 

(2) Prze
� czniki DIP SWITCH adresu u� ytkownika (CODE) 

(3) Prze
� czniki DIP SWITCH numeru wewn� trznego (INT) 

(4) Prze
� cznik terminuj� cy linie (Z) 

(5) Zaciski do pod
� czenia magistrali 

OPIS ZACISKÓW 

LINE 
LINE  Pod
� czenie magistrali (2 � y
y bez  polaryzacji). 
S+ Zacisk + dodatkowego wtórnika wywo
ania. 
S- Zacisk – dodatkowego wtórnika wywo
ania.  
CP    
CP Zaciski do pod
� czenia dzwonka lokalnego 
 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Max. pobór pr� du przy w
� czonej wizji..................................550 mA 
Max. pobór pr� du w stanie czuwania......................................11 mA 

USTAWIENIA DOMY� LNE 

Adres u� ytkownika........................................................................ 31  
Wewn� trzny numer odbiornika ....................................................... 0 
Zaterminowanie linii ......................................................... W
� czone 
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INSTALACJA 

Kolejne kroki instalacji: 
Przeprowad�  przewody po
� czeniowe przez jeden z otworów w 
uchwycie. 
Zdejmij ochronn�  pokrywk�  

 
Znajd�  odpowiednie miejsce na monta�  uchwytu z zachowaniem 
podanych na rysunku wymiarów. 

 
Przymocuj uchwyt do � ciany przy pomocy 4 � rub. 

 
Pod
� cz przewody do odpowiednich zacisków. 
Ustaw prze
� czniki zgodnie z potrzebami systemu (rozdzia
 
KONIGURACJA MONITORÓW). 
Po uruchomieniu systemu sprawd�  stan diody LED. � wiecenie 
oznacza problem techniczny. W takim przypadku sprawd�  
pod
� czenie przewodów i ustawienie prze
� czników. Po usuni� ciu 
usterki dioda powinna by�  wygaszona. 
Je� li nie zak
adasz monitora, zas
o�  uchwyt ochronn�  pokrywk� . 
 

 
Zdejmij foli�  zabezpieczaj� c�  z
� cze!!! 

 
 
Za
ó�  videomonitor. Pami� taj o ustawieniu prze
� cznika na 
monitorze w pozycj�  B – systemy cyfrowe . 
Zawie�  videomonitor na górnych zaczepach uchwytu (B). 
Dopchnij monitor do � ciany. Upewnij si� , czy monitor zatrzasn� 
 si�  
(C) na uchwycie. 

 
UWAGA: Aby zdj��  videomonitor, najpierw naci� nij zatrzask C, 
poci� gnij videomonitor do siebie, nast� pnie zdejmij z górnych 
zaczepów. 
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WYBÓR TONU DZWONKÓW  

W videomonitorach i unifonach systemu 2GO! mo� na wybra�  jedn�  
z pi� ciu melodii wywo
ania. 

WYBÓR TONU DZWONKA WYWO	ANIA 

Aby wybra�  melodi�  nale� y wykona�  poni� sze kroki:  
1. Wci� nij i przytrzymaj przycisk otwarcia drzwi. 
2. Trzymaj� c przycisk otwarcia naci� nij przycisk ��� � , odbiornik 

powinien generowa�  d� wi� k wywo
ania 

 
3. Trzymaj� c przycisk otwarcia naci� nij ponownie przycisk ��� � , 

odbiornik powinien odtwarza�  kolejn�  melodi�  wywo
ania 
4. Po wybraniu odpowiedniej melodii zwolnij obydwa przyciski. 

D� wi� k wywo
ania jest zaprogramowany. 
 
Wybrany ton b� dzie identyczny dla wszystkich wywo
a� . W 
zale� no� ci od � ród
a wywo
ania b� dzie si�  on ró� ni
 w nast� puj� cy 
sposób: 

Rodzaj wywo
ania Rodzaj sygna
u 
Panel g
ówny  3 sekundy ci� g
y 
Panel dodatkowy 5 impulsów: 0,4sek i PAUZA 0,2 sek 
Interkom 5 impulsów: 0,5 sek i PAUZA 0,5 sek 

 

WYBÓR TONU DZWONKA LOKALNEGO 

Aby odró� ni�  sygna
 wywo
ania od sygna
u dzwonka lokalnego 
(przycisk przy drzwiach lokalu) u� ytkownik mo� e wybra�  jedn�  z 
pi� ciu melodii. W dowolnym momencie u� ytkownik mo� e zmieni�  
rodzaj d� wi� ku wykonuj� c poni� sze kroki: 
1. Wci� nij i przytrzymaj przycisk otwarcia drzwi. 
2. Trzymaj� c przycisk otwarcia naci� nij przycisk ��� � , odbiornik 

powinien generowa�  proponowany d� wi� k  
3. Trzymaj� c przycisk otwarcia naci� nij ponownie przycisk ��� � , 

odbiornik powinien zaproponowa�  kolejny d� wi� k 

 
Po wybraniu odpowiedniej melodii zwolnij obydwa przyciski. Sygna
 
dzwonka lokalnego jest zaprogramowany. 
 
 
 
 
 
 
 

WYMIANA KOLOROWYCH NAK	ADEK 

Videomonitor Utopia mo� na dopasowa�  kolorystycznie do wystroju 
pomieszczenia w którym jest zamontowany. Realizuje si�  to przy 
pomocy wymiany kolorowych nak
adek. 
U� ytkownik ma do wyboru nast� puj� ce opcje kolorystyczne: 
·  
 ó
ty  Nr Ref. 1703/51 
·  Zielony  Nr Ref. 1705/52 
·  Czarny (antracyt) Nr Ref. 1705/53 
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G	O � NOMÓWI� CY VIDEOMONITOR  
UTOPIA NR REF. 1703/4  

 
 
G
o� nomówi� cy videomonitor UTOPIA zosta
 zaprojektowany przez 
pracowni�  projektow�  GIUGIARO DESIGN. O jego atrakcyjno� ci 
decyduje nowoczesna stylistyka i funkcjonalno�� . P
aski, 4 calowy 
kolorowy ekran LCD oraz niewielka grubo��  ca
ego monitora 
umo� liwiaj�  
atwy i szybki monta�  urz� dzenia. 
Wszystkie przewody przychodz� ce z linii videodomofonowej 
pod
� czone s�  do specjalnego z
� cza znajduj� cego si�  w uchwycie 
mocuj� cym monitora. 
Videomonitor mo� na zainstalowa�  w wersji podtynkowej 
(wykorzystanie puszki do monta� u podtynkowego 1703/60) lub 
natynkowej. 
 
OPIS 

G
ówne cechy videomonitora Utopia Nr Ref. 1703/4: 
·  Kolorowy ekran LCD o przek� tnej 4”. 
·  Regulacja g
o� no� ci wywo
ania, a�  do ca
kowitego wyciszenia - 

funkcja MUTE (  ). W przypadku ca
kowitego wyciszenia 
wywo
ania, na videomonitorze zapala si�  zielona dioda LED.  

·  P
ynna regulacja nasycenia kolorów i jaskrawo� ci. 
·  P
ynna regulacja kontrastu. 
·  Dodatkowe przyciski funkcyjne (�  i � ) umo� liwiaj� ce 

wywo
anie po
� cze�  interkomowych, podgl� d obrazu z kamery 
w panelu i kamer dodatkowych, sterowanie dodatkowymi 
elektrozaczepami itp. 

·  Przycisk �  za
� czenia funkcji automatycznego otwierania 
drzwi. Nadej� cie wywo
ania spowoduje automatyczne 
zwolnienie elektrozaczepu. W przypadku w
� czenia funkcji 
automatycznego zwalania elektrozaczepu na videomonitorze 
zapala si�  czerwona dioda LED. 

·  Pod� wietlany na czas po
� czenia przycisk otwarcia drzwi. 
·  Czerwona dioda LED wskazuj� ca niezamkni� te drzwi (wymaga 

zainstalowania kontaktronu). 
 

 
 
(1) Przycisk prowadzenia rozmowy (wywo
anie powoduje 

pod� wietlenie przycisku)  

(2) Przyciski funkcyjne.     otwarcia elektrozaczepu. 

(3) Regulacja jaskrawo� ci.  kontrastu. 

(4) Regulacja koloru.  jaskrawo� ci. 

(5) Przycisk automatycznego otwarcia elektrozaczepu. 

(6) Regulacja kontrastu. 

(7) Regulacja g
o� no� ci wywo
ania. 

(8) Przycisk otwarcia drzwi. 

(9) Dioda LED – sygnalizacja w
� czenia fonii.  

(10) Dioda LED – sygnalizacja wyciszenia. 

(11) Dioda LED – sygnalizacja otwartych drzwi (czerwona) 
         sygnalizacja automatycznego otwierania (zielona). 

     

PARAMETRY TECHNICZNE 

Napi� cie zasilania ........................................................... 16÷18 Vdc 
Max. pobór pr� du w stanie aktywnym....................................0,35  A 
Pobór pr� du w stanie czuwania ................................................0,1 A 
Max. pobierana Moc ................................................................6,5 W 
Cz� stotliwo��  odchylenia pionowa .................................... 50 ± 2 Hz 
Cz� stotliwo��  odchylenia pozioma .......................... 15625 ± 300 Hz 
Poziom sygna
u video.................................... 1 Vpp 75�  nominalnie 
..................................................................... 1 Vpp – 6 dB minimum 
LCD...............................................................................................4” 
Rozdzielczo�� .............................................................380H x 250 V  
System koloru............................................................................ PAL 
Opó� nienie za
� czania ............................................ max. 4 sekundy 
Mikrofon .........................................................................Elektretowy 
G
o� nik ..................................................................................... 45 �  
Obci�� alno��  przycisków.................................................24 V; 1,2 A 
Temperatura pracy ............................................................ -5÷+450C 
Wilgotno��  wzgl� dna......................................................... Max 90% 
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UCHWYT VIDEOMONITORA 
G	O � NOMÓWI� CEGO UTOPIA NR REF. 1703/84 

Videomonitor Utopia Nr Ref. 1703/4 dostarczany jest bez uchwytu. 
Uchwyt posiada wszystkie zaciski potrzebne do pod
� czenia 
instalacji oraz prze
� czniki konfiguracyjne. Dioda LED koloru 
� ó
tego ma zadanie diagnostyczne i wskazuje nieprawid
owy 
poziom sygna
u video 
 

 

 

(1) Diagnostyczna dioda LED 

(2) Prze
� czniki DIP SWITCH adresu u� ytkownika (CODE) 

(3) Prze
� czniki DIP SWITCH numeru wewn� trznego (INT) 

(4) Prze
� cznik terminuj� cy linie (Z) 

(5) Zaciski do pod
� czenia magistrali 

OPIS ZACISKÓW 

LINE 
LINE  Pod
� czenie magistrali (2 � y
y bez  polaryzacji). 
S+ Zacisk + dodatkowego wtórnika wywo
ania. 
S- Zacisk – dodatkowego wtórnika wywo
ania.  
 
CP    
CP Zaciski do pod
� czenia dzwonka lokalnego 
 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Max. pobór pr� du przy w
� czonej wizji..................................550 mA 
Max. pobór pr� du w stanie czuwania......................................11 mA 

USTAWIENIA DOMY� LNE 

Adres u� ytkownika........................................................................ 31  
Wewn� trzny numer odbiornika ....................................................... 0 
Zaterminowanie linii ......................................................... W
� czone 
 

INSTALACJA W WERSJI NATYNKOWEJ 

Kolejne kroki instalacji: 
Przeprowad�  przewody po
� czeniowe przez jeden z otworów w 
uchwycie. 
Zdejmij ochronn�  pokrywk�  

 
Znajd�  odpowiednie miejsce na monta�  uchwytu z zachowaniem 
podanych na rysunku wymiarów. 

 
Przymocuj uchwyt do � ciany przy pomocy 4 � rub. 

 
Pod
� cz przewody do odpowiednich zacisków. 
Ustaw prze
� czniki zgodnie z potrzebami systemu (rozdzia
 
KONIGURACJA MONITORÓW). 
Po uruchomieniu systemu sprawd�  stan diody LED. � wiecenie 
oznacza problem techniczny. W takim przypadku sprawd�  
pod
� czenie przewodów i ustawienie prze
� czników. Po usuni� ciu 
usterki dioda powinna by�  wygaszona. 
Je� li nie zak
adasz monitora, zas
o�  uchwyt ochronn�  pokrywk� . 
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Zdejmij foli�  zabezpieczaj� c�  z
� cze!!! 

 
 
Za
ó�  videomonitor. Pami� taj o ustawieniu prze
� cznika na 
monitorze w pozycj�  B – systemy cyfrowe . 
Zawie�  videomonitor na górnych zaczepach uchwytu (B). 
Dopchnij monitor do � ciany. Upewnij si� , czy monitor zatrzasn� 
 si�  
(C) na uchwycie. 

 
UWAGA: Aby zdj��  videomonitor, najpierw naci� nij zatrzask C, 
poci� gnij videomonitor do siebie, nast� pnie zdejmij z górnych 
zaczepów. 

INSTALACJA W WERSJI PODTYNKOWEJ 

Zamocuj puszk�  podtynkow�  Nr Ref. 1703/60. 

 
 
Przymocuj ramk�  monta� ow�  do puszki. 

 
 
Zdejmij z uchwytu ochronna pokrywk�  
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Usu�  z uchwytu pokazane na rysunku 3 zaczepy. 

 
 
Przykr��  uchwyt do ramki monta� owej. 

 
Pod
� cz przewody do odpowiednich zacisków. 
Ustaw prze
� czniki zgodnie z potrzebami systemu (rozdzia
 
KONIGURACJA MONITORÓW). 
1. Po uruchomieniu systemu sprawd�  stan diody LED. � wiecenie 

oznacza problem techniczny. W takim przypadku sprawd�  
pod
� czenie przewodów i ustawienie prze
� czników. Po 
usuni� ciu usterki dioda powinna by�  wygaszona. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Usu�  z videomonitora nak
adki. 

 
Przykr��  videomonitor do ramki monta� owej. Pami� taj o ustawieniu 
prze
� cznika na monitorze w pozycj�  B – systemy cyfrowe .  

 
Nasu�  na miejsce nak
adki. 

 



VIDEOMONITOR FOLIO NR REF. 1706/1 

INFORMACJE OGÓLNE 
PARAMETRY TECHNICZNE 

MIWI-URMET Sp. z o.o.  91-341 	ód �  ul. Pojezierska 90a  tel. (42) 616-21-00  fax. (42) 616-21-13 
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VIDEOMONITOR FOLIO NR REF. 1706/1 

 
Folio posiada, p
aski, 3,5 calowy kolorowy ekran LCD. Monitory 
dedykowany jest wy
� cznie do cyfrowego systemu GO2 i 
przystosowany jest tylko do monta� u w wersji podtynkowej.  
Wszystkie przewody przychodz� ce z linii videodomofonowej 
pod
� czone s�  do specjalnego z
� cza znajduj� cego si�  na tylnej 
p
ycie monitora. 
 
OPIS 

G
ówne cechy videomonitora Folio Nr Ref. 1706/1: 
·  Kolorowy ekran LCD o przek� tnej 3,5”. 
·  4 pod� wietlane przyciski aktywuj� ce ró� ne funkcje. 
·  Ustawiane przez u� ytkownika pod� wietlenie przycisków, ró� ne 

melodie dzwonka wywo
ania. 
·  Funkcja automatycznego otwieranie drzwi aktywowana z 

poziomu menu. 
·  Interkom z wszystkimi u� ytkownikami pod
� czonymi do tego 

samego zasilacza z poziomu menu 
·  Regulacja g
o� no� ci wywo
ania, a�  do ca
kowitego wyciszenia - 

funkcja MUTE (  ). W przypadku ca
kowitego wyciszenia 
wywo
ania, na videomonitorze zapala si�  odpowiednia dioda 
LED.  

·  Regulacja nasycenia kolorów, kontrastu i jaskrawo� ci z 
poziomu menu. 

·  P
ynna regulacja kontrastu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Symbol Funkcja u� ytkowa monitora Funkcja menu 

1 Ekran LCD 3,5” 

2 

 

Informacja o otwartych 
drzwiach (tylko przy panelu 
MASTER) 

 

3 

 

Informacja o za
� czonym 
wyciszeniu 

 

4 
 

Przycisk otwarcia OK 

5 
 

Mikrofon 
 

Klawisze funkcyjne 
Klawisze 
nawigacyjne 
MENU 

 

Za
� czanie / wy
� czanie 
wyciszania �  

 

Za
� czanie o� wietlenia na 
klatce schodowej 

�  

 

Wywo
anie centrali 
portierskiej 

�  

6 

 
Podgl� d obrazu z kamery �  

7 
 

Wej� cie do MENU 
Wyj� cie z 
MENU 

8 
 

Przycisk za
� czenia 
rozmowy (podniesienie 
s
uchawki) 

X 

9 

 

Wska� nik za
� czenia rozmowy 

10 
 

Wska� nik za
� czenia automatycznego 
otwierania drzwi 

 
 
PARAMETRY TECHNICZNE 

Napi� cie zasilania ................................................................. 30 Vdc 
Max. pobór pr� du w stanie aktywnym...................................400 mA 
Pobór pr� du w stanie czuwania ..............................................11 mA 
Max. pobierana Moc ................................................................1,5 W 
Cz� stotliwo��  odchylenia pionowa .................................... 50 ± 2 Hz 
Cz� stotliwo��  odchylenia pozioma .......................... 15625 ± 300 Hz 
Poziom sygna
u video.................................... 1 Vpp 75�  nominalnie 
..................................................................... 1 Vpp – 6 dB minimum 
LCD............................................................................................ 3,5” 
K� t widzenia w poziomie ....................................................+60÷-60o 
K� t widzenia w pionie .........................................................+50÷-55o 

Jasno�� ......................................................................250cd/m2 max 
Rozdzielczo�� .............................................................380H x 250 V  
System koloru............................................................................ PAL 
Opó� nienie za
� czania ............................................ max. 4 sekundy 
Mikrofon .........................................................................Elektretowy 
G
o� nik ..................................................................................... 45 �  
Obci�� alno��  przycisków.................................................24 V; 1,2 A 
Temperatura pracy ............................................................ -5÷+450C 
Wilgotno��  wzgl� dna......................................................... Max 95% 
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OPIS ZACISKÓW 

LINE 
LINE  Pod
� czenie magistrali (2 � y
y bez  polaryzacji). 
S+ Zacisk + dodatkowego wtórnika wywo
ania. 
S- Zacisk – dodatkowego wtórnika wywo
ania.  
CP    
CP Zaciski do pod
� czenia dzwonka lokalnego 
 
USTAWIENIA DOMY� LNE 

Adres u� ytkownika........................................................................ 31  
Wewn� trzny numer odbiornika ....................................................... 0 
Zaterminowanie linii ......................................................... W
� czone 
 
KODY WYWO	ANIA U 
 YTKOWNIKÓW 

Programowanie monitorów polega na nadaniu kodu u� ytkownika, 
aby odpowiedni monitor móg
 by�  wywo
any. Nie mo� na nada�  
takich samych kodów u� ytkownika dla ró� nych abonentów. Je� eli 
abonent ma w mieszkaniu wi� cej ni�  jeden monitor i ka� dy z nich 
ma by�  przypisany do tego samego numeru wywo
ania, to 
wszystkie monitory musz�  mie�  ustawiony ten sam adres. 
Adresy wszystkich u� ytkowników w pionie musz�  by�  kolejne. 
Prze
� czniki DIP-SWITCH znajduj�  si�  na tylnej p
ycie 
videomonitora: 
Ka� dy monitor musi mie�  przydzielony adres zgodnie z 
ustawieniami na panelach. Mo� liwe jest ustawienie adresów z 
zakresu 0 – 31: 

 

Adres „0” u� ywany jest tylko w przypadku stosowania paneli 
przyciskowych. 
 
RÓWNOLEG	E WYWO	ANIE KILKU 
VIDEOMONITORÓW 

 
Ustawienie numerów monitorów 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
Monitory o numerach 0 i 1 dzwoni�  natychmiast po wywo
aniu z 
panela. Monitory 2 i 3 dzwoni�  w nast� pnej kolejno� ci. 
Podczas wywo
ania tylko monitor o numerze 0 pokazuje obraz z 
kamery. Aby uzyska�  podgl� d na innym monitorze, nale� y nacisn��  

przycisk . 
 
 
 
 
 
 
 

FUNKCJE 

ODBIERANIE WYWO	A �  Z PANELA 
ZEWN� TRZNEGO 

Po wprowadzeniu wywo
ania z panela zewn� trznego 
(wprowadzenie kodu wywo
ania, wybór u� ytkownika z 
elektronicznego spisu lokatorów lub naci� ni� cie przycisku 
wywo
ania) videomonitor zadzwoni ustawionym wcze� niej 
sygna
em wywo
ania. 
W przypadku równoczesnego wywo
ania kilku videomonitorów 
(max. 4 szt.), odbiorniki o nr. 0 i 1 b� d�  dzwoni
y jednocze� nie, a po 
chwili zadzwoni�  odbiorniki o nr. 2 i 3. Na videomonitorze nr 1 w 
chwili wywo
ania widoczny b� dzie obraz, na pozosta
ych trzech 
odbiornikach, aby wy� wietli�  obraz z kamery nale� y nacisn��  

przycisk . Aby nawi� za�  po
� czenie g
osowe z panelem nale� y 

nacisn��  przycisk  . Naciskaj� c podczas prowadzonej rozmowy 

przycisk  mo� liwe jest otwarcie drzwi wej� ciowych. Ponowne 

naci� ni� cie przycisku  powoduje zako� czenie rozmowy oraz 
wy
� czenie videomonitora. 
 

WYWO	ANIA (AKTYWACJA) PANELA 
G	ÓWNEGO 

Aby aktywowa�  funkcj�  autopodgl� du z panela nale� y nacisn��  

przycisk , wówczas na ekranie videomonitora widoczny 
b� dzie obraz z kamery pod
� czonej do panela. Naciskaj� c przycisk 

 mo� liwe jest nawi� zanie komunikacji g
osowej z panelem. W 
systemie GO2 mo� liwe jest wywo
anie podgl� du wizji tylko z panela 
„g
ównego”. Funkcja autopodgl� du jest aktywna tylko w stanie 
„gotowo� ci” systemu. Nie mo� liwo� ci aktywowania tej funkcji, je� li w 
danym pionie aktualnie nawi� zane jest po
� czenie pomi� dzy 
panelem oraz innym u� ytkownikiem  
 

FUNKCJA WYCISZENIA „MUTE” 

Funkcj�  t�  za
� czamy lub wy
� czamy przyciskiem  .Wyciszenie 
sygna
u wywo
ania sygnalizowane jest � wieceniem ikony nr 3 (opis 
str.2) znajduj� cej si�  na p
ycie czo
owej odbiornika. Wówczas 
blokowane s�  wszystkie wywo
ania przychodz� ce. 
 

Przycisk funkcyjny  
Funkcja realizowana mo� e by�  w dowolnym momencie poprzez 

naci� ni� cie przycisku . Przycisk aktywuje dedykowany dekoder 
funkcji specjalnych nr ref. 1082/80. 
 

DZWONIENIE DO CENTRALI PORTIERSKIEJ 

Funkcja ta jest aktywna tylko w przypadku po
� czenia systemu GO2 
z systemem Digivoice. 
Wywo
anie centrali portierskiej realizowane jest po naci� ni� ciu 

przycisku  (tylko w stanie „gotowo� ci” systemu).  

SYGNALIZACJA NIEZAMKNI � TYCH DRZWI 

Otwarcie drzwi w panelu g
ównym sygnalizowane jest � wieceniem 

ikony nr 2 (opis str. 2). Sygnalizacja ta jest mo� liwa po 
pod
� czeniu kontaktronu do zacisków „SP” i „GND” w panelu 
wywo
ania. 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIDEOMONITOR FOLIO NR REF. 1706/1 

FUNKCJE 

MIWI-URMET Sp. z o.o.  91-341 	ód �  ul. Pojezierska 90a  tel. (42) 616-21-00  fax. (42) 616-21-13 
 

77 

 
N

R
 R

E
F

. 1
70

6/
1 

V
ID

E
O

M
O

N
IT

O
R

 F
O

LI
O

 

FUNKCJE MENU WYWO	ANIA 

Po naci� ni� ciu przycisku  na p
ycie czo
owej videomonitora 
mo� liwe s�  dwa przypadki: 
·  tylko opcja video (gdy fonia jest nieaktywna) 

 
 
·  opcja video i audio (z aktywn�  foni�  i wizj� ) 

 

Do poruszania si�  menu ekranowym s
u� y przycisk  
Naciskanie przycisku góra/dó
 (  � ) powoduje zmian�  parametru, 
który chcemy zmieni� . Naciskanie przycisku lewo/prawo (�� ) 
powoduje zmian�  ustawienia danego parametru. 

Naci� ni� cie przycisku (OK) potwierdza i zapisuje dokonane 

zmiany. Naci� ni� cie przycisku  (X) lub  powoduje 
anulowanie dokonanych zmian oraz wyj� cie z menu ekranowego i 
powrót do stanu normalnej pracy. 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNKCJE G	ÓWNEGO MENU 

Wej� cie w tryb menu g
ównego mo� liwe jest tylko w czasie 
„gotowo� ci” systemu. Próba wej� cia do menu w trakcie trwania 
innej rozmowy sygnalizowana jest kilkoma sygna
ami d� wi� kowymi, 
wówczas nale� y ponowi�  prób�  za jaki�  czas. Po naci� ni� ciu 

przycisku  na ekranie videomonitora widoczny jest obraz: 

 
 
Monitor wy
� czy si�  automatycznie w momencie, kiedy w systemie 
nast� pi wywo
anie innego u� ytkownika przypisanego do tego 
samego pionu. 
Z poziomu menu g
ównego dost� pne s�  nast� puj� ce funkcje: 

 
MAIN MENU (GÓWNE MENU) 
 - Video door phone answering service (przegl� danie nagra�  
nieodebranych wywo
a� ) 
Intercom service (interkom) 
Automatic door opener setting (automatyczne otwarcie 
drzwi)_ 
Setting (ustawienia) 
Change language (zmiana j� zyka) 

 

PRZEGL� DANIE NAGRA �  NIEODEBRANYCH 
PO	 � CZE�   

Funkcja dost� pna jest tylko, gdy w systemie pracuje modu
 pami� ci 
sekwencji video MPV nr ref. 1082/88. 
W przypadku pod
� czenia kilku videomonitorów równolegle podgl� d 
zarejestrowanych filmów dost� pny jest na odbiorniku z ID=0 (na 
pozosta
ych odbiornikach ID=1, 2, 3 nie ma mo� liwo� ci przejrzenia 
nagranych sekwencji video). Po naci� ni� ciu przycisku 

potwierdzenia  mo� liwe s�  dwa przypadki: 
Przypadek A:  Videomonitor wy� wietla logo URMET DOMUS.  

 
� wiadczy to o braku zapisanych filmów w MPV dla danego 
u� ytkownika. Monitor wy
� czy si�  automatycznie po kilku 
sekundach. 
Przypadek B : Je� eli magistrala systemowa nie jest zaj� ta oraz s�  
zapisane filmy w MPV, liczba zapisanych sekwencji wideo zostanie 
wy� wietlona na ekranie videomonitora: 

 
Ilo��  nagranych sekwencji wideo zostanie wy� wietlona na ekranie 
monitora przez 2 sekundy, po czym pierwszy film zostanie 
odtworzony: 

 
Symbol kasowania nagrania zostanie wy� wietlony w lewym górnym 
rogu ekranu: 
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Aby wykasowa�  nagranie wci� nij przycisk  ( ) na monitorze. 
Przejdziesz do odtwarzania kolejnego filmu. Je� eli nie chcesz 
wykasowa�  bie�� cego nagrania, poczekaj do ko� ca odtwarzania. 
Nast� pny film zostanie odtworzony: 

 
Logo URMET DOMUS zostanie wy� wietlone po wykasowaniu 
wszystkich filmów, a videomonitor wy
� czy si�  automatycznie po 
kilku sekundach. Wszystkie funkcje odtwarzania i kasowania s�  
dost� pne przez 60 sekund po pierwszym naci� ni� ciu przycisku 

( ). Nast� pnie monitor wy
� czy si� , a magistrala zostanie 
zwolniona. Aby wy
� czy�  monitor wcze� niej, podnie�  a nast� pnie 
od
ó�  s
uchawk�  videomonitora. 
 

Cykl odtwarzania filmów rozpocznie si�  od pocz� tku, je� eli 
d
ugo��  wszystkich nagranych filmów nie przekracza 60 sekund 
(mniej ni�  8 filmów). Symbol kasowania filmu b� dzie ci� gle 
widoczny informuj� c o mo� liwo� ci natychmiastowego wykasowania 
odtwarzanej sekwencji  
Przez ca
y czas mo� liwe jest: 
- zatrzymanie odtwarzania i wyj� cie do g
ównego menu (naci� ni� cie 

przycisku  (ESC)); 

- wy
� czenie videomonitora (naci� ni� cie przycisku ) 
 
 

WYWO	ANIA INTERKOMOWE 

Po wej� ciu w t�  funkcj�  na monitorze pojawi si�  wprowadzona 
wcze� niej lista u� ytkowników. 
 

AUTOMATYCZNE OTWIERANIE DRZWI 
PRZYCHODZ� CYM SYGNA	EM WYWO	ANIA 

W
� czenie lub wy
� czenie tej funkcji realizowane jest po naci� ni� ciu 

przycisku  

INSTALACJA 

FOLIO przeznaczony jest wy
� cznie do monta� u podtynkowego 
przy u� yciu obudowy podtynkowej Nr Ref. 1706/60. 
Skróci�  przewody do wymaganej d
ugo� ci oraz odizolowa�  ich 
ko� cówki.  
Wmurowa�  puszk�  podtynkow�  na wysoko� ci 1,5 – 1,6 m od 
pod
o� a (rys.1) 
Zdj��  z zaczepów p
yt�  czo
ow�  videomonitora pod
� czy�  przewody 
do odpowiednich zacisków znajduj� cych si�  na tylnej p
ycie 
videomonitora. Umie� ci�  monitor w puszcze, przykr� caj� cego do 
niej przy u� yciu 4 wkr� tów dostarczonych wraz z monitorem. 
Zatrzasn��  ponownie p
yt�  czo
ow�  videomonitora (rys.2). 

 
rys.1 

 

 
rys.2 
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UNIFON ATLANTICO 1182 

 
W systemie 2GO oprócz monitorów mo� na stosowa�  cyfrowe 
unifony Atlantico nr ref. 1182. Charakteryzuje si�  on nast� puj� cymi 
cechami: 
·  Zaprojektowany w pracowni Michele De Lucchi 
·  Estetyczna obudowa wykonana z ABS-u, wyt
aczane elementy 
·  Mikrofon elektretowy 
·  Dedykowany przycisk do otwierania drzwi 
·  3 przyciski funkcyjne 
·  Elementy obudowy 
� czone bez � rub (na zatrzaski) 
·  S
uchawka od
� czana od unifonu z
� czem RJ 
 

 
 
(1) Prze
� czniki DIP SWITCH numeru wewn� trznego (INT). 

(2) Prze
� czniki DIP SWITCH adresu u� ytkownika (CODE). 

(3) Diagnostyczna dioda LED. 

(4) Prze
� cznik terminuj� cy linie (Z). 

(5) Zaciski do pod
� czenia magistrali. 

 
USTAWIENIA DOMY� LNE 

Adres u� ytkownika ....................................................................... 31  
Wewn� trzny numer odbiornika ....................................................... 1 
Zaterminowanie linii ..........................................................W
� czone 
 
OPIS ZACISKÓW 

LINE 
LINE  Pod
� czenie magistrali (2 � y
y bez  polaryzacji). 
S+ Zacisk + dodatkowego wtórnika wywo
ania. 
S- Zacisk – dodatkowego wtórnika wywo
ania.  
 
CP    
CP Zaciski do pod
� czenia dzwonka lokalnego 

INSTALACJA 

1. Przy pomocy wkr� taka otwórz obudow�  zwalniaj� c zaczepy: 

 
2. Ustal miejsce monta� u unifonu i przymocuj cz���  bazow�  do 

� ciany przy pomocy ko
ków rozporowych 

            
3. Pod
� cz przewody magistrali (bez polaryzacji) do zacisków 

LINE. 
4. Aby pod
� czy�  przycisk dzwonka lokalnego lub dodatkowy 

brz� czyk zdejmij os
onk�  zacisków i pod
� cz przewody 

 
5. Uruchom system i sprawd�  czy � ó
ta dioda LED nie � wieci. 

� wiecenie diody sygnalizuje usterk� . 
6. Za
ó�  i zatrza� nij pokryw�  obudowy 
 

 
 
WYBÓR TONU DZWONKÓW  

W videomonitorach i unifonach systemu 2GO! mo� na wybra�  jedn�  
z pi� ciu melodii wywo
ania. 

WYBÓR TONU DZWONKA WYWO	ANIA 

Aby wybra�  melodi�  nale� y wykona�  poni� sze kroki:  
1. Wci� nij i przytrzymaj przycisk otwarcia drzwi. 
2. Trzymaj� c przycisk otwarcia naci� nij przycisk � , odbiornik 

powinien generowa�  d� wi� k wywo
ania 



UNIFON UTOPIA NR REF. 1182/1 

INFORMACJE OGÓLNE 

http://www.miwiurmet.com.pl  e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl 
 

80

U
N

IF
O

N
 U

T
O

P
IA

 
N

R
 R

E
F

. 1
18

2/
1 

 
3. Trzymaj� c przycisk otwarcia naci� nij ponownie przycisk � , 

odbiornik powinien odtwarza�  kolejn�  melodi�  wywo
ania 
4. Po wybraniu odpowiedniej melodii zwolnij obydwa przyciski. 

D� wi� k wywo
ania jest zaprogramowany. 
 
Wybrany ton b� dzie identyczny dla wszystkich wywo
a� . W 
zale� no� ci od � ród
a wywo
ania b� dzie si�  on ró� ni
 w nast� puj� cy 
sposób: 

Rodzaj wywo
ania Rodzaj sygna
u 
Panel g
ówny  3 sekundy ci� g
y 
Panel dodatkowy 5 impulsów: 0,4sek i PAUZA 0,2 sek 
Interkom 5 impulsów: 0,5 sek i PAUZA 0,5 sek 

 

WYBÓR TONU DZWONKA LOKALNEGO 

Aby odró� ni�  sygna
 wywo
ania od sygna
u dzwonka lokalnego 
(przycisk przy drzwiach lokalu) u� ytkownik mo� e wybra�  jedn�  z 
pi� ciu melodii. W dowolnym momencie u� ytkownik mo� e zmieni�  
rodzaj d� wi� ku wykonuj� c poni� sze kroki: 
1. Wci� nij i przytrzymaj przycisk otwarcia drzwi. 
2. Trzymaj� c przycisk otwarcia naci� nij przycisk � , odbiornik 

powinien generowa�  proponowany d� wi� k  
3. Trzymaj� c przycisk otwarcia naci� nij ponownie przycisk � , 

odbiornik powinien zaproponowa�  kolejny d� wi� k 

 
Po wybraniu odpowiedniej melodii zwolnij obydwa przyciski. Sygna
 
dzwonka lokalnego jest zaprogramowany 
 

UNIFON UTOPIA 1182/1 

 
W systemie 2GO oprócz monitorów mo� na stosowa�  cyfrowe 
unifony Utopia nr ref. 1182/1. Charakteryzuje si�  on nast� puj� cymi 
cechami: 
·  Zaprojektowany w pracowni Michele De Lucchi 
·  Estetyczna obudowa wykonana z ABS-u, wyt
aczane elementy 
·  Mikrofon elektretowy 
·  Dedykowany przycisk do otwierania drzwi 
·  3 przyciski funkcyjne 
·  Elementy obudowy 
� czone bez � rub (na zatrzaski) 
·  S
uchawka od
� czana od unifonu z
� czem RJ 
·  Regulacja g
o� no� ci wywo
ania z funkcj�  ca
kowitego 

wyciszenia. 

 
 
(1) Zaciski do pod
� czenia magistrali. 

(2) Prze
� cznik terminuj� cy linie (Z). 

(3) Prze
� czniki DIP SWITCH adresu u� ytkownika (CODE). 

(4) Prze
� czniki DIP SWITCH numeru wewn� trznego (INT). 

(5) Diagnostyczna dioda LED. 

 
USTAWIENIA DOMY� LNE 

Adres u� ytkownika........................................................................31  
Wewn� trzny numer odbiornika........................................................1 
Zaterminowanie linii ......................................................... W
� czone 
 
OPIS ZACISKÓW 

LINE 
LINE  Pod
� czenie magistrali (2 � y
y bez  polaryzacji). 
S+ Zacisk + dodatkowego wtórnika wywo
ania. 
S- Zacisk – dodatkowego wtórnika wywo
ania.  
 
CP    
CP Zaciski do pod
� czenia dzwonka lokalnego
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INSTALACJA 

1. Przy pomocy wkr� taka otwórz obudow�  zwalniaj� c zaczepy: 

 
2. Ustal miejsce monta� u unifonu i przymocuj cz���  bazow�  do 

� ciany przy pomocy ko
ków rozporowych 

 
3. Pod
� cz przewody magistrali (bez polaryzacji) do zacisków 

LINE. 
4. Aby pod
� czy�  przycisk dzwonka lokalnego lub dodatkowy 

brz� czyk zdejmij os
onk�  zacisków i pod
� cz przewody 

 
5. Uruchom system i sprawd�  czy � ó
ta dioda LED nie � wieci. 

� wiecenie diody sygnalizuje usterk� . 
6. Za
ó�  i zatrza� nij pokryw�  obudowy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYBÓR TONU DZWONKÓW  

W videomonitorach i unifonach systemu 2GO! mo� na wybra�  jedn�  
z pi� ciu melodii wywo
ania. 

WYBÓR TONU DZWONKA WYWO	ANIA 

Aby wybra�  melodi�  nale� y wykona�  poni� sze kroki:  
1. Wci� nij i przytrzymaj przycisk otwarcia drzwi. 
2. Trzymaj� c przycisk otwarcia naci� nij przycisk ��� � , odbiornik 

powinien generowa�  d� wi� k wywo
ania 

 
3. Trzymaj� c przycisk otwarcia naci� nij ponownie przycisk ��� � , 

odbiornik powinien odtwarza�  kolejn�  melodi�  wywo
ania 
4. Po wybraniu odpowiedniej melodii zwolnij obydwa przyciski. 

D� wi� k wywo
ania jest zaprogramowany. 
 
Wybrany ton b� dzie identyczny dla wszystkich wywo
a� . W 
zale� no� ci od � ród
a wywo
ania b� dzie si�  on ró� ni
 w nast� puj� cy 
sposób: 

Rodzaj wywo
ania Rodzaj sygna
u 
Panel g
ówny  3 sekundy ci� g
y 
Panel dodatkowy 5 impulsów: 0,4sek i PAUZA 0,2 sek 
Interkom 5 impulsów: 0,5 sek i PAUZA 0,5 sek 

 

WYBÓR TONU DZWONKA LOKALNEGO 

Aby odró� ni�  sygna
 wywo
ania od sygna
u dzwonka lokalnego 
(przycisk przy drzwiach lokalu) u� ytkownik mo� e wybra�  jedn�  z 
pi� ciu melodii. W dowolnym momencie u� ytkownik mo� e zmieni�  
rodzaj d� wi� ku wykonuj� c poni� sze kroki: 
1. Wci� nij i przytrzymaj przycisk otwarcia drzwi. 
2. Trzymaj� c przycisk otwarcia naci� nij przycisk ��� � , odbiornik 

powinien generowa�  proponowany d� wi� k  
3. Trzymaj� c przycisk otwarcia naci� nij ponownie przycisk ��� � , 

odbiornik powinien zaproponowa�  kolejny d� wi� k 

 
Po wybraniu odpowiedniej melodii zwolnij obydwa przyciski. Sygna
 
dzwonka lokalnego jest zaprogramowany 
 
REGULACJA G	O � NO� CI WYWO	ANIA 

 

 
MAX MIN WYCISZENIE 
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DEKODER SPECJALNY NR. REF. 1082/80                 

 
Dekoder funkcji specjalnych Nr Ref. 1082/80 jest przeznaczony do 
systemu 2GO i mo� e by�  wykorzystywany do prze
� czania uk
adów 
elektrycznych. 
Typowe zastosowania: 
·  Otwieranie bram. 
·  W
� czanie � wiate
 na klatkach schodowych. 
·  Prze
� czanie urz� dze�  elektrycznych. 
 
OPIS 

G
ówne cechy: 
·  Dzia
anie w trybie monostabilnym  (z regulowanym czasem 

za
� czania od 1 sekundy do 10 minut) lub bistabilnym . 
·  Za
� czenie przeka� nika na skutek wywo
ania (z panela 

zewn� trznego lub interkomowego) lub innego wydarzenia w 
systemie. 

·  Mo� liwo��  pod
� czenia zdalnego przycisku aktywacji (tryb 
monostabilny lub bistabilny). 

·  Dioda LED wskazuj� ca tryb programowania. 
·  Mo� liwo��  pod
� czenie do systemu w trybie in/out lub poprzez 

dystrybutor 1082/51. 
 

 
A Prze
� czniki dip-switch 
B Przycisk programowania oraz dioda LED 
C Potencjometr timera 
D Zaciski przycisku zdalnego 
E Linia systemu 2GO 
F Prze
� cznik terminuj� cy lini�  
G Styki przeka� nika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PARAMETRY  TECHNICZNE 

Temperatura pracy ........................................................ -5oC + 45oC 
Styki C, NC, NO...............................................................30 Vdc 5 A 
......................................................................................250 Vac 5 A 
USTAWIENIA FABRYCZNE 

Ustawienia fabryczne dekodera: 
PE dip-switch.............................................................. wszystkie ON 
INF dip-switch...............................................wszystkie OFF (INF=0) 
SUP dip-switch ........................................... wszystkie ON (SUP=31) 
M/T dip-switch ............................................OFF (tryb monostabilny) 
COD dip-switch...............................OFF (dzia
anie nie jest skutkiem 
....................................................................................... wywo
ania) 
Zdarzenie ................................przycisk � wiat
a na klatce schodowej 
Timer ............................................................................................ 1’’ 
Prze
� cznik terminuj� cy ...............................................................ON 
 
INSTALACJA 

Dekoder specjalny Nr Ref. 1082/80 wlicza si�  do ogólnej liczby 
urz� dze�  odbiorczych. Liczba odbiorników (videomonitorów, 
unifonów, interfejsów PABX, dekoderów specjalnych) nie mo � e 
przekroczy �  32. W jednym systemie mo� e pracowa�  do 4 
dekoderów specjalnych. 
Dekoder specjalny mo� e by�  instalowany na szynie DIN (6 
modu
ów) lub natynkowo (przykr� cany do � ciany). 
 
UWAGA:  Do pod
� czenia przycisku zdalnego (zaciski PC) nale� y 
u� ywa�  przewodu z � y
ami o przekroju min. 0.22mm2 i d
ugo� ci 
max. 25m. 
 
OPIS ZACISKÓW 

LINE 
LINE  Pod
� czenie magistrali (2 � y
y bez  polaryzacji). 
PC   
PC Zaciski przycisku zdalnego 
NA Styk przeka� nika normalnie otwarty   
NC Styk przeka� nika normalnie zamkni� ty 
C Styk przeka� nika wspólny 
 
 
 
KONFIGURACJA      

 

TRYB PRZE	 � CZANIA PRZEKA � NIKA 

W trybie monostabilnym  dekoder za
� czy przeka� nik (po
� czenie 
NA z C) po wyst� pieniu okre� lonego zdarzenia lub po wci� ni� ciu 
przycisku zdalnego po
� czonego z zaciskami PC. Powrót do stanu 
pocz� tkowego (po
� czenie NC z C) nast� pi po okre� lonym przez 
potencjometr timera czasie (od 1 sekundy do 10 minut). 
W trybie bistabilnym  dekoder za
� czy przeka� nik (po
� czenie NA z 
C) po wyst� pieniu okre� lonego zdarzenia lub po wci� ni� ciu 
przycisku zdalnego po
� czonego z zaciskami PC. Przeka� nik 
pozostanie w tym stanie do momenty wyst� pieniu kolejnego, 
okre� lonego zdarzenia. 
Tryb prze
� czania przeka� nika ustawia si�  prze
� cznikiem  nr 2  
COD. 
Pozycja prze
� cznika nr 2 COD ON: tryb bistabilny 
Pozycja prze
� cznika nr 2 COD OFF: tryb monostabilny 
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W celu sprawdzenia ustawionego czasu nale� y zewrze�  zaciski PC, 
a nast� pnie sprawdzi�  czas za
� czenia przeka� nika. 
 

TRYB DZIA	ANIA 

Dekoder specjalny mo� e by�  aktywowany przez wywo
anie 
dekodera (wywo
anie z panela zewn� trznego lub wywo
anie 
interkomowe) za pomoc�  kodu u� ytkownika (od 0 do 31), pod 
warunkiem, � e kod ten nie jest u� ywany przez inny odbiornik w 
systemie. Dekoder specjalny mo� e by�  równie�  aktywowany 
poprzez wyst� pienie zaprogramowanego zdarzenia (wci� ni� cie 
przycisku otwarcia drzwi, przycisku wywo
ania centrali, przycisku 
zapalenia o� wietlenia na klatce schodowej) 
 

A – AKTYWACJA POPRZEZ WYWO	ANIE 
INTERKOMOWE DEKODERA  

Ustawienie prze
� czników dip-switch PE jest dowolne . 

Prze
� cznik  dip-switch COD ustawi�  w pozycji ON: 

 
Dekoderowi nale� y przypisa�  kod u� ytkownika z zakresu od 0 do 
31. Na prze
� cznikach dip-switch INF i SUP nale� y ustawi�  taki sam 
kod, zgodnie z tabel� . Kod u� ytkownika dekodera nie mo� e by�  
wykorzystywany przez inny odbiornik w systemie. 

 
Dekoder specjalny jest gotowy do aktywacji poprzez wywo
anie 
zaprogramowanym kodem u� ytkownika z panela wywo
ania. 
Aby dekoder by
 aktywowany przez wywo
anie interkomowe z 
odbiorników nale� y: 
1. W programowanym videomonitorze lub unifonie wcisn��  

przycisk otwarcia drzwi i podnie��  s
uchawk� . Odbiornik 
wyemituje d� wi� k sygnalizuj� cy wej� cie w tryb 
programowania.

 
2. Nacisn��  przycisk, który ma s
u� y�  do aktywowania dekodera. 

Odbiornik wygeneruje potwierdzenie d� wi� kowe. 

 
3. Wcisn��  przycisk programowania dekodera. Dioda LED mignie 

4 razy, odbiornik wygeneruje potwierdzenie d� wi� kowe. 
Programowanie jest zako� czone. 
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4. Od
o� y�  s
uchawk�  odbiornika, odbiornik wygeneruje d� wi� k 
potwierdzaj� cy wyj� cie z trybu programowania. 

5. Sprawdzi�  poprawno��  programowania. Podnie��  s
uchawk�  
odbiornika, wcisn��  zaprogramowany przycisk, sprawdzi�  
aktywowanie przeka� nika dekodera specjalnego.  

6. Odwiesi�  s
uchawk� . 
Procedur�  nale� y wykona�  dla wszystkich odbiorników, które maj�  
aktywowa�  dekoder specjalny.  
 
UWAGA:  Wywo
anie podgl� du przyciskiem ��� �  nie b� dzie 
stracone, poniewa�  funkcja ta jest aktywna przy od
o� onej 
s
uchawce. 
 

B – AKTYWACJA ZDARZENIEM  

Prze
� cznik dip-switch COD ustawi�  w pozycji OFF: 

 
W tym trybie dekoder specjalny mo� e by�  aktywowany w 3 
wypadkach: 
1. Wci� ni� cie przycisku otwarcia drzwi w odbiorniku. 
2. Wci� ni� cie przycisku wywo
ania centrali w odbiorniku. 
3. Wci� ni� cie przycisku zapalenie � wiat
a na klatce schodowej w 

odbiorniku i/lub w panelu wywo
ania. 
 
 
1. Wci � ni � cie przycisku otwarcia drzwi w odbiorniku. 
Dekoder specjalny zostanie aktywowany ka� dym naci� ni� ciem 
przycisku otwarcia drzwi w odbiorniku (niezale� nie od prowadzonej 
rozmowy). 
Ustawienie prze
� czników dip-switch PE jest dowolne . 
Prze
� czniki dip-switch COD ustawi�  w pozycji OFF: 
 

 
Nale� y zdefiniowa�  grup�  odbiorników, z których b� dzie mo� na 
aktywowa�  dekoder wci� ni� ciem przycisku otwarcia drzwi. Grup�  
definiujemy ustawiaj� c prze
� cznikami dip-switch INF i SUP zakres 
kodów u� ytkownika. 

 
Przyk
ad: Odbiorniki z kodami u� ytkownika od 0 do 8 mog�  
aktywowa�  dekoder specjalny przyciskiem otwarcia drzwi, odbiornik 
z kodem u� ytkownika 9 nie ma dost� pnej tej funkcji. 
 
Nast� pie nale� y przeprowadzi�  procedur�  auto-programowania, 
wcisn��  w dekoderze przycisk programowania. Dioda LED zacznie 
miga� . 

 
W dowolnym odbiorniku, z podanego zakresu, wcisn��  przycisk 
otwarcia drzwi. Dioda LED zga� nie potwierdzaj� c wyj� cie z trybu 
programowania. 
 
2. Wci � ni � cie przycisku wywo
ania centrali w odbiorniku. 
Dekoder specjalny zostanie aktywowany wci� ni� ciem przycisku 
wywo
ania centrali portierskiej (przy podniesionej s
uchawce). 
Przycisk wywo
ania centrali (��� �  w videomonitorach i 1 w unifonach) 
mo� e by�  wykorzystywany w tym celu tylko przy podniesionej 
s
uchawce  oraz je� li nie by
 on wcze� niej zaprogramowany do 
po
� czenia interkomowego. W przypadku, je� li przycisk ten zosta
 
zaprogramowany do po
� czenia interkomowego, funkcja wywo
ania 
centrali jest tracona. W takim przypadku mo� na przywróci�  
ustawienia domy� lne, wywo
anie interkomowe zaprogramowa�  pod 
innym przyciskiem lub aktywowa�  dekoder specjalny innym 
zdarzeniem. 
 
Ustawienie prze
� czników dip-switch PE jest dowolne . 
Prze
� cznik dip-switch COD ustawi�  w pozycji OFF: 

 
Nale� y zdefiniowa�  grup�  odbiorników, z których b� dzie mo� na 
aktywowa�  dekoder wci� ni� ciem przycisku wywo
ania centrali. 
Grup�  definiujemy ustawiaj� c prze
� cznikami dip-switch INF i SUP 
zakres kodów u� ytkownika. 
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Przyk
ad: Odbiorniki z kodami u� ytkownika od 0 do 8 mog�  
aktywowa�  dekoder specjalny przyciskiem wywo
ania centrali, 
odbiornik z kodem u� ytkownika 9 nie ma dost� pnej tej funkcji. 
 
Nast� pie nale� y przeprowadzi�  procedur�  auto-programowania, 
wcisn��  w dekoderze przycisk programowania. Dioda LED zacznie 
miga� . 

 
W dowolnym odbiorniku, z podanego zakresu, podnie��  s
uchawk� , 
wcisn��  przycisk wywo
ania centrali centrali (��� �  w videomonitorach i 
1 w unifonach). Dioda LED zga� nie potwierdzaj� c wyj� cie z trybu 
programowania. 
 
 
3. Wci � ni � cie przycisku zapalenia � wiat
a na klatce 

schodowej w odbiorniku i/lub w panelu wywo
ania.  
Dekoder specjalny zostanie aktywowany wci� ni� ciem przycisku 
zapalenia o� wietlenia na klatce schodowej po otrzymaniu 
wywo
ania lub w trakcie rozmowy. 
Przycisk zapalenia o� wietlenia na klatce schodowej (��� �  w 
videomonitorach i 3 w unifonach) mo� e by�  wykorzystywany w tym 
celu tylko po otrzymaniu wywo
ania, podczas auto-podgl� du lub w 
trakcie rozmowy.  
 
Ustawienie prze
� czników dip-switch PE jest dowolne (przy 
sterowaniu z odbiornika) 
oraz powi � zane z numerem panela zewn � trznego ( przy 
sterowaniu z panela wywo
ania). 
Prze
� cznik dip-switch COD ustawi�  w pozycji OFF: 
 
 

 

Nale� y zdefiniowa�  grup�  odbiorników, z których b� dzie mo� na 
aktywowa�  dekoder wci� ni� ciem przycisku zapalenie � wiat
a na 
klatce schodowej. Grup�  definiujemy ustawiaj� c prze
� cznikami  
dip-switch INF i SUP zakres kodów u� ytkownika. 
 

 
 
Przyk
ad: Odbiorniki z kodami u� ytkownika od 0 do 8 mog�  
aktywowa�  dekoder specjalny przyciskiem zapalenia � wiat
a na 
klatce schodowej, odbiornik z kodem u� ytkownika 9 nie ma 
dost� pnej tej funkcji. 
 
Nast� pie nale� y przeprowadzi�  procedur�  auto-programowania, 
wcisn��  w dekoderze przycisk programowania. Dioda LED zapali 
si� . 
 
 
 

 
W dowolnym odbiorniku, z podanego zakresu, nale� y wywo
a�  
podgl� d z panela wywo
ania (wcisn��  ��� �  w videomonitorach, 2 w 
unifonach przy podniesionej s
uchawce) a nast� pnie wcisn��  
przycisk zapalenia � wiat
a na klatce schodowej (��� �  w 
videomonitorach i 3 w unifonach).  Dioda LED zga� nie 
potwierdzaj� c wyj� cie z trybu programowania. 
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Dekoder specjalny mo� e by�  równie�  aktywowany wci� ni� ciem 
przycisku w panelu wywo
ania . 
Ustawiona warto��  prze
� czników dip-switch PE odpowiadaj� ca 
Adresowi ID panela wywo
ania . 

 
Przyk
ad: Dekoder specjalny aktywowany przyciskiem zapalenia 
� wiat
a na klatce schodowej w panelach z ustawionym adresem ID 
1 i 3.  Nie mo� e by�  aktywowany przez przycisk w panelu ID=2. 
Nast� pnie nale� y przeprowadzi�  procedur�  auto-programowania, 
zaprogramowa�  przycisk zapalenia � wiat
a na klatce schodowej dla 
ka� dego panela wywo
ania realizuj� cego t�  funkcj� : 
Ustawi�  prze
� czniki dip-switch ID=0 (tryb programowania). Panel, 
co 5 sekund, generuje d� wi� ki potwierdzaj� ce wej� cie w tryb 
programowania, zapali si�  � ó
ta dioda LED. 

 
Wcisn��  przycisk dedykowany do zapalenia � wiat
a na klatce 
schodowej. Panel wygeneruje d� wi� k potwierdzaj� cy wci� ni� cie 
przycisku, nast� pnie po 3 sekundach wygeneruje kolejny d� wi� k. 
Nale� y niezw
ocznie pu� ci�  przycisk. 

 
Ustawi�  odpowiedni adres ID panela. 
 ó
ta dioda LED zga� nie. 
 
Nast� pie nale� y wcisn��  w dekoderze przycisk programowania. 
Dioda LED zacznie 
miga� .

 
Wcisn��  w panelu wywo
ania dedykowany do zapalenia � wiat
a na 
klatce schodowej przycisk. Dioda dekodera zga� nie, potwierdzaj� c 
wyj� cie z trybu programowania. 
 
UWAGA:  Je� li w trakcie programowania przycisk b� dzie 
wci� ni� ty d
u� ej ni�  5 sekund, spowoduje to przywrócenie 
dodatkowych ustawie�  panela wywo
ania do warto� ci domy� lnych 

(ostatni kod u� ytkownika =31, brak kamer zewn� trznych, brak 
przycisku zapalenia � wiat
a na klatce schodowej). Procedura 
programowania b� dzie musia
a by�  powtórzona. 
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TABELA PODSUMOWYWUJ � CA 

PE INF SUP COD M/T  
 
 1 2 3 12345 12345   1 1 

Timer Uwagi 

Wywo
anie z panela 
wywo
ania lub 
interkomowe 

-  
INF=SUP przypisanie kodu 
u� ytkownika 0-31 

ON OFF 
ON 

Dla trybu 
monostabilnego 
(M/T=OFF) ustawi�  
czas od 1 sekundy 
do 10 minut 

W odbiorniku nale� y 
zaprogramowa�  
przycisk wywo
ania 
interkomowego. 

Wci� ni� cie przycisku 
otwarcia drzwi w 
odbiorniku 

-  

Za pomoc�  INF i SUP 
zdefiniowa�  grup�  
u� ytkowników mog� cych 
aktywowa�  dekoder 
specjalny tym zdarzeniem 
(INF<=SUP) 

OFF OFF 
ON 

Dla trybu 
monostabilnego 
(M/T=OFF) ustawi�  
czas od 1 sekundy 
do 10 minut 

Nale� y przeprowadzi�  
procedur�  auto-
programowania w 
dekoderze. 

Wci� ni� cie przycisku 
wywo
ania centrali -  

Za pomoc�  INF i SUP 
zdefiniowa�  grup�  
u� ytkowników mog� cych 
aktywowa�  dekoder 
specjalny tym zdarzeniem 
(INF<=SUP) 

OFF OFF 
ON 

Dla trybu 
monostabilnego 
(M/T=OFF) ustawi�  
czas od 1 sekundy 
do 10 minut 

Nale� y przeprowadzi�  
procedur�  auto-
programowania w 
dekoderze . 

Wci� ni� cie przycisku 
zapalenia � wiat
a na 
klatce schodowej w 
odbiorniku i/lub 
panelu wywo
ania 

PE zdefiniowa�  
panele (ID) z 
których zapalane 
ma by�  
o� wietlenie 

Za pomoc�  INF i SUP 
zdefiniowa�  grup�  
u� ytkowników mog� cych 
aktywowa�  dekoder 
specjalny tym zdarzeniem 
(INF<=SUP) 

OFF OFF 
ON 

Dla trybu 
monostabilnego 
(M/T=OFF) ustawi�  
czas od 1 sekundy 
do 10 minut 

Nale� y przeprowadzi�  
procedur�  auto-
programowania w 
dekoderze. 

Wci� ni� cie zdalnego 
przycisku aktywacji 
(PC) 

-  -  -  
OFF 
ON 

Dla trybu 
monostabilnego 
(M/T=OFF) ustawi�  
czas od 1 sekundy 
do 10 minut 
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MODU	 PAMI � CI VIDEO NR REF. 1082/88 

 
Modu
 pami� ci video Nr Ref. 1082/88 (w skrócie MPV) jest 
przeznaczony do cyfrowego systemu videodomofonowego 2GO! w 
celu nagrywania nieodebranych wywo
a�  z wej� ciowego modu
u 
wywo
ania z kamer� .  
 
Funkcje MPV: 
·  nagrywanie i zapami� tywanie do o� miu 7-sekundowych 

kolorowych sekwencji video dla ka� dego z u� ytkowników (do 32 
u� ytkowników) w systemie. 

·  U� ytkownik mo� e odtworzy�  lub wykasowa�  sekwencj�  video 
naciskaj� c przycisk na monitorze z ikon�  rombu 

·  Mo� liwo��  wys
ania sekwencji video w postaci wiadomo� ci 
MMS poprzez modem GPRS URMET nr ref. 1082/52. Funkcja 
dost � pna jedynie w systemie 1-rodzinnym . 

·  Data, godzina i inne komunikaty diagnostyczne wy� wietlane na 
4 cyfrowym wy� wietlaczu LED 

·  3 przyciski do ustawiania daty, godziny i funkcji testowych na 
obudowie modu
u pami� ci 

 

 

INSTALACJA 

Maksymalna ilo ��  urz � dze	 : Tylko jede n MPV mo� e by�  
przy
� czony do systemu 2GO!  
To urz� dzenie zalicza si�  do dopuszczalnej ilo� ci urz� dze�  w 
systemie (do 3 modu
ów wywo
ania i 32 adresów odbiorczych). 
Mo� liwe konfiguracje: 
3 modu
y wywo
ania, 1 MPV, 31 odbiorników, 31 dystrybutorów 
2 modu
y wywo
ania, 1 MPV, 32 odbiorniki, 31 dystrybutorów 
Typ kabli . Do pod
� czenia MPV do linii LINE stosowa�  taki sam typ 
kabla jak do pod
� czenia videomonitora. Max odleg
o��  od 
zasilacza do MPV jest taka sama jak w przypadku videomonitora 
ATLANTICO. 
Po
� czenia i zako 	 czenie linii . MPV mo� e by�  po
� czony w trybie 
in-out (równolegle z magistral�  LINE) Z=OFF, przez dystrybutor 
Z=ON, lub bezpo� rednio do zasilacza Z=ON. 

 
 
Monta � . MPV mo� e by�  zainstalowany na szynie monta� owej 
TH35 – zajmuje dziesi��  18mm modu
ów DIN + dwa 18mm modu
y 
DIN dla transformatora. Mo� liwo��  monta� u n/t za pomoc�  ko
ków 
rozporowych (niedostarczane z urz� dzeniem) 
Uruchomienie . Po zainstalowaniu i uruchomieniu systemu bez 
MPV (patrz zalecenia w katalogu technicznym), pod
� cz i zasil 
MPV. Sprawdzi� , czy system nadal pracuje normalnie i dioda LED 
w MPV jest zgaszona 
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OPIS ZACISKÓW 

0~ 
12~  Zasilanie 
LINE pod
� czenie linii 2GO! 
MMS Z
� cze aktywacji wiadomo� ci MMS. 
 
UWAGA: Je� li modem GPRS nie jest zainstalowany, zaciski MMS 
nale� y zewrze�  ze sob� . 
  
OBS	UGA 

NAGRYWANIE FILMU 

MPV zaczyna nagrywa�  7 sek. sekwencj�  wideo po kilku 
sekundach po wprowadzeniu wywo
ania. Sekwencja wideo zostanie 
automatycznie usuni� ta z pami� ci, je� eli wywo
anie zostanie 
odebrane lub u� ytkownik otworzy drzwi wciskaj� c przycisk na 
monitorze. Je� eli u� ytkownik nie odbierze wywo
ania lub nast� pi 
kolejne wywo
anie do innego u� ytkownika, film zostanie 
zarejestrowany w pami� ci MPV. Data i godzina rejestracji jest 
zapisywana razem z filmem.  
Pami��  MPV umo� liwia rejestracj�  do 8 filmów dla ka� dego z 
u� ytkowników systemu. Po zarejestrowaniu 8 filmów dla danego 
u� ytkownika, kolejny film zostaje zarejestrowany w miejsce 
pierwszej zarejestrowanej sekwencji wideo danego u� ytkownika. 
Nast� puje nadpisanie najstarszej sekwencji wideo. 
 

ODTWARZANIE FILMU 

W celu sprawdzenia czy jakie�  wiadomo� ci zosta
y nagrane, 
naci� nij przycisk ��� �  na videomonitorze bez podnoszenia s
uchawki 
z wide
ek. Mo� liwe s�  3 przypadki: 
 
Przypadek A : Monitor podaje sygna
 zaj� to� ci (beep), ekran 
monitora nie zapala si� . � wiadczy to o zaj� to� ci magistrali przez 
trwaj� c�  obecnie rozmow�  w systemie. Spróbuj ponownie pó� niej. 
Przypadek B : Videomonitor wy� wietla logo URMET DOMUS. 
� wiadczy to o braku zapisanych filmów w MPV dla danego 
u� ytkownika. Monitor wy
� czy si�  automatycznie po kilku 
sekundach. 

 
Przypadek C : Je� eli magistrala systemowa nie jest zaj� ta oraz s�  
zapisane filmy w MPV, liczba zapisanych sekwencji wideo zostanie 
wy� wietlona na ekranie videomonitora: 

 
Ilo��  nagranych sekwencji wideo zostanie wy� wietlona na ekranie 
monitora przez 2 sekundy, po czym pierwszy film zostanie 
odtworzony: 

 
Symbol kasowania nagrania zostanie wy� wietlony w lewym górnym 
rogu ekranu: 
 

 

Aby wykasowa�  nagranie wci� nij przycisk  na monitorze. 
Przejdziesz do odtwarzania kolejnego filmu. Je� eli nie chcesz 
wykasowa�  bie�� cego nagrania, poczekaj do ko� ca odtwarzania. 
Nast� pny film zostanie odtworzony: 

 
Logo URMET DOMUS zostanie wy� wietlone po wykasowaniu 
wszystkich filmów, a videomonitor wy
� czy si�  automatycznie po 
kilku sekundach. Wszystkie funkcje odtwarzania i kasowania s�  

dost� pne przez 60 sekund po pierwszym naci� ni� ciu przycisku . 
Nast� pnie monitor wy
� czy si� , a magistrala zostanie zwolniona.  
Aby wy
� czy�  monitor wcze� niej, podnie�  a nast� pnie od
ó�  
s
uchawk�  videomonitora. 
 
Cykl odtwarzania filmów rozpocznie si�  od pocz� tku, je� eli d
ugo��  
wszystkich nagranych filmów nie przekracza 60 sekund (mniej ni�  8 
filmów). Symbol kasowania filmu b� dzie ci� gle widoczny informuj� c 
o mo� liwo� ci natychmiastowego wykasowania odtwarzanej 
sekwencji  
 

USTAWIANIE DATY I GODZINY 

Wy� wietlacz LED jest normalnie wy
� czony, jedynie kropka na 
drugiej pozycji miga z cz� stotliwo� ci�  raz na sekund� . W przypadku 
wci� ni� cia jednego z 3 przycisków, wy� wietlacz poka� e godzin� , 
kropka nadal pulsuje: 
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Naci� nij : dwie cyfry ustawiania godziny zaczn�  miga� . U� ywaj� c 
strza
ek ustaw godzin�  

Naci� nij : dwie cyfry ustawiania minut zaczn�  miga� . U� ywaj� c 
strza
ek ustaw minuty 

Naci� nij : data (dzie�  i miesi� c) zostanie wy� wietlony, kropka 
� wieci ci� gle: 

 
 
Dwie cyfry ustawiania daty zaczn�  miga� . U� ywaj� c strza
ek ustaw 
dzie�  

Naci� nij : dwie cyfry ustawiania miesi� ca zaczn�  miga� . 
U� ywaj� c strza
ek ustaw miesi� c 

Naci� nij : zostanie wy� wietlony rok: 

 
 
U� ywaj� c strza
ek ustaw rok. 

Naci� nij , wy� wietlacz LED zostanie wygaszony 
 
 
 
 

MODEM GPRS NR REF. 1082/52 

 
 
 
 
MPV mo� e wysy
a�  zarejestrowane filmy jako wiadomo� ci MMS w 
systemie 2GO! jednorodzinnym . Wymagany modem GPRS nr ref. 
1082/52 jest dost� pny oddzielnie. 
Pozostaw z
� cze MMS w module MPV otwarte, aby umo� liwi�  
funkcj�  wysy
ania MMS. Funkcja ta mo� e zosta�  zablokowana na 
dwa sposoby: 
·  Fizyczna dezaktywacja MMS: po
� cz zaciski terminalu MMS w 

module MPV.  
·  Logiczna dezaktywacja MMS: pozostaw zaciski terminalu MMS 

otwarte. MPV mo� e wysy
a�  wiadomo� ci MMS. Wy� lij komend�  
dezaktywacji przez SMS (patrz poni� ej). 

 
PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW  
WIADOMO� CI MMS 

Prawid
owa konfiguracja modemu GPRS wymaga przes
ania kilku 
parametrów za pomoc�  wiadomo� ci SMS do karty SIM modemu 
pod
� czonego z MPV. 
Parametry, które musz�  zosta�  zaprogramowane: 
·  Has
o dost� pu do programowania 
·  Numer telefonu, na który maj�  by�  wysy
ane nagrane filmy – 

wiadomo� ci MMS (TEL1) 
·  Parametry po
� czenia modemu z sieci�  komórkow�  
·  Aktywacja funkcji wysy
ania wiadomo� ci MMS 
 
Parametry, które mog�  zosta�  zaprogramowane opcjonalnie: 
·  Dodatkowe numery telefonów, na które maj�  by�  wysy
ane 

filmy – wiadomo� ci MMS 
·  Kasowanie numerów wiadomo� ci MMS 
·  Przegl� danie numerów wiadomo� ci MMS 
·  Dezaktywacja funkcji wysy
ania wiadomo� ci MMS 
·  Reaktywacja funkcji wysy
ania wiadomo� ci MMS 
 
Wszystkie parametry s�  programowane przez w
a� ciwie 
sformatowan�  wiadomo��  SMS (patrz rozdzia
 poni� ej). Komendy 
mog�  by�  wpisywane zarówno ma
ymi jak i du� ymi literami. 
 
 
PROGRAMOWANIE HAS	A DOST � PU I NR 
TELEFONU (TEL1) 

Naci� nij i  jednocze� nie. MPV wejdzie w tryb programowania i 
poka� e poni� sz�  informacj� : 

 
 
MPV pozostanie w tym stanie przez 10 sekund, oczekuj� c na 
wprowadzenie has
a dost� pu SMS i nr telefonu TEL1. 



MODEM GPRS NR REF. 1082/52 

PROGRAMOWANIE 

http://www.miwiurmet.com.pl  e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl 
 

91 

N
R

 R
E

F
. 1

08
2/

52
 

M
O

D
E

M
 G

P
R

S
 

Wy� lij poni� sz�  wiadomo��  SMS do karty SIM modemu 
po
� czonego z MPV: 
vc psw=abcdef  
gdzie: 
„abcdef” jest has
em dost� pu (6 liter lub cyfr) 
nr telefonu TEL1 jest automatycznie pobierany z telefonu, który 
wys
a
 SMS. 
MPV wy� le zwrotnie potwierdzenie operacji: 
svc tel1=OK  

Naci� nij aby zako� czy�  programowanie. Teraz wszystkie 
pozosta
e parametry programowania mog�  zosta�  wys
ane w 
dowolnej chwili bez wprowadzania MPV w tryb programowania pod 
warunkiem podania has
a dost� pu i wys
ania komendy z 
aktywowanego numeru telefonu TEL1 (lub innych nr telefonów 
aktywowanych pó� niej) 
 
PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW PO	 � CZENIA 
MODEMU Z SIECI�  KOMÓRKOW�  

1. Wy� lij poni� sz�  wiadomo��  SMS do karty SIM modemu: 
1.1PLUS GSM 

svc abcdef   MMS=CFG   GAP=mms.plusgsm.pl 
PSR=212.002.096.016 
MUL=http://mms.plusgsm.pl   PRT=8080 
Strona operatora: www.plusgsm.pl 

1.2 ORANGE 
svc abcdef   MMS=CFG   GAP=mms.orange.pl 
PSR=192.168.6.104 
MUL=http://mms.orange.pl   PRT=8080 
Strona operatora: www.orange.pl 

1.3 ERA GSM 
svc abcdef   MMS=CFG   GAP=mms.era.Pl 
PSR=213.158.194.226 
MUL=http://mms.era.pl/servlets/mms   PRT=8080 
Strona operatora: www.era.pl 

2. MPV wy� le zwrotnie potwierdzenie operacji: 
svc MMS=CFG OK 

 
 
AKTYWACJA FUNKCJI WYSY	ANIA 
WIADOMO� CI MMS 

Aby aktywowa�  funkcj�  wysy
ania wiadomo� ci MMS, wy� lij 
poni� sz�  wiadomo��  SMS do karty SIM modemu: 
„svc paswrd MMS=OK”  
gdzie paswrd jest wprowadzonym uprzednio has
em dost� pu. 
MPV wy� le zwrotnie potwierdzenie operacji: 
„svc MMS=OK” 
 
 
 
PROGRAMOWANIE DODATKOWYCH NUMERÓW 
TELEFONÓW 

Kolejne cztery numery telefonów mog�  zosta�  wprowadzone 
oprócz zaprogramowanego pierwszego (TEL1). 
Wy� lij poni� sz�  wiadomo��  SMS do karty SIM modemu: 
„svc abcdef addn=xxxxxxxx”      
gdzie: 
 ‘abcdef’ – has
o dost� pu 
 ‘n’ – numer kolejnego telefonu (od 2 do 5 dla 
 tel2…tel5) 
 ‘xxxxxxxx’ – numer telefonu 
MPV wy� le zwrotnie potwierdzenie operacji: 
„svc tel1=xxxxxxxx tel2=xxxxxxxx tel3=xxxxxxxx 
tel4=xxxxxxxx tel5=xxxxxxxx”  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRZEGL� DANIE ZAPROGRAMOWANYCH 
NUMERÓW TELEFONÓW 

Wy� lij poni� sz�  wiadomo��  SMS do karty SIM modemu: 
„svc abcdef vis”  
gdzie: 
abcdef – has
o dost� pu 
MPV wy� le zwrotnie list�  wprowadzonych numerów telefonów: 
„svc tel1=xxxxxxxx tel2=xxxxxxxx tel3=xxxxxxxx 
tel4=xxxxxxxx tel5=xxxxxxxx ” 
 
USUWANIE NUMERÓW TELEFONÓW 

Wprowadzone uprzednio numery telefonów, na które maj�  by�  
wysy
ane filmy, mog�  zosta�  usuni� te. 
Wy� lij poni� sz�  wiadomo��  SMS do karty SIM modemu: 
„svc abcdef deln=xxxxxxxx”  
gdzie: 
‘abcdef’ – has
o dost� pu 
‘n’ – numer kolejny telefonu do usuni� cia (od 2 do 5 dla tel2…tel5) 
MPV wy� le zwrotnie potwierdzenie operacji: 
„svc tel1=xxxxxxxx tel2=xxxxxxxx tel3=xxxxxxxx 
tel4=xxxxxxxx tel5=xxxxxxxx”  
 
Np. Je� eli TEL2 zostanie wykasowany, potwierdzenie SMS b� dzie 
wygl� da
o: 
„svc tel1=xxxxxxxx tel2= tel3=xxxxxxxx tel4=xxxxxxx x 
tel5=xxxxxxxx ” 
 
 
AKTYWACJA I DEZAKTYWACJA FUNKCJI 
WYSY	ANIA MMS STEROWANA 
PRZE	 � CZNIKIEM 

Funkcja wysy
ania wiadomo� ci MMS mo� e by�  aktywowana i 
dezaktywowana poprzez prze
� cznik pod
� czony pod z
� cze 
terminala MMS: 
·  Prze
� cznik za
� czony – Brak mo� liwo� ci wysy
ania MMS. 

Wy� wietlacz LED pokazuje: 

 
·  Prze
� cznik roz
� czony – Mo� na wysy
a�  MMS na 

zaprogramowane nr telefonów (max.5). Funkcja mo� e zosta�  
wy
� czona odpowiedni�  komend�  SMS. 

 
AKTYWACJA I DEZAKTYWACJA FUNKCJI 
WYSY	ANIA MMS STEROWANA KOMEND �  SMS 

Funkcja dost� pna przy otwartym z
� czu MMS w module MPV. 
Funkcja wysy
ania mo� e zosta�  dezaktywowana i pó� niej 
reaktywowana poprzez zdaln�  komend�  SMS wys
an�  do karty SIM 
modemu: 
1. Aby dezaktywowa �  funkcj�  wysy
ania MMS, wy� lij do modemu 

komend� : 
„svc abcdef MMS=NO”  
gdzie: 
abcdef’ – has
o dost� pu 

2. MPV wy� le zwrotnie potwierdzenie operacji: 
„svc MMS=NO”  

 
1. Aby aktywowa �  funkcj�  wysy
ania MMS, wy� lij do modemu 

komend� : 
„svc abcdef MMS=OK”  
gdzie: 
abcdef’ – has
o dost� pu 

2. MPV wy� le zwrotnie potwierdzenie operacji: 
„svc MMS=OK”  
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KONTROLA STANU FUNKCJI WYSY	ANIA MMS 
STEROWANA KOMEND �  SMS 

Funkcja dost� pna przy otwartym z
� czu MMS w module MPV. 
Mo� na sprawdzi� , czy funkcja wysy
ania MMS jest aktywna lub 
nieaktywna: 
1. Wy� lij do modemu komend� : 

„svc abcdef MMS”     
gdzie: 
abcdef’ – has
o dost� pu 

2. MPV wy� le zwrotnie informacj� : 
„svc MMS=OK”  funkcja wysy
ania MMS aktywna 
„svc MMS=NO”  funkcja wysy
ania MMS nieaktywna 

 
INFORMACJA O B	 � DACH W SK	ADNI 
KOMENDY SMS 

MPV wy� le zwrotn�  wiadomo��  SMS w przypadku, gdy w wys
anej 
przez operatora komendzie wyst� pi
 b
� d w sk
adni. 
„svc sms error” 
 
POZOSTA	E INFORMACJE 

WERSJA SYTEMU OPERACYJNEGO 

Po za
� czeniu zasilania MPV wy� wietlacz LED poka� e: 
1. „88.88” przez 1 sekund�  (test wy� wietlacza): 
 

 
2. Wygaszenie wy� wietlacza przez 1 sekund�  (test wy� wietlacza) 
3. Wersja systemu operacyjnego MPV przez 2 sekundy: 
 

 
 

KASOWANIE ZAPISANYCH FILMÓW 

Wszystkie zapisane w pami� ci filmy zostan�  skasowane, gdy 

naci� niemy jednocze� nie przyciski i . Przyciski nale� y 
trzyma�  wci� ni� te do czasu pokazania si�  napisu „FLASH”: 
 

 
 

ZA	 � CZENIE MPV Z B	 � DAMI W 
ZAREJESTROWANYCH FILMACH 

Napis „FLASH” pojawi si�  na wy� wietlaczu przez jedn�  sekund�  w 
przypadku, gdy MPV stwierdzi b
� dy w zarejestrowanych filmach 
podczas za
� czenia zasilania. Filmy zostan�  automatycznie 
wykasowane. 
 

KASOWANIE USTAWIE �  MMS 
ZAPROGRAMOWANYCH PRZEZ WIADOMO � CI 
SMS 

Wszystkie ustawienia wiadomo� ci MMS, które zosta
y uprzednio 
wprowadzone przez operatora za pomoc�  wiadomo� ci SMS mog�  

zosta�  wykasowane poprzez naci� ni� cie przycisku przy 
za
� czeniu zasilania do momentu pokazania si�  napisu „USER”: 

 

 
 

ZA	 � CZENIE MPV Z B	 � DAMI W DACIE I 
GODZINIE 

Napis „TIME” pojawi si�  na wy� wietlaczu przez jedn�  sekund�  w 
przypadku, gdy MPV stwierdzi b
� dy w ustawionej dacie i godzinie 
podczas za
� czenia zasilania. Domy� lna data i godzina zostanie 
ustawiona automatycznie. 

 

POZIOM SYGNA	U SIECI GSM ZEWN � TRZNEGO 
MODEMU 

Naci� nij jednocze� nie i . Na wy� wietlaczu poka� e si�  napis 
przez 2 minuty: 
 

 
gdzie: 
LE –poziom sygna
u (ang. Level) 
Liczba wskazuj� ca poziom sygna
u sieci komórkowej GSM (od 0 do 
5): 
0 = brak sygna
u, 
5 = max. poziom sygna
u 
 

BRAK � RODKÓW NA KARCIE SIM 

Nie ma mo� liwo��  kontrolowania wolnych � rodków (w przypadku 
kart SIM w us
udze pre-paid) na karcie SIM poprzez modem. Je� eli 
przestaniesz otrzymywa�  wiadomo� ci MMS i zwrotne SMS, naci� nij 

i aby sprawdzi�  czy MPV pracuje poprawnie. Na wy� wietlaczu 
pojawi si�  przez 2 minuty: 
 

 
gdzie: 
Err –B
� d (ang. Error) 
Liczba wskazuj� ca nr b
� du: 
0 = brak b
� du, 
1 = b
� d wiadomo� ci SMS – problem z sieci�  GSM lub brak kredytu 
na karcie SIM 
2 = b
� d wiadomo� ci MMS – problem z sieci�  GSM lub brak kredytu 
na karcie SIM 
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3 TONOWY WTÓRNIK WYWO	ANIA 
NR REF. 1072/59 

 
3 tonowy wtórnik wywo
ania nr ref. 1072/59 wykorzystywany jest, 
gdy zachodzi potrzeba sygnalizacji d� wi� kowej wywo
ania w 
miejscach, w których d� wi� k dzwonka videomonitora jest 
nies
yszalny. 
Wtórnik musi by�  zasilany z w
asnej baterii 9V 6AM6. 
Wtórnik posiada dwa jumpery W1 i W2 do wyboru typu d� wi� ku. 
 

JUMPERY Typ dzwonka 
W1 W2 

 

3 tonowy X X Obydwa za
o� one 
2 tonowy X  Za
o� ony W1 
1 tonowy  X Za
o� ony W2 

  

 
 

ADAPTER LINII 2GO! DO SYSTEMU 
ANALOGOWEGO „4+N” NR REF. 1082/67 

 
Adapter linii 2GO! do systemu „4+n” pozwala na pod
� czenie do 
systemu nast� puj� cych urz� dze� : 
·  Interfejsu telefonicznego 1332/30 lub centralek PABX 

1132/515, 1332/528, 1332/512. 
·  Analogowego unifonu do systemu 4+n. 
·  Analogowego videomonitora do systemu z przewodem 

koncentrycznym. 
·  Poprzez przeka� nik (788/51 lub P1E) analogowych zestawów 

domofonowych/videodomofonowych dla jednego u� ytkownika 
 
OPIS DZIA	ANIA 

 Zastosowanie adaptera nr ref. 1082/67 zapewnia do
� czonym 
odbiornikom (PABX, analogowe unifony i videomonitory) wszystkie 
podstawowe funkcje systemu 2GO!,  isniej�  jednak pewne 
ograniczenia: 
·  Brak obs
ugi dzwonka lokalnego. 
·  Brak sygnalizacji otwartych drzwi. 
·  Brak funkcji automatycznego otwarcia drzwi. 
·  Brak wyboru tonu dzwonków wywo
ania. 
·  Brak funkcji interkomu. 
·  Brak funkcji wywo
ania auto-podgl� du. 
 

 
 
INSTALACJA 

Adapter nr ref. 1082/67 mo� e by�  montowany na szynie DIN 
(zajmuje 6 modu
ów) lub przykr� cany bezpo� rednio do � ciany za 
pomoc�  ko
ków rozporowych (niedostarczane z urz� dzeniem). 
Adapter zalicza si�  do dopuszczalnej ilo� ci odbiorników w systemie 
(max. 32). 
 
 
 
 
 
 
 



ADAPTER 2GO! DO SYSTEMU ANALOGOWEGO 4+N NR REF. 108 2/67 

PROGRAMOWANIE 
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OPIS ZACISKÓW 

LINE Pod
� czenie linii 2GO! 
1 Linia fonii (g
o� nik) – odbiornik analogowy lub PABX.  
2 Linia fonii (mikrofon) - odbiornik analogowy lub PABX.  
6 Masa - odbiornik analogowy lub PABX. 
CA1 Wywo
anie - PABX. 
9 Elektrozaczep - odbiornik analogowy lub PABX.. 
X Dodatkowy przycisk �  - wywo
anie centrali portierskiej 
 Digivoice przy systemie z interfejsem nr ref. 1082/50. 
Y Dodatkowy przycisk �  do aktywacji dekodera funkcji 
 specjalnych. 
G/T Zacisk wspólny wywo
ania – odbiornik analogowy. 
U Wywo
anie – odbiornik analogowy.   
+6 Zasilanie + panela analogowego. 
-6 Zasilanie – panela analogowego. 
V3 Sygna
 video. 
V5 Ekran sygna
u video. 
R1 Masa zasilania wizji. 
R2 Zasilanie wizji w panelu. 
R2U Zasilanie wizji w videomonitorze.  
C Styk przeka� nika wspólny. 
 
PROGRAMOWANIE 

Adapter linii 2GO! do systemui 4+n nr ref. 1082/67 wymaga takiej 
samej konfiguracji za pomoc�  DIP-SWITCH jak odbiorniki w 
systemie 2GO! (adres u� ytkownika CODE, numer wewn� trzny INT, 
zaterminowanie linii Z). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



ZASILACZ SYSTEMOWY NR REF. 1082/20 

DYSTRYBUTOR SYGNA	U VIDEO NR REF. 1082/51  
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ZASILACZ SYSTEMOWY NR REF. 1082/20 

 
 
Do zasilania urz� dze�  w systemie 2GO dedykowany jest zasilacz 
nr ref 1082/20. Realizuje on nast� puj� ce funkcje: 
1. Zasilanie urz� dze�  systemu (paneli wywo
ania, 

videomonitorów, unifonów, dekoderów). 
2. Dystrybucja sygna
u cyfrowego na 5 magistral. 
 
PARAMETRY TECHNICZNE 

Napi� cie zasilania ............................................................... 230 Vac 
.................................................................................................50Hz 
Moc ......................................................................................... 71VA 71 VA 
Temperatura pracy .........................................................-5oC + 45oC 
Wilgotno�� ............................................................95% w temp 30 oC 95% max przy temp. 30oC 
 
 
INSTALACJA 

Zasilacz nale� y zamontowa�  na szynie DIN lub bezpo� rednio do 
� ciany przy pomocy ko
ków rozporowych. Miejsce monta� u musi 
by�  suche i spe
nia�  standardy bezpiecze� stwa. 
Po pod
� czeniu przewodów magistral ustaw prze
� czniki 
konfiguracyjne zgodnie ze specyfikacj�  systemu. Magistrala 0 musi 
by�  zawsze pod
� czona. Porty niepod
� czone musz�  by�  
zaterminowane odpowiednim prze
� cznikiem w pozycji ON 
 

 
 

DYSTRUBUTOR SYGNA	U VIDEO  
NR REF. 1082/51 

 
 
Dystrybutor sygna
u video nr ref. 1082/51 jest przeznaczony do 
zarz� dzania sygna
em na magistrali BUS w systemie 2GO. 
Urz� dzenie posiada jedno wej� cie sygna
u i dwa wyj� cia: do 
videomonitora i do nast� pnego dystrybutora. Na jednej magistrali 
mo� na pod
� czy�  maksymalnie 31 dystrybutorów (maksymalnie 32 
videomonitory). 
 
PARAMETRY TECHNICZNE 

Temperatura pracy .......................................................... -5 ÷ +45oC 
Pobór pr� du ............................................................................11mA 
 
OPIS ZACISKÓW 

LINE IN Wej� cie sygna
u. 
LINE OUT Wyj� cie sygna
u do nast� pnego dystrybutora.  
LINE DER Wyj� cie sygna
u do videomonitora.  
 
Zwora konfiguracyjna musi by�  zdj� ta w przypadku, gdy jedno z 
wyj��  sygna
u jest niepod
� czone: 

Typowe po
� czenie 
Zwora za
o� ona 

 

Od
� czony monitor 
Zwora zdj� ta 

Od
� czona 
magistrala 
Zwora zdj� ta 



TRANSFORMATOR NR REF. 9000/230 

PRZE	 � CZNIK SYGNA	U VIDEO NR REF. 1038/69 
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TRANSFORMATOR NR REF. 9000/230 

 
 
Transformator nr ref 9000/230 ma zastosowanie przy zasilaniu 
urz� dze�  wymagaj� cych napi� cia 12V AC. Mog�  to by�  modu
y 
przycisków na panelach wywo
ania (pod� wietlanie etykiet). 
Stosowanie transformatorów jest konieczne tylko po przekroczeniu 
dopuszczalnego obci�� enia przez zasilacz zasadniczy nr ref 
1082/20. Jeden transformator ma wydajno��  128 jednostek UL. 
Miejsce i sposób monta� u musi spe
nia�  wymogi bezpiecze� stwa. 
Transformator mo� na zamontowa�  na szynie DIN lub bezpo� rednio 
do � ciany przy pomocy ko
ków rozporowych. 
 
PARAMETRY TECHNICZNE 

Napi� cie zasilania................................................................ 230 Vac 
.................................................................................................50Hz 
Moc ........................................................................................ 18 VA 
Napi� cie wtórne.....................................................................12 Vac 
Zabezpieczenie przeci�� eniowe .............Termiczne PTC – automat. 
................................................ Restart po 60 sek. Od chwili zwarcia 
Wymiary ............................................................................54x58x83 
....................................................................................3 modu
y DIN 
 

PRZE	 � CZNIK SYGNA	U VIDEO NR REF. 1038/69 

 
Prze
� cznik sygna
u video nr ref 1038/69 ma zastosowanie w 
przypadku korzystania z dodatkowych kamer przy g
ównym panelu 
wywo
ania.  
Posiada on 4 wej� cia sygna
u video i jedno wyj� cie. Wybór sygna
u 
odbywa si�  sekwencyjnie przez podawanie impulsów na zacisk T 
(zwarcie do masy). 
UWAGA: Urz� dzenie nie resetuje si�  po zako� czeniu cyklu 
wy� wietlania. Nowy cykl rozpocznie si�  od wywo
ania podgl� du z 
ostatnio wy� wietlanej kamery. 
 
Mo� liwe jest równie�  wybranie konkretnego sygna
u wej� ciowego z 
danej kamery poprzez podanie masy na odpowiednie wej� cie  
wyzwalaj� ce (RE, RF, RG, RH). W tym celu nale� y za
o� y�  zwor�  
mi� dzy RES i 0V. 
 
PARAMETRY TECHNICZNE 

Zasilanie........................................................................ 16 ÷ 25 Vdc 
Pobór pr� du............................................................................10 mA 
Wymiary .................................................................118x114x52 mm 
Max. odleg
o��  do panela wywo
ania (T, RES,0V) ...................300m 
 
OPIS ZACISKÓW 

R2 Wej� cie zasilania kamery (12 Vdc z zewn. � ród
a). 
+V Zasilanie przeka� nika (16 ÷ 25 Vdc). 
0V Masa zasilania przeka� nika 
 
I1 Wej� cie sygna
u video z 1 kamery (koncentryk). 
V5 Ekran sygna
u video z 1 kamery. 
TC1 Wyj� cie zasilaj� ce 1 kamery . 
RE Wybór sygna
u kamery 1. 
 
I2 Wej� cie sygna
u video z 2 kamery (koncentryk). 
V5 Ekran sygna
u video z 2 kamery. 
TC2 Wyj� cie zasilaj� ce 2 kamery . 
RF Wybór sygna
u kamery 2. 
 
I3 Wej� cie sygna
u video z 3 kamery (koncentryk). 
V5 Ekran sygna
u video z 3 kamery. 
TC3 Wyj� cie zasilaj� ce 3 kamery . 
RG Wybór sygna
u kamery 3. 
 
I4 Wej� cie sygna
u video z41 kamery (koncentryk). 
V5 Ekran sygna
u video z 4 kamery. 
TC4 Wyj� cie zasilaj� ce 4 kamery . 
RH Wybór sygna
u kamery 4. 
 
I5 Wej� cie sygna
u video (przy kaskadowym po
� czeniu  
 prze
� czników). 
V5 Ekran wej� ciowego sygna
u video. 
U Wyj� cie sygna
u video. 
V5 Ekran wyj� ciowego sygna
u video. 
 
T Zacisk prze
� czaj� cy sekwencyjnie (zwarcie do 0V). 
0V Masa dla zacisku T.  
RES Reset  



DODATKOWY ZASILACZ VIDEO NR REF. 789/2 

INFORMACJE OGÓLNE  
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Przed uruchomieniem przeka� nika nale� y okre� li�  ilo��  kamer, 
które b� d�  pod
� czone. Konfiguracja polega na odpowiednim 
ustawieniu zworek JP1 ¸  4 zgodnie z poni� sz�  tabel� . Prawid
owa 
konfiguracja pozwoli na unikni� cie „pustych” sekwencji bez sygna
u 
video.  
 

Ilo��  
kamer 

JP1 JP2 JP3 JP4 Realizowana 
sekwencja 

2 za
. – – – 1, 2 
3 – za
. – – 1, 2, 3 
4 – – za
. – 1, 2, 3, 4 

 

DODATKOWY ZASILACZ VIDEO NR REF. 789/2 

 
Dodatkowy zasilacz video nr ref. 789/2 w systemie 2GO! U� ywany 
jest do zasilania prze
� cznika sygna
u video nr ref. 1038/69 lub 
zasilania kamer zewn� trznych. 
UWAGA: Na wyj� ciu zasilacza jest napiecie 18 Vdc. 
Mo� e by�  montowany na szynie DIN (7 modu
ów) lub przykr� cany 
bezpo� rednio do � ciany. 
 
PARAMETRY TECHNICZNE 

Zasilanie...................................................... 230 Vac ±10% 50/60Hz 
Moc ........................................................................................ 28 VA 
Wyj� cie................................................................ R2 18 Vdc; 20 mA 
............................................................................. RL 18 Vdc; 20mA 
Zabezpieczenie .........................................................termiczne PTC 
................................................ Restart po 60 sek. Od chwili zwarcia 
Temperatura pracy .......................................................... -5 ÷ +45oC 
 
OPIS ZACISKÓW 

RL Stale wyst� puj� ce napi� cie wyj� ciowe. 
R1 Masa. 
R2in Napi� cie wej� ciowe przenoszone na R2out. 
R2out Napi� cie wyj� ciowe (za
� czane obecno� ci�  napi� cia 
na R2in). 
V2 Stale wyst� puj� ce napi� cie wyj� ciowe. 



ADAPTER DLA KAMERY ZEWNETRZNEJ NR REF. 1840/44 

TIMER NR REF. 1032/81 
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12 Vdc ADAPTER DLA KAMERY ZEWN � TRZNEJ 
NR REF. 1840/44 

 
Adapter nr ref. 1840/40 jest u� ywany do zredukowania napi� cia 
zasilaj� cego kamery zewn� trzne (18 Vdc z zasilacza 789/2) do 
poziomu 12 Vdc. 
 
INSTALACJA 

Adapter mo� e by�  montowany na szynie DIN (7 modu
ów) lub 
przykr� cany bezpo� rednio do � ciany. 
Aby uzyska�  dost� p do zacisków, nale� y podwa� y�  za� lepk� , tak 
jak pokazano na rysunku. 

 
Maksymalny przekrój pod
� czanych przewodów wynosi 1,5 mm2. 
 
PARAMETRY TECHNICZNE 

Zasilanie........................................................................ 18 ÷ 21 Vdc 
Wyj� cie......................................................................... 12 Vdc ± 1% 
...............................................................................................0,25 A 
Moc ................................................................................... 3 W max. 
 
SCHEMAT PO	 � CZENIOWY 

 

TIMER NR REF. 1032/81 

 
W systemie 2GO! sterowanie elektrozaczepem odbywa si�  w 
sposób impulsowy, nale� y stosowa�  elektrozaczepy z pami� ci� . 
Aby móc stosowa�  tradycyjne elektrozaczepy nale� y stosowa�  
timer nr ref. 1032/81 wraz z zasilaj� cym go transformatorem 
9000/230.  
 
Timer nr ref. 1032/81 umozliwia dzia
anie ró� nego typu zamków 
elektrycznych. Wspó
pracuje z modu
ami wywo
ania, umo� liwiaj� c 
sterowanie ró� nego rodzaju zamkami elektrycznymi: 
·  Bezpo� rednio uruchamianymi przy zastosowaniu wy
adowania 

pojemno� ci. 
·  Uruchamianymi przy zastosowaniu wy
adowania pojemno� ci i 

pr� du podtrzymania 150 mA. 
·  Zamków elektronicznych 
 
PARAMETRY TECHNICZNE 

Napi� cie na zacisku +24................................................ 22 ÷ 27 Vdc 
Napi� cie na zacisku +12/~...................................... 10 ÷ 15 Vdc/Vac 
Pr� d (AP)....................................................................125 ÷ 170 mA 
Regulacja czasu ....................................................1 ± 30 sek ± 20% 
Temperatura pracy ........................................................ -10 ÷ +45oC 
Max. obci�� enie rezystancyjne ............................... 10A przy 24 Vdc 
............................................................................. 10A przy 120 Vac 
Max. napi� cie prze
aczania..................................... 240 Vac/110Vdc 
Max. moc przy obci�� eniu rezystancyjnym ....................................... 
.......................................................................1400 VA przy 240Vac 
........................................................................... 300W przy 110Vdc 
Max. pobór pr� du przy 12 Vdc...............................................200mA 
 
 OPIS ZACISKÓW 

+24 Wej� cie napi� cia 22 ÷ 27 Vdc. 
+12/~ Wej� cie napi� cia 10 ÷ 15 Vdc lub 10 ÷ 15 Vac. 
-/~ Masa. 
-/~ Masa. 
SE2 Wej� cie Timera, uruchomienie jest mo� liwe przez 
 pod
� czenie zacisku do masy. 
AP Wej� cie sygna
u otwarcia drzwi. 
NO Styk normalnie otwarty 
NC Styk normalnie zamkni� ty. 
C Styk wspólny. Przy zworze AMCR po
� czony z mas� . 
 
DIODA LED 

Dioda zapalona - LI: aktywne jest wej� cie SE2 
Dioda zgaszona - LO: aktywne wyj� cie przeka� nika 
 
PRZE	 � CZNIKI I USTAWIENIA 

AR: sposób zadzia
ania 
AMCR: mo� liwo��  
� czenia wspólnego przewodu przeka� nika 
TIME: potencjometr do ustawienia zw
oki czasowej 
 przeka� nika. Maksymalny. czas uzyskuje si�  po 
 ca
kowitym przekr� ceniu potencjometru w kierunku 
 zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 
 
UWAGA: Przy AR ustawionym w pozycj�  NO na skutek obecno� ci 
sygna
u wej� ciowego SE2 timer uruchamia obwód wyj� ciowy 



TIMER NR REF. 1032/81 

SPOSÓB POD	 � CZENIA  
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przeka� nika tylko na  ustawiony czas, niezale� nie jak d
ugo 
wyst� puje sygna
 wej� ciowy SE2. 
Przy AR ustawionym w pozycj�  SI timer uruchomi obwód wyj� ciowy 
przeka� nika na ustawiony czas, przy dalszej obecno� ci sygna
u 
SE2 przeka� nik b� dzie nadal aktywny. 
 

 
SPOSÓB POD	 � CZENIE TIMERA 
NR REF. 1032/81 W SYSTEMIE 2GO! 

 



ZESTAW VIDEODOMOFONOWY NR REF. 1782/516 

PROGRAMOWANIE 
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ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA JEDNEGO 
U
 YTKOWNIKA NR REF. 1782/516 

W sk
ad zestawu wchodz�  urz� dzenia pracuj� ce w systemi 2GO! 
Przyciskowy panel Sinthesi  z kamer�  kolorow�  nr ref. 1082/72, 
wraz z wymiennym frontem 1745/107 (panel jedno-przyciskowy). 
Obudowa podtynkowa nr ref. 1145/52 oraz ramka frontowa nr ref. 
1145/62. 
Zasilacz systemowy nr ref. 1082/20. 
Modu
 pami� ci video nr ref. 1082/88 wraz z zasilaj� cym 
transformatorem. 
Videomonitor Folio nr ref. 1706/1. 
 
Standardowy panel nr ref. 1082/72 posiada dwa przyciski 
wywo
ania. Jedno-przyciskowy panel uzyskuje si�  poprzez 
wymian�  frontu na jedno-przyciskow�  p
yt�  nr ref. 1745/107.  

 
PROGRAMOWANIE  

PANEL NR REF. 1082/72: 

CODE = 0  

 
Kod u� ytkownika przypisany do pierwszego przycisku.  
UWAGA: Przy zastosowaniu p
yty jedno-przyciskowej nr ref. 
1745/107 pierwszy przycisk panela jest nieu� ywany – adresuj� c 
odbiornik nale� y pami� ta� , aby ustawi�  na nim kod o jeden wi� kszy 
ni�  kod ustawiony na panelu. 
 
ID = 1 

 
Panel ustawiony jako g
ówny. 
 
AUX – dowolne ustawienie. Rodzaj wej� cia g
ówne lub dodatkowe, 
sterowanie elektrozaczepem w trybie pe
nym lub ograniczonym. 
 
Z = ON 

 
 

VIDEOMONITOR FOLIO NR REF. 1706/1 

Ustaw prze
� czniki dip-switch zgodnie z rysunkiem: 

 
UWAGA: Je� li panel jest dwu-przyciskowy, oraz videomonitor ma 
by�  wywo
ywany przyciskiem pierwszym z góry, wtedy na 
videomonitorze nale� y ustawi�  CODE=0. 
 

ZASILACZ SYSTEMOWY NR REF. 1082/20  

Ustaw prze
� czniki dip-switch zgodnie z rysunkiem: 

 
Pami� taj, aby panel by
 pod
� czony do linii 0. 
 
SCHEMAT PO	 � CZENIOWY 

 
 



DEDYKOWANY PRZEWÓD DO SYSTEMU 2GO! NR REF. 1082/90 

INFORMACJE OGÓLNE  
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DEDYKOWANY PRZEWÓD DO SYSTEMU 2GO! NR 
REF. 1082/90 

 
W celu uzyskania maksymalnych odleg
o� ci i najlepszej jako� ci 
obrazu zaleca si�  wykorzystywanie dedykowanego przewodu nr ref. 
1082/90.  
·  1 para skr� conych � y
, powleczona ognioodpornym PVC. 
·  Przekrój � y
 1mm2. 
·  Impedancja 100 Ohm.  
 
Przewód dost� pny w 100 metrowych rolkach.



PO	 � CZENIE DIGIVOICE 2GO! 

INTERFEJS DIGIVOICE/2GO! NR REF. 1082/50 

http://www.miwiurmet.com.pl  e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl 
 

102 

IN
T

E
R

F
E

JS
 D

IG
IV

O
IC

E
/2

G
O

! 
N

R
 R

E
F

. 1
08

2/
50

 

PO	 � CZENIE DIGIVOICE I 2GO! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERFEJS DIGIVOICE/2GO! NR REF. 1082/50 

 
 
Interfejs DIGIVOICE/2GO! nr ref. 1082/50 (gateway) umo� liwia 
zintegrowanie do 255 podrz� dnych systemów 2GO! w ramach 
jednego systemu videodomofonowego DIGIVOICE (ponad 8000 
u� ytkowników). 
Magistrala g
ówna systemu wymaga 9 wspólnych � y
. Instalacja w 
systemach podrz� dnych wymaga jedynie 2 niespolaryzowanych � y
 
i jest w pe
ni zgodna z w
a� ciwo� ciami systemu 2GO! 
W wersji videodomofonowej magistrali, sygna
 video przesy
any jest 
w postaci ró� nicowego sygna
u video (DE). Kamery wej��  g
ównych 
wymagaj�  konwerterów (nr ref. 1742/13A), do rozdzielenia sygna
u 
u� ywane s�  dystrybutory (nr ref.1795/40) oraz wzmacniacze (nr 
ref.1795/250). 

 
 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Temperatura pracy ............................................................ -5 ÷ 45oC 
Obci�� enie po stronie magistrali Digivoice................................ 1 LU 
Obci�� enie wej� cia R1-R2............................................ max. 100mA 
 
OPIS ZACISKÓW 

Magistrala DIGIVOICE 
+V Digivoice zasilanie „+” . 
0V Digivoice masa zasilania. 
D Linia danych. 
FA Linia kana
u fonicznego (mikrofon). 
FB Linia kana
u fonicznego (g
o� nik). 
R2 Zasilanie video „+”. 
R1 Masa zasilania video. 
A Sygna
 video ró� nicowy „A”. 
B Sygna
 video ró� nicowy „B”. 
 
Magistrala 2GO 
LINE Po
� czenie z systemem 2GO!. 
 



INTERFEJS DIGIVOICE/2GO! NR REF. 1082/50 

KONFIGURACJA  
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INSTALACJA 

Interfejs jest instalowany mi� dzy magistral�  DIGIVOICE a ka� dym 
pionem z instalacj�  2GO! Przed instalacj�  nale� y zapozna�  si�  z 
katalogiem technicznym do systemu DIGIVOICE oraz katalogiem 
technicznym do systemu 2GO! 
Mo� na pod
� czy�  do 255 interfejsów nr ref. 1082/50 w ramach 
jednego systemu DIGIVOICE. Ka� dy pion systemu 2GO! wymaga 
niezale� nego interfejsu, który identyfikowany jest w systemie jako 
wej� cie g
ówne ID=1. Z poziomu systemu DIGIVOICE, piony z 
instalacj�  2GO! identyfikowane s�  jako wej� cia podrz� dne 
(dodatkowe) o adresach ustawionych na 8 pozycyjnym dip-swichu. 
Interfejs nie wymaga dodatkowego zasilacza. 
 

 
 
 
Konfiguracja systemu: 
Po stronie systemu 2GO!: 
·  do 32 odbiorników (wideomonitory, dekodery specjalne, 

interfejsy 4+n, unifony) 
·  do 2 modu
ów wywo
ania 
·  1 zasilacz 
·  1 modu
 pami� ci sekwencji video nr ref. 1082/88 (w tym 

przypadku maksymalna ilo��  odbiorników zmniejszy si�  do 31). 
 
Po stronie systemu DIGIVOICE: 
·  Gateway jest uj� ty w liczbie do 400 programowalnych urz� dze�  

mo� liwych do pod
� czenia w magistral�  DIGIVOICE 
·  Mo� liwo��  pod
� czenia tylko jednego toru fonicznego i 

ró� nicowego sygna
u video (DE). 
 
Nale� y przestrzega�  nast� puj� cych zasad: 
1. Maksymalna ilo ��  urz � dze	  po stronie magistrali 2GO! 
Interfejs pod
� czony do danej ga
� zi systemu 2GO! jest zaliczany 
jako panel wej� ciowy. Wynika z tego, i�  w ga
� zi mog�  by�  
pod
� czone jeszcze 2 panele wej� ciowe.  
 
2. Typy przewodów i dopuszczalne odleg
o � ci 
Nale� y przestrzega�  zasad opisanych w instrukcji do zasilacza nr 
ref. 1082/20 i katalogu technicznym do systemu 2GO! Przy 
pod
� czaniu interfejsu do magistrali Digivoice nale� y przestrzega�  
zasad podanych w katalogu technicznym do systemu DIGIVOICE. 
U� ywa�  skr� tki AWG22 (0,28mm2) do pod
� czenia linii DE. 

 
 
3. Ustawienie „Line terminal” w zasilaczu 2GO! 
Gateway jest widziany przez system 2GO! jako wej� cie g
ówne. 
Je� eli pod
� czymy go bezpo� rednio do zasilacza 2GO!, „Line 
terminal” musi zosta�  ustawiony w pozycj�  ON. 
 
4. Instalacja 
Gatway mo� e by�  instalowany w standardowych rozdzielniach 
elektrycznych na szynie TH35 (DIN) lub natynkowo za pomoc�  
ko
ków rozporowych (nie dostarczane z urz� dzeniem).  
 
KONFIGURACJA 

DEFINIOWANIE NUMERU PIONU DLA SYSTESMU 
DIGIVOICE 

Interfejsowi nale� y przypisa�  jeden z 255 mo� liwych kodów 
(numerów) pionu. Numer pionu jest niezb� dny, aby zaadresowa�  
urz� dzenia w danym pionie unikalnym kodem w systemie. 
Odpowiednie ustawienia nale� y wprowadzi�  za pomoc�  
mikroprze
� czników.  
 
Niedopuszczalne jest nadawanie dwóm interfejsom tak ich 
samych numerów pionu. 
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UWAGA: Dodatkowa klawiatura alfabetyczna jest niezb� dna dla 
systemów, w których wyst� puje wi� cej ni�  99 interfejsów. Sytuacja 
taka wymaga skontaktowania si�  z dzia
em technicznym firmy Miwi-
Urmet, aby skorygowa�  ustawienia mikroprze
� czników 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMPENSACJA SYGNA	U VIDEO 

Jako��  ró� nicowego sygna
u video mo� e si�  pogorszy�  wraz ze 
wzrostem odleg
o� ci mi� dzy danym pionem a kamer�  wej� cia 
g
ównego. Sygna
 ten mo� na wzmocni�  (skompensowa� ) 
ustawiaj� c odpowiedni�  warto��  za pomoc�  4 mikroprze
� czników 
umieszczonych na górnej obudowie interfejsu. 
Maksymalny dystans od kamery wej� cia g
ównego to 850m.  

 
Je� eli niektóre kamery s�  poza ustawionym zakresem, ustaw 
warto��  odpowiadaj� c�  najbli� szej kamerze oraz u� yj regeneratora 
sygna
u video nr ref. 1795/250, aby wzmocni�  sygna
 dla najdalszej 
kamery.  

 

KONFIGURACJA MODU	U WYWO	ANIA W 
SYSTEMIE 2GO! 

Ka� dy z modu
ów wywo
ania pod
� czonych do magistrali systemu 
2GO! musi by�  skonfigurowany jako modu
 podrz� dny, poniewa�  
interfejs jest identyfikowany jako wej� cie g
ówne w lokalnym 
systemie 2GO!. Interfejs musi by�  pod
� czony do LINE 0 w 
zasilaczu nr ref. 1082/20. 

CZAS ZAJETO � CI SYSTEMU  

Modu
y wywo
ania oraz centrale portierskie w systemie DIGIVOICE 
musz �  mie�  ustawiony czas zaj� to� ci (busy time) na warto��  40 
sekund. 

LINIE FONICZNE DIGIVOICE 

Nale� y wybra�  tylko jedn�  lini�  foniczn�  dla wszystkich urz� dze�  
systemu DIGIVOICE. 



INTERFEJS DIGIVOICE/2GO! NR REF. 1082/50 

OBS	UGA  

http://www.miwiurmet.com.pl  e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl 
 

107 

IN
T

E
R

F
E

JS
 D

IG
IV

O
IC

E
/2

G
O

!  
N

R
 R

E
F

. 1
08

2/
50

 

OBS	UGA 

Wszystkie podstawowe funkcje systemów DIGIVOICE i 2GO! s�  
dost� pne przy wykorzystywaniu interfejsów w instalacji. Dodatkowe 
funkcje i ewentualne ró� nice przedstawiono poni� ej. 
 

WYWO	ANIA 

·  Tylko jedno wywo
anie w danej chwili jest dost� pne po stronie 
systemu DIGIVOICE. Po 40 sekundach czasu zaj� to� ci, 
wszystkie po
� czenia (równie�  w pionach 2GO! mi� dzy 
panelami i odbiornikami) zostan�  przerwane przez wywo
anie w 
danym pionie. 

·  Videomonitor w lokalu zostanie za
� czony (bez sygna
u 
wizyjnego) w przypadku wywo
ania z modu
u wywo
ania 
DIGIVOICE bez kamery lub centrali portierskiej. 

 

WYWO	ANIE CENTRALI PORTIERSKIEJ 

Wyst� puj�  dwa przypadki, w zale� no� ci czy magistrala systemu 
2GO! i DIGIVOICE (magistrala do której pod
� czony jest odbiornik 
wywo
uj� cy central� ) jest zaj� ta lub wolna. 
·  Magistrala systemu 2GO! i DIGIVOICE jest wolna lub trwa 

rozmowa od co najmniej 30 sek. Videomonitor wywo
uj� cy 
centrale za
� czy si�  (bez sygna
u wizyjnego) Ewentualne 
wcze� niejsze po
� czenie zostanie przerwane. Je� eli operator 
centrali portierskiej nie odbierze wywo
ania przez 20 sekund, 
videomonitor zostanie wygaszony a centrala zarejestruje 
nieodebrane po
� czenie. Odwie�  s
uchawk�  i czekaj na 
oddzwonienie od operatora centrali portierskiej. Gdy to nast� pi, 
videomonitor za
� czy si�  bez sygna
u wizyjnego lub poka� e 
obraz z kamery portiera (je� eli jest na wyposa� eniu).  

·  Magistrala systemu 2GO! i DIGIVOICE jest zaj� ta i trwa 
rozmowa przez mniej ni�  30 sek. Videomonitor wywo
uj� cy 
centrale nie za
� czy si� . Wywo
anie zostanie zarejestrowanie w 
buforze nieodebranych po
� cze�  centrali portierskiej. Trwaj� ca 
rozmowa nie zostanie przerwana. Odwie�  s
uchawk�  i czekaj 
na oddzwonienie od operatora centrali portierskiej. 

 

PODGL� D WIZJI KAMERY Z WEJ � CIA 
G	ÓWNEGO DIGIVOICE NR. 980 

Wyst� puj�  dwa przypadki, w zale� no� ci czy magistrala systemu 
2GO! i DIGIVOICE do której pod
� czony jest odbiornik �� daj� cy 
podgl� du wizji kamery wej� cia g
ównego, jest zaj� ta lub wolna. 
·  Magistrala jest wolna. Videomonitor za
� czy si�  pokazuj� c 

obraz z kamery wej� cia g
ównego. 
·  Magistrala jest zaj� ta. Videomonitor za
� czy si�  (bez sygna
u 

wizyjnego), po czym wy
� czy si�  po kilku sekundach. Trwaj� ca 
rozmowa nie zostanie przerwana. Spróbuj ponownie pó� niej. 

 

PODGL� D WIZJI KAMER PRZEMYS	OWYCH 

Do g
ównego wej� cia nr 980 mo� na pod
� czy�  za pomoc�  
przeka� nika sekwencyjnego do 3 kamer przemys
owych. Po 
wywo
aniu funkcji podgl� du wizji z kamery wej� cia g
ównego nr 980 
(patrz powy� ej), naciskaj przycisk ��� � , aby sekwencyjnie prze
� cza�  
podgl� d wizji z poszczególnych kamer. 
 

STEROWANIE DEKODEREM FUNKCJI 
SPECJALNYCH NR REF. 1038/80 

U� ytkownik systemu 2GO! mo� e sterowa�  odpowiednio 
zaprogramowanym dekoderem funkcji specjalnych pod
� czonym do 
magistrali DIGIVOICE, u� ywaj� c nast� puj� cych przycisków: 
Przycisk wywo
ania centrali portierskiej 
Przycisk za
� czenia o� wietlenia (komenda zapalenia o� wietlenia 
jest przekszta
cana na kod specjalny systemu DIGIVOICE). 
 
 

FUNKCJA INTERKOMU 

Funkcja interkomu jest dost� pna w ramach pionu systemu 2GO! 
Nie ma mo� liwo� ci komunikacji interkomowej miedzy ró� nymi 
pionami systemu 2GO! po
� czonych magistral�  DIGIVOICE. 
 
USTAWIENIA DOMY� LNE 

Interfejs posiada nast� puj� ce ustawienia domy� lne: 
Numer pionu:  1 
Dystans do kamery wej� cia g
ównego:  0-200m 
 
DIAGNOSTYKA 


 ó
ta dioda LED interfejsu posiada zbli� on�  funkcj�  do diody 
umieszczonej w odbiornikach i informuje o usterce w magistrali 
systemu 2GO! 
Dioda LED � ó
ta zapalona: b
� d po stronie systemu 2GO! Sprawd�  
diody pozosta
ych urz� dze�  systemu 2GO! do
� czonych do 
magistrali i od
� cz te urz� dzenia w razie potrzeby. 
 
Czerwona dioda LED interfejsu informuje o usterce po stronie 
systemu DIGIVOICE. 
Dioda LED czerwona zapalona: brak komunikacji po stronie 
systemu DIGIVOICE.  
Dioda LED czerwona miga: Nadawanie lub odbiór danych po 
stronie systemu DIGIVOICE 
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DYSTRYBUTOR SYGNA	U VIDEO  
NR REF. 1795/40 

 
Dystrybutor sygna
u video nr ref. 1795/40 pozwala na rozdzielenie 
ró� nicowego sygna
u video z kamery panela g
ównego na kilka 
pionów (maks. 4). 
UWAGA: W przypadku 
� czenia ze sob�  dystrybutorów z 
wykorzystaniem wyj��  do pionów (I, II, III, IV), maksymalna ilo��  tak 
po
� czonych urz� dze�  wynosi 3. Ograniczenie to nie obowi� zuje 
przy szeregowym 
� czeniu dystrybutorów za pomoc�  
przeznaczonego do tego wyj� cia (output). 
 
PARAMETRY TECHNICZNE 

Zasilanie ....................................................................... 16 ÷ 23 Vdc 
Pobór pr� du.................................... 100 mA z aktywnym 1 wyj� ciem 
......................................................280 mA z aktywnymi 4 wyj� ciami 
Temperatura pracy ............................................................ -5 ÷ 45oC 
 
OPIS ZACISKÓW 

R1 Masa zasilania. 
R2 Zasilanie. 
A, B (IN) Wej� cie sygna
u video. 
A,B (OUT) Wyj� cie sygna
u video. 
 
A,B (I) Wyj� cie sygna
u video do pionu I. 
A,B (II) Wyj� cie sygna
u video do pionu II. 
A,B (III) Wyj� cie sygna
u video do pionu III. 
A,B (IV) Wyj� cie sygna
u video do pionu IV. 
 

 



ADAPTER DO KAMERY NR REF. 1742/13A 

REGENERATOR SYGNA	U VIDEO NR REF. 1795/250  

http://www.miwiurmet.com.pl  e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl 
 

109 

A
D

A
P

T
E

R
 D

O
 K

A
M

E
R

Y
   

N
R

 R
E

F
. 1

74
2/

13
A

 

ADAPTER DO KAMERY NR REF. 1742/13A 

 
Adapter do kamery nr ref. 1742/13A jest niezb� dnym elementem 
umo� liwiaj� cym przej� cie z systemu z przewodem koncentrycznym 
na system bez przewodu koncentrycznego (zmiana na ró� nicowy 
sygna
 A i B).  
Montowany jest on bezpo� rednio w panelu zewn� trznym w module 
kamery Sinthesi (nr ref. 1745/40 i 1745/70). 
 
INSTALACJA 

1. Umie��  adapter na tylnej � ciance obudowy kamery, przymocuj 
go przy u� yciu � ruby mocuj� cej. 

2. Wypnij z
� cze A modu
u kamery, wepnij w to gniazdo z
� cze B 
adaptera. 

3. Z
� cze A modu
u kamery wepnij w gniazdo adaptera. 

 
 

REGENERATOR SYGNA	U VIDEO 
NR REF. 1795/250 

 
 
Regenerator sygna
u video nr ref. 1795/250 u� ywany jest w 
przypadku, gdy regulacja odleg
o� ci (ustawienie dip-switchy) w 
interfejsie Digivoice/2GO! nr ref. 1082/50 jest niewystarczaj� ca.  
Regenerator dopasowuje ró� nicowy sygna
 video Ai, Bi do 
odleg
o� ci mi� dzy kamer�  a interfejsem. 
 
Regulacja odbywa si�  mikroprze
� cznikami 1,2,3. 
UWAGA: Mikroprze
� cznik nr 4 jest nieu� ywany. 
 

 
 

Dystans 
mi � dzy 

kamer �  nr. 1 
a  

interfejsem  
[A] 

Dystans 
mi � dzy 

kamer �  nr 2 
a  

interfejsem  
[B] 

Ustawienia  
na 

interfejsie 
nr ref. 

1082/50 

Ustawienia  
na 

regeneratorze 
Nr ref. 

1795/250 

< 200 m < 200m 0÷200 m Nie wymagany 
< 200 m 200÷450 m 0÷200 m 200÷450 m 
< 200 m 450÷700 m 0÷200 m 450÷700 m 
< 200 m 700÷850 m 0÷200 m 700÷1000 m 
200÷450 m 200÷450 m 200÷450 m Nie wymagany 
200÷450 m 450÷700 m 200÷450 m 450÷700 m 
200÷450 m 700÷850 m 200÷450 m 700÷1000 m 
450÷700 m 450÷700 m 450÷700 m Nie wymagany 
450÷700 m 700÷850 m 450÷700 m 700÷1000 m 
700÷850 m 700÷850 m 700÷1000 m Nie wymagany 
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PARAMETRY TECHNICZNE 

Zasilanie ...............................................................................18 Vdc 
Pobór pr� du..........................................................................180 mA  
 
INSTALACJA 

Urz� dzenie nale� y montowa�  na szynie DIN. Dost� p do listew 
zaciskowych mo� liwy jest po zdj� ciu zabezpiecze�  w sposób 
pokazany na rysunku: 

 
POD	 � CZENIE DO SYSTEMU 
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UCHWYT NR REF. 1732/957 DLA 
VIDEOMONITORA SCAITEL WYKORZYSTYWANY 
W CENTRALI PORTIERSKIEJ 

 

 
 
Centrala portierska nr ref. 1038/40 pracuj� ca w systemie Digivoice 
mo� e by�  wyposa� ona w Videomonitor Scaitel nr ref. 1732/1 
(czarno-bia
y) lub nr ref. 1732/41 (kolor). W systemie z interfejsem 
Digivoice/2GO! Videomonitor nale� y pod
� czy�  poprzez uchwyt 
mocuj� cy nr ref. 1732/957. 
 
USTWIENIE DYSTANSU KAMERA - UCHWYT 

Za pomoc�  mikroprze
� czników dip-switch nale� y ustawi�  
odpowiedni dystans mi� dzy panelem z kamer�  a uchwytem. 
 

 
 
OPIS ZACISKÓW 

R1 Masa zasilania wizji. 
R2 Zasilanie wizji. 
RD Równoleg
e pod
� czenie drugiego monitora 
 (wyzwolenie, system musi zawiera�  dodatkowy 
 zasilacz). 
0V Masa sygna
u steruj� cego. 
CV Sygna
 steruj� cy. 
AS Dodatkowy sygna
u video. 
BS Dodatkowy sygna
 video. 
AO Wyj� cie sygna
u video. 
BO Wyj� cie sygna
u video. 
AI Wej� cie sygna
u video. 
BI Wej� cie sygna
u video. 
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SCHEMATY PO	 � CZNIOWE 

SPIS SCHEMATÓW 

SV124-0331A 1 PANEL PRZYCISKOWY VIDEO; 1 PION ODBIORNIKÓW (VIDEOMONITORY I UNIFONY)  
 POD	 � CZONYCH POPRZEZ DYSTRYBUTORY...........................................................................................116 

SV124-0323A KILKA PANELI PRZYCISKOWYCH VIDEO; KILKA PIONÓW ODBIORNIKÓW  
 POD	 � CZONYCH POPRZEZ DYSTRYBUTORY...........................................................................................117 

SV124-0325A KILKA PANELI PRZYCISKOWYCH VIDEO I AUDIO; KILKA PIONÓW ODBIORNIKÓW 
 POD	 � CZONYCH POPRZEZ DYSTRYBUTORY...........................................................................................118 

SV124-0332A 1 PANEL PRZYCISKOWY VIDEO; 1 PION ODBIORNIKÓW (VIDEOMONITORY I UNIFONY) 
 POD	 � CZONYCH BEZ DYSTRYBUTORÓW.................................................................................................119 
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