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INFORMACJE OGOLNE

Cyfrowy panel z klawiatur nr ref. 1062/1D
z zasilaczem nr ref. GT1975 oraz unifonem stanowi
instalacj domofonow jednorodzinn .

Panel oferowany jest w obudowie natynkowej z daszkiem.
Opcjonalnie panel mo na montowa podtynkowo wykorzystuj c
dedykowan do tego celu ramk podtynkow nr ref. 525/RP2 .

wraz
pen

BUDOWA URZ DZENIA

Cyfrowy panel z klawiatur nr ref. 1062/1D wykonany jest ze stali
nierdzewnej. Na szczeg6ln uwag zas uguje metalowa
pod wietlana klawiatura oraz niklowany przycisk wywo ania z
nadrukiem dzwonka. Panel posiada wszelkie cechy panelu
wandaloodpornego.

DANE TECHNICZNE

S Z dedykowanego transformatora
Zasilanie: GT1975
Sterowanie zamka Za pomoc wbudowanego uk adu
elektrycznego: regulacji pr du
Temperatura pracy: -20°C , +50°C

152 x 110 x 23mm (nr ref. 1062/100,
nr ref. 1062/105)

152 x 110 x 23-35mm (nr ref.
1062/100D, nr ref. 1062/105D)

175 x 135 x 23.6mm
(z ramk 525/RP2)

0,8 kg

Wymiary (d . x szer. x g .):

Wymiary (d . x szer.x g .):

Wymiary (d . x szer.x g .):

Waga:
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KONFUGURACJA UNIFONU DO
WSPO PRACY Z PANELEM 1062/1D (opis
ogolny - szczeg6bowy zawarty jest w
instrukcji obs ugi danego modelu unifonu
wsp6 pracuj cego z panelem 1062/1D)

Unifon (adres fizyczny unifonu) programujemy przy pomocy zworek.
Przy ich pomocy ustawiamy numer unifonu od 1 do 255 b d cy np.
numerem posesji. Numer unifonu ustawiamy w kodzie binarnym
zgodnie z opisem na rysunku poni ej. Ka da zao ona zworka
zwi ksza w/w numer o liczb odpowiadaj ¢ zworce (np. adres 25
to suma za o onych zworek 16 + 8 + 1 = 25).

ustawieniami

Poni ej zamieszczono tabelk

zworek.

z przyk adowymi

Kod fizyczny wywo ania
unifonub d cynp.
jednocze nie numerem
posesji (ten sam kod nale 'y
ustawi w kroku
programowania nr P306 —
wi cej na ten temat w dalszej

Ustawienie zworek unifonu
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OPISZ CZ1ZACISKOW POD PRZEWODY

MODU KLAWIATURY

VDD Zasilanie + 18 V DC

GND Masa zasilania.

AC2 Zasilanie AC.

+C Wyj cie do elektrozaczepu (+).

-C Wyj cie do elektrozaczepu (-).

AC1 Zasilanie AC.

LU Pion unifonéw.

oL Masa unifonéw.

Ell Kontrolowany styk wej ciowy (konfigurowane w menu).
EI2 Kontrolowany styk wej ciowy (konfigurowane w menu).
EI3 Kontrolowany styk wej ciowy (konfigurowane w menu).
El4 Kontrolowany styk wej ciowy (konfigurowane w menu).
GND Masa.

oc2 Wyj cie typu otwarty kolektor (konfigurowane w menu).
oc1 Wyj cie typu otwarty kolektor (konfigurowane w menu).

PS Wyj cie generatora (konfigurowane w menu).

Plus zasilania modu u pod wietlenia +15...+20 V DC.
GND Masa zasilania modu u pod wietlenia.

UWAGA: PANEL NR REF. 1062/1D NIE POSIADA FUNKCJI
STYKOW ,0C1" ORAZ PS”

PODSTAWOWE FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ
PRZYCISK WYWO ANIA ORAZ KLAWIATUR

1. Zasilanie unifonu,

2. Otwieranie drzwi
indywidualnych,

3. Mo liwo ré norodnej konfiguracji wej EI2..El4 np. jako
przycisk listonosza (El1 zaj te przez przycisk wywo ania),

4. Mo liwo r6 norodnej konfiguracji wyj OC1..0C2 np. jako
wtérnik za czenia rozmowy, wyj cie aktywowane poprzez
naci ni cie dodatkowego przycisku w unifonie, aktywacja
kodem,

5. Mo liwo wykorzystania wyj cia PS ktére peni rol
generatora np. do lokalnego dzwonka,

6. Mo liwo konfiguracji systemu,

7. Wy wietlanie informacji o stanie systemu.

INSTRUKCJA OBS UGI

przy u yciu kodéw og6lnych oraz

DZWONIENIE DO UNIFONU

Do unifonu pracuj cego w systemie mo na si dodzwoni przy
u yciu przycisku bezpo redniego wywo ania zlokalizowanego w

dolnej cz ci panelu . Ka dy unifon musi posiada unikalny kod
fizyczny wynikaj cy z nastawy adresu w samym unifonie za
pomoc zworek. Kod ten mo e by z zakresu 1-255 i mo e
odzwierciedla np. nr posesji. Kod ten b dzie wy wietlany na
wy wietlaczu LED w momencie wywo ania unifonu.

Po wci ni ciu przycisku wywo ania po czenie zostanie
zainicjowane automatycznie.

Naci ni cie przycisku * kasuje zainicjowane wywo anie.

Wywo any unifon zadzwoni przez zadeklarowan
w ustawieniach dugo sygnau wywo ania - od 1 do 30
sekund. Do po czenia g osowego mo e nast pi , je eli nie
up ynie zaprogramowany czas na podniesienie s uchawki
unifonu. Pickuptime sygnalizowany jest (opcja za czana)
powtarzaj cym si  podwdéjnym sygna em wywo ania - od 1 do
30 sekund,

Po podniesieniu suchawki mo liwe jest prowadzenie
rozmowy. Przez cay czas trwania rozmowy mo liwe jest
otwarcie drzwi poprzez wci ni cie w unifonie przycisku
otwarcia drzwi (DOOR). Naci ni cie przycisku spowoduje
dodatkowo wygenerowanie sygna u potwierdzaj cego otwarcie
drzwi. Czas otwarcia elektrozaczepu jest programowalny w
zakresie od 1 do 30 sekund. Otwarcie zaczepu sygnalizowane
jest na klawiaturze kreskami.

Ka da rozmowa mo e trwa maksymalnie  przez
zaprogramowany maksymalny czas rozmowy od 1 do 120
sekund. Po upywie tego czasu zostanie wygenerowany
d wi k ostrzegaj cy 0 przerwaniu po czenia, po czym
po czenie zostanie przerwane.

OTWIERANIE ELEKTROZACZEPU DRZWI
+CL —CL) PRZY U YCIU KODOW

(WYJ CIE

Panel umo liwia otwarcie drzwi poprzez wprowadzenie z klawiatury
jednego z 64 ogdlnych, 4 — cyfrowych kodéw otwarcia. Aby to
zrealizowa nale y:

Wcisn  przycisk #.

Woprowadzi z klawiatury ogélny kod otwarcia.

Zatwierdzi wprowadzony kod przyciskiem #.

Funkcja otwierania drzwi kodami ogélnymi mo e zosta wy czona
z poziomu MENU programowania.

ZA CZENIE OC1 LUB OC2 PRZY U YCIU KODOW

Istnieje mo liwo za czenia wyj cia OC1, OC2 lub zaczepu przy
u yciu ogolnych kodéw otwarcia (w zale no ci od konfiguracji
W menu programowania). Realizuje si poprzez wprowadzenie
z klawiatury jednego z 64 og6lnych, 4 — cyfrowych kodéw otwarcia.
Aby to zrealizowa nale vy:

Dwukrotnie wcisn  przycisk #.

Woprowadzi z klawiatury ogélny kod otwarcia.

Zatwierdzi wprowadzony kod przyciskiem #.

WYKORZYSTANIE WYJ CIA PS JAKO WTORNIK
WYWO ANIA

Panel z klawiatur posiada zacisk PS, na ktorym jest wyj cie
generatora. Parametry generatora mo emy modyfikowa w menu
programowania. Generator mo na zastosowa jako wtdrnik
wywo ania (generator pracuje, gdy pomi dzy zaciskami PS a GND
znajduje si g o nik o impedancji min. 45 ohm).

WYKORZYSTANIE WYJ CIA OC1 OC2 DO
STEROWANIA BRAM

Panel z klawiatur posiada dwa wyj cia OC1 i OC2, na ktérym jest
wyj cie w postaci uk adu otwartego kolektora OC. Funkcja wyj cia
konfigurowalna jest w menu programowania.

WYKORZYSTANIE WEJ CIAEIL...El4

Panel z klawiatur posiada zaciski Ell1...El4, ktérego funkcja
konfigurowalna jest w menu programowania. Zacisk EI1 fabrycznie
jestju zaj ty.
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PROGRAMOWANIE

W systemie BASIC w celu uproszczenia instalacji, panele
wywo ania z klawiatur numeryczn dostarczane s w wersji
posiadaj cejwst pnie zaprogramowane :

Dugo otwierania elektrozaczepu réwn 3's,
Dugo sygnauwywo ania5s,

Czas ha podniesienie s uchawki unifonu 20 s,
Maksymalny czas rozmowy 120 s.

Nale y pami ta , i panel wymaga zaprogramowania
(dostosowania) indywidualnego do ka dej instalacji.

WEJSCIE W TRYB PROGRAMOWANIA

Wej cie w tryb programowania mo liwe jest poprzez wykonanie
nast puj cej sekwenciji:

Wcisn  dwukrotnie przycisk 0.
Whprowadzi z klawiatury 8-cyfrowe has o dost pu.

Zatwierdzi wprowadzone has o przyciskiem #.
Fabryczne has o to: 21082004

Po wprowadzeniu prawid owego has a na wy wietlaczu LED pojawi
si komunikat:

MENU programowania jest dwupoziomowe. Miejsce w MENU na
pierwszym poziomie definiujemy cyfr z zakresu O do 6. Pierwszy
poziom oznacza grup parametrow. Drugi poziom definiowany jest
liczb i oznacza program z grupy. Wybrany krok programowania
sygnalizowany jest na wy wietlaczu poni szym komunikatem.

Gdzie X.XX jest to 3-cyfrowa liczba informuj ca nas, w ktérym
punkcie MENU si  znajdujemy.

Wyj cie z menu programowania sygnalizowane jest pojawieniem
si migaj cej kropli na wy wietlaczu oraz wygenerowaniem sygna u
d wi kowego w momencie wyj cia.

OPIS FUNKCJI PROGRAMOWANIA

Po wej ciu w tryb programowania mo emy w szybki sposéb wybra
dowoln lokalizacie w MENU programowania. W tym celu po
wej ciu w tryb programowania wprowadzamy z klawiatury wpierw
cyfr okre laj ¢ grup , a nast pnie dwie cyfry okre laj ce
program z grupy przypisane do interesuj cego nas miejsca w
MENU i zatwierdzamy je przyciskiem #.

Po wej ciu w wybran lokalizacj MENU na wy wietlaczu pojawi
si aktualny parametr, jaki jest przypisany do realizowanej funkciji.
Mamy wowczas do wyboru:

Wréci  do MENU krotko weiskaj ¢ przycisk *.

Zatwierdzi dotychczasowy parametr krétko weiskaj ¢ przycisk #.
Wprowadzi now warto parametru i zatwierdzi go
przytrzymuj c przycisk #.

Przy programowaniu kodéw wywo ania i otwarcia drzwi nale y
oprécz wci ni cia przycisku # przytrzyma go przez okoo 1
sekund .

Przyk ad

Chcemy wej  do punktu 01 ustawie globalnych.
W menu programowania nale y wpisa cyfr 2 — okre la grup
ustawie globalnych.

A nast pnie program z grupy 01:

Zatwierdzi klawiszem #.

Czas bezczynno ci w trybie programowania wynosi 120 s. Po
up ywie tego czasu nhast puje automatyczne wyj cie z trybu
programowania.

Uwaga!
Whisanie parametru wi kszego ni  maksymalny w danej
funkcji, powoduje automatyczn zmian parametru na

maksymalny.
Np. je eli w danej funkcji zakres parametru znajduje si

w przedziale od 1 do 10 to wéwczas po wpisaniu np. liczby 20
zostanie ona automatycznie zmieniona na 10.

W TABELI PONI EJ:

CZARNYM TEM ZAZNACZONO
POZYCJE, KTORE WYMAGANE S
BEZWGL DNIE DO ZMIANY PODCZAS
INSTALACJI PANELU 1062/1D NA
OBIEKCIE !

SZARYM T EM ZAZNACZONO POZYCJE,
KTORE MO NA  ZMIENI WEDLE
UZNANIA (W ZALE NO CI OD SYTUACJI
| POTRZEB).

POZOSTAE POZYCJE
RAZIE KONIECZNO CI.

JEDYNIE W
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1. KONFIGURACJA STYKU LINII LUx

Parametry te nale y modyfikowa tylko w przypadku, gdy wyst pi
problemy z systemem np. brak mo liwo ci dodzwonienia si do
danego unifonu — po uprzednim wyeliminowaniu wszystkich innych
przyczyn.

1.01 CZAS STOPU [ms]

W tym kroku istnieje mo liwo
Warto parametru mo na pozostawi bez zmian - krétko
przyciskaj ¢ przycisk # lub zmieni poprzez wprowadzenie
parametru z zakresu 5 — 300. Parametr wyra ony jest w [ms].

zmiany dugo ci czasu stopu.

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 100

go poprzez

1.02 CZAS PRZERWY PO STOPIE [ms]

W tym kroku istnieje mo liwo  zmiany d ugo ci czasu przerwy po
stopie. Warto  parametru mo na pozostawi bez zmian — krétko

przyciskaj ¢ przycisk # lub zmieni poprzez wprowadzenie
parametru z zakresu 5 — 300. Parametr wyra ony jest w [ms].

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 100

1.03D UGO IMPULSOW ADRESOWYCH [us]
W tym kroku istnieje mo liwo zmiany dugo ci impulséw
adresowych. Warto  parametru mo na pozostawi bez zmian —

krotko przyciskaj ¢ przycisk # lub zmieni poprzez wprowadzenie
parametru z zakresu 10 — 50. Parametr wyra ony jest w [us].

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 25

1.04 OKRES IMPULSOW ADRESOWYCH [us]

W tym kroku istnieje mo liwo zmiany okresu impulséw
adresowych. Warto  parametru mo na pozostawi bez zmian —

krétko przyciskaj ¢ przycisk # lub zmieni poprzez wprowadzenie
parametru z zakresu 100 — 500. Parametr wyra ony jest w [us].

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 200

go poprzez

1.05 CZAS NA ZA ACZENIE [ms]

W tym kroku istnieje mo liwo  zmiany czasu na za czenie
unifonu. Warto  parametru mo na pozostawi bez zmian — krétko

przyciskaj ¢ przycisk # lub zmieni poprzez wprowadzenie
parametru z zakresu 5 — 300. Parametr wyra ony jest w [ms].

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 100

1.06 MINIMALNA D UGO IMPULSU OTWARCIA [ms]

W tym kroku istnieje mo liwo  zmiany minimalnej d ugo ci impulsu
otwarcia (impulsu przy ktérym system wykrywa otwarcie drzwi).
Warto parametru mo na pozostawi bez zmian - krétko
przyciskaj ¢ przycisk # lub zmieni poprzez wprowadzenie
parametru z zakresu 1 — 20. Parametr wyra ony jest w [ms].

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 3

go poprzez

1.07 MAKSYMALNA D UGO IMPULSU OTWARCIA [ms]

)

W tym kroku istnieje mo liwo zmiany maksymalnej dugo ci
impulsu otwarcia (impulsu przy ktérym system wykrywa otwarcie
drzwi). Warto  parametru mo na pozostawi bez zmian — krétko
przyciskaj ¢ przycisk # lub zmieni poprzez wprowadzenie
parametru z zakresu 1 — 20. Parametr wyra ony jest w [ms].

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi go poprzez
przytrzymanie przycisku #.

Ustawienie fabryczne 15

1.08 POZIOM PR DU ZA ACZENIA [mA]

*

W tym kroku istnieje mo liwo zmiany poziomu pr du za czenia
unifonu (warto ci pr du w linii LU, przy ktérej system wykrywa
za czenie unifonu). Warto  parametru mo na pozostawi bez
zmian — krotko przyciskaj ¢ przycisk # lub zmieni poprzez
wprowadzenie parametru z zakresu 10 — 300. Parametr wyra ony
jest w [mA].

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 45

1.09 POZIOM PR DU OBECNO CI [mA]

+

W tym kroku istnieje mo liwo  zmiany poziomu pr du obecno ci
unifonu w momencie dzwonienia (warto ci pr du w linii LU, przy
ktérej system wykrywa za czenie unifonu w momencie
dzwonienia). Warto  parametru mo na pozostawi bez zmian —
krotko przyciskaj ¢ przycisk # lub zmieni poprzez wprowadzenie
parametru z zakresu 10 — 300. Parametr wyra ony jest w [mA].

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi go poprzez
przytrzymanie przycisku #.

Ustawienie fabryczne 60
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1.10 POZIOM PR DU ZWARCIA [mA]

W tym kroku istnieje mo liwo zmiany poziomu pr du wykrycia
zwarcia (warto ci pr du w linii LU, przy ktérej system wykrywa
zwarcie). Warto  parametru mo na pozostawi bez zmian — krétko
przyciskaj ¢ przycisk # lub zmieni poprzez wprowadzenie
parametru z zakresu 100 — 300. Parametr wyra ony jest w [mA].

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 250

go poprzez

1.11RO NICA PR DU LINIl POTRZEBNA DO OTWARCIA [mA]

W tym kroku istnieje mo liwo  ustawienia ré nicy pr du linii
potrzebnej do otwarcia drzwi. Warto parametru mo na
pozostawi bez zmian — krétko przyciskaj ¢ przycisk # lub zmieni
poprzez wprowadzenie parametru z zakresu 1 — 100. Parametr
wyra ony jest w [mA].

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 25

1.12POZIOM PR DU DLA PRZYCISKU FUNKCYJNEGO [mA]

W tym kroku istnieje mo liwo  ustawienia warto ci pr du jaki
powinien pyn  w linii LU w celu wykrycia za czenia przycisku
funkcyjnego. Warto  parametru mo na pozostawi bez zmian —

krétko przyciskaj ¢ przycisk # lub zmieni poprzez wprowadzenie
parametru z zakresu 1 — 100. Parametr wyra ony jest w [mA)].

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 20

Uwaga. Przycisk funkcyjny dziaa w momencie, gdy na linia
unifondw nie jest w stanie rozmowy.

1.13POZIOM PR DU WYKRYCIA OFF'a [mA]

W tym kroku istnieje mo liwo  ustawienia warto ci pr du przy
ktorym nast puje wykrycie OFFa. Warto parametru mo ha
pozostawi bez zmian — krotko przyciskaj ¢ przycisk # lub zmieni
poprzez wprowadzenie parametru z zakresu 1 — 100. Parametr
wyra ony jest w [mA].

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 30

go poprzez

1.14NAPI CIE LINIl UNIFONOW W STANIE SPOCZYNKU [V]

W tym kroku istnieje mo liwo ustawienia napi cia na linii
unifonbw w momencie gdy linia jest w stanie spoczynku. Warto
parametru mo na pozostawi bez zmian — krétko przyciskaj c
przycisk # lub zmieni poprzez wprowadzenie parametru z zakresu
3.0 —8.0. Parametr wyra ony jest w [V].

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 6.0

2. USTAWIENIA GLOBALNE
2.01 POTWIERDZENIE KODU WYWO ANIA

W tym kroku ustawiamy parametr odpowiedzialny za jeden z dwéch
sposobdéw wywo ania:
0 Bez Kkonieczno ci

przyciskiem #.
1  Z potwierdzaniem wprowadzonego kodu przyciskiem #.

potwierdzania wprowadzonego kodu

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 0

2.02 POTWIERDZENIE OTWARCIA DRZWI W UNIFONIE

Krok umo liwia w cznie potwierdzenia otwarcia drzwi w unifonie w
momencie np. wpisania indywidualnego kodu otwarcia drzwi. Mamy
do wyboru:

0 Wy czone.

1 Po wpisaniu indywidualnego kodu otwarcia poprzedzonego
jednokrotnym wci ni ciem klawisza # na klawiaturze, oraz przy
otwarciu drzwi z pastylki.

2 Po wpisaniu indywidualnego kodu otwarcia poprzedzonego
dwukrotnym wei ni ciem klawisza # na klawiaturze.

3 Obapowy sze.

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 3

go poprzez

2.03GO NO D WI KOW KLAWIATURY

W tym kroku mo emy regulowa g o no
przez klawiatur . Mamy do wyboru:

0 Wy czenied wi kéw klawiatury.
7 Za czenied wi koéw klawiatury — wysoki poziom.

sygna 6w generowanych

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 1

go poprzez

2.04 REGULACJA JASNO CI POD WIETLENIA PANELU

Krok ten pozwala na zmian jasno ci pod wietlenia klawiszy
panelu. Przy wej ciu w t opcj na ekranie panelu pojawi si
aktualna warto nat enia o wietlenia diod pod wietlaj cych:




PANEL NR REF. 1062/1D

BASIC

PROGRAMOWANIE

urme

MiIwIi

$

Warto parametru mo na pozostawi bez zmian - krétko
przyciskaj ¢ przycisk # lub zmieni poprzez wprowadzenie
parametru z zakresu O — 100. Wprowadzany parametr jest
wielko ci  wyra on w % Nowo wpisany parametr nale y
zatwierdzi poprzez przytrzymanie klawisza #. Mamy do wyboru:

0 Zgaszone pod wietlenie.

100 Maksymalnajasno pod wietlenia.

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 50

go poprzez

2.05 EMISJA WYWO ANIA PODCZAS PICKUPTIME

$

W tym kroku istnieje mo liwo za czenia dodatkowego sygnau
wywo ania w unifonie podczas oczekiwania na podniesienie
s uchawki (pickuptime). Mamy do wyboru:

0 Wy czony.

1 Za czony.

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 1

go poprzez

2.06 TYP DZWONKA OGOLNEGO

W tym kroku istnieje mo liwo  wyboru jednego z dwéch rodzajow
dzwonka. Parametr zmienia ton dzwonka w spos6b globalny (nie
zmieni dzwonka w lokalu, gdzie lokator indywidualnie go zmieni ).
Mamy do wyboru jeden z dwéch dzwonkéw:

1 Dzwoneknr. 1.

2 Dzwonek nr. 2.

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 1

DZWONKA OGOLNEGO

)

W tym kroku istnieje mo liwo  wyboru jednego z czterech
poziomOéw g 0 no ci dzwonka. Parametr zmienia go no dzwonka
w spos@b globalny (nie zmieni g o no ci dzwonka w lokalu, gdzie
lokator indywidualnie j ustawi ).

Mamy do wyboru:

1 Gono dzwonka - cicho.

4 Go no dzwonka-najgo niej.

2.07GO NO

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 4

2.08 D UGO SYGNA U WYWO ANIA

*

Po naci ni ciu przycisku # na wy wietlaczu pojawi si aktualna
warto  dugo ci sygnau wywo ania wyra ona w sekundach.
Warto parametru mo na pozostawi bez zmian - krétko

przyciskaj ¢ przycisk # lub zmieni wprowadzaj ¢ warto z
zakresu 1 — 10 sekund .

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 5

2.09 CZAS NA PODNIESIENIE S UCHAWKI PO WYWO ANIU

+

Krok ten umo liwia ustawienie czasu, jaki ma u ytkownik na
podniesienie s uchawki po sygnale wywo ania.

Po naci ni ciu przycisku # na wy wietlaczu pojawi si aktualna
warto  czasu (PICK-UP time) wyra ona w sekundach. Mo emy
warto  czasu pozostawi bez zmian - krotko przyciskaj c przycisk

# lub zmieni wprowadzaj c warto  z zakresu 1 — 30 sekund .

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 20

go poprzez

2.10 MAKSYMALNY CZAS ROZMOWY

W tym kroku mo emy ustawi maksymalny czas rozmowy, po
ktorym nast pi jej automatyczne przerwanie.

Po naci ni ciu przycisku # na wy wietlaczu pojawi si aktualna
warto tego czasu wyra ona w sekundach. Mo emy czas ten
pozostawi bez zmian - krotko przyciskaj c przycisk # lub zmieni

wprowadzaj c warto  z zakresu 1 — 120 sekund .

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 120
2.11 MAKSYMALNY CZAS POMI DzY NACI NI CIAMI

KLAWISZY

Parametr pozwala na ustawienie maksymalnego czasu pomi dzy
naci ni ciami klawiszy.

Po naci ni ciu przycisku # na wy wietlaczu pojawi si aktualna
warto  parametru. Warto  parametru mo na pozostawi bez
zmian — krotko przyciskaj ¢ przycisk # lub zmieni wprowadzaj c
warto  z zakresu 1 — 10 sekund .

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 3

go poprzez
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2.12DEAKTYWACJA PRZYCISKU OTWARCIA PODCZAS
G OSNIEJ ROZMOWY
Efektem docelowym dziaania funkcji jest wykluczenie

przypadkowych otwar podczas prowadzenia konwersacji. Po
naci ni ciu przycisku # na wy wietlaczu pojawi si aktualna
warto  parametru. Warto  parametru wyra ona jest w %. Po
wej ciu w opcj parametr mo na pozostawi bez zmian — krotko
przyciskaj ¢ przycisk # lub zmieni wprowadzaj ¢ warto z
zakresu 0 — 100

Mamy do wyboru:

0 Funkcja nieaktywna - system dzia a ,normalnie”.
1-100 Im wi ksza warto parametru tym jest trudniej o
uzyskanie przypadkowego otwarcia zaczepu przy go nej
konwersacji. Nale y pami ta e ze wzrostem parametru
utrudniamy normalne otwarcie.

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 5

go poprzez

2.13DODATKOWY SYGNA D WI KOWY NA CZAS OTWARCIA

Parametr pozwala na za czenie dodatkowego sygnau
d wi kowego generowanego przez panel w trakcie otwarcia drzwi.

Po naci ni ciu przycisku # na wy wietlaczu pojawi si aktualna
warto parametru. Mamy do wyboru:
0 Funkcja nieaktywna — podczas otwarcia brak

jakiegokolwiek sygnau d wi kowego.
1 Funkcja aktywna — na czas otwarcia w panelu generowany jest
sygna d wi kowy.

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 0

go poprzez

3. KONFIGURACJA EI/OC/DOOR/PS
3.01CZ STOTLIWO  KLUCZOWANIA ELEKTROZACZEPU

W tym kroku ustawiamy cz stotliwo kluczowania elektrozaczepu,
ktory pod czany jest w klawiaturze pod zaciski +CL —CL. Wyj cie
to mo e obs ugiwa elektrozaczepy na napi cie sta e i przemienne.
Parametr, ktéry ustawiamy w tym kroku okre la cz stotliwo
napi cia, ktére pojawia si na wyj ciu +CL —CL.

Tabela poni ej przedstawia wpyw parametru na cz stotliwo
kluczowania elektrozaczepu:

Parametr | Cz stotliwo
0 Pr dstay
1 500Hz
2 250Hz
3 166Hz
4 125Hz
5 100Hz
6 83Hz
7 71Hz
8 62Hz
9 55Hz
10 50Hz
11 45Hz
12 41Hz
13 38Hz
14 35Hz

MiIwi
5 33Hz
16 31Hz
v 20Hz
18 27Hz
19 26Hz
20 25Hz

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 0

3.02CZAS PR U STAEGO PRZY STARCIE ELEKTROZACZEPU

Przy starcie elektrozaczepu wpierw p ynie pr d stay a dopiero po
ci le okre lonej chwili czasu zaczyna pyn pr d zmienny. Po

naci ni ciu przycisku # na wy wietlaczu pojawi si aktualna
warto  czasu pr du sta ego wyra ona w milisekundach. Warto
parametru mo na pozostawi bez zmian — krétko przyciskaj c

przycisk # lub zmieni wprowadzaj ¢ warto  z zakresu 0 — 250
milisekund .

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 200

3.03PR D ELEKTROZACZEPU

Parametr pozwala na ustawienie pr du elektrozaczepu. Przy
ustawieniu parametru na 10 przez elektrozaczep pynie pr d o
najni szej warto ci (odpowiada to warto ci pr du 360 mA¥*).
Natomiast je eli parametr ustawimy na warto maksymaln - 90
woéwczas przez elektrozaczep pop ynie pr d o najwy szej warto ci
(odpowiada to warto ci pr du 750 mA¥).

Po naci ni ciu przycisku # na wy wietlaczu pojawi si aktualna
warto  pr du wyra ona w procentach. Warto  parametru mo na
pozostawi bez zmian — krétko przyciskaj ¢ przycisk # lub zmieni

wprowadzaj c warto  z zakresu 10 — 90.

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 30

* Obci eniem linii C+ i C- przy pomiarze warto ci pr du by zaczep
BIRATRONIK 8-12V AC i 300 mA AC zasilany pr dem sta ym.

3.04 TRYB PRACY ELEKTROZACZEPU

W tym kroku ustawiamy tryb pracy elektrozaczepu. Mamy do
wyboru:

0  Normalny.

1 Rewersyjny (tylko DC bez kluczowania). W trybie rewersyjnym
do wyj +C —C nie nale y bezpo rednio pod cza zwory
elektromagnetycznej. Pod czenie zwory spowoduje uszkodzenie
panelu.

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 0

go poprzez
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3.05 WYZWALANIE ELEKTROZACZEPU

$

Krok ten uzale nia zadzia anie elektrozaczepu od konkretnego
zdarzenia. Po wyst pieniu zdarzenia (lub trwania) nast puje
zadzia anie zaczepu. W zale no ci od warto ci parametru mamy do
wyboru nast puj ce zdarzenia:

0 Elektrozaczep wy czony.

1 Aktywacja na czas / impuls po naci ni ciu T1 w s uchawce
(180R) (tylko w momencie gdy linia nie jest w stanie rozmowy).

4  Po wpisaniu indywidualnego kodu otwarcia poprzedzonego
dwukrotnym wci ni ciem klawisza # na klawiaturze.

8 Po wpisaniu indywidualnego kodu otwarcia lub ogélnego kodu

otwarcia poprzedzonego pojedynczym wci ni ciem klawisza # na
klawiaturze, oraz pastylk i przyciskiem DOOR (w unifonie).
16 Aktywacja od wej cia El4 (po do czeniu EI4 do masy).
32 Aktywacja od wej cia EI3 (po do czeniu EI3 do masy).
64 Aktywacja od wej cia EI2 (po do czeniu EI2 do masy).
128 Aktywacja od wej cia El1 (po do czeniu EI1 do masy).

Uwaga: W przypadku, gdy chcemy by elektrozaczep otwierany by
poprzez kilka zdarze np. zwarcie EI1 do masy oraz kody ogdlne i
indywidualne, woéwczas parametry nale y sumowa . Np: chcemy by
zaczep otwierany by z kodoéw indywidualnych i ogélnych oraz
poprzez zwarcie wej cia El1l. Woéwczas jako parametr w opcji
nale y wpisa sum przyporz dkowanych danemu zdarzeniu
parametréw (8 + 128)= 136.

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi go poprzez
przytrzymanie przycisku #.

Ustawienie fabryczne 8

UWAGA | — W TEJ POZYCJI PROGRAMOWANIA NALE Y
ZMIENI NAWARTO 24" W PRZYPADKU, GDY POMI DZY
ZACISKAMI El4 A GND POD CZAMY PRZYCISK WYJ CIA
(tzw. PRZYCISK LISTONOSZA).

3.06 KONFIGURACJA EI1 JAKO BEZPO REDNIE WYWO ANIE

Parametr umo liwia przypisanie do wej cia EI1 funkcji
bezpo redniego wywo ania unifonu o danym adresie. Funkcj
stosuje si w przypadku gdy obok klawiatury numerycznej istnieje
potrzeba zainstalowania klawiatury przyciskowej. Po ustawieniu
parametru na dan warto z zakresu 1-255 (adres unifonu), a
nast pnie zwarciu wej cia EI1 do masy nast pi automatyczne
wywo anie unifonu o adresie ustawionym parametrem,

W tym kroku ustawiamy tryb pracy elektrozaczepu. Mamy do

Wy czone (kontrol przejmuje parametr 3.05, 3.10

Bezpo rednie wywo anie (liczba oznacza adres fizyczny).

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi
przytrzymanie przycisku #,
Ustawienie fabryczne - 0

go poprzez]

UWAGA ! — W TEJ POZYCJI PROGRAMOWANIA NALE Y|
BEZWZGL DNIE PODA NUMER FIZYCZNY UNIFONU. NUMER
TEN MO E ODZWIERCIEDLA NP. NUMER POSESJI OBIEKTU

(Z ZAKRESU 1-255). NALE Y PAMI TA , BY W UNIFONIE]
TAKI SAM ADRES FIZYCZNY ZA POMOC ZWOREK.

3.07 KONFIGURACJA EI2 JAKO BEZPO REDNIE WYWO ANIE

)

Parametr umo liwia przypisanie do wej cia EI2 funkcji
bezpo redniego wywo ania unifonu o danym adresie. Funkcj
stosuje si w przypadku gdy obok klawiatury numerycznej istnieje
potrzeba zainstalowania klawiatury przyciskowej. Po ustawieniu
parametru na dan warto z zakresu 1-255 (adres unifonu), a
nast pnie zwarciu wej cia EI2 do masy nast pi automatyczne
wywo anie unifonu o adresie ustawionym parametrem.

W tym kroku ustawiamy tryb pracy elektrozaczepu. Mamy do
wyboru:

0 Wy czone (kontrol przejmuje parametr 3.05, 3.10i 3.11).
1-255  Bezpo rednie wywo anie (liczba oznacza adres fizyczny).

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 0

go poprzez

3.08 KONFIGURACJA EI3 JAKO BEZPO REDNIE WYWO ANIE

*

Parametr umo liwia przypisanie do wej cia EI3 funkcji
bezpo redniego wywo ania unifonu o danym adresie. Funkcj
stosuje si w przypadku gdy obok klawiatury numerycznej istnieje
potrzeba zainstalowania klawiatury przyciskowej. Po ustawieniu
parametru na dan warto z zakresu 1-255 (adres unifonu), a
nast pnie zwarciu wej cia EI3 do masy nast pi automatyczne
wywo anie unifonu o adresie ustawionym parametrem.

W tym kroku ustawiamy tryb pracy elektrozaczepu. Mamy do

wyboru:

0 Wy czone (kontrol przejmuje parametr 3.05, 3.10 i
3.11).

1-255 Bezpo rednie wywo anie (liczba oznacza adres fizyczny).

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 0

go poprzez

3.09 KONFIGURACJA El4 JAKO BEZPO REDNIE WYWO ANIE

+

Parametr umo liwia przypisanie do wej cia EI4 funkcji
bezpo redniego wywo ania unifonu o danym adresie. Funkcj
stosuje si w przypadku gdy obok klawiatury numerycznej istnieje
potrzeba zainstalowania klawiatury przyciskowej. Po ustawieniu
parametru na dan warto z zakresu 1-255 (adres unifonu), a
nast pnie zwarciu wej cia El4 do masy nast pi automatyczne
wywo anie unifonu o adresie ustawionym parametrem.

W tym kroku ustawiamy tryb pracy elektrozaczepu. Mamy do

wyboru:

0 Wy czone (kontrol przejmuje parametr 3.05, 3.10 i
3.11).

1-255 Bezpo rednie wywo anie (liczba oznacza adres).

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 0

3.10 KONFIGURACJA OC1

Krok ten uzale nia zadziaanie wyj cia OC1 od konkretnego
zdarzenia. Po wyst pieniu zdarzenia (lub trwania), wyj cie OC1
znajduje si  na potencjale masy (przez okre lony czas). W
zale no ci od warto ci parametru mamy do wyboru nast puj ce
zdarzenia:

0 OC1 jestwy czone.

1 Aktywacja na czas / impuls po naci ni ciu T1 w s uchawce
(180R) (tylko w momencie gdy linia nie jest w stanie rozmowy).

10
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2 Witdrnik za czenia rozmowy (w trakcie trwania rozmowy).

4 Po wpisaniu kodu indywidualnego poprzedzonego dwukrotnym
wci ni ciem klawisza # na klawiaturze.

8  Po wpisaniu indywidualnego kodu otwarcia lub ogélnego kodu

otwarcia poprzedzonego pojedynczym wci ni ciem klawisza # na
klawiaturze, oraz pastylk i przyciskiem DOOR (w unifonie).
16 Aktywacja od wej cia El4 (po do czeniu El4 do masy).
32 Aktywacja od wej cia EI3 (po do czeniu EI3 do masy).
64 Aktywacja od wej cia EI2 (po do czeniu EI2 do masy).
128 Aktywacja od wej cia El1 (po do czeniu EI1 do masy).

Uwaga: W przypadku, gdy chcemy by wyj cie OC1 za czane by o
poprzez kilka zdarze np. zwarcie EI1 do masy oraz kody ogoélne i
indywidualne, woéwczas parametry nale y sumowa . Np: chcemy by
wyj cie OC1 za czane byo z kodéw indywidualnych i ogéinych
oraz poprzez zwarcie wej cia El1. Wéwczas jako parametr w opcji
nale y wpisa sum przyporz dkowanych danemu zdarzeniu
parametrow (8 + 128)= 136.

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 0

UWAGA ! — W TEJ POZYCJI PROGRAMOWANIA NALE Y
ZMIENI NAWARTO ,4"W PRZYPADKU, GDY DOKUPIONO
DO ZESTAWU PRZEKA NIK NR REF. 788/52 DO STEROWANIA
NP. BRAM  WJAZDOW ZA POMOC DODATKOWEGO
PRZYCISKU NA UNIFONIE .

3.11 KONFIGURACJA OC2

Krok ten uzale nia zadziaanie wyj cia OC2 od konkretnego
zdarzenia. Po wyst pieniu zdarzenia (lub trwania), wyj cie OC1
znajduje si  na potencjale masy (przez okre lony czas). W
zale no ci od warto ci parametru mamy do wyboru nast puj ce
zdarzenia:

0 OC2jestwy czone.

1 Aktywacja na czas / impuls po naci ni ciu T1 w s uchawce
(180R) (tylko w momencie gdy linia nie jest w stanie rozmowy).

2 Witdrnik za czenia rozmowy (w trakcie trwania rozmowy).

4  Po wpisaniu indywidualnego kodu otwarcia poprzedzonego

dwukrotnym wci ni ciem klawisza # na klawiaturze.

8  Po wpisaniu indywidualnego kodu otwarcia lub ogélnego kodu
otwarcia poprzedzonego pojedynczym wci ni ciem klawisza # na
klawiaturze, oraz pastylk i przyciskiem DOOR (w unifonie).

16 Aktywacja od wej cia El4 (po do czeniu El4 do masy).

32 Aktywacja od wej cia EI3 (po do czeniu EI3 do masy).

64 Aktywacja od wej cia EI2 (po do czeniu EI2 do masy).

128 Aktywacja od wej cia EI1 (po do czeniu EI1 do masy).

Uwaga: W przypadku, gdy chcemy by wyj cie OC2 za czane by o
poprzez kilka zdarze np. zwarcie EI1 do masy oraz kody ogdine i
indywidualne, wéwczas parametry nale y sumowa . Np: chcemy by
wyj cie OC2 za czane by o z kodoéw indywidualnych i og6lnych
oraz poprzez zwarcie wej cia ElI1. Wéwczas jako parametr w opcji
nale y wpisa sum przyporz dkowanych danemu zdarzeniu
parametrow (8 + 128)= 136.

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 0

go poprzez

3.12 KONFIGURACJA GENERATORA PS

Wyj cie PS peni funkcj wyj cia generatora. W przypadku, gdy
chcemy wykorzysta generator nale y pomi dzy wyj ciem PS a
mas przy czy go nik min 45 ohm. Wewn trzny generator
umo liwia wykonanie lokalnego dzwonka.

Krok ten pozwala na zmian go no ci generatora lub ca kowite
jego wy czenie. Przy wej ciu wt opcj na ekranie panelu pojawi
si aktualnago no wyra onaw %:

Warto parametru mo na pozostawi bez zmian - krétko
naciskaj ¢ przycisk # lub zmieni poprzez wprowadzenie
parametru z zakresu 0 - 100. Wprowadzany parametr jest
wielko ci  wyra on w % Nowo wpisany parametr nale y
zatwierdzi poprzez przytrzymanie klawisza #. Mamy do wyboru:

0  Generator wy czony.

1 Minimalnago no

100 Maksymalna g o no

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 0

3.13CZAS OTWARCIA ELEKTROZACZEPU

Po naci ni ciu przycisku # na wy wietlaczu pojawi si aktualna
warto  czasu otwarcia elektrozaczepu wyra ona w sekundach.
Warto parametru mo na pozostawi bez zmian - krétko
przyciskaj ¢ przycisk # lub zmieni wprowadzaj ¢ warto  z
zakresu 1 — 30 sekund .

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi go poprzez
przytrzymanie przycisku #.

Ustawienie fabryczne 3

3.14CZAS ZA CZENA OC110C2

Po naci ni ciu przycisku # na wy wietlaczu pojawi si aktualna
warto czasu za czenia wyj cia OCl i OC2 wyra ona w
sekundach. Warto  parametru mo na pozostawi bez zmian —
krotko przyciskaj ¢ przycisk # lub zmieni wprowadzaj ¢ warto  z
zakresu 1 — 30 sekund .

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 3

go poprzez

4. HASA, KODY OTWARCIA,
KONTROLA DOST PU.

KODY WYWOANIA, |

4.01ZMIANA / PROGRAMOWANIE LOGICZNYCH KODOW

WYWO ANIA

Po wci ni ciu przycisku # na wy wietlaczu pojawi si
komunikat:

nast puj cy

1/11/1|1
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FFFF  jest kodem fizycznym (warto
zworek w unifonie z zakresu 1-255).
Woéwczas mo emy przypisa kod wywo ania (kod logiczny)
ka demu, mo liwemu ustawieniu zworek w unifonie (kod fizyczny).

odpowiadaj ca ustawieniu

Aby to wykona nale vy:

Wprowadzi kod fizyczny unifonu.

Zatwierdzi wprowadzone warto ci przyciskiem #.

Je eli wybrany kod fizyczny nie mia przypisanego adnego kodu
wywo ania wy wietlacz poka e:

CCCC

Je li kod fizyczny mia wcze niej zaprogramowany jaki kod
Wywo ania zostanie on pokazany na wy wietlaczu.

Nast pnie nale y:

Pozostawi dotychczasowy lub wprowadzi
zakresu 1-9999.

Zatwierdzi wprowadzon warto ci przytrzymuj c przycisk #.

nowy kod wywo ania z

Dany kod logiczny mo e by przypisany tylko i wy cznie do
jednego kodu fizycznego.

Préba zaprogramowania kodu fizycznego istniej cym kodem
logicznym powoduje usuni cie kodu z poprzedniej lokalizacji i
przypisanie go do nowej,

Ustawienie fabryczne Dla pionu nr 1 kody od 1 do 100

W przypadku zmiany ilo ci kodéw logicznych (ilo ci unifonéw — gdy
ich liczba b dzie wi ksza ni 100) nale y zmodyfikowa parametr,
a nast pnie przywrdci kody logiczne (opcja 506) oraz indywidualne
kody otwarcia (opcja 507). Kody logiczne i kody otwarcia wéwczas
zostan przywrdocone do postaci fabrycznej (bez relokacji) jednak
ich liczba b dzie odpowiada a warto ci parametru. Réwnie istnieje
mo liwo zmniejszeniailo ci kodéw w sposéb analogiczny.

4.02 ZMIANA / PROGRAMOWANIE INDYWIDUALNYCH KODOW
OTWARCIA

Po wci ni ciu przycisku # na wy wietlaczu pojawi si
komunikat:

nast puj cy

CCCC

kod wywo ania (kod logiczny z zakresu 1-9999).

LLLL

W tym kroku mo emy przypisa indywidualny 4-cyfrowy kod
otwarcia ka demu kodowi wywo ania. Aby to wykona nale y:
Wprowadzi z klawiatury kod logiczny (wywo ania), dla ktérego
chcemy zaprogramowa kod otwarcia.

Zatwierdzi wprowadzony kod wciskaj ¢ przycisk #.

Je eli wybrany kod logiczny nie mia przypisanego adnego kodu
otwarcia wy wietlacz poka e:

Je li kod logiczny mia wcze niej przyporz dkowany jaki kod
otwarcia zostanie on wy wietlony na wy wietlaczu.

Nast pnie nale y:

Whprowadzi 4-cyfrowy kod otwarcia lub pozostawi dotychczasow
warto

wy wietlany kod przytrzymuj ¢ przycisk # Ilub

skasowa go przytrzymuj c przycisk *.
Mo liwe jest przypisanie takiego samego kodu otwarcia ré nym
kodom wywo ania.

Zatwierdzi

Ustawienie fabryczne Niepowtarzalna tabela kodéw

PROGRAMOWANIE OGOLNYCH KODOW,

4.03 ZMIANA  /
OTWARCIA

Mo liwe jest zaprogramowanie 64 ogolnych kodéw otwarcia. Z
mo liwo ci przypisania poszczeg6inych do konkretnych klawiatur,
Podczas przegl dania kodéw s one wy wietlane kolejno cykliczni
do ostatniego zaj tego. Naci ni cie klawisza # powoduje
wy wietlenie kolejnego kodu. Kod w postaci ,,0000” 0znacza wolne
miejsce, tam wpisujemy nast pny. Brak symbolu ,0000" na li ci
0znacza ca kowite zape nienie pami ci,

Po wci ni ciu przycisku # na wy wietlaczu pojawi si pierwszy 4
cyfrowy, ogoélny kod otwarcia.

Mo emy wéwczas:

Przegl da zaprogramowane kody. Zatwierdzenie kodu nast puje
poprzez wci ni cie klawisza #,

Zmieni dany kod poprzez wpisanie nowego kodu w momenci

wy wietlania. Zatwierdzenie kodu odbywa si

przytrzymanie klawisza #,
Skasowa wy wietlony kod wciskaj c i przytrzymuj c przez ok. 1 s

poprzez

UWAGA ! — W TEJ POZYCJI PROGRAMOWANIA NALE Y|
BEZWZGL DNIE PODA /ZMIENI CZTEROCYFROWE KODY]
OTWARCIA ZAMKA LUB STEROWANIA BRAM .

4.04 DODAWANIE PASTYLKI DO U YTKOWNIKA

Przyporz dkowanie polega na przypisaniu danej pastylki do danego
u ytkownika (kodu logicznego).

Po wci ni ciu przycisku # na wy wietlaczu pojawi si nast puj cy
komunikat:

C/ C CC

Teraz mo emy przypisa kod wywo ania (kod logiczny) do pastylki.

Aby to wykona nale y:

Wprowadzi kod logiczny unifonu do ktérego chcemy
przyporz dkowa dan pastylk . Wycofanie z opcji nast puje
poprzez naci ni cie klawisza *.

Potwierdzi kod poprzez naci ni cie klawisza #. Na wy wietlaczu
powinny pojawi si cztery poziome kreski. W przypadku wpisania
niezaprogramowanego kodu logicznego na ekranie panelu pojawi
si komunikat o b dzie, oraz zostanie wygenerowany sygna b du.

Wycofanie z opcji nast puje poprzez naci ni cia klawisza *.

6/6 6 6
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Przystawi pastylk do czytnika. Czas oczekiwania na przy o enie
pastylki wynosi max. 5s Je eli w tym czasie nie zostanie przy o ona 6 6 6 6
pastylka wowczas pojawi si komunikat o b dzie Er02 oraz
zostanie wygenerowany sygna b du.
W przypadku powodzenia operacji, w g0 niku panelu zostanie W celu usuni cia Kkolejnej pastylki nacisn klawisz * oraz

wygenerowany podwojny sygna d wi kowy (sygna potwierdzenia).
W przypadku niepowodzenia na ekranie panelu wy wietli si
komunikat b du Er09 oraz zostanie wygenerowany sygna b du.
B d mo e wyst pi w przypadku, gdy dana pastylka bya ju
wcze niej przypisana do tego lub innego kodu.

4.05 IDENTYFIKACJA / KASOWANIE PASTYLKI (Z PASTYLK )

Opcja umo liwia identyfikacje pastylki lub jej usuni cie (maj c
pastylk ) Obecno w kroku sygnalizowana jest na wy wietlaczu:

! $

Po wci ni ciu przycisku # na wy wietlaczu pojawi si nast puj cy
komunikat:

6/ 6 6|6

do jakiego kodu pastylka jest przyporz dkowana

Aby sprawdzi
nale y:
Przystawi pastylk do czytnika.

Gdy pastylka znajduje si w systemie wéwczas na wy wietlaczu
panelu wy wietlany jest numer lokalu do jakiego jest ona
przyporz dkowana.

Przytrzymanie klawisza * w momencie wy wietlania si numeru
lokalu spowoduje usuni cie pastylki z systemu. Usuni cie pastylki
zostanie potwierdzone wygenerowaniem podwdjnego sygnau
d wi kowego, oraz pojawieniem si czterech poziomych kresek na
wy wietlaczu.

Krétkie wei ni cie klawisza * powoduje wyj cie z opgji.

4.06 IDENTYFIKACJA / KASOWANIE PASTYLKI (WED UG KOD U
LOGICZNEGO (BEZ JEJ POSIADANIA)

Opcja umo liwia usuni cie np. zgubionej pastylki. Obecho w
kroku sygnalizowana jest na wy wietlaczu:

Po wci ni ciu przycisku # na wy wietlaczu pojawi si

-~ Icldcle

Teraz mo emyusun dan pastylk . Aby to wykona nale y:
Whprowadzi kod logiczny unifonu do ktérego by a przypisana dana
pastylka. Wycofanie z opcji nast puje poprzez naci ni cie klawisza
*

nast puj cy

Potwierdzi kod poprzez naci ni cie klawisza #. Na wy wietlaczu
powinien przewin si nr. seryjny pastylki. W momencie gdy do
danego lokalu b dzie przypisana wi cej ni jedna pastylka,
woéwczas przegl danie pastylek odbywa si  poprzez krétkie

naci ni cie klawisza #. Usuni cie danej pastylki odbywa si

poprzez przytrzymanie klawisza * w momencie wy wietlania si jej
numeru. W przypadku wpisania niezaprogramowanego kodu
logicznego na ekranie panelu pojawi si cztery poziome kreski.
Wycofanie z opcji nast puje poprzez krétkie naci ni cia klawisza *
(nast puje powrét do edycji). Po usuni ciu pastylki na ekranie
pojawi si :

ponownie wpisa numer lokalu.

5. EDYCJAPAMI CI )
5.01 USUNI CIE LOGICZNYCH KODOW WYWO ANIA

$

Aby aktywowa t funkcj nale ywcisn przycisk #.
Funkcja dzia a globalnie — usuwa wszystkie logiczne kody otwarcia
zapisane w klawiaturze.

5.02 USUNI CIE INDYWIDUALNYCH KODOW OTWARCIA

$

Aby aktywowa t funkcj nale y wcisn przycisk #.
Funkcja dziaa globalnie — usuwa wszystkie indywidualne kody
otwarcia zapisane w klawiaturze nawet zmienione indywidualnie.

5.03 USUNI CIE OGOLNYCH KODOW OTWARCIA

$

Aby aktywowa t funkcj nale y wcisn przycisk #.
Funkcja dzia a globalnie — usuwa wszystkie ogolne kody otwarcia
zapisane w klawiaturze.

5.04 USUNI CIE WSZYSTKICH PASTYLEK

$| |!

Aby aktywowa t funkcj nale ywcisn przycisk #.
Funkcja dzia a globalnie — usuwa wszystkie zapisane pastylki w
systemie.

5.05 KOPIOWANIE DANYCH Z PAMI ClI ZEWN TRZNEJ (PO

UAKTUALNIENIU OPROGRAMOWANIA Z WERSJI 1.00 LUB
STARSZEJ)
Uwaga!! Funkcji naley uy jednokrotnie  zaraz  po

przeprowadzonej aktualizacji oprogramowania z wersji 1.00 lub
starszej do 1.10 lub nowszej.

Aby aktywowa t funkcj nale y wcisn  przycisk #.

5.06 PRZYWRACANIE LOGICZNYCH KODOW WYWO ANIA
$| |

Aby aktywowa t funkcj nale ywcisn przycisk #.
Funkcja przywréci fabrycznie ustawione kody wywo ania.

5.07 PRZYWRACANIE INDYWIDUALNYCH KODOW OTWARCIA
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$ 1)

Aby aktywowa t funkcj nale ywcisn przycisk #.

Funkcja przywrdci fabrycznie ustawione indywidualne kody otwarcia
(kody zmienione indywidualnie zostan réwnie przywrécone do
postaci pierwotnej).

5.08 PRZYWRACANIE OGOLNYCH KODOW OTWARCIA

$ *

Funkcja umo liwia przywrdcenie ogoélnych kodéw do postaci
fabrycznej.

Aby aktywowa t funkcj nale ywcisn przycisk #.

Funkcja przywréci fabrycznie ustawione ogoélne kody otwarcia.

5.09 PRZYWRACANIE KONFIGURACJI SYSTEMU

$ +

Niniejsza funkcja przywracania danych dotyczy:
Parametrow czasowo-pr dowych.

Ustawie globalnych.

Konfiguracji EI/OC/DOOR/PS.

Przywrécenia ustawie zaawansowanych.

Nastaw indywidualnych.

Aby aktywowa t funkcj nale ywcisn przycisk #.
Funkcja przywréci fabrycznie ustawione parametry.
Powy sza funkcja nie przywraca kodéw i relokacji.

5.10 PRZYWRACANIE WSZYSTKICH DANYCH

$

Niniejsza funkcja przywracania danych dotyczy:

Ogolnych kodoéw otwarcia.

Indywidualnych kodéw otwarcia.

Kodéw wywo ania.

Parametrow czasowo-pr dowych.

Ustawie globalnych.

Konfiguracji EI/OC/DOOR/PS.

Przywr6cenia ustawie zaawansowanych.

Wprowadza ustawienia standardowe dla nastaw indywidualnych.

Aby aktywowa t funkcj nale y wcisn przycisk #.
Funkcja przywréci fabrycznie ustawione parametry.

5.11 PIERWSZY KOD LOGICZNY S UCHAWKI

$

Funkcja umo liwia wprowadzenie pierwszego logicznego kodu
s uchawki. Funkcje 5.11 oraz 5.13 umo liwiaj wprowadzenie
przesuni cia adresow.

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi go

przyciskiem #. Parametr mo e by z zakresu 1 - 9999

Ustawienie fabryczne 1

Przyk ad

Przesuni cie adreséw o 1 (tak by unifonowi o adresie fizycznym 1
odpowiada kod logiczny 2, a unifonowi o adresie fizycznym 2

odpowiada kod logiczny 3 itd.) mo na zrealizowa w sposéb
podany poni ej.

W punkcie 5.11 wprowadzi parametr 2.

W punkcie 5.13 wprowadzi parametr 1.

Przywrdci logiczne wywo ania (punkt 5.06).

Przywréci indywidualne kody otwarcia (punkt 5.07).

5.12 OSTATNI KOD LOGICZNY S UCHAWKI

$

Funkcja umo liwia wprowadzenie ostatniego logicznego kodu
suchawki. Do tej warto ci b d generowane kody logiczne
w przypadku przywracania kodéw logicznych oraz przywracania
indywidualnych kodow otwarcia.

Nale y pami ta e ostatni kod logiczny unifonu nie mo e by
mniejszy od ilo ci unifonéw w systemie.

Parametr mo e by z zakresu 1 - 9999
Aby zapisa wprowadzony parametr
przyciskiem #.

Ustawienie fabryczne 100

nale y zatwierdzi go

5.13 PIERWSZY FIZYCZNY KOD S UCHAWKI

$

Funkcja umo liwia wprowadzenie pierwszego logicznego kodu
s uchawki. Funkcje 5.11 oraz 5.13 umo liwiaj wprowadzenie
przesuni cia adresow.

Aby zapisa
przyciskiem #.
Parametr mo e by z zakresu 1 — 255
Ustawienie fabryczne 1

wprowadzony parametr nale y zatwierdzi go

Przyk ad

Przesuni cie adreséw o 1 (tak by unifonowi o adresie fizycznym 1
odpowiada kod logiczny 2, a unifonowi o adresie fizycznym 2
odpowiada kod logiczny 3 itd.) mo na zrealizowa w spos6b
podany poni e;.

W punkcie 5.11 wprowadzi parametr 2.

W punkcie 5.13 wprowadzi parametr 1.

Przywrdci logiczne wywo ania (punkt 5.06).

Przywréci indywidualne kody otwarcia (punkt 5.07).

5.14NR TABELI KODOW DO GENERACJI IKO

$| |!

Opcja umo liwia podejrzenie / zmian numeru tabeli kodu. Nale y
z niej korzysta np w przypadku gdy wymieniamy panel na nowy
(poprzedni zosta uszkodzony) a jednocze nie chcemy zachowa

dotychczasowe indywidualne kody otwarcia.

Po wej ciu w opcj na ekranie wy wietlacza wy wietli si numer
aktualnej (obowi zuj cej) tabeli kodéw. Numer b dzie przewijany
na wy wietlaczu. W przypadku gdy opcja 6.07 ustawiona zosta a na
,0", wowczas aktywna jest oryginalna tabela kodéw i w 5.14
mo emy tylko podejrze numer tabeli.

W sytuacji gdy w opcji 6.07 parametr jest ustawiony na ,1” wéwczas
poza podejrzeniem aktualnej tabeli kodéw mo emy j zmieni

poprzez wpisanie nowej i zatwierdzenie poprzez przytrzymanie
klawisza #.

UWAGA!!

Po zmianie nr tabeli kodéw nale y wej
uaktywnienia.

w opcj 5.07 w celu jej
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6. FUNKCJE SERWISOWE

6.01 ZMIANA HAS A INSTALATORA

celu zmiany hasa nale y wcisn  przycisk #. Spowoduje to
gaszenie wy wietlacza. Mo emy wéwczas wprowadzi dowoln
8-cyfrowy kod dost pu. Wprowadzanie cyfr sygnalizowane jes
pojawiaj cymi si  na wy wietlaczu pionowymi kreskami. Po
prowadzeniu 8-ej cyfry kodu wy wietlacz poka e:

zatwierdzi

Aby zapisa wprowadzony parametr nale

przytrzymanie przycisku #,
Ustawienie fabryczne 21082004

6.02 OMINI CIE TESTOWANIA LINI UNIFONU NA POTRZEBYj|
YKRYCIA JEGO OBECO CI

Ustawienie tego parametru blokuje wy wietlanie napisu OFF
przypadku braku unifonu. W celu zmiany opcji nale y wcisn
przycisk #. Spowoduje to wy wietlenie aktualnego ustawienia.
Mo emy woéwczas wprowadzi nowe i zatwierdzi go przyciskiem|
#. Mo emy wybra :

0 W czone testowanie unifonu,

1 Omini te testowanie unifonu.

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi
przytrzymanie przycisku #,
Ustawienie fabryczne 1

go poprzez|

UWAGA ! — W TEJ POZYCJI PROGRAMOWANIA NALE Y]
BEZWZGL DNIE ZMIENI USTAWIENIE Z,1" NA ,0".

WY WIETLANIE PR DU LINII PODCZAS ROZMOWY

Ustawienie parametru powoduje, e w trakcie po czenia z danym
unifonem na wy wietlaczu panelu zamiast numeru lokalu wy wietla
si aktualna warto  pr du w linii do ktérej przy czony jest
wybrany unifon.

W celu zmiany opcji nale y wcisn  przycisk #. Spowoduje to
wy wietlenie aktualnego ustawienia. Mo emy wéwczas wprowadzi
nowe i zatwierdzi go przyciskiem #.

Mo emy wybra :

0 Wy wietlanie numeru lokalu w trakcie po czenia.

1 Wy wietlanie pr du w linii w trakcie po czenia.

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 0

6.04 ZMIANA NUMERU ID KLAWIATURY

W celu zmiany id klawiatury nale y wcisn  przycisk #. Spowoduje
to wy wietlenie aktualnego numeru ID. Mo emy woéwczas
wprowadzi nowe ID z zakresu 1 - 255 i zatwierdzi go przyciskiem
#. Po zmianie parametru nast pi automatyczne wyj cie z menu
programowania.

Ustawienie tego parametru ma jedynie znaczenie w przypadku
uk adéw wielowej ciowych.

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 1

go poprzez

6.05 AUTOMATYCZNE OTWARCIE PO ZATWIERDZENIU KODU
LOGICZNEGO (WYWO ANIA) W PRZYPADKU AWARII

' $

Parametr umo liwia automatyczne za czenie elektrozaczepu w
przypadku préby wywo ania, gdy w pionie unifondw zostanie
wykryte zwarcie. Mo emy wybra :

0 Opcjawy czona (brak automatycznego otwarcia).

1 Automatyczne otwarcie (to ktéry kana determinuj
parametry).

inne

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 0

6.06 POMIAR PR DU W PIONIE UNIFONOW

Wchodz ¢ w t funkcj mo emy pozna orientacyjn warto
aktualnie pyn cego pr du w linii unifonéw. Miernik wyskalowany
jest w mA.

6.07 TRYB TABELI KODOW

D)
W funkcji mo emy zmieni tryb tabeli kodéw. Mamy do wyboru:
0 Oryginalna tabela kodow.

1 Wprowadzona tabela kodéw (po ustawieniu parametru, nale y
w punkcie 5.14 ustawi numer tabeli kodow).

Aby zapisa wprowadzony parametr nale y zatwierdzi
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 0

go poprzez

6.08 WY WIETLANIE WERSJI OPROGRAMOWANIA

! *

Wchodz ¢ wt funkcj mo emy pozna wersj oprogramowania

klawiatury. Po zatwierdzeniu wybranej funkcji przyciskiem # na
wy wietlaczu pojawi si  wersja oprogramowania np. dla klawiatury
0 wersji oprogramowania 1.12 wy wietlacz poka e:

)

Wci ni cie przycisku * spowoduje wyj cie z opgiji.

6.09WY WIETLANIE WERSJI BUILD OPROGRAMOWANIA
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PANEL NR REF. 1062/1D

BASIC

PROGRAMOWANIE / KOMUNIKATY O B

urme

DACH / REGULACJA MiIwWwIi

' +

Wchodz ¢ w t funkcj mo emy pozna wersj BUILD
oprogramowania klawiatury. Po zatwierdzeniu wybranej funkcji
przyciskiem # na wy wietlaczu pojawi si wersja oprogramowania
np. dla klawiatury o wersji BUILD oprogramowania 1039
wy wietlacz poka e:

+

Wci ni cie przycisku * spowoduje wyj cie z opgiji.
6.10 RESET NASTAW INDYWIDUALNYCH

Funkcja ma za zadnie przywrdci ustawienia globalne i fabryczne
parametrom ktére mo e edytowa indywidualnie dany lokator.
Funkcja dziaa globalnie co oznacza e nast pi reset ustawie
indywidualnych u wszystkich lokatoréw.

Niniejsza funkcja przywracania nastaw indywidualnych dotyczy:
Typu dzwonka.

Poziomu g o no ci dzwonka.

Potwierdzenia otwarcia w unifonie.

Automatycznego otwarcia po wywo aniu.

Zmianie kodu indywidualnego.

Aby aktywowa t funkcj nale y wcisn  przycisk #. Przez czas
trwania procesu przywracania danych wy wietlany jest komunikat:

6/6 66

Funkcja przywréci fabrycznie ustawione parametry.

6.11 CYKLICZNE WYWO ANIE
ZAPROGRAMOWANYCH S UCHAWEK

WSZYSTKICH

Funkcja pe ni rol funkcji testowej. Po wej ciu do funkcji na ekranie
wy wietli siliczba zaprogramowanych s uchawek oraz rozpocznie
si liczenie.

Podczas pracy aktywne s klawisze:
1 Wy wietlaliczb zaprogramowanych s uchawek.
2 Wy wietla adres fizyczny aktualnej s uchawki.

Krotki sygna d wi kowy oznacza s uchawk ktérasi nie za czya

Podwéjny du szy sygna d wi kowy oznacza s uchawk
za czon ,alenieodo on .
6.12WY WIETLANIE WERSJI P YTY G OWNEJ
1
Wchodz ¢ w t funkcj mo emy pozna wersj pyty gownej

klawiatury. Po zatwierdzeniu wybranej funkcji przyciskiem # na
wy wietlaczu pojawi si wersja p yty g éwnej np. dla klawiatury o
wersji p yty g éwnej 1 wy wietlacz poka e:

Wci ni cie przycisku * spowoduje wyj cie z opgiji.

7. FUNKCJE DODATKOWE
7.01 TEMPERATURA PROCESORA

)

Wchodz ¢ w t funkcj mo emy pozna aktualn temperatur

procesora. Po zatwierdzeniu wybranej funkcji przyciskiem # na
wy wietlaczu pojawi si temperatura procesora wyra ona w °C

Wci ni cie przycisku * spowoduje wyj cie z opgiji.

KOMUNIKATY OB DACH

Wszystkie panele z klawiatur wykrywaj oraz identyfikuj liczne
b dy wyst puj ce w systemie. Informacja o b dach wy wietlana
jest na wy wietlaczu wraz z wa ciwym kodem b du, na podstawie
ktérego mo emy okre li rodzaj nieprawid owo ci.

W poni szej tabeli zosta y zestawione kody b déw wraz z opisami.

E|r |0 |1 | zwarciew pionie unifonow.

Elrlol2 Elzyv;igz:?ﬂiﬂ?dﬁ p pomi dzy naciskanymi

E | r | O |3 | Braktakiego kodu logicznego w systemie.
E|r |0 |4 | zyformatkodu otwarcia.

E | r | 0|5 | Przekroczony czas w menu programowania.
E | r | O | 6 | Takikod logiczny jestju w systemie.

E|r |0 |7 | zyformatkodu logicznego.

E|r | 0|8 | zyformatkodu fizycznego.

E|r |0 |9 | Tapastylkajestju przypisanaw systemie.
E|r |1 |0 | Brak miejscaw pami ci.

REGULACJA PANELU 1062/1D

P ytka panelu jest wst pnie wyregulowana w trakcie procesu
produkcyjnego. Potencjometry P1, P2 i P3 umo liwiaj regulacj
panelu jednak nale y t czynno wykonywa tylko w przypadku
gdy jest ona rzeczywi cie niezb dna.

Rysunek 1 — poo enie potencjometréw i kostek zaciskowych
panelu.
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PANEL NR REF. 1062/1VD

REGULACJA/ MONTA

urme

MiIwIi

Oznaczenie |

Funkcja r\
Modu klawiatury

P1

Regulacja efektu lokalnego.

N

P2

Regulacja czuo ci mikrofonu. Ro nie przy v
obracaniu w prawo.

P3

Regulacja go no ci w panelu. Ro nie przy
obracaniu w prawo.

MONTA PANELU NR REF. 1062/1D

W celu zapewnienia dobrej widoczno ci cyfr na wy wietlaczu
modu u nie nale y montowa go naprzeciw silnych réde wiata
(o wietlenie s oneczne, silne lamp, itp.)

Obudowa podtynkowa powinna by montowana w taki sposéb, aby
nie wystawaa ze ciany. Monta panelu nr ref. 1062/1D
przebiega w nast puj cej kolejno ci:

MONTA NATYNKOWY

Aby zamontowa

opisane poni €j czynno ci.
. Zdemontowa pyt czoow .

2. 0Od czy kostki zaciskowe ze z cz sygna owych. /

3. Przeoy przewody pod czeniowe poprzez otwér B w tylnej L
cz cipanelu (rys. 3).

panel do podo a wykorzystuj ¢ 4 otwory A
znajduj ce si wtylnejcz cipanelu (rys. 3).

5. Pod czy przewody do odpowiednich zaciskow w kostkach
zaciskowych.

6. Wsun kostki zaciskowe w gniazda w ten spos6b by opisy na
kostkach zaciskowych pokry y si  z opisami na gnie dzie.

7. Naoy pyt czoow obudowy.

8. Zamkn iprzykr ci dwoma wkr tamipyt czoow .

4.  Przykr ci

MONTA PODTYNKOWY

Przy monta u podtynkowym zalecane jest zastosowanie ramki
podtynkowej nr ref. 525/RP2 (dokupowanej osobno) celem ukrycia
ewentualnych niedok adno ci wykonania otworu.

Aby zamontowa

wykona opisane poni ej czynno ci.

Zdemontowa pyt czoow .

Od czy kostki zaciskowe ze z cz sygna owych.

Umie ci ramk podtynkow w murze (otworze).

Przeo y przewody pod czeniowe poprzez otwér B w tylnej

cz cipanelu (rys. 3).

panel do podo a wykorzystuj ¢ 4 otwory A
znajduj ce si wtylnejcz cipanelu (rys. 3).

6. Pod czy przewody do odpowiednich zaciskobw w kostkach
zaciskowych.

7. Wsun kostki zaciskowe w gniazda w ten spos6b by opisy na
kostkach zaciskowych pokry y si  z opisami na gnie dzie.

8. Naoy pyt czoow obudowy.

9. Zamkn iprzykr ci dwoma wkr tamipyt czoow .

pONE

o

Przykr ci

panel zewn trzny natynkowo nale y wykona

O

panel zewn trzny w wersji podtynkowej nale y

Rys. 3
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SCHEMATY

SYSTEM DOMOFONOWY W PODSTAWOWEJ KONFIGURACJI

urme
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SYSTEM DOMOFONOWY Z OPCJONALNYM PRZEKA NIKIEM NR REF. 788/52
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MIWI-URMET Sp. z o. o.
ul. Pojezierska 90A
91-341 od
tel.: (0-42) 616-21-00
fax: (0-42) 616-21-13

e-mail: miwi@miwiurmet.pl
http:/www.miwiurmet.pl

Dyspozycja dotycz ca u ywania sprz tu elektrycznego i elektronicznego
w krajach Unii Europejskiej.

Ten symbol umieszczony na produkcie, na opakowaniu lub w instrukcji obs ugi, oznacza, e urz dzenie

nie powinno by wyrzucane, tak jak zwyk e odpady lecz oddawane do odpowiedniego punktu

skupu/punktu zbioru zu ytych urz dze elektrycznych i elektronicznych dziaaj cych w systemie
recyklingu zgodnie z ustaw z dnia 29 lipca 2005 r. 0 zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym

{D.U. z 2005 r. nr 180, poz. 1494 i 1495}

Post powanie zgodnie z powy szymi wskazéwkami pozwala ustrzec si potencjalnych, negatywnych
konsekwencji dla rodowiska i zdrowia cz owieka wynikaj cych ze z ego sk adowania i przetwarzania zu ytego sprz tu
elektrycznego i elektronicznego. (WEEE).

Je li jest to mo liwe prosz wyj ¢ z urz dzenia baterie i/lub akumulatory i przekaza je do punkéw zbiérki zgodnie
z obowi zuj cymi wymaganiami. Przestrzeganie powy szych zasad zwi zanych z recyklingiem zu ytego sprz tu
i materia 6w pozwala utrzyma zasoby i surowce naturalne.
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