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2.

INFORMACJE OGOLNE

A.

Opis zestawu

Zestaw wideodomofonowy MINI NOTE PLUS zastepuje zestaw MINI NOTE 1722/81. Jest on bardzo tatwy w instalacji. Do

potaczenia miedzy urzadzeniami wystarczg dwie niespolaryzowane zyly w catej strukturze instalacji. Istnieje mozliwos¢
rozbudowy zestawu o kolejne monitory a takze o bramke IP umozliwiajgcy przekierowanie rozmowy na smartphone’a

B. Parametry

e GtosSnomowiacy zestaw wideodomofonowy jednolokatorski 1722/85 i dwulokatorski 1722/86;

e Potaczenia miedzy wszystkimi urzgdzeniami za pomocg dwdch niespolaryzowanych zyt;

e Zasilacz moze by¢ dotgczony w dowolnymi miejscu pomiedzy panelem wywotania a monitorem;

e Kazdy uzytkownik moze zamontowac¢ od jednego do czterech monitoréw (jeden monitor ,,Master” i maksymalnie trzy
monitory ,,Slave”) wywotywanych pod tym samym przyciskiem;

e 1722/85 moze by¢ rozbudowany o dodatkowy monitor bez koniecznosci instalacji dodatkowych zasilaczy lokalnych;

e 1722/86 moze zasila¢ po jednym monitorze na lokal bez koniecznosci instalacji dodatkowych zasilaczy lokalnych;

C. Panel wywotania

e Panel wywofania z obudowa czotowa ze znalu jest odporny na czynniki atmosferyczne (1P44);

e Panel posiada kamere kolorowa z biatymi diodami elektroluminescencyjnymi oswietlajgcymi rozmdwce.

e Podswietlana tabliczka na nazwisko w kolorze biatym;

e Optyczne potwierdzenie wywotania (przez wyfacznie podswietlenia etykiety opisowej).

D. Odbiorniki

e Monitor gfosSnomdwigcy o przekatnej 7”;

o Menu ekranowe umozliwiajace regulacje audio i wideo

e Tryb rozmowy bez uzycia rak.

e Pie¢ dostepnych melodii sygnatu wywotania;

e Regulacja gtosnosci z funkcjg ,,mute”.

E. Podstawowe funkcje

Obstuga elektrozaczepéw sterowanych impulsowo lub z zasilaniem ciggtym (z mozliwoscig ustawienia czasu);
Mozliwosc¢ sterowania napedem bramy za pomoca styku bezpotencjatowego w panelu.

Mozliwos¢ podtgczenia przyciskdw otwarcia furtki;

Mozliwos¢ podtgczenia przyciskdw otwarcia bramy;

Mozliwos¢ zatgczenia podgladu z panelu w dowolnym monitorze (Master/Slave);

Mozliwos¢ potgczenia wtornika wywotania, lub bezprzewodowego wtérnika wywotania do wideomonitora MASTER;
Wywotanie interkomowe monitoréw w obrebie danego lokalu;

Wywotanie interkomowe monitorow w réznych lokalach (funkcja dostepna w zestawie dwulokatorskim 1722/86);
Mozliwos¢ komunikacji z automatykg budynkowga YOKIS.

Pamiec obrazow

Mozliwos¢ rozbudowy o kolejne monitory nr ref 1722/87 i o bramki IP nr ref. 1722/58.

INFORMACJE OGOLNE
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3. PODZESPOLY
F. Zawartos$é¢ zestawu
Opis llos¢ ID
Panel w linii stylistycznej MIKRA 1 Al
Wkrety montazowe 4 A2
Panel wywotania ) )
A Kotki montazowe ¢5mm 4 A3
Klucz montazowy 1 Ad
Etykieta opisowa na nazwisko
o
dla zestawu 1722/85 ! AS
Etykieta opisowa na nazwiska hN
Ly Iy
dla zestawu 1722/86 1 A6
S
Zapasowy wkret do panelu wywofania 1 $H A7
Wideomonitor CXModo ,,Master” 12
(Zawartos¢: 1 sztuka w zestawie 1722/85 Bl
Zawartos$é: 2 sztuki w zestawie 1722/86)
Odbiornik ™
B
Uchwyt scienny do monitora CXModo. 1/2 )
(Zawartos¢: 1 sztuka w zestawie 1722/85 . B2
Zawartos$¢: 2 sztuki w zestawie 1722/86) X
N
Wkrety mocowania uchwytu S
2/4(* < B3
(*) tylko w zestawie 1722/86 /4(%) @"“
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Zasilacz wideo dla zestawu Cc1
Moduty zasilajgce
C
Rozdzielacz linii Cc2
D Dystrybutor wideo 1722/55 (tylko w zestawie 1722/86) 1
G. Czes$ci zamienne
Opis ID
Panel wywotania Nrref.1722/111 A
Zasilacz wideo dla zestawu Nrref.1722/21 C1
Rozdzielacz linii Nrref.1722/112 c2
Przycisk wywotania do panelu wywotania Nrref.1722/114 A8
CXModo
Dodatkowy wideomonitor ,, Master/Slave" Nr ref.1722/87 B/OP3
MIWI-URMET Sp. z 0.0. 91-341 tédz ul. Pojezierska 90a tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13 5
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Akcesoria dodatkowe

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY 1722/85 i 1722/86

Opis Maksymalna ilo$¢ ID
Elektrozaczep g
(12Vv AC Max. 15VA) ! & 8 ] OP1
Wtdrnik wywotania "
(*) tylko w zestawie 1722/86 | T "eF-9854/43 4/8 @ op2
CXModo \
Dodatkowe wideomonitory 3/6* )
,Slave" Nrref.1722/87 2/4* jesli zaintalowano bramki IP I OP3
(*) tylko w zestawie 1722/86 1722/58
Przycisk lokalnego otwarcia 1 oPa
elektrozaczepu
D
Przycisk lokalnego otwarcia 1 oP5
bramy
Sterownik napedu bramy 1 OP6
(max. prad zataczenia 1A@ 30V)
Obudowa podtynkowa Nr ref. 1122/60 1 oP7
dla panelu Mikra
Dystrybutor wideo 1722/55 1 D
Lokalny zasilacz do monitoréw
SLAVE 1083/24 6 C3
Bramka IP
(*) tylko w zestawie 1722/86 1722/58 1/ 2* Cc3

PODZESPOLY
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4. SCHEMATY BLOKOWE

Zestaw jednolokatorski 1722/85

110-230 Vac

(1) Opis konfiguracji przetacznikdw dip switch dostepny jest w podrozdziale , Konfiguracja przetgcznikow DIP SWITCH”

Maksymalne odlegtosci miedzy poszczegdlnymi urzadzeniami w zestawie jednolokatorskim

Typ przewodu
Odcinek 2Voice1083/92 © SLT;m) Prze;"fdl;figomy Przew? Gd‘r’nvumzyiowy CATS / CAT6
A - najbardziej oddalony monitor 150m 130m 100m 100m 80m
C1-C2 0,5m 0,5m 0,5m 0,5m 0,5m
C2 - najbardziej oddalony monitor 150m 75m 100m 40m 40m
A-OP1 20m 10m(*) 20m 10m 10m
A-OP4 50m 50m(*) 50m 50m 30m
A-OP5 20m 10m(*) 20m 10m 10m
A-OP6 20m 10m(*) 20m 10m 10m
B-OP2 30m 30m(*) 30m 30m 10m
OP3-C3 20m 20m 20m 10m 10m

(*)SYT1 Przewdd zawiera dwie pary, przy uzyciu dwdch par mozna osiggnac dystans 20m

MIWI-URMET Sp. z 0.0. 91-341 tédz ul. Pojezierska 90a tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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SCHEMATY BLOKOWE MW
J. Zestaw dwulokatorski 1722/86
.
e ;
| -
2y I
!
— =1
G
21
-4
2
T
110-230 Vac 742110_230
Budynek Vac Budynek
2 1
2
—<—110-230 Sla
Vac >
A
o ©3
2 S [ 2 2
—<—= 110-230 Slave ~U:|| == =< 110-230

(1) Opis konfiguracji przefaczﬁfk?ﬁw-dip switch c-j-ostei:.)n-yjestmw pédrozdziale ,,‘Kongig_urac‘j; brze’racznikéw DIP SWITCH”

Maksymalne odlegtosci miedzy poszczegolnymi urzadzeniami w systemie zdwoma odbiornikami i dystrybutorem wideo

Typ przewodu
SYT1 Przewdd Przewdd
Odcinek 2Voice1083/92 jednolity dwuzytowy CAT5 / CAT6
(¢ 0,8mm) 2 x Imm’ 0.6 mm
A - najbardziej oddalony monitor 150m 130m 100m 100m 60m
C2 - najbardziej oddalony monitor - 50 m 30m 40m 15m
D - najbardziej oddalony monitor 50m 50m 50m - -
C1-C2 0,5m 0,5m 0,5m 0,5m 0,5m
A-OP1 20m 10m(*) 20m 10m 10m
A-OP4 50m 50m(*) 50m 50m 30m
A-OP5 20m 10m(*) 20m 10m 10m
A-OP6 20m 10m(*) 20m 10m 10m
B-OP2 20m 30m(*) 30m 30m 10m
OP3-C3 20m 20m 20m 10m 10m

(*)SYT1 Przewdd zawiera dwie pary, przy uzyciu dwdch par mozna osiggnac dystans 20m
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Maksymalne odlegtosci miedzy poszczegdlnymi urzadzeniami w systemie z max o$mioma odbiornikami i dystrybutorem
wideo

Typ przewodu
Odcinek 2Voice1083/92| ggnlqm) Prze;’f‘iﬁigo"ty Przew%‘fedrq’zwowy CATS / CAT6
A —max oddalony monitor 150m 100m 100m 100m 60m
C2 — max oddalony monitor - 40 m - 15 15m
D —max oddalony monitor 50m - 50m - -
C1-C2 0,5m 0,5m 0,5m 0,5m 0,5m
A-OP1 20m 10m(*) 20m 10m 10m
A-OP4 50m 50m(*) 50m 50m 30m
A-OP5 20m 10m(*) 20m 10m 10m
A-OP6 20m 10m(*) 20m 10m 10m
B-OP2 20m 30m(*) 30m 30m 10m
0P3-C3 20m 20m 20m 10m 10m
(*)SYT1 Przewdd zawiera dwie pary, przy uzyciu dwdch par mozna osiggna¢ dystans 20m

5. UWAGI DLA INSTALATORA:

Nalezy przeczyta¢ doktadnie ostrzezenia zawarte w niniejszym dokumencie, poniewaz dostarczajg one waznych wskazéwek

dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania i konserwacji urzadzenia.

e Urzadzenia bedace czesciami zestawu muszg by¢ przeznaczone tylko do uzytku, dla jakiego zostaty wyprodukowane. Kazde
inne uzycie jest brane pod uwage, jako niewtasciwe. Producent nie moze by¢ odpowiedzialny za ewentualne szkody
pochodzace z niewtasciwego i nieprawidtowego uzytkowania.

e Kazda czes¢ zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi normami.

o Wykonanie instalacji urzgdzenia musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami. Cata aparatura stanowigca urzadzenie, musi
by¢ przeznaczona tylko i wytgcznie do uzytku, dla jakiego zostata przygotowana.

e Porozpakowaniu komponentéw nalezy upewnic sie o ich stanie integralnosci.

e Elementy opakowania (worki plastikowe, styropian itd.) nie mogg by¢ pozostawione w zasiegu dostepu dzieci, poniewaz
tworzg potencjalne zagrozenie.

o Obwody zasilajgce system domofonowy muszg by¢ zabezpieczone przez odpowiedni wytgcznik z odlegtoscig otwarcia stykow
€O najmniej 3 mm.

e Upewnij sie, ze dane na tabliczkach znamionowych urzadzen zgadzajg sie z parametrami sieci zasilajace;j.

e Pozostaw odstoniete otwory przewidziane do odprowadzania ciepta.

e Przed czyszczeniem lub konserwacjg odfgcz urzgdzenia od zasilania.

e Do czyszczenia nie uzywaj Srodkéw w formie aerozolu.

e Urzadzenia dziejgce nieprawidtowo niezwtocznie odtgcz od zasilania.

e Naprawy/diagnostyki moze dokonywaé wytgcznie wykwalifikowany personel wskazany przez producenta/dystrybutora.

e Pomieszczenie, w ktorym zamontowano zasilacz musi by¢ wentylowane.

e Nieprzestrzeganie niniejszych zasad bezpieczenstwa moze spowodowacé uszkodzenie urzadzen i narazi¢ uzytkownika na
niebezpieczenstwo.

e Uzywaj wylacznie czesci zamiennych dostarczonych przez producenta.

e Dokument ten musi by¢ zawsze zataczony do urzadzenia.

e Symbol wykrzyknika wewnatrz trdjkata réwnobocznego sygnalizuje krytyczne komponenty dla bezpieczeristwa, dlatego tez
nalezy stosowac tylko komponenty dostarczone przez producenta urzadzenia.

e Symbol wytadowania elektrycznego ze strzatkg wewnatrz tréjkata réwnobocznego sygnalizuje obecnosé niebezpiecznych

napiec.
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6. WIDEOMONITOR CX MODO

K. Instalacja wideomonitora

Urzadzenie jest przygotowane do instalacji w puszkach podtynkowych po zastosowaniu wspornika metalowego
e Zainstalowad puszke na wskazanej wysokosci;

e Zamocowac¢ wspornik do obudowy podtynkowej;

e Pofgczyé przewody;

e Zamocowac wideomonitor do wspornika

Box @ 60 mm

Rys. 1. instalacja w obudowie podtynkowej 503 i instalacja w puszce & 60

Jesli instalacja ma by¢ dostosowana dla oséb niepetnosprawnych wysokos¢ zawieszenia monitora powinna zawieraé sie w
zakresie od 0,90 m do 1,30 m (jesli aktualne przepisy nie stanowig inaczej).

10 MIWI-URMET Sp. z 0.0. 91-341 £4dz ul. Pojezierska 90a tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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L. Budowa wideomonitora
-~ \ ) < ~
——®)
T
o =
- W / _ J
Rys. 2. Budowa monitora
1. 7” ekran dotykowy 6. Gtosnik
2. Mikrofon 7. Przefaczniki konfiguracyjne
3. Dioda sygnalizujgca wyciszenie 8. Styki przytaczeniowe
4. Niebieska dioda potwierdzajaca wysyfanie informacji do 9. Tunel na przewdd
modutéw Yokis. 10. Zworki konfiguracyjne
5. Przycisk wtacz/wytgcz
M. Opis zaciskow monitora
K 7 Wyjscia na wtérnik
¢ wywotania (OP2) o @ K o LINE ® o
POW Wejécie Tszgf:;zcz) zasilacza o % 7 HHI;IEI IN g o
. o o
S POW T53a| LINE
LINE IN Wejécie magistrali o |® ouT || o
LINE OUT Wyjscie magistrali

N. Ustawienie zworek (JP1 i JP2)

Wideomonitor posiada dwie zwory koniugacyjne
e JP1 uzywane do wyboru sposobu zasilania monitora "Slave" z magistrali lub z zasilacza lokalnego 1722/22

JP1

Zasilanie z magistrali (domysine)

LX)

Zasilanie z zasilacza lokalnego

LX)

e JP2 uzywane do zatgczenia terminacji linii. Terminacja linii powinna by¢ zataczona na ostatnim monitorze w linii (gdy do
stykow LINE OUT nie jest podfgczony kolejny monitor).

JP2

Terminacja wytaczona

(X ]

Terminacja ztgczona (domysine)

CX L

MIWI-URMET Sp. z 0.0. 91-341 tédz ul. Pojezierska 90a tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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0. Ustawienia przetagcznikéw DIP SWITCH

+ Numer monitora

Ustaw odpowiedni numer wewnetrzny w kazdym odbiorniku

Typ monitora

Pozycja przefacznika

Typ monitora

Pozycja przetacznika

ON ON _
L 3T
Monitor MASTER I;II;II_ ::_ i Monitor SLAVE nr 1 E”;I:_':_E
N iy
1234 12 34

ON ON

©Ira T
Monitor SLAVE nr 2 I;IEI:_ ::_: Monitor SLAVE nr 3 HEI:_ n_!
Wi U

123 1234

+ Przypisanie przycisku wywotania

Monitor przypisany
do przycisku nr 1

Monitor przypisany
do przycisku nr 2

+ Typ systemu

Przycisk 1 >

& Przycisk 2

Pozycja
przetgcznika

Pozycja przetacznika

Jednolokatorski

Dwulokatorski

P. Zakonczenie instalacji monitora

e Umies¢ monitor na uchwycie w odpowiednim miejscu i zablokuj przesuwajac w lewo

e Usun przezroczystg folie zabezpieczajacg monitor

12
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7. ZASILACZ SYSTEMOWY

A. Montaz

Zasilacz systemowy musi by¢ zamontowany
w rozdzielni lub na $cianie w miejscu
niedostepnym dla oséb postronnych

Moze on by¢ zatozony na szyne DIN, lub
przykrecony bezposrednio do sciany.

Zasilacz zajmuje 6 modutéw DIN (6X18mm)

Rozdzielacz linii musi by¢ zamontowany w tej samej rozdzielni, co zasilacz lub na
Scianie w miejscu niedostepnym dla oséb postronnych

Moze on by¢ zatozony na szyne DIN, lub przykrecony do $ciany za pomocg
zatgczonego uchwytu

Rozdzielacz linii zajmuje 2 moduty DIN (2X18mm)

B. Poftgczenia

O

ZI=]
Sch. 1722/21 1Y __Gho
ormel  C€

SchJ/Ref, 17220112

LINET LINEZ

@il

=

i =1

Do zasilania 230V Do panelu wywotania Do monitora

C. Opis zaciskow potagczeniowych

¢ Zasilacz 1722/21

Linel } Linia Magistrali 1

Line2 } Linia Magistrali 2

$ PRIM Wejscie napiecia zasilania 230V
GND , . . S
$ +V Wyjscie napiecia zasilania
+ Rozdzielacz 1722/22
(o) GND .
b +33V }Wejscie napiecia zasilania
¢
¢
¢
¢

MIWI-URMET Sp. z 0.0. 91-341 tédz ul. Pojezierska 90a tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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PANEL WYWOLANIA MIKRA 1722/111 MiIwI1i

PANEL WYWOLANIA MIKRA 1722/111

Montaz panelu

Podfacz przewody do zfacz
Uzupetnij etykiete opisowg

Ustaw czas otwarcia elektrozaczepu
Ustaw poziom gtosnosci

Zamknij panel metalowg obudowa

oupwNe|p |®

0,33 ml

0,33 m

Pionowy zakres widzenia kamery

Q

55:1,60m(")

Zamontuj panel na wysokosci 1,55-1,60m i sprawdz czy osoba dzwonigca jest obejmowana zakresem widzenia kamery.

0,43m 0,43 m

| |

46°

Ziiiiizizzz

Poziomy zakres widzenia kamery

Jedli instalacja ma by¢ dostosowana dla oséb niepetnosprawnych
wysoko$¢ zawieszenia monitora powinna zawierac sie w zakresie
od 0,90 m do 1,30 m (jesli aktualne przepisy nie stanowig inaczej).

14 MIWI-URMET Sp. z 0.0. 91-341 £4dz ul. Pojezierska 90a tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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Opis zaciskéow potaczeniowych

+ Panel 1722/111

C.

P Przycisk otwarcia furtki (OP

$ AP1 isk otwarcia furtki (OP4)

¢ ] AP2 Przycisk otwarcia bramy (OP5)

)

¢ N } Styki otwarcia bramy (OP6) (max 1A/30V)

(o) NO

(o) L . . .

b L } Linia Magistrali

(o) SE2 e

s SE1 Styki zasilania elektrozaczepu (OP1) (max 12VAC/15VA)

Ustawienia czasu dziatania elektrozaczepu

Czas otwarcia elektrozaczepu moze by¢ ustawiony zgodnie z ponizszg ilustracjg za pomocg przefacznikédw w panelu wywolania.

D.

Ustawienia audio

DONT

O
=

Nie nalezy zmieniaé¢ ustawien
zaznaczonego potencjometru

MIWI-URMET Sp. z 0.0. 91-341 tédz ul. Pojezierska 90a tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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PARAMETRY TECHNICZNE MiIWI1

E. Zakonczenie instalacji panelu

® Zatéz metalowg obudowe na panel

e Zabezpiecz wkretem (A7) dotgczonym do zestawu
e Usun przezroczystg folie zabezpieczajacy przycisk z etykietg opisowa

9. PARAMETRY TECHNICZNE

\

Zasilacz

Zasilanie: 110/250 Vp.z. 50-60 Hz

Moc: Max 50W

Wyjscie dodatkowe 34,5V 0,6 A ciggte (+0,6 A chwilowe)

Zuzycie energii po 1 godz. pracy:

Max 50Wh (180 kJ)

Wymiary (Dt.xSz.xWys)

108 (6 modutow DIN) x 90 x 61mm

Rozdzielacz linii

Wymiary (Dt.xSz.xWys)

36 (2 moduty DIN) x x103 x 57mm

Wideomonitor

Napiecie zasilania:

345V

Prad maksymalny:

450 mA

Prad w stanie spoczynku (konfiguracja podstawowa): | 80 mA

Moc pobierana podczas dziatania:

max 15,6 W

Monitor LCD

7” Podswietlany

Rozdzielczos¢:

480H x 234V pixeli

Kat widocznosci obrazu:

60°

Opodznienie wtgczenia:

2 Max sek.

Wktadka nadajnika:

mikrofon elektretowy

Whktadka odbiornika:

gtosnik 45 Ohm

16
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PARAMETRY TECHNICZNE MiIWI1

Zakres nadajnika radiowego

Wewnatrz apartamentéw do 100m? Jesli monitor jest
zamontowany w okolicach srodka budynku

250m w otwartym terenie

W obu przypadkach zakres moze by¢ ograniczony przez przeszkody

np. elementy metalowe lub $ciany

Transmisja radiowa

Dioda sygnalizacyjna zaswieci tylko, jesli transmisja byta udana
(urzadzenie sterowane wysle potwierdzenie odebrania
komunikatu).

Zasieg moze by¢ zwiekszony przez dodanie wykorzystanie

modutéw Yokis, jako urzadzen posredniczacych

Czestotliwos¢ transmisji

2,4 GHz

Temperatura pracy:

-5°++45° C

Max. wilgotnosc:

90% Wilg. Wzg.

Wymiary (szerokos¢ x wysokos¢ x gtebokosc)

225x 135 x35 mm

Panel wywotania

Prad maksymalny: 300 mA
Prad w stanie spoczynku (konfiguracja podstawowa): | 50 mA
Moc pobierana podczas dziatania: max 10,4 W

Wymiary (szer.xwys.xgteb)

100x180x25 mm

Wymiary etykiety na nazwisko:

55x25 mm

Oswietlenie tabliczek i przyciskéw:

Biate LED

Stopien zabezpieczenia:

IP44 Wg. normy CEl 70.1

Temperatura pracy:

-10° + +50° C

Max. wilgotnosc:

90% Wilg. Wzg.

Max. parametry tgczeniowe C-NO

1A @ 30V

Max. parametry tgczeniowe SE1-SE2

12V Max 15VA

MIWI-URMET Sp. z 0.0. 91-341 tédz ul. Pojezierska 90a tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13 17
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10. STOSOWANE SYMBOLE
Symbol Opis
- Bezposrednie wejscie napiecia

m | n | Logo zestawu wideodomofonowego

Zasilacz zamontowany w obudowie z
podwdjng izolacja

Uwaga: Niebezpieczne napiecie

bezpieczenstwa

fjf Uwaga: Elementy krytyczne dla

18
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11. SCHEMATY POtACZENIOWO - KONIFIGURACYJNE

A. Zestaw jednolokatorski z jednym monitorem 1722/85

1722/87 Monitor

LINE OUT
\ LINE IN

A

JP1= LINE (Zasilanie z linii}
JP2=0ON (Terminacja zat}

DIP1=0OFF (Master) :|
'
34

:

AN

ON
DIP2=0OFF (Master) oFF H H
DIP3=0FF (Lokal 1} 12
DIP4=OFF (Jednolokatorski)

Panel MIKRA 1722/111
Rozdzielacz linii 1722/112

Door time: 6s ::F HH JP1 - Jednoroedzinny

12
L
L

Lokalne otwarcie bramy -

Do sterownika bramy (opcja)

AP2 \
O
[
NO Q
Zasllacz 172221 Lokalne otwarcie elektrozaczepu
P AP1
s1 ~

l_/

)

52
=
—
. [2 1 12v~ Elektrozaczep

SIEC 230V ~

MIWI-URMET Sp. z 0.0. 91-341 tédz ul. Pojezierska 90a tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13 19
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B. Zestaw jednolokatorski 1722/85 z dodatkowym monitorem 1722/87
1722/87 Monitor
JP1= LINE (Zasilanie z linii)
JP2=0ON (Terminacja zat) =
DIP1=OFF
orz=on A= S GRER
DIP3=0FF (Lokal 1} 1234
DIP4=0FF (Jednolokatorski)
1722/87 Monitor
-
LINE OUT
\ LINE IN
> &
2 +§
z A
K &
JP1= LINE (Zasilanie z linii) ~ me=
JP2=0N (Terminacja wyf)
DIP1=OFF
DIP2=OFF Maskcr) 3; H H H H
DIP3=0FF (Lokal 1} 1234
DIP4=0FF (Jednolokatorski)
Panel MIKRA 1722/111
Rozdzielacz linii 1722/112
Door time:6s N JP1 - Jednorodzinny E
OFF
L
L
Lokalne otwarcie bramy 2
AP2 \
DY
Do sterownika bramy (opcja) 50
Zasilacz 172221 Lokalne otwarcie elektrozaczepu Q
AP1 ; n
81 7
52
7 -
SIEG 2307 = PRIM | @ 12V~ Elektrozaczep
20 MIWI-URMET Sp. z 0.0. 91-341 £4dz ul. Pojezierska 90a tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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C. Zestaw jednolokatorski 1722/85 z bramka IP 1722/58

1722/58 Bramka IP

LINE OUT§

LINE IN

+
v

LAN lub Wi-Fi

JP VLINT/V.EXT = V.INT (Zasilanie z linii) EI

JP Z =ON (Terminacja zat}
DIP1=0FF nieuzywany
DIP2=OFF nieuzywany ~ 9N H H H H

DIP3=OFF (Lokal 1) o zZsa

DIP4=0FF nieuzywany

1722/87 Monitor

LINE OUT
\ LINE N
A
+
POwW §
Z
K

JP1= LINE (Zasilanie z linii)
JP2=0N (Terminacja wyt)

DIP1=OFF \\\- cter) on
DIP2=OFF oFF H H HH
DIP3=0FF (Lokal 1) 1234

DIP4=0FF (Jednolokatorski)

Rozdzielacz linii 1722/112

Panel MIKRA 1722/111

Door time: 6s g; HH JP1 - Jednorodzinny E

SIEC 230V ~

Sk

&
AP2 \

@

Q

LINE 1 12
LINE 2
Lokalne otwarcie bramy
GND
33v
Do sterownika bramy (opcja) ﬁo
Lokalne otwarcie elektrozaczepu
AP1 :\ ||
81
52
-,

| E 12V~ Elektrozaczep

MIWI-URMET Sp. z 0.0. 91-341 tédz ul. Pojezierska 90a tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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D. Zestaw jednolokatorski 1722/85 rozbudowa o monitory 1722/87 i zas. 1083/24
| 1722/87 o JPl: LOCAL |
]r INE OUT | ﬁ @ JP2: ON
I E]LNE IN | DIPL: ON l
DIP ON
| _eqpow | 8 DIP3: OFF I
I @7 DIP4: OFF |
@K |
I &L 4 STAvE I
! Sv e |
: >V louTeuT
—81L |
e BG
I Sie¢ 230V {_@w ]‘NPUT I l
| (VX.008) A N |
| I = T JP1: LOCAL |
E]LI_\JE ouT | ﬁ JP2: OFF
I 2luve N | pre1: orr
DIPZ: ON
| _Qf]pow | S pres: orr |
| @7 DIP4: OFF
@K I
I —— —— SLAVE I
—_—
‘J,
| —?V*]OUTPUTi |
I Sieé 230V {_SL ]m%UT I @ @ I
:_ (wx.008) RN LT 3 l
_______________________________ -
1722/87 21 1 - JPl: LINE
| 9]LINE ouT | ﬁ @ JP2: OFF l
| e]m\m IN | DIPl: ON |
2 DIP2: OFF
| gf]Pow | S prp3: orF |
@z DIP4: OFF
! EK -! SLAVE I
I - |
| Rit 1722/85 " gp1: nee |
| — ,W?]LT.\JF oUT | ﬁ JP2: OFF |
g]LINE IN | DIP1: OFF
I 2. prez: orr |
3 ]pom | S DIP3: OFF
I F--ez | pIP4: OFF |
I T8 ——4  MASTER I
| R |
l'L_g -
| Lizsre | .
e e e
| |
| -—— |
| —flLINEl
: S]I_INEz :
: — dow | E
> 33v__ | |
| —— I
| : g l |
| f} [irc] @ o |
—_ |
| ((( Eﬂ r L—é Sisc'zmv{ :|PRIM I @ @ |
I ‘D) (@] I E‘Eg o b —— I
| oEl 2_0»— (VX.008) |
| lﬁm:I | APl [S |
o [ ===~ al
| | AP2 [9_ -5
8137 !
| | NO®— | W |
JPl: 1-FAMILY [ S| [ x
I Pl |
ol
! SIla |
I . |
| (is |
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E. Zestaw dwulokatorski 1722/86

1722/85 Monitor

LINE OUT

Dystrybutor wideo 1722/55 1722/85 Monitor

LINE IN

] &y
g LINE1 LINE2 3
N

o4

AN

JP1= LINE (Zasilanie z linii) =)
JP2=0N (Terminacia zaf) =
DIP1=0OFF (Master) on
DIP2=OFF (Master) OFF
DIP3=0FF (Lokal 1)

DIP4=0ON (Dwulokatorski)

]
[~ ]
il
o= |

Rozdzlelacz linil 1722/112

LINE IN

JP1= LINE (Zasilanie z linii) [ —7]
JP2=0N (Terminacja zal} =
DIP1=0FF (Master) on
DIP2=OFF (Master) oFF H HH H
DIP3=ON (Lokal 2) 1234
DIP4=0ON (Dwulokatorski)

Panel MIKRA 1722/111

Door time: 65 g:F JP1 -DwurodzlnnyEI

h

Lokalne otwarcie bramy

&
AP2 \

AYAVJANAVEANAY

NC

Do sterownika bramy (opcja) c %

Lokalne otwarcie elektrozaczepu

AP1
S1

N

s2

SIEC 230V ~ PRIM

‘ E 12V~ Elektrozaczep

MIWI-URMET Sp. z 0.0. 91-341 tédz ul. Pojezierska 90a tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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SCHEMATY POtACZENIOWO - KONIFIGURACYJNE NiIWI
F. Zestaw dwulokatorski 1722/86 rozbudowa o monitory 1722/87 i zasilacze
1083/24
° 'l . JP1l: LOCAL a___ . JP1l: LOCAL
LINE OUT JB2: ON LINE OUT JB2: ON
—0 —0
LINE IN | DIpé: 8N LINE IN | szé 8N
° DIP2: ON DIP N
*]pow | DIP3: OFF g ]eow | DIP3: ON
DIP4: ON oz DIP4: ON
K
———-l SLAVE e — SLAVE
o —
— V+]0UTPUTi — W']DUTF'UTi
Zasilanie 230V { ]|NPUT I @ Zasllanie 230V { ]|NPUT | @ @
(VX.008) — (VX.008) —
. | JP1: TOCAT N | JP1: TOCAT
2]uine our | JB2: OFF 2luive our | JP2: OFF
—-{ 5 ' DIPl: OFF —-{ S DIP%: oFF
—g DIPZ: ON e DIPZ: ON
f]POW | DIP3: OFF f]POW | DIP3: ON
@7z DIP4: ON @7z I DIP4: ON
@K @K
e —d SLAVE e SLAVE
V-] c | V-]DC |
—8V+ OUTPUTI ———8V+ DUTPUTI
—81L —81L
Zasilanie 230V { ]m:PUT I @ @ Zasilanie 230\.‘{ ]f\NCPUT E @
vx.oomy NS 1 (vx.o0) \N LT 4
2l .. JPl: LOCAL 2l . ] P1l: LOCAL
@ |LINE OUT JP2: OFF @ |LINE OUT JP2: OFF
PlLINE IN ' DIP%: ON @lLINE IN ' DIP%: ON
2 DIP2: OFF 2 DIP2: OFF
_°f]Pow DIP3: OFF °+]pow DIP3: ON
@7z DIP4: ON @z DIP4: ON
@K @K
[ — SLAVE [ — SLAVE
V-] | V-]DC
——8V+|OUTPUT I ——8V+|OUTPUT,
L —8L
Zasilanie 230V { :lnﬁ:UT I @ Zasilanie 230V { :IﬁvlcF‘UT g @
(vx.008) N AT 3 (vx.008) \ N AT
e —_ - e e e e e e e e = bl — e e e e =
| JP1: LINE S | Jp1: LINE |
—: LINE OUT | JP2: OFF —: LINE OUT | JP2: OFF |
| —° LINE IN DIPl: OFF 2leve v I ' DIPl: OFF
pa DIPZ: OFF p DIPZ: OFF |
| POW | DIP3: OFF B_]POW I DIP3: ON
.- _2 z DIP4: ON r-—27 DIP4: ON |
| | @K | @K I
I |y m——— MASTER || ——— MASTER |
] - hi —
| I'L-sk/c- | I'L-sk/c- | |
| L-—-ez/Cr @ L-—ez/C+ I
|
| ——]C |
| ":[LINE LINE[
@ 2 |
I I LINE IN |
| L0 —— I
| " e |
S |LINEL I
| - @ 8| L1NE2 |
[ ﬁ Dt =
| —_—— e3v_ | |
| i} « L —— I
Lo—m— | +V
I -’)) O I SE% —: GND |
El 06— ——— +V
I —o"- ® GND
IEdRE =C !
[ — s
| I AP2 |g — — A -: Zasllanle 230v{ ]PRIM E @ |
C &= —
| l- NO®- | ! e |
JPl: 2-FAMILY —— 1] \ |
| 1 J {VX.008)
——al
| |
| [ 8] Rit 1722/86 |
_______________________________________ -
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MAKSYMALNE ODLEGtOSCI MIWI
12. MAKSYMALNE ODLEGLOSCI
Typ przewodu
Odcinek Przewdd pojedynczy Przewdd SYT1
dwuzytowy
2 2 2 2
0,5mm 0,75mm 1mm 1,5 mm 0.6 mm (¢ 0,8mm)
B-OP11 30m 30m 30m 30m 30 m 30 m
OP11-0OP12 50m 75m 100 m 100 m 25m 50 m
OP11-0OP13 0,5m 0,5m 0,5m 0,5m 0,5m 0,5m
A-0P11 30m 30m 60 m 30 m 30m 30 m (*)
OP11-0OP1 20m 30m 40 m 60 m 10m 20m
OP11-0OP14 0,5m 0,5m 0,5m 0,5m 0,5m 0,5m
(*)SYT1 Przewdd zawiera dwie pary, przy uzyciu dwéch par mozna osiggna¢ dystans 60 m
13. LEGENDA
A Panel wywotania mod. Mikra
B Wideomonitor mod. CX MODO ,,Master”
Cc1 Zasilacz wideo dla zestawu
C2 Rozdzielacz linii
Cc3 Zasilacz lokalny do monitoréw SLAVE
D Dystrybutor wideo 1722/55
E Zasilanie 230V AC
OP1 Elektrozaczep 12V Max 15VA
0oP2 Dodatkowy dzwonek np. Nr ref.9854/43
OP3 Dodatkowe wideomonitory ,,Slave” Nr ref.1722/87
OP4 Przycisk lokalnego otwarcia elektrozaczepu
OP5 Przycisk lokalnego otwarcia bramy
OP6 Sterownik napedu bramy (max. Prad do komutacji 1A @30V)
MIWI-URMET Sp. z 0.0. 91-341 tédz ul. Pojezierska 90a tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13 25
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14. ZALECENIA UTYLIZACI

Dyspozycja dotyczgca uzywania sprzetu elektrycznego i elektronicznego w krajach Unii
Europejskiej.

Ten symbol umieszczony na produkcie, na opakowaniu lub w instrukcji obstugi, oznacza, ze urzadzenie nie

powinno by¢ wyrzucane, tak jak zwykte odpady, lecz oddawane do odpowiedniego punktu skupu/punktu

zbioru zuzytych urzadzen elektrycznych i elektronicznych dziatajgcych w systemie recyklingu zgodnie z

ustawg z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym{D.U. z 2005 r. nr 180, poz.

1494 i 1495}

Postepowanie zgodnie z powyzszymi wskazéwkami pozwala ustrzec sie potencjalnych, negatywnych
konsekwencji dla srodowiska i zdrowia cztowieka wynikajacych ze ztego sktadowania i przetwarzania zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego. (WEEE).

Jesli jest to mozliwe prosze wyjac z urzgdzenia baterie i/lub akumulatory i przekaza¢ je do punkdéw zbidrki zgodnie z
obowigzujacymi wymaganiami. Przestrzeganie powyiszych zasad zwigzanych z recyklingiem zuzytego sprzetu i materiatéw
pozwala utrzymac zasoby i surowce naturalne.
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15. KARTA GWARANCYJNA

Szanowni Paristwo!

Gratulujemy dobrego wyboru. Firma MIWI-URMET dokonata wszelkich staran, aby zakupione przez Paristwa urzqdzenia dziataty
sprawnie i byly niezawodne. JesteSmy pewni, Zze nasz produkt spotka sie z Paristwa uznaniem, a jego uZytkowanie potfgczone
bedzie z petng satysfakcjq.

Firma MIWI - URMET gwarantuje wysoka jakos¢ sprawne dziatanie okresiel2 miesiecy od daty sprzedazy umieszczonej na
niniejszej karcie gwarancyjnej produktu:

Nazwa i typ produktu, model

INE FADIYCZNY (SEIYJNY)...o ittt et e e te e rte e e st te e te e e st aeeaaeeassaeeesbesassaessaeeabeaansaesste shbbeenneeessaesnnsennsaesnseannns
Data sprzedazy: Pieczec¢ placowki sprzedajace;j:
Podpis sprzedawcy: Przyjmuje ponizsze warunki gwarancji

Podpis klienta

Niniejsza karta bez daty sprzedazy, podpisu sprzedawcy oraz podpisu nabywcy jest niewazna
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16. WARUNKI GWARANCII

1. Niniejsza gwarancjg objete sg usterki podzespotéw i oprogramowania sprzetowego produktu spowodowane wadliwymi
elementami lub defektami produkcyjnymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Ujawnione w okresie gwarancji usterki beda usuwane przez serwis nieodptatnie. Naprawa zostanie dokonana w mozliwie
najkrétszym terminie (maksymalnie 14 dni roboczych od chwili dostarczenia sprzetu do serwisu). Okres naprawy moze by¢
przedtuzony w przypadku koniecznosci sprowadzenia potrzebnych podzespotéw z zagranicy oraz w przypadku sprzetu
przyjetego warunkowo do serwisu ze wzgledu na niedopetnienie warunkéw gwarancji przez reklamujgcego.

3. Reklamowany sprzet Klient dostarcza na wiasny koszt do siedziby firmy mieszczgcej sie w todzi przy ulicy Pojezierskiej 90a.
Po naprawie gwarancyjnej sprzet mozna odebra¢ w siedzibie firmy lub na zgdanie klienta, gwarant moze przesta¢ sprzet pod
wskazany adres. Koszty zwigzane z ekspedycjg sprzetu ponosi klient.

4. W przypadku wystgpienia wady Klient dostarcza produkt w oryginalnym opakowaniu fabrycznym wraz z poprawnie
wypetniong i odpowiednio ostemplowang karta gwarancyjng i waznym paragonem/fakturg zakupu.

5. Przez ,naprawe” rozumie sie wykonanie czynnosci o charakterze specjalistycznym witasciwym dla usuniecia wady objetej
gwarancjy, hiezaleznie od ilosci wymienionych czesci przy jednej naprawie. Pojecie naprawy nie obejmuje czynnosci
zwigzanych z instalacjg i konserwacja sprzetu lub poprawg potaczern mechaniczno- elektrycznych.

6. Wybdr sposobu usuniecia wady nalezy do Gwaranta, ktéry moze tego dokonaé poprzez naprawe lub wymiane uszkodzone;j
czesci lub wymienié caty produkt. Niezaleznie od sposobu usuniecia wady gwarancja trwa dalej, przedfuzona o czas usuwania
wady.

7. Gwarant zapewnia dostarczenie wraz ze sprzetem szczegétowych instrukcji instalacji, montazu i konfiguracji oraz udzielenie
bezptatnych konsultacji telefonicznych lub bezposrednio w siedzibie firmy w momencie odbioru sprzetu przez kupujacego.

8. Gwarancja nie obejmuje:

e mechanicznych i chemicznych uszkodzen sprzetu i wywotanych nimi wad (np. pekniete obudowy, zalanie cieczg);

o wad wyniktych z niezachowania wymagan instrukcji montazu, konfiguracji i instrukcji eksploatacji;

e uszkodzen spowodowanych awariami sieci energetycznej, telefonicznej i wytadowaniami atmosferycznymi czyli uszkodzen od
przepie¢ wystepujacych na liniach zasilajacych i sygnatowych;

e roszczen dotyczgcych parametréow technicznych wykraczajgcych poza dane techniczne wskazane przez producenta;

e uszkodzen spowodowanych wypadkami losowymi niezaleznymi od warunkéw eksploatacji (wandalizm, pozar, powddz, itp.);

e uszkodzen powstatych w wyniku btednej w konfiguracji sprzetu dokonanej przez uzytkownika;

e materiatéw eksploatacyjnych m in. takich jak: bezpieczniki, zaréwki, zarniki, ogniwa zasilajace.

9. W przypadku nieuzasadnionego zgtoszenia reklamacji MIWI-URMET ma prawo do obcigzenia reklamujgcego kosztami
testowania, ekspedycji i przechowywania dostarczonego sprzetu wg cennika ustug serwisowych MIWI-URMET.

10. Warunkiem koniecznym przy naprawie lub wymianie jest przedtozenie przez klienta:

e reklamowanego produktu z etykietg fabryczng i naklejkami zabezpieczajgcymi;

e poprawnie wypetnionej i odpowiednio ostemplowanej karty gwarancyjnej przez punkt sprzedazy;

e waznego paragonu/faktury zakupu.

e w zgtoszeniu reklamacyjnym lub zleceniu naprawy pogwarancyjnej, (wzory dostepne w miejscu zakupu towaru lub na stronie
internetowej gwaranta http: www.miwiurmet.pl)nalezy poda¢ doktadny opis wady produktu, opis srodowiska pracy w jakim
wada sie ujawnia a takze czas pracy, po uptywie ktdrego zazwyczaj wystepuje.

11. Gwarant nie odpowiada za straty i szkody powstate w wyniku niemozliwosci korzystania z wadliwie dziatajgcego lub
uszkodzonego sprzetu. Nabywca traci prawo do gwarancji w przypadku stwierdzenia dokonania zmian konstrukcyjnych
i napraw poza serwisem MIWI URMET lub gdy w produkcie w jakikolwiek sposéb zmieniono lub uszkodzono numery seryjne
lub nalepki gwarancyjne, wpisy w karcie gwarancyjnej i na dowodzie zakupu.

12. Ustugi serwisowe nieobjete gwarancjg dostepne sg za optatg wg cennika ustug serwisowych MIWI URMET.

13. Niniejsza gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajgcych z niezgodnosci towaru z
umowa.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszg gwarancja, majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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