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2. BUDOWA WIDEOMONITORA
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7” ekran dotykowy

Mikrofon

Dioda sygnalizujgca wyciszenie

Niebieska dioda potwierdzajgca wysytanie informacji do modutéw Yokis.
Przycisk wtacz/wytacz

Gtosnik
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3. FUNKCIJE MONITORA

A. Zatgczenie monitora, dostep do funkcji monitora

W celu wigczenia monitora:

e Dotknij ekranu w dowolnym miejscu lub

o Wecisnij przycisk (5) znajdujacy sie u dotu monitora po prawej stronie.
Na monitorze zostanie wyswietlony ekran gtéwny:

o |&] N

Sarﬂow‘ﬂcz Wyciszenie Automatyzacja domowa

O]

Domofon
Wytaczony

10: 25

Ekran startowy daje dostep do ponizszych funkc;ji:

Autopodglad panelu Wytgczenie monitora

Woyciszenie sygnatu wywotania Ustawienia

Funkcje automatyki budynkowej

Yokis 1 []: 25 Aktualny czas

Dostep do kodu QR
utatwiajgcego znalezienie
dokumentacji produktu na
stronie firmy URMET

Pamiec obrazéw

Pomoc

3 Funkcja interkomu

B. Wytagczenie monitora

W celu wytgczenia monitora nacisnij przycisk na ekranie dotykowym lub przycisk (5) znajdujacy sie na obudowie
monitora.
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4. USTAWIENIA MONITORA

A. Wybodr jezyka

Aby zmienic¢ jezyk komunikatow wyswietlanych w monitorze nalezy:
o Jesli monitor jest wytgczony — uruchom go - dotknij ekranu w dowolnym miejscu lub wecisnij przycisk (5) znajdujacy sie u dotu
monitora po prawej stronie.

e Wybierz ikone ustawien == aby wyswietli¢ ekran ustawien gtéwnych.

e Wybierz ikone , aby ustawic jezyk.
Przyciskami strzatek ¥ A wybierz odpowiedni jezyk.
Potwierdz za pomocg ,, 0K \”.

B. Ustawienia daty i czasu

Jesli monitor jest wytaczony — uruchom go - dotknij ekranu w dowolnym miejscu lub wecisnij przycisk (5) znajdujacy sie u dotu
monitora po prawej stronie.

Woybierz ikone ustawien =9 aby wyswietli¢ ekran ustawien gtéwnych.

&
Wybierz ikone ustawien czasu

Przyciskami strzatek ¥ A ustaw odpomedna date godzine.

e Po ustawieniu zatwierdZ pomocg , 0K N

Mozesz takze zaprogramowad automatyczng zmiane czasu z zimowego na letni zaznaczajac \ w oknie obok opisu ,,Europejski
czas letni (DST) Automatyczny przetgcznik”.
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C. Ustawienia gtosnosci

o Jesli monitor jest wytagczony — uruchom go. Dotknij ekranu w dowolnym miejscu lub wcisnij przycisk (5) znajdujacy sie u dotu
monitora po prawej stronie.

e Wybierz ikone ustawien, =) aby wyswietli¢ ekran ustawien gtéwnych.

Eﬂi

o Wybierz ikone ustawien gtosnosci
o Gtosnosc sygnatu wywotania ustawiamy uzywajac ,,+” lub ,,-” przy symbolu CJ_
o Melodie ustawiamy wybierajac jedng z pieciu dostepnych opcji przy ikonie oznaczonej symbolem
oAby aktywowad/dezaktywowaé dzwieki klawiszy wybierz ,wtgczone” lub ,wytgczone”.

D. Konfiguracja funkcji interkomu

o Jesli monitor jest wytaczony — uruchom go - dotknij ekranu w dowolnym miejscu lub wcisnij przycisk (5) znajdujacy sie u dotu
monitora po prawej stronie.
e Wybierz ikone ustawien, - aby wyswietli¢ ekran ustawien gtéwnych.

e Wybierz ikone ustawien interkomu Na ekranie zostanie wy$wietlone:

Domofon

O

Wybierajgc A: o= bedzie mozliwe wprowadzenie opisu odbiornika.

B4

Wybierajgc bedzie mozliwe wprowadzenie opisu sgsiedniego apartamentu (tylko w zestawie dwulokatorskim 1722/76).
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Ustawienia domofonu

OK v

COFNIJ X

-y
U Jesli to jest konieczne wprowadz nazwy dla pozostatych monitorow (B i C).

Potwierdz przyciskiem ,,OK” lub wyjdz bez wprowadzania zmian za pomocg przycisku ,,COFNLJ”.

E. Ustawienia zdjec

Zestaw 1722/85 i 1722/86 umozliwia zapis zdje¢ obrazu przechwyconego przez kamere i wyswietlanych na monitorze.

Zrzuty ekranu moga by¢ robione automatycznie (tylko na monitorze ,MASTER”) po wywotaniu lub recznie (zaréwno na
monitorze MASTER jak i na monitorze SLAVE)

e Jesli monitor jest wytaczony — uruchom go - dotknij ekranu w dowolnym miejscu lub wcisnij przycisk (5) znajdujacy sie u dotu
monitora po prawej stronie.

e Wybierz ikone ustawien

O]

e Wybierz ikone . na wyswietlonym ekranie mozliwy jest wybdér miedzy automatycznym

=! aby wyswietli¢ ekran ustawien gtéwnych.

trybem robienia zdjeé

lub recznym trybem
e Potwierdz przyciskiem ,,OK” lub wyjdz bez wprowadzania zmian za pomocg przycisku ,,COFNIJ”.

2
U W monitorach Slave funkcja ta musi by¢ ustawiona w trybie ,,recznym”.

F. Reset ustawien

Monitor daje mozliwos¢ przywrdcenia nastaw fabrycznych a takze usuwania poszczegdlnych danych.
e Jesli monitor jest wytgczony — uruchom go. Dotknij ekranu w dowolnym miejscu lub wcisnij przycisk (5) znajdujacy sie u dotu
monitora po prawe;j stronie.

e Wybierz ikone ustawien, =2 aby wyswietli¢ ekran ustawien gtoéwnych.

o Wybierz ikone przywrdcenia nastaw fabrycznych . . Na ekranie mozna wybra¢
o Reset parametréw wideo domofonu
o Reset pamieci foto
o Reset parametréw automatyzacji domowej
o Przywrdcenie nastaw fabrycznych
e Potwierdz wybrang opcje przyciskiem ,,OK” i ponownie zaznaczajgc ,TAK” na wyswietlonym oknie dialogowym. Aby wyjs¢ do
menu gtéwnego bez resetowania wybierz ,,COFNIJ”.
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5. OBStUGA MONITORA

A. Odebranie wywotania

Gdy monitor CXModo jest wywolany z panelu emituje sygnat dzwiekowy, wyswietla obraz uchwycony przez kamere a takze
ikony funkcji dostepnych w czasie wywotania.

+

“

Po wcisnieciu odpowiednich ikon mozna uzyskac:

. Odebranie potgczenia i rozpoczecie rozmowy, w celu zakorczenia
((Ci_ rozmowy nalezy nacisng¢ t3 samg ikone ponownie, po zakonczeniu
rozmowy monitor wytgczy sie

C—r Otwarcie drzwi (elektrozaczepu)

?H H-I Otwarcie bramy

-;li- Aktywacja funkcji dodatkowej — np. zapalenie Swiatta na klatce schodowej
,-l'r (wystanie sygnatu do automatyki Yokis)

Otwarcie menu dodatkowego
N L]
E L5
% Zmiana poziomu gtosnosci ~ monitora, jasnosci podswietlenia T,
i

kontrastu 0 oraz nasycenia koloréw @ wyswietlanego obrazu

L. Przetaczenie proporcji wyswietlanego obrazu z formatu 4:3 na 16:9

@ Niedostepne — (do przysztych funkcji)

@ Wykonaj zdjecie obrazu wyswietlanego na pulpicie

Wtgczenie/wytaczenie wyciszenia mikrofonu w monitorze — ikona
aktywna dopiero po odebraniu wywotania

= Zamkniecie menu dodatkowego
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B. Przetgczanie podglagdu miedzy monitorami

Podczas wywotania wszystkie monitory zainstalowane w danym lokalu dzwonig sekwencyjnie, po sygnale wywotania uzytkownik
nadal moze odebraé potaczenie (czas na odebranie to 3 minuty). Obraz z kamery jest w tym czasie wyswietlany tylko na
monitorze MASTER.

Po odebraniu rozmowy obraz z kamery przetgcza sie na monitor, z ktérym zostata zestawiona rozmowa.

W czasie wywotania podglad moze by¢ przetagczony na monitor Slave bez koniecznosci zestawienia potgczenia. Aby przetgczyé

o
podglad nalezy przyciskiem rozwing¢ menu dodatkowe i przyciskiem @ przetaczy¢ podglad kamery na wybrany
monitor (wyswietlany obraz zniknie z monitora MASTER).

C. Potgczenie zwrotne z panelem

Monitor daje mozliwos¢ zestawienia potgczenia zwrotnego z panelem zainstalowanym w systemie.
e Jesli monitor jest wytgczony — uruchom go. Dotknij ekranu w dowolnym miejscu lub wecisnij przycisk (5) znajdujacy sie u dotu
monitora po prawej stronie.

o
e Wybierz ikone @ w celu wyswietlenia obrazu przechwyconego przez kamere w panelu wywotania.
e W trakcie autopodgladu mozliwe jest zestawienie rozmowy a takie pozostate funkcje opisane w punkcie ,Odebranie
wywotania”

D. Funkcja interkomu

-
U Funkcja ta jest dostepna jedynie, jesli w systemie wystepujg co najmniej dwa monitory.

e Jesli monitor jest wytaczony — uruchom go - dotknij ekranu w dowolnym miejscu lub wecisnij przycisk (5) znajdujacy sie u dotu
monitora po prawej stronie.

o Wybierz ikone interkomu Na ekranie zostang wyswietlone dostepne ikony wywotania.
Wybierajac np. A: o= bedzie mozliwe wywotanie pierwszego monitora Slave (o ID ustawionym na 1).

CH
Wybierajgc bedzie mozliwe wywotanie innego apartamentu (funkcja dostepna tylko w zestawie dwulokatorskim).

e Wybierany monitor zadzwoni i po odebraniu wywotfania mozliwa bedzie rozmowa miedzy monitorami. Jesli rozmowa nie
zostanie odebrana wywotany monitor po 30s przejdzie w tryb uspienia.

e W celu odebrania wywotania interkomowego nalezy uzy¢ ikony ((C .
o W trakcie rozmowy interkomowej uzytkownik ma mozliwosé:

o  Regulacji gtosnosci (po wcisnieciu przycisku :: :

o  Woyciszenia mikrofonu @

e W celu zakonczenia rozmowy interkomowej nalezy ponownie uzy¢ ikony ((Ci' jesli ikona ta nie zostanie uzyta, to rozmowa
zostanie przerwana automatycznie po ok 3 minutach.
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E. Wyswietlanie zapisanych zdjec¢

Monitor daje mozliwosé wyswietlenia zapisanych obrazéw.
o Jesli monitor jest wytaczony — uruchom go. Dotknij ekranu w dowolnym miejscu lub wcisnij przycisk (5) znajdujacy sie u dotu
monitora po prawej stronie.

Te]

Na ekranie pojawi sie ostatnio zapisane zdjecie.

' 4 . 001/071 1@%‘!&6 [1.54.00
PR

e Wybierz ikone w celu wyswietlenia zapisanych zdjec.

4

WSZYST
KIE

Na wyswietlaczu pojawi sie ostatnio zapisane zdjecie, na goérze ekrany wyswietli sie informacja taka jak:
001/071 29.01.2016 11:54:00

gdzie:

001: jest to numer wyswietlanego zdjecia,

071: to liczba wszystkich zdjeé zwartych w monitorze,

29.01.2016: jest to data zrobienia zdjecia,

11:54:00: jest to godzina zapisania zdjecia.

Ekran umozliwia:
e Usuniecie wybranego zdjecia (nalezy uzy¢ odpowiedniej ikony i potwierdzic).
Usuniecie wszystkich zdjec¢ (nalezy uzy¢ odpowiedniej ikony i potwierdzic).
A Wyswietl poprzednie zdjecie.
V¥ Wyswietl kolejne zdjecie

10 MIWI-URMET Sp. z 0.0. 91-341 t6dz ul. Pojezierska 90a tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13




1722/8511722/86 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA “ rm el

OBStUGA MONITORA MIIWI

F. Aktywacja funkcji automatyki domowej YOKIS

Aby wejs¢ do menu automatyki domowej nalezy nacisngc¢ ikone na ekranie gtéwnym.

Na ekranie zostanie wyswietlone:

COFNIJ X

10: 25

Ekran ten umozliwia wybranie wymaganego, zaprogramowanego wczesniej polecenia.

5
W celu konfiguracji wspdtpracy monitora z automatyka YOKIS nalezy na ekranie gtéwnym wybra¢ ikone ustawien ,

a w menu ustawien wybrac ikone ,Yokis”

EC

Ustawienia Yokis

BTN 1

COFNIJ X

?

10:25 s

d

Oswietlenie schodéw Kopiuj/Resetuj
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Woybierz przycisk, ktory chcesz zaprogramowac, po wcisnieciu przyktadowo pierwszego przycisku na ekranie zostanie
wyswietlone:

%

Ustawienia przyciskéw Yokis

Po wecisnieciu mozliwe jest ustawienie tygodniowego harmonogramu sterowania poszczegdlnymi urzadzeniami.

Uwaga: Funkcja ta dziata jedynie, jesli na ekranie jest zaznaczone okienko ,,aktywu;j”.

&

Ustawienia planowe

A A A PON WT SR c¢zw PT SO0B NIE

BE B coooO00O0f

GODZINA MINUTY : :

A 4 A A 4

D AKTYWUJ ' . COFNIJ X

-y
U Szczegotowy opis konfiguracji wspotpracy monitora z automatykq domowq znajduje sie w sekcji instrukcji dotyczgcej
wspotpracy z systemem YOKIS
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