2

VOICE
SYSTEM

Wideomonitorgt oS nomowi gcy

MIro
Nr ref.1750/5
Nr ref. 1750/ 6

).

N
OB
ON
O
Q.

Instrukcja instalacji uzytkowani a

MIWI URMETBp. z 0. o.
ul. Pojezierska 90A 91-341 £6dz
e-mail:miwi@miwiurmet.pl
Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13

www.miwiurmet.pl



http://www.miwiurmet.pl/

S T

SPI

1S TRESCI

SPI'S TRESCI
S P I S T RE.S.C Lottt emt ettt e et a b2 a1 b2+ 82 S e AR R AR 8 R s eSS S e s e bR a bttt ene et 2
1 WE A S Cl MO.S.Clllnioeee oottt ettt tee e ettt et et et e et ettt et e eet et ettt et e eee et et e e e et e st e s tms e e e e e e seeet et e st ee et ete et e et et et een et eeeeeneneee e 3
2 BUDOWA MONITORA MIRQ ......cutietie ettt eeee ettt et ettt et e e et e et e et e et e eeeeeeeetesees e e et emeeseeeeseeeeeeeeeeeeeteeeeeseee et e eteeteetesaeseeeeeeeeeeseneses 3
3 PARAMETRY TECHNICZNE. ......ocueieeeeeeeeee et et ettt e et et et e s et et et e et e et e e et et e eteeseese e et e eaeeaeeeeeeeeeeeeteeteee et emeeseeeeeeeeeeseeteaseeseeseeeeeereanean 3
4 OP 1 S ZACT SEEWDDP.OD.... PR oottt ettt ettt ettt e et e et e e e et e ea e et e e et e et et eseesaereeeeneteeeneee e 3
5 MONTAZ WI DEOMONL.TORA ettt ettt ettt ettt e et e e et ete et et e e et et eee et e et e e teetesaesaeeeeeeeeesenee s 3
6 USTAWIENIA WIDEOMUOINIRA. ...ttt ettt ettt ee e ee e e s ees et es et et et e et eeteetesaesaeseesreteseeeeeesessesseseeseessnsenessssssessessesesesresre e Db
7 FUNKCJIE MONITORA ..ottt ettt ettt et e et e et e et e s et et a2t et et et e e e se e e e e ee s eeae et e e e e eee et e e e e et e eee et emee s e et eet et ete st e seeseesessaneeeeereeeenen 5
7.1 FUNKCIE PRZYCISKOW ..cuveeeveereeereenreeseeeseeeseeeseesseesseeeseesesnseessesnsesssssssesssessessseessesssesnns 5
7.2 SYGNALIZACIA OPTYCZNA ...vveeeeveeeeuteeeeraeesiseeessessesseesasseesseesassessasssesssssessseesssssesssnsssssesnans 5
7.3 ) = USRS 5
7.4 WSPARCIE DLA 0SOB NIEDOStYSZACYCH . 5
7.5 WYWOLANIE MONITORA ....oeeiiuteesteeesteeesteesssaeeseseeessseesasesessssssssssesasssesssessssseesasnsesnsesnnns 5
7.6 ZARZADZANIE FUNKCJA PODGLADU WIDEOQ ....uuvvieeeeeeireeeeeeesireeeeesssensneeessssssssneessssnes 5
7.7 ODBIERANIE POtACZEN ................................................................................................ 5
7.8 SEPARACIA KANALOW AUDIO (PUSH TO TALK) cveververeereesresiesiesseseessessessessessessessessessessenses 5
7.9 OTWARCIE DRZWI PODCZAS WYWOLANIA... 6
7.10 WYCISZENIE SYGNALU WYWOLANIA ..ceiiitiiiiiiiiiiiii s s s s eaassres s ssassssassssassansssansssennnss 6
7.11 WTORNIK WYWOLANIA «..covviteereereereereeseeeseeseesseesseesseeeseeseesessseesesssessssssssssessseesseens 6
7.12 DZWONEK LOKALNY ..eiiiiiveeeeeieureeeeeseesusreeesessssssseessssssssssessssssssseesssssssnsessssssssnseessns 6
7.13 TRYB PROGRAMOWANIA......ceeeeieeureeeeesesrrereeeessassseeeesssssseeeesssssssseessasssssseessesssssseessasses 6
7.14 PROGRAMOWANIE FUNKCJ INTERKOMU ...vveieeieerireeeeeesrreeeeeeesneneeessssssssnessssnsssnnees 6
8 STEROWANIE AUTOMATYK ....veiveiteiteeteeteeteeieseeteeteeteasessesssssesssassamssessesssssssssssesssssessssssssessessessesssasessessssssssnseseesesssesssssssssssessessesmnsens 6
9 PRZYKLADOWY PSOEHAEQVZAETINYL.. QMUY ...eieieitiieeeeeeseestetesteetestessestesesesseasssssssssssessssessssnseaseassansansensensesessessemnnsersereeses 7
9.1 ZESTAW JEDNOLOKATORSKI c.uuvvvveeeessurrreeesssanssreeeesasssseeessssssssseessssssssssessasssssssessasssssseessennes 7
10 UZYWANI E S RKRYEZNEGOHEELEKTRZNEGO W KRAJACHIEBUROPEJSKIEL........cccoviveeviieestemeee ettt 8

MIWI-URMET Sp. z 0.0. 91-341 tédz ul. Pojezierska 90a tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13



WL ASCI WOSCI

1 WGASCI WOs ClI

Wideomonitor gtosnoméwigcy MIRO 1750/6 przeznaczony jest
wytgcznie do systemu 2VOICE. Posiada on przycisk otwarcia, dwa
przyciski funkcyjnie oraz dwa przyciski zwierne.

Wideomonitor 1750/6 ma mozliwosé wyboru pieciu rodzajow
dzwonkéw dziatajagcych w zaleznosci od Zrédta sygnatu wywotania.

Gtéwne cechy monitora MIRO nr ref. 1750/6

wideomonitor przeznaczony do systemu 2Voice

montaz natynkowy

podglad kamer

mozliwos¢ podtaczenia dzwonka lokalnego

regulacja jasnosci i kontrastu i nasycenia koloréw

mozliwos¢ sterowania otwarciem dodatkowego wejscia, bramy, lub
zapalenia $wiatta na klatce schodowej (styki bezpotencjatowe w
monitorze)

wspétpraca z aparatami stuchowymi

regulacja gto$nosci sygnatu wywotania (tgcznie z wyciszeniem)
przycisk otwarcia drzwi oraz 2 przyciski funkcyjne (potaczenie
centrala portierska, otwarcie bramy itp.) i kolejne dwa przyciski
zwarcia bezpotencjatowego.

dioda LED sygnalizujaca stan potaczenia

programowanie poprzez konfiguracje przetacznikéw typu DIP
SWITCH

mozliwos¢ wspédtpracy z automatyka budynkowa Yokis.

= —a —a = =4 —a —a —a 9

= =

=

2 BUDOWA MONITORA MIRO

6. Mikrofon
@
7. Przycisk "¢ aktywacji/dezaktywacji rozmowy

f=
Zielona dioda pod przyciskiem @:@E
Przycisk otwarcia C=w

10. Dioda podswietlajaca przycisk otwarcia C=w
11. Przycisk @e zwierajacy styki Y1, Y2 max 50mA@24VDC

[
12. Przycisk @ zwierajacy styki X1, X2 max 50mA@24VDC

13. Przyciskfunkcyjny:

14. Przycisk funkcyjny ®

15. Dioda wielokolorowa sygnalizujgca stan systemu

16. Styki podtaczenia do systemu

17. Przetaczniki dip-switch:

18. Ztacze dla adaptera 1750/50 niezbednego przy podtaczeniu
kolejnych monitoréw w uktadzie wejscie-wyjscie (zaslepka musi by¢
usunieta).

3 PARAMETRY TECHNICZNE

o

=
Cem ch.,w
0

1

éé@)ééééé

P
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Regulacja gtosnosci sygnatu wywotania (max, sredni, wyciszony).
Gtosnik wywotania i rozmowy

Regulacja jasnosci wyswietlacza

Regulacja intensywnosci koloréw wyswietlacza.

Wyswietlacz 4,3”, format 16:9

uhwNe

System 2Voice
Montaz Natynkowy/nabiurkowy (opcja)
Wymiary

129 x 160 x 23mm
(wys. x szer. x gt.)

llo$¢ przyciskow
Napiecie zasilania

1+2+2
36+48VDC

Ekran 4,3" kolorowy
Regulacje jasnos¢, kolor, gtosnosé
Kolor Biaty
Sygnat dzwonka 5 rodzajéw, regulacja gtosnosci
Temperatura pracy -5 +45 C
normy EN61000-6-3, EN61000-6-1
4 OPI S ZACI SK¢ ZEWODD PR
Line IN Wejscie linii danych
:+ } Wtdrnik wywotania
cp Podtgczenie zwiernego przycisku dzwonka
lokalnego
X1 - ., ee
X2 } Styki zwierne przycisku e
Y1l . . ee
Y2 } Styki zwierne przycisku e e
Panic Wejscie przycisku alarmowego

5 MONTAt WI DEOMONI TORA

Monitor MIRO przeznaczony jest do montazu natynkowego
9 Zamontuj puszke instalacyjng f60 na odpowiedniej wysokosci
zgodnie z ponizszg ilustracja.
9 Zamocuj uchwyt monitora do puszki.
91 Przykre¢ uchwyt monitora do $ciany.

@ 60 mm

n°2 2,9x13 mm
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USTAWIENIA WIDEOMANIRA

USTAWIENIA WIDEOMANIRA

9 Ustaw odpowiednio przetaczniki dip-switch.
qI Podtacz przewody.
9 Na koniec przytwierdZ monitor do uchwytu.

9 Aby zdemontowaé monitor nalezy podwazy¢ blokade wkretakiem
ptaskim zgodnie z ponizszg ilustracjg i popchng¢ monitor w gore.

9 Aby podtaczy¢ do monitora kolejny odbiornik (w uktadzie wejscie-
wyijscie) nalezy podtaczy¢ adapter 1750/50 zgodnie z instrukcjg
zatgczonga do 1750/50.

6  USTAWIENIA WIDEOMONITORA

ON OFF
- 1-2 SW2 do ustawienia wewnetrznego numeru monitora
- 2-8 SW1 Do ustawienia numeru lokalu w kolumnie

- 1 SW1 Do ustawienia trybu rozmowy (z uzyciem i bez uzycia
rak).

UTabeladzéﬁl-éAéZ I RNBasg TylaRdz2S &dit ¢

systemu 2Voice. ! 4Gt A Sy Al 2ROAZ2NY A5 6
zobrazowane w aplikacji na smartphone Urmet 2SET.

Ustawienia fabryczne:

Kazdy monitor MIRO do systemu 2VOICE wychodzacy z fabryki jest
domyslnie skonfigurowany nastepujaco:

CODE - ADRES =127

INT - ADRES WEWN. =0

W celu prawidtowego funkcjonowania systemu nalezy zwrdcic¢
szczegblng uwage na prawidtowe ustawienia przetgcznikéw dip switch.
Tabele ustawien dip switch mozna znalez¢ w rozdziale: ,Konfiguracja
urzadzen” katalogu technicznego.

CODEkod uzytkownika
Nalezy ustawic adres z zakresu 0 - 127, zgodnie z ponizszymi uwagami:

T W jednej kolumnie kazdy lokal musi mieé¢ osobny numer
uzytkownika.

I Odbiorniki montowane réwnolegle w jednym apartamencie
(odbiorniki nalezace do tego samego uzytkownika) majg ten sam
adres uzytkownika i réznig sie adresem wewnetrznym.

f Kody uzytkownika w danej kolumnie muszg by¢ nadawane
konsekwentnie

v,

Y2Re doed126yAll dzaidt gAl yS
dip-switchy 2 ¢ 8, przy eym 2 jest bitem najstarszym,
y 0A0GSY ylayvyyasSe Tyloindevyoe

an

INT:kod wewnetrzny
Nalezy ustawi¢ kod wewnetrzny z zakresu O - 3, zgodnie z ponizszymi
uwagami:

9 Jesli w lokalu jest tylko jeden odbiornik, jego kod wewnetrzny musi
by¢ ustawiony na INT=0.

I W jednym apartamencie moze by¢ podtgczone do 4 monitoréw.
Muszg mie¢ one identyczny kod uzytkownika (CODE) ale rdéine
kody wewnetrzne (INT).

Kod wewnetrzny jest uzywany do identyfikacji kilku odbiornikéw
podigczonych w jednym apartamencie. Umozliwia to potaczenia
interkomowe wewnatrz jednego apartamentu.

W przypadku wywotania apartamentu z kilkoma odbiornikami,
najpierw zadzwoni odbiornik z INT=0, nastepnie dzwonic¢ beda po
kolei nastepne odbiorniki.

9 Jesli wywotanie pochodzi z panelu wideo, obraz automatycznie
pojawi si¢ na monitorze z INT=0

Na pozostatych monitorach mozemy zatgczy¢ obraz przy pomocy
przycisku D obraz zostanie zataczony na wybranym monitorze, a
wytaczony na pozostatych.

9 Jesli w jednym apartamencie wystepujg odbiorniki audio oraz
wideo, kod wewnetrzny 0 musi by¢ ustawiony na wideomonitorze.

Przykt ad:

W typowej instalacji z jednym panelem i jednym monitorem nalezy
ustawi¢ w monitorze

CODE - ADRES =0 INT - ADRES WEWN. =0

(jest to domysIny adres wywotania dla pierwszego przycisku w panelach
przyciskowych np. 1083/74.

Aby uzyskaé w/w adres nalezy ustawi¢ wszystkie przetgczniki CODE i INT
na 0 (na dét).

MIWI-URMET Sp. z 0.0. 91-341 tédz ul. Pojezierska 90a tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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FUNKCJE MONITORA

FUNKCJE PRZYCISKOW

Aby unifon dzwonit pod numerem jeden (dolny przycisk w 1083/74)
nalezy ustawi¢ przetgczniki INT na 0 a w sekcji CODE tylko dip 8 do gory.

7 FUNKCJE MONITORA

75 WYWOLANI E MONI TORA

Po wywofaniu, odbiornik emituje odpowiedni
w zaleznosci od zrédta sygnatu wywotania:

9 Wywotanie z panelu gtéwnego

1 Wywotanie z panelu dodatkowego

1 Wywotanie interkomowe

1 Wywotanie lokalne

9 Wywotanie z centrali portierskiej
Po wywotaniu monitora lub unifonu z panelu aktywny staje sie przycisk
otwarcia, co umozliwia otworzenie bez koniecznosci rozpoczynania
rozmowy.

76 ZARZADZANI POBGNKOUAWI DE

dzwiek dzwonka

71 FUNKCJE PRZYCI SKOW
Przycisk = [ ]
(K >\\_—u_”_, 3
Stan @.ﬁ} L4 )
Otwarcie Sterowanie
Spoczynku, elektro- przekaznikiem Auto- podglad
zaczepu (brama)
Otwarcie . Sterowanie Przetgczanie
Czas na Zatgczenie PR
X elektro- przekaznikiem podgladu
odebranie rozmowy h
zaczepu (brama) wideo
Otwarcie Zakoriczenie Sterowanie Funkcja
Rozmowa elektro- rozmowy/przet przekaznikiem specjalna
zaczepu aczanie fonii (brama) (domyslinie 8)
Spoczv\{nvku Ipo Otwarcie Wywot. |'nt.erk. Wywot. interk.
wcisnigciu (domyslinie:
g elektro- t (do
ot zaczepu Wywot. zaprogram.)
r@ﬁ}, centrali) .
Wybor sygnaty Wybor sygnatu
Tryb progra- Wiacz/wytacz wywotania z wywotania
mowania tryb auto- panelu lokalnego
otwarcia (5 tonéw do (5 tonéw do
wyboru) wyboru)

Aby wejsé/wyjs¢ do/z trybu programowania nalezy przytrzymac

przycisk

przez co najmniej 5 sekund. Tryb programowania jest

sygnalizowany powolnym miganiem z6ttej diody.

System wychodzi

minutach.

7.2

SYGNALIZACJA OPTNEZ

automatycznie z trybu programowania po 10

f=
{ Zielona dioda Led pod przyciskiem d("féi

Zataczona - sygnalizuje, ze rozmowa moze by¢ zataczona

Migajaca — sygnalizuje trwanie rozmowy

9| Dioda wielokolorowa

Jesli w jednym lokalu jest kilka odbiornikéw pofaczonych réwnolegle,
odbiorniki dzwonig po kolei. W przypadku wywofania z panelu wideo
obraz z kamery pojawia sie na monitorze z kodem wew. INT=0. W
trakcie czasu na podniesienie stuchawki, moina wywota¢ obraz na
innym monitorze wewnetrznym poprzez przycisk wywotania auto-
podgladu : .

Jesli obraz jest wyswietlany na monitorze przez ponowne wcisnigcie
przycisku : mozemy cyklicznie przetaczaé podglad innych kamer
zainstalowanych w systemie.

W trakcie przetaczania podgladu po podniesieniu stuchawki mozliwe
jest zestawienie potgczenia gtosowego z panelem, z ktérego obraz jest
wyswietlany.

Po odebraniu rozmowy obraz pojawi sie na monitorze z ktérym
zestawiliSmy potaczenie audio.

77 ODBI ERANIE POLACZEN

f=
Weciskajac przycisk (@E podczas wywotania uzytkownik zestawia
potgczenie audio z dzwonigcym lub z panelem z ktdrego jest aktualnie
wyswietlony podglad obrazu. Po ponownym wcisnieciu przycisku i
ekran wytacza sie i potaczenie zostaje zakonczone.

78 SEPARACJA KDRIO @USHWO PALK)

Priorytet Sygnalizacja Funkcja
1 Miganie zielonej diody Aktywna funkcja .
automatycznego otwarcia

Swi ie diod

2 W|ecen|§ focy Otwarte drzwi gtéwne
czerwonej
Powolne miganie diody .

3 . Otwarte drzwi dodatkowe
czerwonej

4 Powolne miganie diody Monitor w trybie
26ttej programowania

7.3 RESET

Aby przywréci¢ ustawienia fabryczne nalezy w trybie programowania

przytrzymaé przycisk ® i przycisk %przez ponad 3s. System
wyemituje dwa dtugie sygnaty potwierdzenia przyjecia komendy resetu
i wyjdzie z trybu programowania.

74 WSPARCIE DEBOSEBEYBZANCYCH

Wideomonitor MIRO jest wyposazony w petle indukcyjng pozwalajaca
na przesytanie rozmowy przychodzacej bezposrednio na aparat
stuchowy. Aparat stuchowy musi by¢ ustawiony w trybie ,T” Zasieg
nadajnika to ok. 20cm od monitora.

Aparat ustawiony
wtryb ,T”

MIWI-URMET Sp. z 0.0.

Jezeli komunikacja miedzy panelem wywotana a monitorem jest
zaktécana przez otoczenie mozemy aktywowac funkcje dwdch
jednokierunkowych kanatéow audio przetgczanych recznie (uzywajac
pierwszego przetacznika z grupy oznaczonej SW1 Gdy chcemy aby

osoba przy panelu nas styszata trzymamy wcisniety przycisk @ aby

ustysze¢ naszego goscia zwalniamy przycisk

W celu zakoriczenia konwersacji krétko wcisngé .@

91-341 tédz ul. Pojezierska 90a tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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STEROWANIE AUTOMARY

STEROWANIE AUTOMARYK

OTWARCIE DRZWI PODCZAS WYWOtANIA.

7.9 OTWARCIE DRZWI POB& WY WOL ANI A

Po wywotaniu danego uzytkownika z panelu wywotania, lub podczas
rozmowy mozna sterowac elektrozaczepem OC—r i brama ?H'”'H
wciskajgc odpowiedni przycisk.

710 WYCI SZENI E YSMOGEMANH WA W

Monitor gtosnomoéwigcy Miro posiada funkcje wyciszenia sygnatéw
wywotania (przesuniecie przetacznika w skrajng pozycje).

Funkcja wyciszenia sygnalizowana jest przez odstoniecie czerwonego
znacznika na przetaczniku wyciszenia.

Gdy monitor jest wyciszony podczas wywotania zatacza sie jednak nie
wydaje sygnatéw diwiekowych, Jedli jest podtgczony wtérnik
wywotania, to jest réwniez wyfgczony.

711 WTORNI K WYWOLANI A

Monitor posiada dwa ztgcza (S+ i S-) przeznaczone do podtgczenia
wtdrnika wywotania. Wtérnik wywotania jest aktywowany w tym
samym czasie co dowolny dZzwigk wywotania unifonu.

7.12 DZWONEK LOKALNY

Odbiorniki s3 wyposazone w dwa zaciski (CP) umozliwiajgce
podtgczenie przycisku dzwonka lokalnego. Wcisniecie przycisku
dzwonka lokalnego powoduje wyemitowanie przez odbiornik dzwonka
(ton wybrany przez uzytkownika, rézny od pozostatych wywotan). Jesli
uzytkownik ma kilka réwnolegle podtgczonych odbiornikéw przycisk
dzwonka wystarczy podtgczy¢ do jednego z nich. Pozostate odbiorniki w
danym lokalu bedg dzwoni¢ sekwencyjnie.

7.13 TRYB PROGRAMOWANIA

w tryb programowania (trzy sygnaty) i dioda zacznie migac¢ na
26tto.

T Wcisnij przycisk ®, lub :, ktérym ma by¢ wywotany wybrany lokal
i przytrzymaj przez 3 sekundy. Unifon wyemituje potwierdzajacy
dzwiek. (pojedynczy, krétki)

9 Podejdz do unifonu (lub monitora), ktéry ma by¢ wywotywany
(lokal B) i nacisnij przycisk otwarcia elektrozaczepu, odbiornik
wyemituje dzwiek potwierdzajgcy prawidtowe zaprogramowanie
przycisku.

9 W monitorze w lokalu A trzymajac przycisk ® przez co najmniej 5
sekund wyjdz z trybu programowania. Unifon wyemituje sygnat
potwierdzajagcy wyjscie w tryb programowania (dwa ciagte
sygnaty) i dioda zgasnie, przed dwoma ciggtymi sygnatami monitor
wyemituje  pojedynczy  krétki sygnat wejscia w tryb
przeprogramowania przycisku interkomowego — sygnat ten nalezy
zignorowac.

9 Sprawdz poprawnos¢ dziatania zaprogramowanej funkcji: w lokalu
A wecisdnij przycisk rozmowy a nastepnie i wcisnij zaprogramowany

Aby wejs¢ do trybu programowania nalezy przytrzymacé przycisk ® przez
co najmniej 5 sekund. Tryb programowania bedzie zasygnalizowany
migajaca powoli 26tta dioda.

W trybie programowania

%‘ Uruchamia lub wytgcza tryb autootwarcia po wywotaniu

Wybdér melodii sygnatu wywotania z panelu (pie¢ tonéw do
wyboru)

L4 Wybdr melodii sygnatu wywotania lokalnego (pie¢ tonéw do
wyboru)

Przytrzymanie przycisku przez 3 sekundy powoduje wejscie w tryb
programowania funkcji interkomu.
Aby zapisa¢ ustawienia i wyjS¢ z trybu programowania nalezy
przytrzymaé przycisk ® przez co najmniej 5 sekund. Jesli uzytkownik nie
wyjdzie z trybu programowania, nastgpi to automatycznie po 10
minutach.

e o0
Przyciski @ ®® sterujg niezaleznym stykami zwiernymi i nie
wymagaja programowania

7.14 PROGRAMOWANIE FUNKSTERKOMU

W systemie 2Voice przyciski unifonu *®, :, moga by¢ zaprogramowane

do wywotania innego uzytkownika w tej samej kolumnie lub innego
odbiornika w tym samym lokalu. W pierwszym przypadku wszystkie
odbiorniki u wybranego lokatora bedg dzwoni¢.
W drugim przypadku zadzwoni tylko odbiornik o wybranym numerze
wewnetrznym.
§ Programowanie interkomu
9 Podejdz do monitora, z ktérego ma nastepowac wywotanie (lokal
A)
1 Trzymajac przycisk ® przez co najmniej 5 sekund wejdz w tryb
programowania. Unifon wyemituje sygnat potwierdzajacy wejscie

przycisk  wywotania interkomowego. Jesli interkom jest
skonfigurowany prawidtowo odbiornik wlokalu B powinien
zadzwonic.
8 STEROWANIE AUTOMATYK!
.. ee @@ . . . . .
Przyciski e ee sterujgce niezaleznymi stykami

zwiernymi moga by¢ wykorzystane do sterowania
automatyka. (zapalenie $wiatta, wysterowanie rolet,
bram).

Wymaga to zastosowania pilota, ktéry ma mozliwos¢
obstugi dwéch kanatéw, wiec sterowania dwoma
urzadzeniami.
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ZESTAW JEDNOLOKATORSKI

9 PRZYKGADNGOHEMATYPOG! CZENI OWY

9.1 ZESTAW JEDNOLOKATKIRS

Ponizej znajduje sie schemat pofaczeniowo-konfiguracyjny dla podstawowej instalacji z jednym panelem wywofania i jednym monitorem. Bardziej
rozbudowane schematy schematéw potaczen itabele ustawieri dip-switch mozna znalezé w instrukcji zasilacza 1083/20A, lub w katalogu
technicznym systemu 2VOICE.
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10 Ut YWAlNSPRZNTU ELEKT RYELERKWE@NICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ.

yspozyc) a otycu trgcznego y ronicanege W kragaentUnii Europejskie).

Ten symbol umieszczony na produkcie, na opakowaniu lub w instrukcji obstugi, oznacza, ze

urzgdzenie nie powinno by¢ wyrzucane, tak jak zwykte odpady lecz oddawane do odpowiedniego

punktu skupu/punktu zbioru zuzytych urzadzen elektrycznych i elektronicznych dziatajgcych w

systemie recyklingu zgodnie z ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i

elektronicznym {D.U. z 2005 r. nr 180, poz. 1494 i 1495}

Postepowanie zgodnie z powyzszymi wskazowkami pozwala ustrzec sie potencjalnych,
negatywnych konsekwencji dla srodowiska i zdrowia cztowieka wynikajgcych ze ztego sktadowania i przetwarzania
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego. (WEEE).

Jesli jest to mozliwe prosze wyjac z urzadzenia baterie i/lub akumulatory i przekazaé je do punkéw zbidrki zgodnie z
obowigzujgcymi wymaganiami. Przestrzeganie powyzszych zasad zwigzanych z recyklingiem zuzytego sprzetu i
materiatow pozwala utrzymac zasoby i surowce naturalne.
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