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MODULEM VIDEO NR REF. 1752/141VD
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INFORMACJE OGOLNE

Cyfrowy panel nr ref. 1752/141VD przeznaczony jest do instalacji
w systemie MATIBUSge. Skitada sie on z dwoch modutéw: modutu
klawiatury oraz modutu video.
Panel nr ref. 1752/141VD oferowany jest w 2 rodzajach obudowy.
e Natynkowej z daszkiem — wéwczas panel sktada sie z:
o Frontowej ptyty rozméwnej nr ref. 1752/PR141V,
o Obudowy natynkowej z daszkiem nr ref. 5025/0PDV-D.
e Podtynkowej bez daszka — wowczas panel sktada si¢ z:
o Frontowej ptyty rozmoéwnej nr ref. 1752/PR141V,
o Obudowy podtynkowej bez daszka nr ref. 525/RPV-OP-D

BUDOWA URZADZENIA

Cyfrowy panel z klawiaturg nr ref. 1752/141VD wykonany jest ze
stali nierdzewnej. Na szczegdélng uwage zastuguje metalowa
podswietlana klawiatura. Ponadto, panel wyposazony jest
w kamere kolorowg wraz z uktadem podswietlajgcym o regulowanej
mocy $wiecenia (biate LED). W panelu zastosowano uktad kontroli
temperatury, zataczajgcy grzejnik, gdy temperatura spadnie ponizej
10°C, a wylgczajacy go przy temperaturze 25°C, zapewnia to
wiasciwg temperature pracy kamery oraz zapobiega kondensacji
pary wodnej na obiektywie. Panel posiada wszelkie cechy panelu
wandaloodpornego.

DANE TECHNICZNE

Modut klawiatury
~12V AC lub + 20V DC

Napiecie zasilania

-Za pomocg Wwbudowanego uktadu

Sterowanie zamka Eéjpziig\r?owej regulacii pradu
elekirycznego -l\'l“(?JX—C—NC [} dopuszczalnej
obcigzalnosci: 1A/24V DC
Modut kamery

Napiecie linii zasilania R1 R2 +18 V DC
Napiecie linii A B +6,5Vpp

Catos$¢ urzadzenia
Temperatura pracy: -20°C + +50°C

269 x 89 x 23+33 mm (wersja
natynkowa z daszkiem)

Wymiary (dt. x szer. x gt.)

CYFROWY PANEL Z KLAWIATURA,
MODULEM VIDEO | CZYTNIKIEM PASTYLEK
DALLAS NR REF. 1752/146VD

INFORMACJE OGOLNE

Cyfrowy panel nr ref. 1752/146VD przeznaczony jest do instalacji
w systemie MATIBUSse. Sktada sie on z dwéch modutéw: modutu
klawiatury oraz modutu video.
Panel nr ref. 1752/146VD oferowany jest w 2 rodzajach obudowy.
e Natynkowej z daszkiem — wdwczas panel skfada sie z:
o Frontowej ptyty rozméwnej nr ref. 1752/PR146V,
o Obudowy natynkowej z daszkiem nr ref. 5025/OPDV-D.
e Podtynkowej bez daszka — wéwczas panel sklada sie z:
o Frontowej ptyty rozméwnej nr ref. 1752/PR146V,
o Obudowy podtynkowej bez daszka nr ref. 525/RPV-OP-D

BUDOWA URZADZENIA

Cyfrowy panel z klawiaturg nr ref. 1752/146VD wykonany jest ze
stali nierdzewnej. Na szczegdélng uwage =zastuguje metalowa
podswietlana klawiatura. Ponadto panel wyposazony jest w kamere
kolorowg wraz z uktadem podswietlajagcym (biate LED). W panelu
zastosowano ukfad kontroli temperatury, zataczajgcy grzejnik, gdy
temperatura spadnie ponizej 10°C a wyltgczajagcy go przy
temperaturze 25°C, zapewnia to wiasciwg temperature pracy
kamery oraz zapobiega kondensacji pary wodnej na obiektywie.
Atutem panelu jest réwniez podswietlany na czerwono czytnik
pastylek Dallas. Panel posiada wszelkie cechy panelu
wandaloodpornego.

DANE TECHNICZNE

Modut klawiatury
~12V AClub +20V DC

-Za pomocg wbudowanego
tréjpoziomowej regulaciji

Napiecie zasilania

uktadu

Sterowanie zamka pradu

elektrycznego Una=12V
Y 9 -NO-C-NC o dopuszczalnej
obcigzalnosci: 1A/24V DC
Modut kamery

Napigcie linii R1 R2 +18 VDC
Napiecie linii A B +6,5Vpp

Catos¢ urzadzenia
Temperatura pracy: -20°C + +50°C

Wymiary (dt. x szer.x gt.) 290 x 110 x 33 mm (wersja podtynkowa

bez daszka)

269 x 89 x 23+33 mm (wersja
natynkowa z daszkiem)

Wymiary (dt. x szer. x gt.)

Wymiary (dt. x szer.x gt.) 290 x 110 x 33 mm (wersja natynkowa

z daszkiem)
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CYFROWY PANEL Z KLAWIATURA
| MODULEM INFORMACYJNYM
NR REF. 1752/142VD

o o

INFORMACJE OGOLNE

Cyfrowy panel nr ref. 1752/141VD przeznaczony jest do instalacji
w systemie MATIBUSge. Sktada sie on z dwoch modutéw: modutu
klawiatury oraz modutu video.
Panel nr ref. 1752/142VD oferowany jest w 2 rodzajach obudowy.
e Natynkowej z daszkiem — wéwczas panel skifada sie z:
o Frontowej ptyty rozméwnej nr ref. 1752/PR142V,
o Obudowy natynkowej z daszkiem nr ref. 5025/OPDV-W.
e Podtynkowej bez daszka — wéwczas panel sklada sie z:
o Frontowej ptyty rozméwnej nr ref. 1752/PR142V,
o Obudowy podtynkowej bez daszka nr ref. 525/RPV-OP-W

BUDOWA URZADZENIA

Cyfrowy panel z klawiaturg nr ref. 1752/142VD wykonany jest ze
stali nierdzewnej. Na szczegdélng uwage zastuguje metalowa
podswietlana klawiatura. Ponadto panel wyposazony jest w kamere
kolorowg wraz z uktadem podswietlajgcym (biate LED). W panelu
zastosowano uktad kontroli temperatury, zatgczajacy grzejnik, gdy
temperatura spadnie ponizej 10°C a wylgczajacy go przy
temperaturze 25°C, zapewnia to wiasciwg temperature pracy
kamery oraz zapobiega kondensacji pary wodnej na obiektywie.
Panel posiada wszelkie cechy panelu wandaloodpornego.
Dodatkowo panel posiada podswietlany modut informacyjny.
Umozliwia on umieszczenie np. listy lokatorow.

DANE TECHNICZNE

Modut klawiatury
Napiecie zasilania ~12VAC lub+20VDC
-Z’g pomoca wbudowane"go ukfadu
Sterowanie zamka Equilg\rpowe; regulacii pradu
elektrycznego -l\'l“(?JX—C—NC o dopuszczalnej
obcigzalnosci: 1A/24V DC
Modut kamery
Napiecie linii R1 R2 +18 V DC
Napiecie linii A B +6,5Vpp
Catos¢ urzadzenia
Temperatura pracy: -20°C + +50°C
Wymiary (dt. x szer. x gt.) 332 x 89 x 23+35mm (wersja
natynkowa z daszkiem)
Wymiary (dt. x szer.x gt.) 353 x 110 x 33 mm (wersja podtynkowa
bez daszka)

CYFROWY PANEL Z KLAWIATURA,
MODULEM RFID | MODULEM
INFORMACYJNYM NR REF. 1752/142VD-RF
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INFORMACJE OGOLNE

Cyfrowy panel z klawiaturg nr ref. 1752/142VD-RF przeznaczony
jest do instalacji w systemie MATIBUSsk.

Panel nr ref. 1752/142VD-RF oferowany jest w 2 rodzajach
obudowy.
e Natynkowej z daszkiem — wdwczas panel skfada sie z:
o Frontowej ptyty rozméwnej nr ref. 1752/PR142V-RF,
o Obudowy natynkowej z daszkiem nr ref. 5025/0PDV-W.
e Podtynkowej bez daszka — wéwczas panel sklada sig z:
o Frontowej ptyty rozméwnej nr ref. 1752/PR142V-RF,
o Obudowy podtynkowej bez daszka nr ref. 525/RPV-OP-W

BUDOWA URZADZENIA

Cyfrowy panel z klawiaturg nr ref. 1752/142VD-RF wykonany jest
ze stali nierdzewnej. Na szczegdélng uwage zastuguje metalowa
podswietlana klawiatura. Ponadto panel wyposazony jest w kamere
kolorowg wraz z uktadem podswietlajgcym (biate LED). W panelu
zastosowano uktad kontroli temperatury, zatgczajacy grzejnik, gdy
temperatura spadnie ponizej 10°C a wylgczajagcy go przy
temperaturze 25°C, zapewnia to wiasciwg temperature pracy
kamery oraz zapobiega kondensacji pary wodnej na obiektywie.
Panel posiada podswietlany modut informacyjny wraz
z wbudowanym modutem RFID. Obstuguje on breloczki oraz karty
RFID standardu UNIQUE 125 kHz.

DANE TECHNICZNE

Modut klawiatury
Napiecie zasilania ~12V AC lub +20V DC
-Zﬁ pomoca wbudowanggo ukfadu
Sterowanie zamka onpgi'gy owe) regula pradu
elektrycznego -Nmax—C—NC o] dopuszczalnej
obcigzalnosci: 1A/24V DC
Modut kamery
Napiecie linii R2..GND +18 V DC
Napiecie linii A B +6,5Vpp
Calos¢ urzadzenia
Temperatura pracy. -20°C + +50°C
Wymiary (dt. x szer. x gt.) 332 x 89 x 23+35mm (wersja
natynkowa z daszkiem)
Wymiary (dt. x szer.x gt.) 353 x 110 x 33 mm (wersja podtynkowa
bez daszka)
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CYFROWY PANEL Z KLAWIATURA,
CZYTNIKIEM PASTYLEK DALLAS

| MODULEM INFORMACYJNYM

NR REF. 1752/147VD
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INFORMACJE OGOLNE

Cyfrowy panel z klawiaturg nr ref. 1752/147VD przeznaczony jest
do instalacji w systemie MATIBUSse.

Panel nr ref. 1752/147VD oferowany jest w 2 rodzajach obudowy.
e Natynkowej z daszkiem — wéwczas panel skitada sie z:
o Frontowej plyty rozméwnej nr ref. 1752/PR147V,
o Obudowy natynkowej z daszkiem nr ref. 5025/0PDV-W.
e Podtynkowej bez daszka — wowczas panel sktada sig z:
o Frontowej ptyty rozméwnej nr ref. 1752/PR147V,
o Obudowy podtynkowej bez daszka nr ref. 525/RPV-OP-W

BUDOWA URZADZENIA

Cyfrowy panel z klawiaturg nr ref. 1752/147VD wykonany jest ze
stali nierdzewnej. Na szczegoélng uwage zastuguje metalowa
podswietlana klawiatura. Ponadto panel wyposazony jest w kamere
kolorowg wraz z uktadem podswietlajgcym (biate LED). W panelu
zastosowano uktad kontroli temperatury, zatgczajacy grzejnik, gdy
temperatura spadnie ponizej 10°C a wytagczajacy go przy
temperaturze 25°C, zapewnia to wiasciwg temperature pracy
kamery oraz zapobiega kondensacji pary wodnej na obiektywie.
Panel posiada podswietlany modut informacyjny oraz czytnik
pastylek Dallas.

DANE TECHNICZNE

Modut klawiatury

Napigcie zasilania ~12V AClub+20VDC

-Za pomocg wbudowanego uktadu
Sterowanie zamka onpgi'g? owel regulacii pradu
elekirycznego -Nm(?JX—C—NC o dopuszczalnej

obcigzalnos$ci: 1A/24V DC

Modut kamery
Napigcie linii R2..GND +18 VDC
Napigcie linii A B +6,5Vpp
Catos$¢ urzadzenia

Temperatura pracy: -20°C + +50°C
Wymiary (dt. x szer. x gt.) 332 x 89 x 23+35mm (wersja

natynkowa z daszkiem)

Wymiary (dt. x szer.x gt.) 353 x 110 x 33 mm (wersja podtynkowa
bez daszka)
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PODSTAWOWE FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ
KLAWIATURE

e  Dzwonienie do kazdego z unifonéw.

. Przesytanie obrazu osoby dzwonigcej (kamera kolorowa).

. Otwieranie drzwi przy uzyciu kodéw ogélnych oraz
indywidualnych.

e  Zalgczenie wyjscia przekaznika NC-C-NO przy uzyciu kodéw
ogélnych oraz indywidualnych.

e  Mozliwos¢ poditgczenia czujnika
wejsciowych.

e Mozliwos¢ wykorzystania wejscia PH ktére pehi role lokalnego
przycisku otwierania drzwi.

e Mozliwos¢ konfiguracji systemu.

. Otwarcie drzwi lub zatgczenie wyjscia przekaznika NC-C-NO
przy uzyciu pastylki.

e Wyswietlanie informaciji o stanie systemu.

niezamknietych  drzwi

OPIS ZLACZ | ZACISKOW POD PRZEWODY

MODUL KLAWIATURY

NC Styk przekaznika normalnie zamknigty.

C Przetgczany styk przekaznika.

NO Styk przekaznika normalnie otwarty.

+V Zasilanie + 15...+20 V DC.

GND Masa.

AC2 Zasilanie ~12 V AC.

AC1 Zasilanie ~12 V AC.

R Wyjscie sterujgce do wers;ji video.

EXI Kontrolowany styk wejsciowy.

PH Lokalne otwieranie drzwi.

GND Masa.

LG Linia fonii.

D(D+) Linia danych (D w przypadku modutu komunikacji
MATIBUSgk lub linia D+ w przypadku modutu komunikaciji
RS485).

D- Linia danych D- dla modutu komunikacji RS485.

+CL Wyijscie do elektrozaczepu (+).

-CL Wyijscie do elektrozaczepu (-).

X8 Gniazdo do podtagczenia czytnika DALLAS lub RFID.

MODUL VIDEO

A Sygnat video (linia A pary skretnej).

B Sygnat video (linia B pary skretnej).

R2 Zasilanie video +18V DC

R1 Masa zasilania video.

R Zatgczenie kamery (nastepuje przez podanie masy )

+TC ,Plus” zatgczenia kamery.

WYSWIETLANIE NR. FABRYCZNEGO ZASILACZA

Aby wyswietli¢ nr fabryczny zasilacza nalezy z klawiatury
podtgczonej do wejscia dodatkowego danego zasilacza wprowadzi¢
nastepujacg sekwencje: O*1#. Wéwczas na wyswietlaczu pojawi
sie miodsza cze$¢ numeru fabrycznego, kolejne wcisniecie
przycisku # spowoduje wyswietlenie starszej cze$ci numeru
fabrycznego.

WYSWIETLANIE NR. FABRYCZNEGO PANELU

Aby wyswietli¢ nr fabryczny panelu nalezy z klawiatury prowadzi¢
nastepujgcg sekwencje: 0*2# wowczas na wyswietlaczu pojawi
sie miodsza cze$¢ numeru fabrycznego, kolejne wecisniecie
przycisku # spowoduje wyswietlenie starszej cze$ci numeru
fabrycznego.

WYSWIETLANIE ID ZASILACZA

Aby wyswietli¢ ID zasilacza nalezy z klawiatury podtgczonej do
wejscia dodatkowego danego zasilacza wprowadzi¢ nastepujgca

sekwencje: 0*3#.

WYSWIETLANIE ID KLAWIATURY

Aby wyswietlic ID panelu nalezy z klawiatury wprowadzi¢
nastepujgcg sekwencje: 0*4#.

WYSWIETLANIE
ZASILACZA

Aby wyswietli¢ numer wersji oprogramowania zasilacza, nalezy
z panelu przylaczonego do jego wejscia dodatkowego wprowadzié¢

nastepujgcg sekwencje: 0%5#.

WERSJI OPROGAMOWANIA

WYSWIETLANIE WERSJI OPROGAMOWANIA PANELU

Aby  wyswietli¢ numer wersji oprogramowania
wprowadzi¢ nastepujgcg sekwencje: 0%6#.

zasilacza,

CHWILOWE PRZELACZNENIE KODOW FIZYCZNE -
LOGICZNE

Aby w danym zasilaczu chwilowo zmieni¢ kody na fizyczne nalezy
z klawiatury podtgczonej do wejscia dodatkowego danego zasilacza
wprowadzi¢ nastepujgcg sekwencje: 0%¥50606#. Kody fizyczne
beda obowigzywa¢ do momentu resetu systemu lub po ponownym
wpisaniu powyzszej sekwenc;ji.

RESET ZASILACZA

Aby wykona¢ reset wybranego zasilacza nalezy na klawiaturze
stanowigcej wejscie dodatkowe (poditagczonej do kanatu
dodatkowego) wprowadzi¢ nastepujgcg sekwencje: 0*666#.
W przypadku uktadu wielowejSciowego, wpisanie powyzszej
sekwencji na klawiaturze podtgczonej do kanatu gtéwnego
spowoduje reset zasilacza petnigcego role MASTERa.

AWARYJNE WEJSCIE W TRYB PROGRAMOWANIA

Jezeli nie znamy hasta, a chcemy wej$s¢ w menu programowania
nalezy wcisng¢ przycisk SW1 (rysunek 1 — dalsza czes$¢ instrukcji)
znajdujacy sie na ptytce drukowanej klawiatury, a nastepnie w ciggu
2 s wcisngc przycisk *.
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INSTRUKCJA OBSLUGI
USTAWIENIA FABRYCZNE KODOW LOGICZNYCH

Standardowo zasilacz ma zaprogramowane pierwsze 25 koddéw
logicznych z kazdego kanatu. Liczbe kodéw mozna zwigkszy¢
odpowiednio zmieniajgc parametry w menu programowania panelu
(punkty 704 i 705). W celu automatycznego zwiekszenia ilosci
obstugiwanych kodow logicznych nalezy odpowiednio
zmodyfikowa¢ parametry 704 i 705, a nastepnie wygenerowac kody
poprzez wejscie w opcje 404 menu programowania. Fabrycznie
kanat 1 obstuguje kody logiczne z zakresu 1-25, natomiast kanat 2
obstugiwany jest przez kody logiczne z zakresu 26-50. Przy takim
ustawieniu system obstuguje 255 unifonéw, jednak automatycznie
jest w stanie wygenerowa¢ 50 koddw logicznych. Pomimo
ustawionych parametréow 704 i 705, istnieje mozliwo$¢ manualnego
wygenerowania kodow logicznych dla 255 unifonow.

W linii LU1 kody logiczne (fabryczne ustawienie 25) odpowiadajg
ustawieniu  zworek w unifonach (adresowi fizycznemu).
W przypadku linii LU2 kody logiczne zaczynajg si¢ od 26
i odpowiadajg ustawieniu zworek w unifonie plus wartos¢ parametru
704 w menu programowania zasilacza. Dla przyktadu unifon
0 adresie fizycznym “1” w pionie LU2 wywotamy wpisujgc kod
logiczny 26, unifon o kodzie fizycznym “2” wywotamy wpisujac kod
logiczny 27 itd.

KONFIGURACJA MODULU KOMUNIKACJI

W przypadku instalacji sktadajgcych sie wytacznie z urzadzen
posiadajgcych wbudowany modut komunikacji RS485 (zaciski D+
D-), zalecane jest stosowanie trybu komunikacji RS485.

W przypadku instalacji mieszanych (zawierajgcych zasilacze nr ref.
1052/33 oraz nr ref. 1052/33R) role MASTERa musi petni¢ zasilacz
1052/33R. Nalezy pamieta¢ by tryb komunikacji w kanale gtéwnym
ustawiony byt na ulepszony (punkt 904). Tryb komunikacji w kanale
dodatkowym powinien by¢ ustawiony w zaleznosci od typu
klawiatury podtgczonej do tego kanatu. W przypadku paneli z
rodziny 1052/1x lub digitalizera nr ref. 1052/7 nalezy uzy¢ trybu
normalnego, lub ulepszonego. W przypadku paneli z rodziny
1052/10x lub digitalizera nr ref. 1052/7R nalezy uzy¢ trybu RS485.

SYGNALIZACJA OTWIERANIA DOWOLNYCH DRzZWI
LUB ZALACZENIA PRZEKAZNIKA NC-C-NO

Moment otwarcia drzwi oraz zatgczenia  przekaznika,
sygnalizowane jest czterema obracajgcymi sie kreskami na
wyswietlaczu panelu. Dotyczy to panelu ktéry realizuje otwarcie w
danym momencie.

DZWONIENIE DO UNIFONOW PRZY UZYCIU MODULU
KLAWIATURY

Do kazdego z unifonéw pracujgcych w systemie mozna sie
dodzwonié przy uzyciu klawiatury wprowadzajgc odpowiedni kod
wywotania. W systemie z zasilaczem MASTER/SLAVE do kazdego
unifonu przypadajg dwa kody wywotania (gtéwny oraz dodatkowy)
Kod wywotania sktada sie z 1 do 4 cyfr z zakresu 1...9999. Kody
wywotania (kody logiczne) sg przypisane do odpowiednich kodow
fizycznych unifonéw za pomoca relokacji kodéw. Kazdy unifon
posiada unikalny kod fizyczny wynikajgcy z numeru pionu do
ktorego zostat podtgczony, oraz z nastawy adresu w samym
unifonie. Dopuszcza sie prace dwoch unifonéw réwnolegle (ten sam
adres i ten sam pion).

Po wprowadzeniu kodu mozemy poczekac¢ 3 sekundy, a potgczenie
zostanie zainicjowane automatycznie lub nacisngé przycisk #, po
ktérym nastgpi natychmiastowe wywotanie wybranego uzytkownika.

Nacisniecie przycisku * kasuje wprowadzony pomyikowo kod,

umozliwiajgc jego powtérne wpisanie.

e  Wywotany unifon zadzwoni przez  zadeklarowang
w ustawieniach dlugo$é sygnatu wywotania - od 1 do 30
sekund. Do potgczenia gtosowego moze nastgpi¢, jezeli nie
uptynie zaprogramowany czas na podniesienie stuchawki
unifonu Pickuptime sygnalizowany (opcja zatgczana) jest
powtarzajgcym sie podwdjnym sygnatem wywotania - od 1 do
30 sekund.

. Po podniesieniu stuchawki mozliwe jest prowadzenie
rozmowy. Przez caly czas trwania rozmowy mozliwe jest
otwarcie drzwi poprzez wcisniecie w unifonie przycisku
otwarcia drzwi. Nacisniecie przycisku spowoduje dodatkowo
wygenerowanie sygnatu potwierdzajgcego otwarcie drzwi.
Czas otwarcia elektrozaczepu jest programowalny w zakresie
od 1 do 30 sekund.

Kazda rozmowa moze trwa¢ maksymalnie przez zaprogramowany

czas rozmowy od 30 do 120 sekund. Po uplywie tego czasu

zostanie wygenerowany dzwiek ostrzegajgcy o przerwaniu
potgczenia, po czym potaczenie zostanie przerwane.

OTWIERANIE DRZWI (WYJSCIE +CL —CL) PRZY UZYCIU
KODOW OGOLNYCH

Panel umozliwia otwarcie drzwi poprzez wprowadzenie z klawiatury
jednego z 64 ogodlnych, 4 — cyfrowych kodéw otwarcia. Aby to
zrealizowac nalezy:

e Wocisngc¢ przycisk #.

e  Wprowadzi¢ z klawiatury ogolny kod otwarcia.

e  Zatwierdzié wprowadzony kod przyciskiem #.

Funkcja otwierania drzwi kodami ogdlnymi moze zosta¢ wytgczona
z poziomu MENU programowania.

OTWIERANIE DRZWI (WYJSCIE +CL —CL) PRZY UZYCIU
KODOW INDYWIDUALNYCH

Panel umozliwia otwarcie drzwi poprzez wprowadzenie z klawiatury

jednego z indywidualnych koddéw otwarcia drzwi. Indywidualny kod

otwarcia skiada sie z 4 - cyfrowego kodu otwarcia drzwi

poprzedzonego kodem wywotania (od 1 do 4 cyfr), do ktérego kod

ten zostat przypisany. Indywidualne kody otwarcia mogg mie¢

zatem od 5 do 8 cyfr. W przypadku korzystania z wejscia

dodatkowego otwarcie drzwi kodem indywidualnym odbywa sie

nastepujgco:

e Wcisngc¢ przycisk #.

e  Wprowadzi¢ z klawiatury indywidualny kod otwarcia — od 5 do
8 cyfr.

e  zatwierdzi¢ wprowadzony kod przyciskiem #.

W przypadku korzystania z wejscia gtébwnego otwarcie drzwi kodem

indywidualnym odbywa sie nastepujaco:

e Wcisng¢ przycisk #.

e  Wprowadzi¢ z klawiatury kod
(widzianego z wejscia gléwnego).

e  Wprowadzi¢ z klawiatury indywidualny kod otwarcia — od 5 do
8 cyfr.

e  Zatwierdzié wprowadzony kod przyciskiem #.

logiczny danego lokalu

Funkcja otwierania drzwi indywidualnymi kodami moze zostaé
wytgczona z poziomu MENU programowania.

Otwarcie drzwi indywidualnym kodem sygnalizowane jest
charakterystycznym, krétkim sygnatem dzwiekowym w unifonie, do
ktorego dany kod jest przypisany. Istnieje mozliwo$¢ wytgczenia
opisanej funkcji potwierdzenia.

ZALACZENIE WYJSCIA PRZEKAZNIKA NC-C-NO PRZY
UZYCIU KODOW OGOLNYCH

Panel umozliwia zatgczenie dowolnego urzgdzenia (np. otwarcie
bramy automatycznej) poprzez wykorzystanie wyjscia przekaznika
NC-C-NO. Zatgczenie wyjscia NC-C-NO przy uzyciu ogdlnych
koddw realizuje sie poprzez wprowadzenie z klawiatury jednego
z 64 ogolnych, 4 — cyfrowych kodéw otwarcia. Aby to zrealizowaé
nalezy:

. Dwukrotnie wcisngé przycisk #.

e  Wprowadzi¢ z klawiatury ogolny kod otwarcia.

e  Zatwierdzié wprowadzony kod przyciskiem #.

Funkcja wysterowania wyjscia NC-C-NO kodami ogdlnymi moze
zosta¢ wytgczona z poziomu MENU programowania.

Czas zatgczenia wyjscia NC-C-NO jest programowalny w zakresie
od 1 do 30 sekund.
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ZALACZENIE’WYJSCIA PRZEKAZNIKA NC-C-NO PRZY
UZYCIU KODOW INDYWIDUALNYCH

Panel umozliwia zatgczenie dowolnego urzadzenia (np. otwarcie
bramy automatycznej) poprzez wykorzystanie wyjscia przekaznika
NC-C-NO. Zalgczenie  wyjscia NC-C-NO przy uzyciu
indywidualnych kodéw realizuje sie poprzez wprowadzenie
z klawiatury jednego z indywidualnych kodéw otwarcia drzwi.
Indywidualny kod otwarcia sktada sie z 4 — cyfrowego kodu
otwarcia drzwi poprzedzonego kodem wywotania (od 1 do 4 cyfr),
do ktérego kod ten zostat przypisany. Indywidualne kody otwarcia
mogg mie¢ zatem od 5 do 8 cyfr. W przypadku korzystania
z wejScia dodatkowego zatgczenie przekaznika kodem
indywidualnym odbywa sie nastepujaco:
. Dwukrotnie wcisngé przycisk #.
e  Wprowadzi¢ z klawiatury indywidualny kod otwarcia — od 5 do
8 cyfr.
e  Zatwierdzi¢ wprowadzony kod przyciskiem #.

W przypadku korzystania z wejscia gldwnego zatgczenie

przekaznika kodem indywidualnym odbywa sie nastepujgco:

e Dwukrotnie wcisna¢ przycisk #.

e  Wprowadzi¢ z klawiatury kod
(widzianego z wejscia gtéwnego).

e  Wprowadzi¢ z klawiatury indywidualny kod otwarcia — od 5 do
8 cyfr.

e  Zatwierdzi¢ wprowadzony kod przyciskiem #.

logiczny danego lokalu

Funkcja wysterowania przekaznika NC-C-NO indywidualnymi
kodami moze zosta¢ wytgczona z poziomu MENU programowania.
Funkcja wysterowania wyjscia przekaznika NC-C-NO
indywidualnym kodem sygnalizowane jest charakterystycznym,
krétkim sygnatem dzwigkowym w unifonie, do ktérego dany kod jest
przypisany. Istnieje mozliwos¢ wytgczenia opisanej funkcji
potwierdzenia.

Czas zatgczenia wyjécia NC-C-NO jest programowalny w zakresie
od 1 do 30 sekund.

OTWARCIE DRZWI LUB ZALACZENIE WYJSCIA
PRZEKAZNIKA NC-C-NO PRZY UZYCIU PASTYLKI

Panel z klawiaturg posiada wbudowany czytnik pastylek. Istnieje
mozliwo$¢ otwarcia drzwi lub zatgczenia wyjscia przekaznika NC-C-
NO przy pomocy pastylki w zaleznosci od ustawien systemu
(zamieniona funkcja elektrozaczepu z funkcjg NC-C-NO). Aby
otworzy¢ drzwi, nalezy przytozyé pastylke do czytnika. W przypadku
prawidtowego rozpoznania pastylki zmieni sie kolor podswietlenia
czytnika z czerwonego na zielony, w gtosniku styszalny bedzie
sygnat potwierdzenia oraz nastgpi zatgczenie elektrozaczepu.
Otwarcie drzwi pastylka sygnalizowane jest charakterystycznym,
krétkim sygnatem dzwiekowym w unifonie, do ktérego dana
pastylka jest przypisana.

WYKORZYSTANIE WEJSCIA EXI

Panel z klawiaturg posiada zacisk EXI, ktéry spetnia funkcje
kontrolowanego styku. Fabrycznie zacisk EXI potagczony jest zworg
z zaciskiem GND. Jezeli w miejsce opisanej zwory wigczymy
dowolny czujnik, np. kontaktron panel bedzie reagowat na kazde
zdarzenie zwigzane z przerwaniem obwodu pomiedzy zaciskami
EXI i GND, czego wynikiem bedzie zatgczenie w zasilaczu
odpowiedniego wyjscia EO do wyjscia +20V. Opisang funkcje
mozna wykorzysta¢ np. do sygnalizacji stanu nie zamknietych drzwi
wejsciowych.

WYKORZYSTANIE WEJSCIA PH

Panel z klawiaturg posiada zacisk PH, ktéry realizuje funkcje
lokalnego przycisku otwierania drzwi. Zwarcie zacisku PH
z zaciskiem GND powoduje zatgczenie elektrozaczepu na czas
zaprogramowany dla otwarcia z poziomu unifonu i Kklawiatury.
Reasumujac, aby zrealizowaé funkcje otwarcia drzwi od wewnatrz
wystarczy wcisng¢ przycisk zwierny wigczony pomiedzy zaciski
PH i GND.

WYKORZYSTANIE WYJSCIA R

Panel z klawiaturg posiada zacisk R, na ktorym jest wyjscie
w postaci uktadu otwartego kolektora OC. Wyjscie to jest aktywne
(zwarte do masy) od chwili wywotania do czasu zakonczenia
rozmowy dowolnego uzytkownika. Dedykowane przeznaczenie
wyj$cia R to obstuga wersji video, ale sposéb jego wykorzystania
mozemy dostosowac do swoich potrzeb.




MODUL WYWOLANIA NR REF. 1752/14X

MATIBUS .=

PROGRAMOWANIE

Urmet-

MiIwWwI1i

PROGRAMOWANIE

W systemie MATIBUSge w celu uproszczenia instalacji, panele
wywotania z klawiaturg numeryczng dostarczane sg w wersji
posiadajacej wstepnie zaprogramowane:

. Kody wywotania z zakresu od 1 do 25 na pion,

e  Wszystkim kodom wywotania sg przypisane losowo
praktycznie niepowtarzalne, indywidualne kody otwarcia.
Dtugos¢ otwierania elektrozaczepu réwng 3 s.

Dtugos¢ sygnatu wywotania 5 s.

Czas na podniesienie stuchawki unifonu 20 s.

Maksymalny czas rozmowy 120 s.

Dzieki wstepnym ustawieniom uruchomienie systemu MATIBUSse
wymaga jedynie potgczenia urzgdzen wedlug odpowiedniego
schematu oraz zaprogramowania unifonéw poprzez odpowiednie
ustawienie zworek (jumperow).

Zasilacz petnigcy funkcje MASTER programowany jest poprzez
klawiature podtgczong do kanatu gtéwnego lub dodatkowego.
Zasilacz petnigcy funkcje SLAVE programowany jest poprzez
klawiature podtgczong do wejscia dodatkowego.

WEJSCIE W TRYB PROGRAMOWANIA

Wejscie w tryb programowania mozliwe jest poprzez wykonanie
nastepujacej sekwengciji:

e Wocisnag¢ dwukrotnie przycisk 0.

e  Wprowadzi¢ z klawiatury 8-cyfrowe hasto dostepu.

e  Zatwierdzi¢ wprowadzone hasto przyciskiem #.

Fabryczne hasto to: 21082004

Po wprowadzeniu prawidtowego hasta na wyswietlaczu LED pojawi
sie komunikat:

P{1/0]|1

MENU programowania jest trojpoziomowe. Miejsce w MENU
zarébwno na pierwszym, drugim jak i na trzecim poziomie, mozemy
definiowa¢ cyfra z zakresu od 1 do 9, dlatego kazde miejsce
w MENU opisane jest 3-cyfrowa liczbg. Wybrany krok
programowania sygnalizowany jest na wysSwietlaczu ponizszym
komunikatem.

PIX XX

Gdzie XXX jest to 3-cyfrowa liczba informujgca nas, w ktorym
punkcie MENU sie znajdujemy.

OPIS FUNKCJI PROGRAMOWANIA

Po wejsciu w tryb programowania mozemy w szybki sposob wybraé

dowolng lokalizacie w MENU programowania. W tym celu po

wejsciu w tryb programowania wprowadzamy z klawiatury

3-cyfrowg liczbe przypisang do interesujgcego nas miejsca

w MENU i zatwierdzamy jg przyciskiem #.

Po wejsciu w wybrang lokalizacje MENU na wyswietlaczu pojawi

sie aktualny parametr, jaki jest przypisany do realizowanej funkciji.

Mamy woéwczas do wyboru:

e Wrdci¢ do MENU weciskajgc przycisk *.

e  Zatwierdzi¢ dotychczasowy parametr wciskajac przycisk #.

e Wprowadzi¢ nowg wartos¢ parametru i zatwierdzi¢c go
wciskajgc przycisk #.

Przy programowaniu kodéw wywotania i otwarcia drzwi nalezy

oprocz wcisniecia przycisku # przytrzymaé go przez okoto

1 sekunde
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Plo

Konfiguracja styku linii LUx

Przywracanie ustawien fabrycznych

Przywracanie nastaw fabrycznych (p0) p1, p2 oraz
p7

Czas stopu

Kody wywotania i indywidualne kody otwarcia

Czas przerwy po stopie

Programowanie logicznych kodéw wywotania

Diugos$¢ impulsu adresowego

Zmiana/programowanie logicznych kodéw
wywotania

Czas przerwy po adresie

Zmiana/programowanie indywidualnych kodow otw

Minimalna dlugo$¢ impulsu otwarcia

Zmiana/programowanie ogélnych kodow otw.

Maksymalna dtugo$¢ impulsu otwarcia

Przypisywanie pastylki do uzytkownika

Réznica pradu linii potrzebna do otwarcia

Kasowanie pastylki

Poziom pradu rozmowy

Identyfikacja pastylki

Poziom pradu dzwonienia

Automatyczne adresowanie Dysdekow ****

Tryb pracy kanatu LU1 **

O Ooloolo|lo|o| © o X| ©

Programowanie  nastaw  indywidualnych ~ w
dysdekach ****

Tryb pracy kanatu LU2 **

Zmiana kodu logicznego w trakcie rozmowy lub
pOdglqu Kkkkk

Czas impulsu z unifonu

Funkcje serwisowe

Ustawienia globalne

Wyswietlenie numeru seryjnego zasilacza

Zmiana hasta instalatora

Wyswietlanie numeru seryjnego klawiatury

Zmiana numeru ID panelu

Pomiar pradu w pionie nr 1

Potwierdzenia kodu wywotania

Pomiar pradu w pionie nr 2

Potwierdzenie otwarcia drzwi w unifonie

Wyswietlanie wersji oprogramowania zasilacza

Glosnos¢ dzwiekow klawiatury

Wyswietlanie wersji oprogramowania klawiatury

Wybor typu kodow wywotania

Funkcje zaawansowane

Tryb korzystania z ogoinych kodéw otwarcia

Regulacja jasnosci pod$wietlenia panelu

Tryb korzystania z indywidualnych kodéw otwarcia

o|lo| X olo|lo|lojo(o|X| =

= |lo|X|oga|bh|lWN =X © © N |W| N |=|X]| ©

Wigczanie obstugi centrali portierskiej

Zamiana funkgji przekaznika NO-C-NC z funkcja,
elektrozaczepu

Napiecie linii unifonow

o

N

Programowanie numeru panelu stanowigcego
potaczenie logiczne wejscia EXI z EQ zasilacza dla
kanatu dodatkowego

Zarzadzeniem wejsciem PH Klawiatury **

Zarzadzeniem wejsciem EXI klawiatury **

Programowanie numeru klawiatury dla wejscia El
w zasilaczu dla kanatu dodatkowego

Typ klawiatury **

Gorny zakres adreséw unifonéw dla kanatu A (dla
CP i kodéw logicznych) *

Sposéb wizualizacji otwarcia drzwi ****

Ustawienia czaséw

Gorny zakres adreséw unifonéw dla kanatu B (dla
CP i kodéw logicznych) *

Czas otwarcia elektrozaczepu

Czestotliwo$¢ kluczowania elektrozaczepu

Diugos$¢ sygnatu wywotania

Czas pradu statego przy starcie elektrozaczepu

Czas na podniesienie stuchawki po wywotaniu

Zarzadzanie przyciskami unifonu

Maksymalny czas rozmowy

Tryb pracy elektrozaczepu

Czas zataczenia przekaznika NC-C-NO

Tryb pracy centrali portierskiej **

Czas pomiedzy nacisnieciami klawiszy **

Tryb wyjscia OC1 oraz EO

Kasowanie danych

Wylaczenie dziatania otwarcia podczas gtosnego
mowienia **

Usuniecie logicznych kodéw wywotania SLAVE

Typ zasilacza **

Usuniecie indywidualnych kodéw otwarcia

Usuniecie ogoinych kodéw otwarcia

_ =] =S sl 0|0|0 © o | o

Sprzezenie dziatania El, OC1, OC2 w zasilaczach
w systemie ***

Usuniecie logicznych kodéw wywotania MASTER

Adres klawiatury do podgladu wizji / potaczenia
zwrotnego z panelem ***

Usuniecie zapisanych pastylek

Funkcje MASTER/SLAVE

Usuniecie wpisow digitalizerow

Zmiana numeru D zasilacza MASTER/SLAVE

Usuniecie wszystkich danych

Xloouga|blw|NM=a2Xogbh|lwWN =2 X(AjwIN—_o © Nl WN=2 XN~ N gl |w M-~ o X

Przywrécenie ustawien fabrycznych

Programowanie logicznych kodéw wywotania dla
linii gtdwnej

o

-

Przywracanie logicznych kodéw wywotania kanatu
1 oraz kanatu 2. Gérny zakres okreslony poprzez
p. 704705

ol o |o|X| =~

W N |=| X o, SO | oINS 01| W

Relokacja kanatu MASTER po kodach logicznych.

o

N

Przywracanie indywidualnych kodéw otwarcia

o

f -

Programowanie numeru panelu stanowigcego
logiczne wejécia EXI z EO zasilacza dla kanatu
gtéwnego

o

w

Przywracanie ogélnych kodow otwarcia

Programowanie numeru klawiatury dla wejscia El
w zasilaczu dla kanatu gtéwnego

Przywracanie wszystkich danych
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Funkcje usprawniajace

Ominigcie testowania linii unifonu na potrzeby
wykrycia jego obecnosci.

Wyswietlanie pradu linii unifonu podczas rozmowy

Parametr serwisowy

Tryb komunikacji w linii gléwnej

Tryb komunikacji w linii dodatkowej

Emisja wywotania podczas pickuptime

Automatyzacja zarzadzania MASTERem

Reset zasilacza

o|lo|lo|lo|loojo|lo| © (X

Olo|Nogs|wIN =X

Uaktualnienie oprogramowania w klawiaturze

* Patrz w
logicznych”.

instrukcji obstugi ,Ustawienia fabryczne kodow

** funkcje dostepne w wersji oprogramowania wyzszej niz 1745.
*** funkcje dostepne w wersji oprogramowania wyzszej niz 2429.
**** funkcje dostgpne w wersji oprogramowania wyzszej niz 2475.
***** funkcje dostgpne w wersji oprogramowania wyzszej niz 2550.

10
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0. KONFIGURACJA STYKU LINII LUx

Parametry te nalezy modyfikowaé w przypadku, gdy wystapig
problemy z prawidtowym dziataniem systemu np. brak mozliwosci
dodzwonienia si¢ do danego unifonu, nieprawidlowe dziatanie
otwarcia drzwi — tylko w ostatecznosci po uprzednim
wyeliminowaniu wszystkich innych przyczyn.

UWAGA. Zmiana parametréw grupy ,,0” odnosi skutek tylko
gdy linia pracuje z unifonami klasycznymi (parametr 010 lub
011 ustawiony na ,0”). W przypadku unifonéw 1140/522,
uchwytow 1202/952R Ilub dysdekow 1052/54RM zmiana
parametréw nie ma wptywu na dziatanie urzadzenia.

000 PRZYWRACANIE USTAWIEN FABRYCZNYCH

PI0]0]0

Funkcja przywraca ustawienia fabryczne grupy ,0” za wyjatkiem
parametrow 010 i 011. Parametry 010 i 011 przywracane sa
w punkcie 409. Aby aktywowac¢ funkcje nalezy wcisngé przycisk #.
Przez czas trwania procesu przywracania danych wyswietlany jest
komunikat:

001 CZAS STOPU

PI0]0]|1

W tym kroku istnieje mozliwo$¢ zmiany dtugosci czasu stopu.
Warto$¢ parametru mozna pozostawi¢ bez zmian - krotko
przyciskajgc przycisk * lub zmieni¢ poprzez wprowadzenie
parametru z zakresu 500 — 9999.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr nalezy zatwierdzi¢ go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 3150

002 CZAS PRZERWY PO STOPIE

PI0/0]|2

W tym kroku istnieje mozliwos¢ zmiany dtugosci czasu przerwy po
stopie. Warto$¢ parametru mozna pozostawi¢ bez zmian — krétko
przyciskajgc przycisk * lub zmieni¢ poprzez wprowadzenie
parametru z zakresu 500 — 9999.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr nalezy zatwierdzi¢ go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 3150

003 DLUGOSC IMPULSOW ADRESOWYCH

P0[0]3

W tym kroku istnieje mozliwo$¢ zmiany dtugosci impulsow
adresowych. Parametr nalezy zwiekszy¢é w momencie gdy
wystepujg problemy z wywotaniem unifonu (po wybraniu adresu
wywotywany jest unifon o nizszym adresie). Przed modyfikacjg
parametru nalezy sprawdzi¢ parametry 502 lub 503. Wartos¢
parametru mozna pozostawi¢ bez zmian — krotko przyciskajgc

przycisk * lub zmieni¢ poprzez wprowadzenie parametru z zakresu
1500 - 2200.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr nalezy zatwierdzi¢ go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 1950

004 CZAS PRZERWY PO ADRESIE (CZAS NA ZALACZENIE
UNIFONU)

P00|4

W tym kroku istnieje mozliwo$¢é zmiany dtugosci czasu przerwy po
adresie (czasu na zatgczenie unifonu). Warto$¢ parametru mozna
pozostawi¢ bez zmian — krétko przyciskajac przycisk * lub zmieni¢
poprzez wprowadzenie parametru z zakresu 500 — 9999.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr nalezy zatwierdzi¢ go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 3150

005 MINIMALNA DLUGOSC IMPULSU OTWARCIA

PI0|0|5

W tym kroku istnieje mozliwo$¢ zmiany minimalnej dtugosci impulsu
otwarcia (impulsu przy ktérym system wykrywa otwarcie drzwi).
Parametr nalezy modyfikowa¢ w momencie, gdy wystepuja
problemy zwigzane z otwarciem elektrozaczepu z poziomu unifonu.
Przy braku otwarcia nalezy parametr obnizy¢. Przy zbyt czestym
otwarciu np. podczas moéwienia nalezy go zwiekszy¢. Przed
wykonaniem jeden z obu czynnosci nalezy upewni¢ sie czy
wiasciwie jest ustawiony parametr 712.

Warto$¢ parametru mozna pozostawi¢ bez zmian - krétko

przyciskajgc przycisk * lub zmieni¢ poprzez wprowadzenie
parametru z zakresu 1 — 255.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr nalezy zatwierdzi¢ go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 16

006 MAKSYMALNA DLUGOSC IMPULSU OTWARCIA

P|I0|0|6

W tym kroku istnieje mozliwo$é zmiany maksymalnej dtugosci
impulsu otwarcia (impulsu przy ktérym system wykrywa otwarcie
drzwi).

Parametr nalezy modyfikowa¢é w momencie, gdy wystepuja
problemy zwigzane z otwarciem elektrozaczepu z poziomu unifonu.
Przed wykonaniem czynnosci nalezy upewnic sie czy wtasciwie jest
ustawiony parametr 712.

Warto§¢ parametru mozna pozostawi¢ bez zmian - krétko
przyciskajgc przycisk * lub zmieni¢ poprzez wprowadzenie
parametru z zakresu 1 — 255.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr nalezy zatwierdzi¢ go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 90
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007 ROZNICA PRADU LINIl POTRZEBNA DO OTWARCIA

P{0/0}|7

W tym kroku istnieje mozliwo$¢ ustawienia réznicy pradu linii
potrzebnej do otwarcia drzwi. Parametr nalezy modyfikowa¢ w
momencie, gdy wystepujg problemy zwigzane z otwarciem
elektrozaczepu z poziomu unifonu. Przy braku otwarcia nalezy
parametr obnizy¢. Warto$¢ parametru mozna pozostawi¢ bez zmian

— krotko przyciskajac przycisk * lub zmieni¢ poprzez wprowadzenie
parametru z zakresu 1 — 255.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr nalezy zatwierdzi¢ go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 85

008 POZIOM PRADU ROZMOWY

P/ 0|08

W tym kroku istnieje mozliwo$¢ zmiany poziomu pradu zataczenia
rozmowy. Parametr nalezy modyfikowaé w momencie, gdy
wystepujg problemy zwigzane z odtozeniem stuchawki w unifonie
(rozmowa nie jest roztgczona po odtozeniu stuchawki).

Gdy warto$¢ parametru jest za mata wowczas odtozenie stuchawki
nie roztgcza rozmowy.

Gdy wartos¢ parametru jest za duza, wéwczas system roztgczy
rozmowe zaraz po podniesieniu stuchawki. W w/w sytuacjach,
przed modyfikacjg parametru nalezy sprawdzi¢ parametry 202, 203,
204. Warto$¢ parametru mozna pozostawi¢ bez zmian — krétko

przyciskajac przycisk * lub zmieni¢ poprzez wprowadzenie
parametru z zakresu 1 — 255.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr nalezy zatwierdzi¢ go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 84

009 POZIOM PRADU DZWONIENIA

P0/0]9

W tym kroku istnieje mozliwos¢é zmiany poziomu prgdu dzwonienia.
Parametr nalezy zmniejszy¢é w momencie, gdy po wybraniu unifonu,
unifon zadzwoni i po chwili wyswietli sie OFF. Za niska wartos¢
parametru spowoduje ze po wywotaniu unifonu, unifon sie na chwile
zatgczy po czym nastgpi rozigczenie (dzwonek nie zdgzy zostaé
wygenerowany). Warto$§¢ parametru mozna pozostawi¢ bez zmian
— krétko przyciskajgc przycisk * lub zmieni¢ poprzez wprowadzenie
parametru z zakresu 1 — 255.

Aby zapisaé wprowadzony parametr nalezy zatwierdzi¢ go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 180

010 TRYB PRACY KANALU LU1 **

P{0/1]0

W tym kroku ustawiamy parametr, ktéry decyduje o trybie pracy
kanatu LU1. Parametr nalezy ustawi¢ na ,1” tylko w momencie, gdy
zasilacz bedzie wspélpracowat z unifonami zaawansowanymi
nr ref. 1140/522 lub uchwytami nr ref. 1202/952R. Nalezy
pamietaé ze unifony nr ref. 1140/522 nie sg kompatybilne
z unifonami nr ref. 1131/620, nr ref. 1132/620 oraz

nr ref. 1132/520 i ich odmianami (nie mogg byé zamontowane z

nimi w obrebie tej samej linii LU1).

Uchwyty nr. ref 1202/952R nie sa kompatybilne z uchwytami nr ref.

1202/952. Mamy do wyboru:

0  Unifony zwykte do systemu MATIBUSse.

1  Unifony oraz uchwyty zaawansowane nr ref. 1140/522, nr ref.
1202/952R.

3 Praca z dysdekiem nr ref. 1052/54R oraz nr ref. 1052/54RM.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 0

nalezy zatwierdzi¢ go

011 TRYB PRACY KANALU LU2 **

PiO|1]1

W tym kroku ustawiamy parametr, ktoéry decyduje o trybie pracy

kanatu LU2. Parametr nalezy ustawi¢ na ,1” tylko w momencie, gdy

zasilacz bedzie wspoipracowat z unifonami zaawansowanymi

nr ref. 1140/522 lub uchwytami nr ref. 1202/952R. Nalezy

pamigta¢ ze unifony nr ref. 1140/522 nie sg kompatybilne

z unifonami nr ref. 1131/620, nr ref. 1132/620 oraz nr ref.

1132/520 i ich odmianami (nie mogg by¢ zamontowane z nimi

1140w obrebie tej samej linii LU2). Mamy do wyboru:

0  Unifony zwykte do systemu MATIBUSge.

1  Unifony oraz uchwyty zaawansowane nr ref. 1140/522, nr ref.
1202/952R.

3 Praca z dysdekiem nr ref. 1052/54R oraz nr ref. 1052/54RM.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 0

nalezy zatwierdzi¢ go

012 CZAS IMPULSU Z UNIFONU

PO/ 1]2

W tym kroku istnieje mozliwo$¢ ustawienia dtugosci czasu
potrzebnego do wykrycia zatgczenia przycisku funkcyjnego.
Warto§¢ parametru mozna pozostawi¢ bez zmian - krétko
przyciskajgc przycisk * lub zmodyfikowa¢ poprzez wprowadzenie
parametru z zakresu 0 — 100.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr nalezy zatwierdzi¢ go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 100

Uwaga. W unifonach klasycznych (wymagajacych ustawienia
parametru 010 lub 011 na 0) przycisk funkcyjny nie dziata
w momencie, gdy linia unifonéw jest w stanie rozmowy.
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1. USTAWIENIA GLOBALNE
101 ZMIANA HASLA INSTALATORA

Pi1/0]1

W celu zmiany hasta nalezy wcisna¢ przycisk #. Spowoduje to
wygaszenie wyswietlacza. Mozemy woéwczas wprowadzi¢ dowolny
8-cyfrowy kod dostepu. Wprowadzanie cyfr sygnalizowane jest
pojawiajgcymi sie na wyswietlaczu pionowymi kreskami. Po
wprowadzeniu 8-ej cyfry kodu wyswietlacz pokaze:

Aby zapisa¢ wprowadzone hasto nalezy zatwierdzi¢ je wciskajgc
przycisk #.
Ustawienie fabryczne 21082004

102 ZMIANA NUMERU ID PANELU

P10]2

W celu zmiany ID panelu nalezy wcisng¢ przycisk #. Spowoduje to
wyswietlenie aktualnego numeru ID. Mozemy wowczas wprowadzi¢

nowy numer ID z zakresu 1 - 239 i zatwierdzi¢ go przyciskiem #. Po
zmianie parametru nastgpi automatyczne wyjscie z menu
programowania.

Ustawienie tego parametru ma jedynie znaczenie w przypadku
ukfadoéw wielowejsciowych.

Ustawienie fabryczne Losowe od 1 do 239.

103 POTWIERDZANIE KODU WYWOLANIA

P/1/0]3

W tym kroku ustawiamy parametr odpowiedzialny za jeden z dwoch
sposobéw wywotania:
0 Bez konieczno$ci

przyciskiem #.
1  Z potwierdzaniem wprowadzonego kodu przyciskiem #.

potwierdzania wprowadzonego kodu

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 0

nalezy zatwierdzi¢ go

104 POTWIERDZANIE OTWARCIA DRZWI W UNIFONIE

P/1/0/|4

W tym kroku ustawiamy parametr, ktéry decyduje o tym, czy w

unifonie ma by¢é dzwiekowe potwierdzenie otwarcia drzwi

indywidualnym kodem, ktéry jest przypisany do tego unifonu. Mamy

do wyboru:

0  Woyigczenie funkcji potwierdzenia otwarcia drzwi i zatgczenia
wyjscia NC-C-NO.

1  Wiaczenie funkcji potwierdzenia tylko otwarcia drzwi.

2 Wigczenie funkcji potwierdzenia tylko zatgczenia wyjscia NC-
C-NO.

3 Wigczenie funkcji potwierdzenia otwarcia drzwi i zatgczenia
wyjscia NC-C-NO.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 3

nalezy zatwierdzi¢ go

105 GLOSNOSC DZWIEKOW KLAWIATURY

P{1/0]5

W tym kroku mozemy regulowa¢ gtosnos¢ sygnatéw generowanych
przez klawiature. Mamy do wyboru:

0  Woylaczenie dzwiekow klawiatury.

7  Zalgczenie dzwigkow klawiatury — najwyzszy poziom.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 1

nalezy zatwierdzi¢ go

106 WYBOR TYPU KODOW WYWOLANIA

P{1/0[6

W tym kroku ustawiamy parametr, ktéry decyduje o tym, jakiego
typu kodu bedziemy wykorzystywali do wywotywania uzytkownikéw.
Mamy do wyboru:

0 Kaody logiczne.

1 Kody fizyczne.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.

Ustawienie fabryczne 0

nalezy zatwierdzi¢ go

Kod fizyczny Jest to kod w formacie CFFF, gdzie C jest to
numer pionu (1 lub 2), do ktérego fizycznie jest
podtgczony unifon, FFF jest to adres unifonu
odpowiadajgcy binarnej wartosci ustawionej
zworkami w unifonie.

Przykiad 1

Jezeli unifon jest podtagczony do pionu nr 1 i ma ustawiony
zworkami adres 4 to zeby go wywota¢ nalezy wprowadzi¢ z
klawiatury kod 14, co zostanie wyswietlone w ponizszy sposéb:

Przyktad 2

Jezeli unifon jest podtaczony do pionu nr 2 i ma ustawiony
zworkami adres 15 to zeby go wywota¢ nalezy wprowadzi¢ z
klawiatury kod 215, co zostanie wyswietlone w ponizszy sposdéb:

2 115

Jest to dowolny 4 — cyfrowy kod z petnego
zakresu od 1 do 9999, ktéry mozna przypisac do
dowolnego kodu fizycznego. Kod logiczny moze
by¢ przypisany tylko do jednego kodu
fizycznego.

Kod logiczny

107 TRYB KORZYSTANIA Z OGOLNYCH KODOW OTWARCIA

P1/0]|7

W tym kroku ustawiamy parametr, ktéry decyduje o tym, w jakim
zakresie bedziemy mogli korzysta¢ z ogélnych kodéw otwarcia.
Mozemy wybrac:

0 Nieaktywne ogdine kody otwarcia.

1  Zafgczanie ogolnymi kodami wyjscia +CL-CL w panelu.

2  Zalgczanie ogolnymi kodami wyjscia NC-C-NO w panelu.

3 Zalgczanie ogdinymi kodami wyjscia NC-C-NO oraz +CL-CL.
Aby zapisa¢ wprowadzony parametr nalezy zatwierdzi¢é go
przyciskiem #.

Ustawienie fabryczne 3
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108 TRYB KORZYSTANIA Z INDYWIDUALNYCH KODOW | 112 ZARZADZANIE WEJSCIEM EXI KLAWIATURY **
OTWARCIA

p[110]8 Pi1[1]|2

W tym kroku mozemy zmieni¢ funkcje zacisku EXI w klawiaturze.
W tym kroku ustawiamy parametr, ktéry decyduje o tym, w jakim Mamy do wyboru:
zakresie bedziemy mogli korzysta¢ z indywidualnych kodéw | O  Wejscie EXI wywotuje centrale portierskg (poprzez zwarcie

otwarcia. zacisku EXI do masy).

Mozemy wybra¢: 1  Stan normalnej pracy.

0 Nieaktywne indywidualne kody otwarcia.

1  Zatgczanie indywid. kodami wyjscia +CL-CL. Aby zapisa¢ wprowadzony parametr nalezy zatwierdzi¢ go
2 Zatgczanie indywid. kodami wyj$cia NC-C-NO w panelu. przyciskiem #.

3 Zatgczanie indywid. kodami wyjécia NC-C-NO oraz +CL-CL. Ustawienie fabryczne 1

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr nalezy zatwierdzi¢c go | 113 TYP KLAWIATURY **
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 3

109 ZAMIANA FUNKCJI PRZEKAZNIKA NO-C-NC Z FUNKCJA P 1 1 3
ELEKTROZACZEPU

Krok umozliwia wybér typu panelu. W przypadku, gdy opcja 113
w danym panelu ustawiona jest na ,1”, wéwczas panel wysyta

P 1 O 9 dodatkowg informacje do zasilacza by zatgczyt OC1 na czas

rozmowy (OC1 zwierane jest do masy). Warunkiem zatgczenia

OC1 w zasilaczu przy wywotaniu z panelu jest:

W tym kroku mozemy zamieni¢ funkcje otwarcia drzwi z funkcjg [ ¢  opcja 113 ustawiona na ,1” w panelu z ktérego wykonujemy

EXO. Mamy do wyboru: potgczenie,
0  Stan normalnej pracy. i
1  Zamiana funkcji. e polgczenie ma sie odbywaé¢ z unifonem podtgczonym do

' . . zasilacza w ktérym ustawiono opcje 711 na ,1”.
Aby zapisaC wprowadzony parametr nalezy zatwierdzic go | Opcja ta wykorzystywana jest do wysterowania np. innego

przyciskiem #. monitora, czy urzgdzenia w momencie wywotania z konkretnego
Ustawienie fabryczne 0 panelu lub kilku wybranych paneli.

Opcja ma znaczenie réwniez w przypadku systemu z uchwytami
110 NAPIECIE LINIl UNIFONOW nr ref. 1202/952R. Wéwczas w kazdym panelu posiadajgcym

kamere nalezy ustawi¢ parametr 113 na ,1”. Nie wykonanie tej
czynnosci spowoduje nie wyswietlanie sie obrazu na monitorach
P 1 ’I 0 umieszczonych na uchwytach nr ref. 1202/952R.

Mamy do wyboru:
0 Panel standardowy (tylko audio).
1 Panel video.

W tym kroku mozemy zamieni¢ napiecie linii unifonéw. Ustawienie
parametru wazne jest w przypadku instalacji z unifonami 7V.

Nie nalezy zasilaé unifonéw 7V z linii 12V. Aby zapisa¢ wprowadzony parametr nalezy zatwierdzi¢é go
Mamy do wyboru: przyciskiem #.
0 Napiecie linii 12 V (unifony nr ref. 1132/520, nr ref. 1132/521, Ustawienie fabryczne 1

nr ref. 1131/620-12, nr ref. 1131/621-12, nr ref. 1132/520-12,
nr ref. 1132/521-12). 114 SPOSOB WIZUALIZACJI OTWARCIA DRZWI ***
1  Napigcie linii 7 V (unifony nr ref. 1131/620, nr ref. 1131/621,
nr ref. 1132/620, nr ref. 1132/621).
UWAGA DOTYCZACA UNIFONOW nr ref. 1140/522 Gdy liczba P 1 1 4
unifonéw nr ref. 1140/522 w pionie przekracza 15 zaleca sie by
parametr 010 lub 011 ustawi¢ na 0 (instalacja 12V).

o . ) B W tym kroku mozemy zmieni¢ sposéb wizualizacji na panelu
Aby zapisa¢ wprowadzony parametr nalezy zatwierdziC go | otwarcia drzwi (obracajace sie kreski lub napis OPEIM). Mamy do
przyciskiem #. wyboru:

Ustawienie fabryczne 1 0  Przy otwarciu wyswietlane bedg obracajagce sie kreski.

1  Przy otwarciu wyswietlany bedzie napis ,OPEIN".

111 ZARZADZANIE WEJSCIEM PH KLAWIATURY **
Aby zapisa¢ wprowadzony parametr nalezy zatwierdzi¢é go

P 1 1 1 EJZtél?/L?g;\?;n f:ﬁlﬁ ryczne 1

W tym kroku mozemy zmieni¢ funkcje zacisku PH w klawiaturze.

Mamy do wyboru:

0 Stan normalnej pracy. PH stanowi bezposrednie otwarcie
(przycisk listonosza).

1 Wejscie PH wywotuje centrale portierskg (poprzez zwarcie
zacisku PH do masy).

Aby zapisaC wprowadzony parametr nalezy zatwierdzi¢é go

przyciskiem #.

Ustawienie fabryczne 0
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2. USTAWIENIA CZASOW
201 CZAS OTWARCIA ELEKTROZACZEPU

P2/0]1

Po nacisnigciu przycisku # na wyswietlaczu pojawi sie aktualna
warto$¢ czasu otwarcia elektrozaczepu wyrazona w sekundach.
Mozemy czas ten zatwierdzi¢ przyciskiem # lub zmieni¢
wprowadzajgc wartos¢ z zakresu 1 — 30 sekund.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr nalezy zatwierdzi¢ go
przyciskiem #.

Ustawienie fabryczne 3

202 DLUGOSC SYGNALU WYWOLANIA

P2 0|2

Po naciénieciu przycisku # na wyswietlaczu pojawi sie aktualna
wartos¢ dlugosci sygnatu wywotania wyrazona w sekundach.
Mozemy czas ten zatwierdzi¢ przyciskiem # lub zmieni¢
wprowadzajgc wartos¢ z zakresu 1 — 30 sekund.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr nalezy zatwierdzi¢ go
przyciskiem #.

Ustawienie fabryczne 5

203 CZAS NA PODNIESIENIE SLUCHAWKI PO WYWOLANIU

P2/0]3

W tym kroku mozemy ustawi¢ czas, jaki ma uzytkownik na
podniesienie stuchawki po wywotaniu, aby zostalo nawigzane
potaczenie gtosowe.

Po nacisnieciu przycisku # na wyswietlaczu pojawi sie aktualna
warto$¢ tego czasu (PICK-UP time) wyrazona w sekundach.
Mozemy czas ten zatwierdzi¢ przyciskiem # lub zmieni¢
wprowadzajgc warto$¢ z zakresu 1 — 30 sekund.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 20

nalezy zatwierdzi¢ go

204 MAKSYMALNY CZAS ROZMOWY

P2 0|4

W tym kroku mozemy ustawi¢ maksymalny czas rozmowy, po
ktérym nastgpi jej automatyczne przerwanie.

Po naci$nieciu przycisku # na wyswietlaczu pojawi sie aktualna
wartos¢ tego czasu wyrazona w sekundach. Mozemy czas ten
zatwierdzi¢ przyciskiem # lub zmieni¢ wprowadzajgc wartos$é
z zakresu 30 — 120 sekund.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 120

nalezy zatwierdzi¢ go

205 CZAS ZALACZENIA PRZEKAZNIKA

W KLAWIATURACH

P12/0]5

NC-C-NO

Po nacisnieciu przycisku # na wyswietlaczu pojawi sie aktualna
warto$¢ czasu zatgczenia wyjscia przekaznika NC-C-NO wyrazona
w sekundach. Mozemy czas ten zatwierdzi¢ przyciskiem # lub
zmieni¢ wprowadzajgc wartos¢ z zakresu 1 — 30 sekund.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 3

nalezy zatwierdzi¢ go

206 CZAS MIEDZY NACISNIECIAMI KLAWISZY **

P2 0[6

Parametr wptywa na maksymalng warto§¢ czasu pomiedzy
nacisnieciami klawiszy w panelu. Przekroczenie tego czasu
(np. przy wpisywaniu kodéw) sygnalizowane jest btedem.

Po naciénieciu przycisku # na wyswietlaczu pojawi sie aktualna
warto$¢ czasu bezczynnosci pomiedzy nacisnieciami klawiszy
wyrazona w sekundach. Mozemy czas ten zatwierdzi¢ przyciskiem
# lub zmieni¢ wprowadzajgc warto$¢ z zakresu 1 — 30 sekund.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 3

nalezy zatwierdzi¢ go

3. KASOWANIE DANYCH ]
301 USUNIECIE LOGICZNYCH KODOW WYWOLANIA SLAVE

P|3|0|1

Aby aktywowaé te funkcje nalezy wcisngé przycisk #. Przez czas
trwania procesu usuwania danych wyswietlany jest komunikat:

302 USUNIECIE INDYWIDUALNYCH KODOW OTWARCIA

P|3/0]2

Aby aktywowaé te funkcje nalezy wcisngé przycisk #. Przez czas
trwania procesu usuwania danych wyswietlany jest komunikat:

303 USUNIECIE OGOLNYCH KODOW OTWARCIA

P|3|03

Aby aktywowaé te funkcje nalezy wcisngé przycisk #. Przez czas
trwania procesu usuwania danych wyswietlany jest komunikat:
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304 USUNIECIE LOGICZNYCH KODOW WYWOLANIA MASTER

P/3|04

Aby aktywowaé te funkcje nalezy wcisng¢ przycisk #. Przez czas
trwania procesu usuwania danych wyswietlany jest komunikat:

305 USUNIECIE ZASPISANYCH PASTYLEK

P/3|0/5

Aby aktywowaé te funkcje nalezy wcisngé przycisk #. Przez czas
trwania procesu usuwania danych wyswietlany jest komunikat:

306 USUNIECIE WPISOW DIGITALIZEROW

P 3|0/6

Aby aktywowaé te funkcje nalezy wcisng¢ przycisk #. Przez czas
trwania procesu usuwania danych wyswietlany jest komunikat:

309 USUNIECIE WSZYSTKICH DANYCH

P/3/0/9

Niniejsza funkcja kasowania danych dotyczy:
Ogodlnych koddéw otwarcia.
Indywidualnych kodéw otwarcia.
Logicznych kodoéw wywotania master.
Logicznych kodéw wywotania slave.
Zapisanych pastylek.

Wpiséw digitalizerow.

Aby aktywowaé te funkcje nalezy wcisngé przycisk #. Przez czas
trwania procesu usuwania danych wyswietlany jest komunikat:

4. PRZYWRACANIE DANYCH

401 PRZYWRACANIE LOGICZNYCH KODOW WYWOLANIA
KAN. 1 | KAN. 2. GORNY ZAKRES OKRESLONY PRZEZ
P.704 |1 P.705

Pl4/0]|1

Aby aktywowaé te funkcje nalezy wcisngé przycisk #. Przez czas
trwania procesu przywracania danych wyswietlany jest komunikat:

402 PRZYWRACANIE INDYWIDUALNYCH KODOW OTWARCIA

P4/0]2

Aby aktywowaé te funkcje nalezy wcisngé przycisk #. Przez czas
trwania procesu przywracania danych wyswietlany jest komunikat:

403 PRZYWRACANIE OGOLNYCH KODOW OTWARCIA

P4/0]3

Aby aktywowaé te funkcje nalezy wcisngé¢ przycisk #. Przez czas
trwania procesu przywracania danych wyswietlany jest komunikat:

404 PRZYWRACANIE WSZYSTKICH DANYCH

Pl4lo]4

Niniejsza funkcja przywracania danych dotyczy:
e  Ogodlnych kodéw otwarcia.

. Indywidualnych kodow otwarcia.

. Kodéw wywotania.

Aby aktywowac te funkcje nalezy wcisngé przycisk #. Przez czas
trwania procesu przywracania danych wyswietlany jest komunikat:

409 PRZYWRACANIE NASTAW FABRYCZNYCH (P0), P1 P2
ORAZ P7

P4 09

Niniejsza funkcja przywracania danych dotyczy:

. Przywrécenia parametréw 010 i 011 (PO).

e Przywrdcenia ustawien globalnych (P1).

e Przywrécenia czasow (P2).

. Przywrdcenia ustawien zaawansowanych (P7).

Aby aktywowaé te funkcje nalezy wcisngé przycisk #. Przez czas
trwania procesu przywracania danych wyswietlany jest komunikat:
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5. KODY WYWOLANIA | OTWARCIA DZRWI
501 PROGRAMOWANIE LOGICZNYCH KODOW WYWOLANIA

PI5/0]1

Po wcisnieciu przycisku # na wyswietlaczu pojawi sie nastepujgcy
komunikat:

C/F FF

C Numer pionu (1 lub 2).

FFF Kod fizyczny (warto$¢ odpowiadajgca ustawieniu zworek
w unifonie z zakresu 1-255).

Woéwczas mozemy przypisa¢é kod wywotania (kod logiczny)

kazdemu, mozliwemu ustawieniu zworek w unifonie (kod fizyczny).

Aby to wykonaé nalezy:

e  Wprowadzi¢ z klawiatury numer pionu do ktérego poditgczony
jest programowany unifon.

e Wprowadzi¢ kod fizyczny unifonu.

e  Zatwierdzi¢ wprowadzone wartosci przyciskiem #.

Jezeli wybrany kod fizyczny nie miat przypisanego zadnego kodu

wywotania wyswietlacz pokaze:

LILILIL

Jesli kod fizyczny miat wczesniej zaprogramowany jakis kod
wywotania zostanie on pokazany na wyswietlaczu.

Nastepnie nalezy:

. Pozostawi¢ dotychczasowy
wywotania z zakresu 1-9999.

e  Zatwierdzié wprowadzong wartosci przytrzymujgc przycisk #.
Jezeli tylko wcisniemy przycisk # panel wyszuka i zaproponuje
pierwszy wolny kod wywofania. Mozemy go zatwierdzi¢
przytrzymujgc przycisk # lub kontynuowaé¢ wyszukiwanie na
krétko weiskajgc ponownie przycisk #.

Proces wyszukiwania pierwszego wolnego kodu logicznego

sygnalizowany jest na wyswietlaczu ponizszym komunikatem:

lub wprowadzi¢ nowy kod

W kazdym momencie mozemy przerwa¢ wyszukiwanie wciskajgc
przycisk *.

Dany kod logiczny moze by¢ przypisany tylko i wylacznie do
jednego kodu fizycznego.

Proba zaprogramowania kodu fizycznego istniejacym kodem
logicznym sygnalizowana jest przez panel ostrzegawczym
sygnatem dzwigkowym oraz migajgcym kodem fizycznym, do
ktérego aktualnie przypisany jest programowany kod logiczny.
Mozemy wowczas:

. przytrzymaé przycisk #, co spowoduje przepisanie
wykorzystanego kodu logicznego z dotychczasowego kodu
fizycznego na nowy,

lub

e wcisng¢ przycisk *, aby cofng¢ sie z powrotem do miejsca,
w ktérym ponownie mozemy zaproponowa¢ kod logiczny do
zaprogramowania.

Ustawienie fabryczne Dla pionu nr 1 kody od 1 do 25
Dla pionu nr 2 kody od 26 do 50

502 ZMIANA / PROGRAMOWANIE KODOW WYWOLANIA

P5/0]2

Po wcisnieciu przycisku # na wys$wietlaczu pojawi sie nastepujgcy
komunikat:

LIL|L|L

Kod wywotania (kod logiczny z zakresu 1-9999)

LLLL

W tym kroku mozemy przeprogramowac (zmieni¢) dowolny kod
logiczny unifonu nie znajac jego kodu fizycznego, czyli adresu
wynikajgcego z ustawien zworek w unifonie.

Po wprowadzeniu kodu wywotania, ktéry chcemy zmienic¢
i zatwierdzeniu go przyciskiem # wyswietlacz pokaze przez chwile
kod fizyczny, do ktérego przypisany jest dany kod logiczny,
a nastepnie na wyswietlaczu pojawi sie migajgcy napis LLLL,
bedacy zachetg do wprowadzenia nowego kodu wywotania.
Po wprowadzeniu nowego kodu wywotania i przytrzymaniu
przycisku # nowy kod zostanie zaprogramowany.

Préba zamiany kodu logicznego istniejgcym kodem logicznym
sygnalizowana jest przez panel ostrzegawczym sygnatem
dzwiekowym oraz migajagcym kodem fizycznym, do ktdérego
aktualnie przypisany jest programowany kod logiczny.

Nastepnie nalezy zatwierdzi¢ wprowadzong wartosci przytrzymujac
przycisk # lub pozostawi¢ kod bez zmian poprzez wcisnigcie

klawisza *.

503 ZMIANA / PROGRAMOWANIE INDYWIDUALNYCH KODOW
OTWARCIA

PI5/0/3

Po wcisnieciu przycisku # na wyswietlaczu pojawi sie nastepujgcy
komunikat:

LIL|L|L

— kod wywotania (kod logiczny z zakresu 1-9999)

LLLL

W tym kroku mozemy przypisa¢ indywidualny 4-cyfrowy kod

otwarcia kazdemu kodowi wywotania. Aby to wykonaé nalezy:

e  Wprowadzi¢ z klawiatury kod logiczny (wywotania), dla ktérego
chcemy zaprogramowac kod otwarcia.

e  Zatwierdzi¢ wprowadzony kod wciskajgc przycisk #.

Jezeli wybrany kod logiczny nie miat przypisanego zadnego kodu

otwarcia wyswietlacz pokaze:

0/0|0]|O0

Jesli kod logiczny miat wczes$niej przyporzadkowany jakis kod

otwarcia zostanie on pokazany na wyswietlaczu.

Nastepnie nalezy:

e  Wprowadzi¢ 4-cyfrowy kod
dotychczasowag wartosé.

e  Zatwierdzi¢ wys$wietlany kod przytrzymujgc przycisk # lub
skasowac go przytrzymujac przycisk *.

Mozliwe jest przypisanie takiego samego kodu otwarcia réznym

kodom wywotania.

Ustawienie fabryczne Niepowtarzalna tabela kodéw dla

kazdego numeru ID zasilacza

otwarcia lub pozostawi¢
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504 ZMIANA / PROGRAMOWANIE OGOLNYCH KODOW

OTWARCIA

P|5 0|4

Mozliwe jest zaprogramowanie 64 ogdlnych koddéw otwarcia
z mozliwoscig przypisania poszczegélnych do konkretnych
klawiatur. Maksymalna liczba kodow jest stata dla danego zasilacza
co w praktyce oznacza ze wszystkie klawiatury ktére sg przez niego
obstugiwane dzielg je pomiedzy siebie.

Aby przypisa¢é kod do danej klawiatury, konieczne jest
programowanie kodéw z jej poziomu. Nie ma mozliwosci
przypisania kodu do innej klawiatury nizeli ta z ktérej dokonujemy
programowania. Dowolny kod moze by¢ skasowany z dowolnej
klawiatury. Dany kod mozna przypisa¢ do wszystkich klawiatur lub
tylko do pojedynczej (przy zapisie do pojedynczych klawiatur kody
nie powinny sie powtarzac).

Podczas przeglagdania kodéw sg one wyswietlane kolejno cyklicznie
do ostatniego zajetego. Nacisniecie klawisza # powoduje
wyswietlenie kolejnego kodu. Kod w postaci ,0000” oznacza wolne
miejsce, tam wpisujemy nastepny. Brak symbolu ,0000” na liscie
oznacza catkowite zapetnienie pamieci.

Podczas przegladania  kodéw

w nastepujgcych formatach:

a  Zwykla liczba 4-cyfrowa, oznacza kod ogélny dla wszystkich
klawiatur,

b  Liczba 4-cyfrowa z kropkg z prawej oznacza kod przypisany
do klawiatury z ktérej programujemy,

¢ Liczba 4-cyfrowa mrugajgca oznacza kod przypisany do
klawiatury innej niz ta za pomocg ktdrej programujemy.

Po wcisnigciu przycisku # na wyswietlaczu pojawi sie pierwszy

4-cyfrowy, ogdiny kod otwarcia. Mozemy wéwczas:

e  Przeglada¢ zaprogramowane kody. Zatwierdzenie kodu
nastepuje poprzez wcisniecie klawisza #.

e  Przypisaé dany kod do klawiatury poprzez naciéniecie # (nie
przytrzymanie). Sygnalizowane jest to zapaleniem kropki
z prawej strony wyswietlacza. Podczas wprowadzania kodu
zatwierdzi¢ wyswietlony kod przyciskiem #.

. Przypisa¢ dany kod do wszystkich klawiatur poprzez
dwukrotne naci$niecie # (nie przytrzymanie). Sygnalizowane
jest to brakiem kropki z prawej strony wyswietlacza. Podczas
wprowadzania kodu zatwierdzi¢ wyswietlony kod przyciskiem
#.

e  Skasowac¢ wyswietlony kod wciskajac i przytrzymujac przez
ok. 1 s przycisk *.

Nie ma mozliwosci zmiany wiasciciela istniejgcego kodu

(klawiatury), trzeba go wprowadzi¢ ponownie. Przytrzymanie #

oznacza zapisanie nowego/zmienionego kodu.

Ustawienie fabryczne Jeden ogélny kod otwarcia - 1234.

mozemy napotka¢  zapis

505 PRZYPORZADKOWANIE PASTYLKI DO UZYTKOWNIKA

Przyporzadkowanie polega na przypisaniu danej pastylki do danego
uzytkownika (kodu logicznego).

P[5/0]|5

Po wcisnieciu przycisku # na wyswietlaczu pojawi sie nastepujgcy
komunikat:

LILILIL

Teraz mozemy przypisa¢ kod wywotania (kod logiczny) do pastylki.

Aby to wykona¢ nalezy:

e  Wprowadzi¢ kod logiczny unifonu do ktérego chcemy
przyporzgdkowaé dang pastylke. Wycofanie z opcji nastepuje
poprzez nacisniecie klawisza *.

. Potwierdzic kod poprzez nacisnigcie klawisza #.
Na wyswietlaczu powinny pojawi¢ sie cztery poziome kreski.
W  przypadku wpisania niezaprogramowanego kodu
logicznego na ekranie panelu pojawi si¢ komunikat o btedzie,
oraz zostanie wygenerowany sygnat btedu. Wycofanie z opcji

nastepuje poprzez nacisniecia klawisza *.

. Przystawi¢ pastylke do czytnika.

e W przypadku powodzenia operacji, w gtosniku panelu zostanie
wygenerowany  podwojny  sygnat  dzwiekowy  (sygnat
potwierdzenia). W przypadku niepowodzenia na ekranie
panelu wyswietli sie komunikat btedu Er12 oraz zostanie
wygenerowany sygnat btedu. Btad moze wystgpi¢
w przypadku, gdy dana pastylka byta juz wczesniej przypisana
do tego lub innego kodu.

506 KASOWANIE PASTYLKI

Opcja umozliwia usuniecie np. zgubionej pastylki. Obecno$é
w kroku sygnalizowana jest na wyswietlaczu:

P|5/0/6

Po wcisnieciu przycisku # na wyswietlaczu pojawi sie nastepujgcy
komunikat:

LIL|L|L

Teraz mozemy usung¢ dang pastylke. Aby to wykonaé nalezy:

e  Wprowadzi¢ kod logiczny unifonu do ktérego byta przypisana
dana pastylka. Wycofanie z opcji nastepuje poprzez
nacisniecie klawisza *.

. Potwierdzié kod poprzez naci$niecie klawisza #.
Na wyswietlaczu powinny pojawi¢ sie cztery ostatnie znaki
numeru seryjnego pastylki. W momencie gdy do danego lokalu
bedzie przypisana wiecej niz jedna pastylka woéwczas
przegladanie pastylek odbywa sie poprzez krétkie nacisnigcie
klawisza #. Usuniecie danej pastylki odbywa sie poprzez

przytrzymanie klawisza # w momencie wy$wietlania sie jej
numeru. W przypadku wpisania niezaprogramowanego kodu
logicznego na ekranie panelu pojawi sie komunikat o btedzie
Er04, oraz zostanie wygenerowany sygnat btedu. W przypadku
wpisana kodu logicznego do  ktérego nie  bylo
przyporzadkowanych zadnych pastylek wowczas na ekranie
pojawi sie komunikat o bfedzie Er08, oraz =zostanie
wygenerowany sygnat btedu. Wycofanie z opcji nastepuje
poprzez naci$niecia klawisza * (nastepuje powrét do edycji).
Po usunigciu pastylki na ekranie pojawi si¢ ponownie:

LIL|L|L

. Usunac kolejng pastylke, lub wyj$¢ z opcji poprzez nacisniecie
klawisza *.
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507 IDENTYFIKACJA PASTYLKI

Opcja umozliwia identyfikacje pastylki. Obecno$¢ w kroku

sygnalizowana jest na wyswietlaczu:

PI5/0|7

Po wcisnieciu przycisku # na wys$wietlaczu pojawi sie nastepujgcy
komunikat:

Aby sprawdzi¢ do jakiego kodu pastylka jest przyporzadkowana

nalezy:

. Przystawi¢ pastylke do czytnika.

e W przypadku, gdy dana pastylka nie jest zapisana w systemie
woéwczas generowany jest sygnat btedu. Gdy pastylka znajduje
sie w systemie wowczas na wyswietlaczu panelu wyswietlany
jest numer lokalu do jakiego jest ona przyporzadkowana.

e  Wocisniecie klawisza * powoduje wyjscie z opgiji.
508 AUTOMATYCZNE ADRESOWANIE DYSDEKOW
Opcja umozliwia automatyczne adresowanie dysdekéw. Odbiorniki

(unifony lub monitory) podigczone do dysdeka sg programowane
automatycznie (bez uzycia jumperdéw).

P/5/0(8

Po wcisnieciu przycisku # na wys$wietlaczu pojawi sie nastepujgcy
komunikat:

C/F FF

By zaadresowac dysdeki nalezy

. Podtaczyé urzadzenia do instalacji.

. Po wejsciu do punktu 508, wpisaé numer pionu 1 lub 2 do
ktérego podtgczone sg dysdeki oraz przesuniecie. Np. chcemy
by adresy urzadzen w pierwszym dysdeku zaczynaty sie od 1
wowczas po wejsciu w 508 nalezy wpisa¢ numer pionu np: 1
przesuniecie: 0. Odbiorniki podtaczone do dysdeka
znajdujacego sie najblizej zasilacza otrzymajg adresy fizyczne
1, 2, 3, 4. Urzadzenia podtgczone do drugiego dysdeka
otrzymajg adresy fizyczne 5, 6, 7, 8 itd.

Sposéb adresowania przedstawia rysunek ponizej:

Do kolejnego
Dysdeka

777
. Gdy chcemy by kody fizyczne urzgdzen podtgczonych do
pierwszego dysdeka zaczynaly sie np. od 5. Woéwczas

po wejsciu w 508 nalezy wpisaé numer pionu
np: 1 przesunigcie: 4. Uwaga wpisana liczba musi by¢

podzielna przez 4 !! W tym przypadku odbiorniki podtgczone
do dysdeka znajdujgcego sie najblizej zasilacza otrzymajg
adresy fizyczne 5, 6, 7, 8. Urzagdzenia podtgczone do drugiego
dysdeka otrzymaijg adresy fizyczne 9, 10, 11, 12 itd.

e Wcisng¢ przycisk #. Nastgpi zatgczenie pod$wietlenia kamery
i zasilacz zacznie sam wykrywa¢ po kolei dysdeki (wyswietla
liczbe aktualnie wykrytych dysdekéw). Po wykryciu ostatniego
dysdeka nastgpi przerwa okoto 2s. Nastepnie wygenerowane
zostanie podwadjny sygnat potwierdzenia i nastgpi powr6t do
menu programowania.

W przypadku gdy liczba dysdekoéw w pionie przekracza 6, nalezy

pamigta¢ o zwigkszeniu wartosci w punktach 704 Ilub 705

w zaleznosci od pionu.

Po wykonaniu tego punktu nalezy przej$¢ do punktu 509.

509 PROGRAMOWANIE
W DYSDEKACH

NASTAW INDYWIDUALNYCH

Kazdy odbiornik podtgczony do dysdeka nr ref. 1052/54R mozna
skonfigurowaé z osobna lub globalnie.

Konfiguracja odbywa nastepujaco:

e  Wejs¢ do punktu 509 menu programowania zasilacza.

. Na wyswietlaczu klawiatury wyswietla sie

C FIF|F

C Numer pionu (1 lub 2).

FFF Kod fizyczny odbiornika (po uprzednim zaadresowaniu).

e W celu konfiguracji pojedynczego uzytkownika nalezy
wprowadzi¢ numer pionu oraz kod fizyczny unifonu,
a nastepnie zatwierdzi¢ go klawiszem #.

e W celu konfiguracji globalnej nalezy wprowadzi¢ numer pionu,
a w miejsce kodu fizycznego wpisa¢ parametr: 0. Wéwczas
dany parametr zostanie zmieniony globalnie (dla wszystkich
uzytkownikow w pionie) W obu przypadkach, po wpisaniu
wiasciwego kodu fizycznego na wyswietlaczu wyswietli sie:

Plr 0

. Nalezy wpisa¢ numer programu i zatwierdzié klawiszem #.
Nastepnie nalezy poda¢ wartos¢ parametru i zatwierdzi¢
klawiszem #.

Pr 1 — Ton dzwonka (1-4)
Pr 2 — Glo$nos$¢ dzwonka (1-9)
Pr 3 — Typ urzadzenia (musi by¢ ustawiony na 2)
. Po zatwierdzeniu parametru nastgpi powrét do ekranu:

C FIF|F

Przykiad:
Jesli chcemy zmieni¢ gtosnos¢ oraz typ odbiornika o adresie

fizycznym 2 podtgczonego do dysdeka w pionie nr 1 nalezy:
e Wejs¢ do punktu 509 menu programowania zasilacza.
e Wyswietli sie ekran:

CIF|F|F

e  Wpisaé 12

e Zatwierdzi¢ klawiszem #
. Po zatwierdzeniu wyswietli sie:
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Plr 0

. Przyjmijmy, ze na poczatku zmieniamy gto$nos¢ dzwonka np.
na 9, wiec najpierw wpisujemy 2 (numer programu):

Plr 2

e  Zatwierdzi¢ klawiszem #
. Nastepnie wpisujemy wartos¢ parametru 9
gtosnosc):

(maksymalna

9

e Zatwierdzi¢ klawiszem #
. Nastepnie pojawia sie ekran:

C F FIF

e Wpisa¢ 12

e Zatwierdzi¢ klawiszem #
. Po zatwierdzeniu wyswietli sie:

Plir 0

. Chcemy zmieni¢ typ urzgdzenia wigc wpisujemy 3:

Plir 3

e  Zatwierdzi¢ klawiszem #
. Nastepnie wpisujemy wartos¢ parametru 2:

2

e  Zatwierdzi¢ klawiszem #
. Nastepnie pojawia sie ekran:

C F FIF

e By wyj$¢ z opcji wciskamy klawisz *

Uwaga!
Aktualna wartos¢ parametru nie jest wyswietlana po wejsciu
do danego ustawienia indywidualnego

Po wykonaniu powyzszego punktu nalezy zresetowac (wylgczyé
i po chwili ponownie wtgczy¢ zasilanie) system.

510 ZMIANA KODU LOGICZNEGO W TRAKCIE ROZMOWY
LUB PODGLADU

Opcja umozliwia relokacje kodu logicznego odbiornika podczas
trwania rozmowy lub przy zatgczonym podgladzie.

P5/1]0

By wykona¢ relokacje nalezy:

e Wejs¢ do menu programowania zasilacza.
e Wopisaé 510 i zatwierdzi¢ klawiszem #
. Na ekranie pojawi sie migajgca kropka.

e Wywofa¢ Ilokal ktérego kod logiczny chcemy zmieni€,
lub wywota¢ z danego lokalu podglad.

. Po nawigzaniu potgczenia wpisa¢ nowy kod logiczny (jakiego
wpisanie spowoduje wywotanie danego odbiornika).

e W celu zatwierdzenia nalezy wcisngé klawisz #

. Na wyswietlaczu wyswietli sie

0

. Rozlgczyé potgczenie. Na ekranie wyswietli sie migajgca
kropka.

e W celu zmiany kodu logicznego kolejnego odbiornika nalezy
nawigzaé z nim potgczenie.

o Wyjscie z opcji odbywa sie poprzez wcisniecie klawisza *

Funkcja ta dziata zaréwno dla relokacji w wejsciu dodatkowym
jak i gtéwnym. Jest aktywna do restartu zasilania systemu.

6. FUNKCJE SERWISOWE
601 WYSWIETLANIE NUMERU SERYJNEGO ZASILACZA

P|6|0|1

Wchodzac w te funkcje mozemy pozna¢ numer seryjny zasilacza
obstugujgcego system. Na podstawie tego numeru generowane sg
indywidualne kody otwarcia drzwi. Dlatego numer ten jest
szczegOlnie przydatny w celu koniecznosci odtworzenia w formie
papierowe;j listy indywidualnych kodéw otwarcia.

Po zatwierdzeniu wybranej funkcji przyciskiem # na wyswietlaczu
pojawi sie numer seryjny zasilacza np. dla zasilacza o numerze
seryjnym 4220 wyswietlacz pokaze:

412120

Jezeli numer seryjny zasilacza jest wigcej niz 4 cyfrowy wowczas
wyswietlany jest w dwdch czesciach, poniewaz moze on mie¢ od 1
do 5 cyfr, a wyswietlacz jest 4-cyfrowy.

Po zatwierdzeniu wybranej funkcji przyciskiem # na wyswietlaczu
pojawi sie miodsza cze$¢ numeru seryjnego, np. dla zasilacza
0 numerze seryjnym 14220 wyswietlacz pokaze:
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L1220

Kolejne wcisnigcie przycisku # spowoduje wyswietlenie starszej
czesci numeru seryjnego, np. dla zasilacza o numerze seryjnym
14220 wyswietlacz pokaze:

H |14

602 WYSWIETLANIE NUMERU SERYJNEGO KLAWIATURY

P16 0]2

Wchodzac w te funkcje mozemy pozna¢ numer seryjny panelu.

Po zatwierdzeniu wybranej funkcji przyciskiem # na wyswietlaczu
pojawi sie numer seryjny panelu np. dla panelu o numerze seryjnym
2390 wyswietlacz pokaze:

213|910

Jezeli numer seryjny panelu jest wiecej niz 4 cyfrowy woéwczas
wyswietlany jest w dwdch czesciach, poniewaz moze on mie¢ od 1
do 5 cyfr, a wyswietlacz jest 4-cyfrowy.

Po zatwierdzeniu wybranej funkciji przyciskiem # na wyswietlaczu
pojawi sie miodsza cze$¢ numeru seryjnego, np. dla panelu
0 numerze seryjnym 12220 wyswietlacz pokaze:

L1220

Kolejne wcisniecie przycisku # spowoduje wysSwietlenie starszej
czesci numeru seryjnego, np. dla panelu o numerze seryjnym
14220 wyswietlacz pokaze:

H |12

603 POMIAR PRADU W PIONIE NR 1

P 6|03

Wchodzac w te funkcje mozemy poznaé¢ orientacyjng warto$é
aktualnie ptyngcego pradu w linii pionu nr 1. Miernik wyskalowany
jestw mA.

604 POMIAR PRADU W PIONIE NR 2

P 6|04

Wchodzac w te funkcje mozemy poznaé¢ orientacyjng warto$¢
aktualnie ptyngcego pradu w linii pionu nr 2. Miernik wyskalowany
jest w mA.

605 WYSWIETLANIE
ZASILACZA

WERSJI OPROGRAMOWANIA

P6[/0|5

Wchodzgc w te funkcje mozemy poznaé wersje oprogramowania
zasilacza (firmware) obstugujgcego system.

Po zatwierdzeniu wybranej funkcji przyciskiem # na wyswietlaczu
pojawi sie wersja firmware zasilacza, np. dla firmware o wersji 2659
wyswietlacz pokaze:

216|919

606 WYSWIETLANIE WERSJI OPROGRAMOWANIA PANELU

P|6/0|6

Wchodzac w te funkcje mozemy poznaé wersje oprogramowania
klawiatury.

Po zatwierdzeniu wybranej funkcji przyciskiem # na wyswietlaczu
pojawi wersja firmware panelu, np. dla firmware o wersji 903
wys$wietlacz pokaze:

903

7. FUNKCJE ZAAWANSOWANE
700 REGULACJA JASNOSCI PODSWIETLENIA PANELU

P|{7/0{0

Krok ten pozwala na zmiang jasnosci podswietlenia klawiszy
panelu. Opcja dotyczy panelu z ktorego nastgpito wejscie do
MENU. Przy kazdorazowym wejsciu w te opcje na ekranie panelu
pojawi sie:

0

Wartos¢ parametru mozna pozostawi¢ bez zmian - przytrzymujgc
przycisk # lub zmieni¢ poprzez wprowadzenie parametru z zakresu
0 — 255. Nowo wpisany parametr nalezy zatwierdzi¢ poprzez
przytrzymanie klawisza #.

Jasnos¢ podswietlenia ulega zmianie juz w trakcie wpisywania
parametru.

0 Zgaszone podswietlenie.

255 Maksymalna jasnos$¢ podswietlenia.

Nalezy pamieta¢, ze po kazdym wejsciu w opcje 7.00 wartosé
parametru bedzie wyswietlana jako 0, jednak wartoscig rzeczywistg
bedzie ostatnio zapisana wartosc.

Aby zapisaé wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 255

nalezy zatwierdzi¢é go
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701 WLACZANIE OBSLUGI CENTRALI PORTIERSKIEJ

P|7/0]|1

W tym kroku mozemy wigczy¢ lub wylgczy¢ obstuge centrali
portierskiej. Mamy do wyboru:

0  Wyilgczenie obstugi centrali portierskiej.

1  Zatgczenie obstugi centrali portierskie;.

W przypadku systemu MASTER/SLAVE sktadajgcego sie z kilku
zasilaczy i centrali portierskiej, obstuga centrali portierskiej powinna
zostaé wigczona w kazdym zasilaczu.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 0

nalezy zatwierdzi¢ go

702 PROGRAMOWANIE NUMERU PANELU STANOWIACEGO
POLACZENIE LOGICZNE WEJSCIA EXI Z EO ZASILACZA
DLA KANALU DODATKOWEGO

P|7/0]|2

W tym kroku mozemy zaprogramowa¢ numer klawiatury, w ktorej
zalgczenie wejscia EXI ma zatgczy¢ wyjscie EO w zasilaczu ktory
obstuguje te klawiature.

Mamy do wyboru:

1-239 Numer wybranej klawiatury,

0 Wszystkie klawiatury,

255 Zadna klawiatura.

Aby zapisaC wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 0

nalezy zatwierdzi¢ go

703 PROGRAMOWANIE NUMERU KLAWIATURY DLA
WEJSCIA El ZASILACZA DLA KANALU DODATKOWEGO

P|7/0]|3

W tym kroku mozemy zaprogramowac¢ numer klawiatury, ktéra ma
zatgczy¢ wyjscie przekaznikowe NC-C-NO, jezeli zatgczymy
wejscie El w zasilaczu ktory te klawiature obstuguje. Mamy do
wyboru:

1-239 Numer wybranej klawiatury.

0 Wszystkie klawiatury.

255 Zadna klawiatura.

Aby zapisaC wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 0

nalezy zatwierdzi¢ go

704 GORNY ZAKRES UNIFONOW DLA KANALU LU1
(DLA CENTRALI PORTIERSKEIJ | KODOW LOGICZNYCH)

P|7,0|4

W tym kroku istnieje mozliwo$¢ ustawienia:

e Goérnego zakresu adresow unifonéw obstugiwanych przez
centrale portierska,

e llosci kodow logicznych wygenerowanych w
automatyczny w pionie nr 1.

Opcja 704 nie ma zastosowania przy generowaniu kodow

logicznych w sposéb reczny.

W przypadku, gdy chcemy w sposéb automatyczny zwiekszy¢

liczbe obstugiwanych kodéw logicznych, nalezy po modyfikacji

parametru 704 wejs¢ w opcje 404. Wowczas zostanie

sposob

wygenerowana Ww sposob automatyczny taka liczba kodow
logicznych, jaka zostata podana w parametrze 704.

Dla przyktadu zmieniajgc parametr na 30 w opcji 704, a nastepnie
automatycznie generujac kody logiczne poprzez 4.04, w pionie nr. 1
dostepne bedg kody logiczne z zakresu od 1 do 30. Natomiast
w pionie nr. 2 kody logiczne beda zaczynac¢ sig od 31. W pionie nr.
2 dla kodu logicznego 31 bedzie odpowiadato fizyczne ustawienie
zworek w unifonie na wartos$¢ ,1”.

Mamy do wyboru:

1-255 -Wybrany zakres adresow unifonow.

Nalezy pamietaé by wartos¢ parametru odpowiadata
najwyzszemu adresowi ustawionemu na zworkach unifonu
w pionie nr. 1.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 25

nalezy zatwierdzi¢ go

705 GORNY ZAKRES UNIFONOW DLA KANALU LU2
(DLA CENTRALI PORTIERSKIEJ | KODOW LOGICZNYCH)

P{7/0|5

W tym kroku istnieje mozliwo$¢ ustawienia:

. Gornego zakresu adreséw unifondéw obstugiwanych przez
centrale portierska,

. llosci koddéw logicznych wygenerowanych w sposéb
automatyczny w pionie nr 2.

Opcja 705 nie ma zastosowania przy generowaniu koddéw

logicznych w sposob reczny.

W przypadku, gdy chcemy w sposob automatyczny zwigkszy¢

liczbe obstugiwanych koddéw logicznych, nalezy po modyfikacji

parametru 705 wejs¢ w opcje 404. Wowczas zostanie

wygenerowana Ww sposob automatyczny taka liczba kodow

logicznych, jaka zostata podana w parametrze 705.

Dla przyktadu w obu opcjach 704 i 705 zmieniajgc parametr na 30,

a nastepnie automatycznie generujgc kody logiczne poprzez 404

w pionie nr 1 dostepne bedg kody logiczne z zakresu od 1 do 30.

Natomiast w pionie nr 2 dostepne beda kody logiczne z zakresu od

31 do 60. W pionie nr 2 dla kodu logicznego 31 bedzie odpowiadato

fizyczne ustawienie zworek w unifonie na warto$¢ ,1”. Mamy do

wyboru:

1-255 Wybrany zakres adreséw unifonéw.

Nalezy pamieta¢é by wartosé parametru odpowiadata
najwyzszemu adresowi ustawionemu na zworkach unifonu
w pionie nr. 2.

Aby zapisaé wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 25

nalezy zatwierdzi¢ go

706 CZESTOTLIWOSC KLUCZOWANIA ELEKTROZACZEPU

P|7/0[6

W tym kroku ustawiamy czestotliwos¢ kluczowania elektrozaczepu,
ktory podtgczany jest w klawiaturze pod zaciski +CL —CL. Wyjscie
to moze obstugiwac elektrozaczepy na napigcie state i przemienne.
Parametr, ktéry ustawiamy w tym kroku okresla czestotliwosé
napiecia, ktére pojawia sie na wyjsciu +CL —CL.

Tabela ponizej przedstawia wplyw parametru na czestotliwosc
kluczowania elektrozaczepu:

22




MODUL WYWOLANIA NR REF. 1752/14X

MATIBUS .=

PROGRAMOWANIE / KOMUNIKATY O BLEDACH

Urmet-

MiIWw1i

Parametr | Czestotliwosé
0 Prad staty
1 500Hz
2 250Hz
3 166Hz
4 125Hz
5 100Hz
6 83Hz
7 71Hz
8 62Hz
9 55Hz
10 50Hz
11 45Hz
12 41Hz
13 38Hz
14 35Hz
15 33Hz
16 31Hz
17 29Hz
18 27Hz
19 26Hz
20 25Hz

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 15

nalezy zatwierdzi¢é go

707 CZAS PRADU
ELEKTROZACZEPU

P/ 7/0]7

Przy starcie elektrozaczepu wpierw ptynie prad staty a dopiero po
Scisle okreslonej chwili czasu zaczyna ptyng¢ prad zmienny.
Po nacisnigciu przycisku # na wyswietlaczu pojawi sie aktualna
wartosé czasu pradu statego wyrazona w milisekundach. Warto$¢
tego czasu mozna zatwierdzi¢ przytrzymujac przycisk # lub zmienic¢
wprowadzajgc wartos¢ z zakresu 0 — 250 milisekund.

STALEGO PRZY STARCIE

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 200

nalezy zatwierdzi¢ go

708 ZARZADZANIE PRZYCISKAMI UNIFONU

P/ 7/0|8

Unifony nr ref. 1131/621 i nr ref. 1132/621 posiadajg dodatkowy
przycisk (lub dodatkowe przyciski) umozliwiajgcy wywotanie centrali
portierskiej lub zatgczenie OC w zasilaczu. Realizowane jest to
poprzez wigczenie odpowiedniej rezystancji réwnolegle z linig.
Zasilacz rozpoznaje dwa progi rezystancji 180Q i 68Q

Krok ten umozliwia wybranie jednej z dwoch opciji:

0 180Q wywotuje centrale a 68Q zatgcza OC.

1 180Q zatgcza OC a 68Q wywotuje centrale.

W wersji oprogramowania wyzszej niz 1745 mamy do wybory 4
opcje:

180Q wywotuje centrale a 68Q zatgcza OC.

Oba przyciski wywotujg centrale.

Oba przyciski zataczajg OC.

180Q zatgcza OC a 68Q wywotuje centrale.

WNPFkO

W przypadku pracy linii LU 1 lub LU2 z unifonami nr ref. 1140/522
lub uchwytami nr ref. 1202/952R parametr nie obowigzuje.

W przypadku unifonéw nr ref. 1140/522 oraz uchwytéw nr ref.
1202/952R przy wersji oprogramowania 2475 lub wyzszej, dziatanie
przyciskéw wyglada nastepujgco:

Odtozona stuchawka lub w trakcie rozmowy:

e  Wociskajac przycisk funkcyjny nr. 1 zatgcza sie OC1.

e  Wociskajgc przycisk funkcyjny nr. 2 zatgcza sie OC2.

Stuchawka podniesiona:

e  Woeciskajgc przycisk funkcyjny nr 1 nastepuje wywotanie centrali
portierskiej.

e  Woeciskajgc przycisk funkcyjny nr 2 zatgcza sie podglad wizji
(w przypadku uchwytéw) wraz w podstuchem fonii (uchwyty
i unifony) - konfigurowane w punkcie 715.

W przypadku pracy z unifonami nr ref. 1131/621 i nr ref. 1132/621
dodatkowy przycisk aktywny jest tylko w momencie gdy linia nie jest
w stanie rozmowy.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.

Ustawienie fabryczne 0

nalezy zatwierdzi¢ go

709 TRYB PRACY ELEKTROZACZEPU

PI7/0{9

W tym kroku ustawiamy tryb pracy elektrozaczepu. Mamy do
wyboru:

0  Normalny.

1 Rewersyjny (tylko DC bez kluczowania). Przy pracy
rewersyjnej, ustawiona wartos¢ pradu nie ze byé wieksza niz
150 mA. W trybie rewersyjnym do wyj$¢ +CL — CL nie nalezy
bezposrednio podtgczaé  zwory  elektromagnetyczne;.
Podtgczenie zwory spowoduje uszkodzenie panelu.

Parametr 709 nalezy ustawi¢ dla kazdej z klawiatur oddzielnie.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr nalezy zatwierdzi¢é go
przyciskiem #.

Ustawienie fabryczne 0

710 TRYB PRACY CENTRALI PORTIERSKIEJ **

P|7/1]0

W tym kroku ustawiamy tryb pracy centrali portierskiej. Jesli
parametr zostanie ustawiony na ,1” woéwczas po wywotaniu centrali
z panelu (w ktérym opcja 113 zostata ustawiona na ,1”) zatacza sie
cztery pierwsze wyjscia przekaznikowe centrali (co umozliwia
wysterowanie np. monitora). Dodatkowo w momencie podniesienia
stuchawki w centrali portierskiej zatagcza sie wyjscie R panelu
z ktérego nastepuje wywotanie. Mamy do wyboru:

0  Normalny tryb pracy,

1 Centrala z video.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 0

nalezy zatwierdzi¢ go

711 TRYB WYJSCIA OC1 ORAZ EO

PI7[11

W tym kroku ustawiamy tryb wyjscia OC1 oraz EO danego
zasilacza. Podczas wywotania z panelu video (w ktérym ustawiono
parametr 113 na ,1” ), nastepuje wystawienie przez zasilacz
potencjatu masy na zacisku OC1 lub napiecia +20VDC na zacisku
EO. Warunkiem zatgczenia OC1 lub EO w danym zasilaczu jest:
e Polgczenie ma sie odbywac¢ z odbiornikiem podtagczonym do
zasilacza w ktérym ustawiono opcje 711 na ,1” lub ,2”,
i
e W panelu z ktérego wykonujemy potgczenie opcja 113
ustawiona na ,1”.
oraz w przypadku Centrali Portierskiej wspotpracujacej z systemem
telewizji przemystowe;j
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e W zasilaczu parametr 710 ustawiony na ,1”

Mamy do wyboru:

0 Normalny tryb pracy. Na OC1 podawany jest potencjat masy w
momencie wcisniecia przycisku w odbiorniku podtagczonym do linii
LU1. Wyjscie EO pracuje normalnie.

1 Podanie masy na zacisk OC1 w momencie rozmowy. Wyjscie
EO pracuje normalnie.

2 Wystawienie sygnatu (pojawienie sie¢ napiecia +20VDC) na
zacisku EO zasilacza na czas rozmowy z magistrali gtéwnej lokalu
podpietego do danego zasilacza. Napiecie na zacisku EO pojawi
sie takze w przypadku wywotania Centrali Portierskiej z panelu
wpietego w magistrale dodatkowg. Wyjscie OC1 pracuje normalnie.
Parametr ‘2” wykorzystuje sie w instalacjach audio/wideo,
w ktérych wykorzystywany jest przetgcznik nr ref. 1752/50.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 0

nalezy zatwierdzi¢ go

712 WYLACZENIE DZIALANIA PRZYCISKU OTWARCIA
PODCZAS GLOSNEGO MOWIENIA **

Efektem  docelowym dziatania  funkcji jest  wykluczenie

przypadkowych otwaré podczas prowadzenia konwersaciji.

Po nacisnigciu przycisku # na wyswietlaczu pojawi sie aktualna
warto$¢ parametru. Warto$¢ parametru wyrazona jest w %.
Po wejsciu w opcje parametr mozna pozostawi¢ bez lub zmieni¢
wprowadzajgc wartos¢ z zakresu 0 — 100

Mamy do wyboru:

0 Funkcja nieaktywna - system dziata ,normalnie”.

1-100 Im wieksza warto$¢ parametru tym trudniej o uzyskanie
przypadkowego  otwarcia zaczepu przy gtosnej

konwersacji. Nalezy pamigta¢ ze ze wzrostem parametru
utrudniamy normalne otwarcie.

Aby zapisaC wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 2

nalezy zatwierdzi¢ go

713 TYP ZASILACZA **

P|7/1]3

Ustawienie tego parametru wymagane jest do prawidiowego
dziatania zasilacza w systemie MASTER / SLAVE oraz
prawidtowego dziatania programu MBse STUDIO.

Mamy do wyboru:

0 Zasilacz typu MASTER nr ref. 1052/31A oraz nr ref.
1052/31R.

1 Zasilacz typu MASTER/SLAVE nr ref. 1052/33 oraz nr ref.
1052/33R.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 1

nalezy zatwierdzi¢ go

714 SPRZEZENIE DZIALANIA WEJSC El,
W ZASILACZACH W SYSTEMIE ***

P|7/1|4

Opcja umozliwia zréwnoleglenie (sprzezenie) funkcji EI, OC1 oraz
OC2 (w zasilaczach znajdujgcych sie w obrebie jednego systemu).
Istnieje mozliwo$¢ sprzezenia wszystkich funkcji lub jednej. W
réznych zasilaczach funkcje mogg by¢ sprzezone w rézny sposéb

0C1, 0cC2

np. w zasilaczach znajdujgcych sie w klatkach nr 1 i 2 mozemy
sprzegnaé wyjscie OC1, a w klatkach 4 i 5 wejscie El.

Mamy do wyboru:

0  Wszystkie wejscia/wyjscia dziatajg niezaleznie.

1  Wszystkie wejscia El dziatajg rownolegle.

2 Wszystkie wyjscia OC1 dziatajg rownolegle.

4 Wszystkie wyjscia OC2 dziatajg rownolegle.

Uwaga: Parametry mozna sumowaé¢. Np: chcemy by byto
zréownoleglone El oraz OC1. Wéwczas w punkcie 714 menu
programowania wszystkich zasilaczy nalezy wpisaé sume
parametréow (1 + 2)= 3.

Po wpisaniu parametru 3 dziatanie bedzie nastepujace:

Wocisniecie w odbiorniku (podtgczonego do pionu zasilacza gdzie
opcja 714 zostata ustawiona na 3) przycisku funkcyjnego
zatgczajgcego OC1 spowoduje zatgczone OC1 we wszystkich
zasilaczach w ktorych parametr 714 jest liczba: 2, 3,61 7.

Podanie masy na El w zasilaczu w ktérym parametr 714 ustawiony
jest na 3 powoduje zatgczenie przekaznika we wszystkich
klawiaturach (lub jednej wybranej w zaleznosci od ustawienia
parametru 703 lub 805). Zatgczenie przekaznika odbedzie sie
w klawiaturach podtgczonych do zasilaczy w ktérych parametr 714
ustawiony jestna 1, 3, 5, 7.

PRZYKtAD 1

Otwarcie jednej bramy przy wejsciu gtéwnym z dowolnego unifonu

w systemie.

Zaktadamy ze instalacja sklada sie z trzech zasilaczy MASTER-

SLAVE. Wejscie gtéwne ma przypisane ID=33. Dodatkowo znajdujg

sie trzy wejscia dodatkowe 9 do kazdej klatki oddzielne).

We wszystkich zasilaczach odbiornikami mogg by¢ unifony nr ref.

1140/522 lub klasyczne (ale tylko w przypadku gdy chcemy

sterowac przekaznikiem tylko w jednej klawiaturze).

W menu programowania zasilacza nr 1:

. Parametr 714 ustawiamy na 6,

e W punkcie 805 menu programowania wpisujemy ID klawiatury
gtéwnej — w naszym przypadku 33,

. Parametr 703 ustawiamy na 255 (po to by nie zatgczat sie
przekaznik w wejsciu dodatkowym zasilacza nr 1.),

e  Zworka tgczymy OC1, OC2 oraz El.

W menu programowania zasilacza nr 2:

. Parametr 714 ustawiamy na 6,

. Parametr 805 ustawiamy na 255,

. Parametr 703 ustawiamy na 255 (po to by nie zatgczat sie
przekaznik w wejsciu dodatkowym zasilacza nr 2.),

W menu programowania zasilacza nr 3:

. Parametr 714 ustawiamy na 6,

. Parametr 805 ustawiamy na 255,

e  Parametr 703 ustawiamy na 255 (po to by nie zatgczat sie
przekaznik w wejsciu dodatkowym zasilacza nr 3.),

Efekt:

Wocisnigcie przycisku funkcyjnego nr 1 w unifonie ktéry znajduje sie
w dowolnym miejscu systemu (w dowolnej klatce) spowoduje
otwarcie bramy w wejsciu gtéwnym.

Powyzszg funkcje mozna zrealizowa¢ wpisujagc w punkcie 805
kazdego zasilacza ID panelu gtéwnego. W przypadku tylko jednej
klawiatury gtéwnej wpisanie ID mozna pomingé — fabrycznie
zatgczane sg przekazniki we wszystkich klawiaturach podtgczonych
do magistrali gtéwnej. Nalezy pamigtac by we wszystkich
zasilaczach w systemie zworkg potgczy¢ El z OC1 oraz OC2
(w zaleznosci od typu unifonéw i od pionu — dla unifonéw
klasycznych).

PRZYKtAD 2

Niezalezne otwarcie dwoch bram przy wejSciach gtdwnych
z dowolnego unifonu w systemie.

Zaktadamy ze instalacja sklada sie z trzech zasilaczy MASTER-
SLAVE. Wejscie gtéwne nr 1 znajduje sie przy zasilaczu nr 1.
Wejscie gtéwne nr 2 przy zasilaczu nr 3. ID wejscia gtéwnego nr 1
np. 47. ID wejscia gtdbwnego nr 2 to np. 73. We wszystkich
zasilaczach odbiornikami sg unifony 1140/522 (urzadzenia
wymagajace cyfrowej komunikacji 010 lub 011 ustawione na ,1”)

W menu programowania zasilacza nr 1:
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. Parametr 714 ustawiamy na 6,

e W punkcie 805 menu programowania wpisujemy ID klawiatury
nr 1 (bedacej blizej zasilacza) — w naszym przypadku 47,

. Parametr 703 ustawiamy na 255 (po to by nie zatgczat sie
przekaznik w wejsciu dodatkowym zasilacza nr 1.),

. Zworkg fgczymy OC1, OC2 oraz El.

W menu programowania zasilacza nr 2:

. Parametr 714 ustawiamy na 6,

e  Parametr 805 ustawiamy na 255 (po to by nie zataczat sie
przekaznik w obu wejsciach gtéwnych jednoczesnie),

. Parametr 703 ustawiamy na 255 (po to by nie zatgczat sie
przekaznik w wejsciu dodatkowym zasilacza nr 2.),

W menu programowania zasilacza nr 3:

. Parametr 714 ustawiamy na 6,

e W punkcie 805 menu programowania wpisujemy ID klawiatury
nr 2 (bedacej blizej zasilacza) — w naszym przypadku 73,

. Parametr 703 ustawiamy na 255 (po to by nie zatgczat sie
przekaznik w wejsciu dodatkowym zasilacza nr 3.),

. Zworkg fgczymy OC1, OC2 oraz EI.

Efekt:

Wocisniecie przycisku funkcyjnego nr 1 w unifonie spowoduje
otwarcie bramy blizej zasilacza nr 1 (podpietej do klawiatury o ID =
47). Wecisniecie przycisku funkcyjnego nr 2 w unifonie spowoduje
otwarcie bramy blizej zasilacza nr 3 (podpietej do klawiatury o ID =
73).

PRZYKtAD 3

Otwarcie jednej bramy przy wybranym wejsciu dodatkowym
z dowolnego unifonu w systemie.

Zatgczenie ma odbywac sie przyciskiem funkcyjnym nr 1
Zaktadamy ze instalacja sktada sig¢ z trzech zasilaczy MASTER-
SLAVE. Wejscie dodatkowe nr 1 (ID panelu np. 12) podtgczone jest
do zasilacza nr 1. Wejscie dodatkowe nr 2 (ID panelu np. 13)
podtgczone jest do zasilacza nr 2. Wejscie dodatkowe nr 3 (ID
panelu np. 14) podtaczone jest do zasilacza nr 3. Brak wej$¢
gtéwnych. Zasilacze potgczone ze sobg magistralg gtéwng.

We wszystkich zasilaczach odbiornikami mogg by¢ unifony

1140/522 lub klasyczne (ale tylko w przypadku gdy chcemy

sterowac przekaznikiem tylko w jednej klawiaturze).

W menu programowania zasilacza nr 1:

. Parametr 714 ustawiamy na 6,

e W punkcie 703 menu programowania wpisujemy ID klawiatury
nr 1 —w naszym przypadku 12,

e  Zworkg tgczymy OC1, OC2 oraz El .

W menu programowania zasilacza nr 2:

. Parametr 714 ustawiamy na 6,

. Parametr 703 ustawiamy na 255 (po to by nie zatgczat sie
przekaznik w wejsciu dodatkowym).

W menu programowania zasilacza nr 3:

. Parametr 714 ustawiamy na 6,

. Parametr 703 ustawiamy na 255 (po to by nie zalgczat sie
przekaznik w wejsciu dodatkowym).

Efekt:

Wocisniecie przycisku funkcyjnego nr 1 w ktérymkolwiek unifonie
znajdujgcym sie w systemie (bez wzgledu na klatke) spowoduje
zadziatanie przekaznika w klawiaturze nr 1 (podigczonej do
zasilacza nr 1).

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 0

nalezy zatwierdzi¢ go

715 ADRES KLAWIATURY DO PODGLADU WizJI /
POLACZENIA ZWROTNEGO Z PANELEM ***

PI7]1]5

Parametr dotyczy tylko i wylacznie unifonéw nr ref. 1140/522,

uchwytéow nr ref. 1202/952R oraz dystrybutoro-dekodera nr ref.

1052/54R.

Opcja umozliwia zestawienie potgczenia pomiedzy unifonem

(wideomonitorem) a panelem o wybranym w opcji numerze ID.

Panel moze znajdowac sie w wejsciu gtéwnym lub dodatkowym.

Nawigzanie potgczenia do panelu nalezy wykona¢ w nastepujgcy

sposob:

e  Podniesc¢ stuchawke.

e Wecisng¢ przycisk podgladu wizji (w uchwycie) lub przycisk
funkcyjny w unifonie.

Roztaczenie potaczenia nastepuje w sposéb identyczny jak dla
normalnego potaczenia pomiedzy panelem a unifonem.
Czas rozmowy moze wynies¢ max. 2 min.

Nalezy pamieta¢ ze opcja konfigurowana jest w kazdym zasilaczu
z osobna. Umozliwia to skonfigurowanie systemu w ten sposéb by
unifony podigczone do zasilacza np. o ID réownym 20 mogty tgczyé
sie z panelem gtéwnym o ID réwnym np. 200, a unifony podtgczone
do zasilacza o ID réwnym np. 50 mogty potgczy¢ sie z panelem
w wejsciu gléwnym o ID rownym 150.

Mamy do wyboru:

1-240 Adres klawiatury wpisany bez kropek na spodzie
wyswietlacza spowoduje zestawienie podgladu
z klawiaturg wpieta w magistrale dodatkowa
(wejscie dodatkowe).
Adres klawiatury wpisany z kropkami na spodzie

wyswietlacza spowoduje zestawienie podgladu
z klawiaturg wpieta w magistrale gtéwna (wejscie
gtéwne).

Pozostate  Funkcja wytaczona

Wprowadzenie numeru ID klawiatury oraz pojedyncze nacis$niecie
(nie przytrzymanie) klawisza # powoduje zaswiecenie sie kropek na
spodzie wyswietlacza — wodwczas podglad bedzie zestawiany
z klawiaturg wpietg w magistrale gtéwng. Kolejne nacisniecie
klawisza # powoduje zgasniecie kropek na spodzie wyswietlacza —
wowczas podglad bedzie zestawiany 2z klawiaturg wpietg
w magistrale dodatkowa.

Uwaga! Nie ma mozliwosci zestawienia potaczenia z wejsciem
dodatkowym innego zasilacza.

Aby zapisaé wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 0 (Funkcja wylaczona)

nalezy zatwierdzi¢ go

8. FUNKCJE MASTER/SLAVE
801 ZMIANA NUMERU ID ZASILACZA

P|8|0|1

Opcja umozliwia podejrzenie, zmiane numeru ID oraz ustalenie ID
zasilacza ktory bedzie petnit role MASTERa. Aby wejs¢ w opcje
nalezy wcisngé przycisk #. Spowoduje to wyswietlenie aktualnego
numeru ID zasilacza. Numer ID moze by¢ wyswietlany w dwojaki
sposob:
e z kropkami na spodzie wysSwietlacza wowczas zasilacz petni
role MASTERa,
. bez kropek na spodzie wyswietlacza wowczas zasilacz petni
role SLAVEa.
Wprowadzenie numeru ID oraz pojedyncze nacisniecie
(nie przytrzymanie) klawisza # powoduje zaswiecenie sie kropek na
spodzie wyswietlacza — wowczas dany zasilacz bedzie petnit role
MASTERa. Kolejne naci$niecie klawisza # powoduje zgasniecie
kropek na spodzie wyswietlacza — wéwczas dany zasilacz bedzie
petnit role SLAVEa.

Ustawienie tego parametru ma jedynie znaczenie w przypadku
uktadéw wielowejsciowych. By uktad wielowejsciowy mogt
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prawidtowo pracowac tylko jeden z zasilaczy powinien peic role
MASTERa.

System MATIBUSse automatycznie wybiera zasilacz ktéry bedzie
pehit funkcje MASTERa. MASTEREm staje sie ten zasilacz, ktéry
zostat zatgczony jako pierwszy.

W przypadku systemu, gdzie MASTER zostal wczesniej
zdefiniowany (np. automatycznie), préba ustawienia innego
zasilacza jako MASTER powoduje wylaczenie tej funkcji
w zasilaczu dotychczasowym.

Zapisanie danej konfiguracji nastepuje w momencie przytrzymania
klawisza #.

Zmiany ustawienia tej funkcji dokonuje sie¢ za pomocg klawiatury
stanowigcej wejscie dodatkowe zasilacza MASTER/SLAVE.

Gdy z wejscia gtébwnego wytgczymy funkcje MASTER, nastgpi
automatycznie wyjscie z menu programowania.

Ustawienie fabryczne Losowe od 1 do 239, MASTER.

802 PROGRAMOWANIE LOGICZNYCH KODOW WYWOLANIA
DLA LINII GLOWNEJ

P|8/0]|2

Po wecisnieciu przycisku # na wyswietlaczu pojawi sie nastepujgcy
komunikat:

C F FIF

C Numer pionu (1 lub 2),
FFF Kod fizyczny (wartos¢ odpowiadajgca ustawieniu zworek
w unifonie z zakresu 1-255).

Woéwczas mozemy przypisa¢ kod wywotania (kod logiczny)

kazdemu, mozliwemu ustawieniu zworek w unifonie (kod fizyczny).

Aby to wykonac¢ nalezy:

e  Wprowadzi¢ z klawiatury numer pionu do ktérego podtgczony
jest programowany unifon.

e  Wprowadzi¢ kod fizyczny unifonu.

e  Zatwierdzié wprowadzone wartosci przyciskiem #.

Jezeli wybrany kod fizyczny nie miat przypisanego zadnego kodu

wywotania wyswietlacz pokaze:

LILILIL

Jesli kod fizyczny miat wczesniej zaprogramowany jaki$ kod
wywotania zostanie on pokazany na wyswietlaczu.
Nastepnie nalezy:

. Pozostawi¢ dotychczasowy
wywotania z zakresu 1-9999.

e  Zatwierdzi¢ wprowadzong wartosci przytrzymujac przycisk #.
Jezeli tylko wcigniemy przycisk # panel wyszuka i zaproponuje
pierwszy wolny kod wywotania. Mozemy go zatwierdzi¢
przytrzymujac przycisk # lub kontynuowaé wyszukiwanie na
krétko weiskajgc ponownie przycisk #.

Proces wyszukiwania pierwszego wolnego kodu logicznego

sygnalizowany jest na wyswietlaczu ponizszym komunikatem:

lub  wprowadzi¢ nowy kod

W kazdym momencie mozemy przerwa¢ wyszukiwanie wciskajac
przycisk *.

Dany kod logiczny moze by¢ przypisany tylko i wytacznie do
jednego kodu fizycznego

Proba zaprogramowania kodu fizycznego istniejgcym kodem

logicznym sygnalizowana jest przez panel ostrzegawczym

sygnatem dzwigkowym oraz migajgcym kodem fizycznym, do
ktorego aktualnie przypisany jest programowany kod logiczny

Mozemy wéwczas:

. przytrzyma¢ przycisk #, co spowoduje przepisanie
wykorzystanego kodu logicznego z dotychczasowego kodu
fizycznego na nowy,

lub

e wcisng¢ przycisk *, aby cofng¢ sie z powrotem do miejsca,
w ktérym ponownie mozemy zaproponowac¢ kod logiczny do
zaprogramowania.

Ustawienie fabryczne Brak zaprogramowanych

logicznych w linii gtéwnej.

kodow

W systemie MASTER/SLAVE kody logiczne dla wejscia
gléwnego nalezy programowac klawiaturg stanowiaca wejscie
dodatkowe danego zasilacza. W przypadku, gdy chcemy mieé
mozliwos¢ zadzwonienia z wejscia giownego do lokalu
obstugiwanego przez dany zasilacz sytemu MASTER/SLAVE,
nalezy w klawiaturze podtaczonej do wejscia dodatkowego
tego zasilacza zaprogramowac kody dla linii gtéwnej. Nalezy
réwniez pamieta¢ ze zaprogramowane w ten sposob kody
logiczne beda obowigzywaé réwniez w momencie wywotania
unifonu z centrali portierskiej.

803 RELOKACJA
LOGICZNYCH

KANALU MASTER PO KODACH

P|8|0|3

Funkcja umozliwia przypisanie kazdemu zaprogramowanemu
kodowi logicznemu w kanale dodatkowym dowolny kod logiczny
w kanale gtéwnym.

Po wcisnieciu przycisku # na wyswietlaczu pojawi sie nastepujacy
komunikat:

LIL|L|L

Nastepnie nalezy wpisac
dodatkowego np. 1234.

istniejgcy kod logiczny kanatu

11234

W przypadku wecisniecia klawisza * nastgpi skasowanie kodu ktory
zostat przyporzgdkowany do aktualnie wpisanego kodu.
W przypadku gdy do wpisanego kodu nie byt przyporzadkowany

Zaden inny kod logiczny wéwczas po wecisnieciu przycisku # na
wyswietlaczu pojawi sie:

L.|L.|L. L

Teraz nalezy wpisac¢ kod logiczny dla kanatu gtéwnego i zatwierdzi¢
przyciskiem #.

W przeciwnym przypadku pojawi sie juz istniejgcy kod, ktéry mozna
nadpisaé wpisujgc nowy i zatwierdzi¢ go klawiszem # lub skasowa¢
przy pomocy klawisza *.

W momencie gdy dane przypisanie bedzie juz istnie¢ to ponowne
wpisanie kodu w kanale dodatkowym spowoduje ze stary kod w
kanale gtdwnym zostanie nadpisany przez nowy kod.
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W zasilaczu pracujgcym jako SLAVE zmiany relokacji dokonuje sie
przy klawiaturze stanowigcej wejscie dodatkowe.

W zasilaczu pracujgcym jako MASTER zmiany relokacji dokonuje
sie przy klawiaturze stanowigcej wejscie dodatkowe lub gtéwne.

W systemie MASTER/SLAVE kody logiczne dla wejscia
glownego nalezy programowac klawiaturg stanowigca wejscie
dodatkowe danego zasilacza. W przypadku, gdy chcemy mie¢
mozliwosé zadzwonienia z wejscia giéwnego do lokalu
obstugiwanego przez dany zasilacz sytemu MASTER/SLAVE,
nalezy w klawiaturze podiaczonej do wejscia dodatkowego
tego zasilacza zaprogramowacé kody dla linii gtéwnej. Nalezy
réwniez pamieta¢ ze zaprogramowane w ten sposéb kody
logiczne beda obowigzywaé¢ réwniez w momencie wywotania
unifonu z centrali portierskiej.

804 PROGRAMOWANIE NUMERU PANELU STANOWIACEGO
POLACZENIE LOGICZNE WEJSCIA EXI Z EO ZASILACZA
DLA KANALU GLOWNEGO

P 8|04

W tym kroku mozemy zaprogramowac¢ numer klawiatury, w ktorej
zalgczenie wejscia EXI ma zatgczyé wyjscie EO w zasilaczu ktéry
obstuguje te klawiature.

Mamy do wyboru:

1-239 Numer wybranej klawiatury.

0 Wszystkie klawiatury.

255 Zadna klawiatura.

Zapytanie o warto$¢ parametru sygnalizowana jest Swieceniem
kropek na dole wyswietlacza.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.

Ustawienie fabryczne 0

nalezy zatwierdzi¢ go

805 PROGRAMOWANIE NUMERU  KLAWIATURY
WEJSCIA El ZASILACZA DLA KANALU GLOWNEGO

P 8|05

DLA

W tym kroku mozemy zaprogramowa¢ numer klawiatury, ktéra ma
zalgczy¢ wyjscie przekaznikowe NC-C-NO, jezeli zatgczymy
wejscie El w zasilaczu ktéry te klawiature obstuguije.

Mamy do wyboru:

1-239 Numer wybranej klawiatury.

0 Wszystkie klawiatury.

255 Zadna klawiatura.

W trakcie wpisywania parametru na wyswietlaczu beda $wieci¢ sie
kropki.

Zapytanie o warto$¢ parametru sygnalizowana jest Swieceniem
kropek na dole wyswietlacza.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 0

nalezy zatwierdzi¢ go

9. FUNKCJE USPRAWNIAJACE
901 OMINIECIE TESTOWANIA LINII UNIFONU NA POTRZEBY
WYKRYCIA JEGO OBECOSCI

P1901

W celu zmiany opcji nalezy wcisngé przycisk #. Spowoduje to
wyswietlenie aktualnego ustawienia. Mozemy wéwczas wprowadzi¢
nowe i zatwierdzi¢ go przyciskiem #.

Ustawienie tego parametru blokuje wyswietlanie napisu OFF
w przypadku braku unifonu.

Mozemy wybrac:

0  Wigczone testowanie unifonu.

1 Ominiete testowanie unifonu.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.

Ustawienie fabryczne 0

nalezy zatwierdzi¢ go

902 WYSWIETLANIE PRADU LINII
ROZMOWY

UNIFONU PODCZAS

P191]0 2

W celu zmiany opcji nalezy wcisngé przycisk #. Spowoduje to
wyswietlenie aktualnego ustawienia. Mozemy woéwczas wprowadzi¢
nowe i zatwierdzi¢ go przyciskiem #.

Ustawienie tego parametru powoduje ze w trakcie potgczenia
z danym unifonem na wyswietlaczu panelu zamiast numeru lokalu
wyswietla sie aktualny prad w linii do ktorej przylaczony jest
wybrany unifon.

Mozemy wybrac:

0  Woyswietlanie numeru lokalu w trakcie potgczenia.

1  Woyswietlanie pradu w linii w trakcie potgczenia.

Aby zapisaC wprowadzony parametr nalezy zatwierdzi¢é go
przyciskiem #.

Ustawienie fabryczne 0

903 PARAMETR SERWISOWY

P19/0|3

Ustawienie fabryczne 0 ]
904 TRYB KOMUNIKACJI W LINII GLOWNEJ

P19 0|4

W tym kroku ustawiamy rodzaj trybu komunikacji z klawiaturg w linii
gtéwnej zasilacza.

Mozemy wybrac:

0  Tryb normalny.

1  Tryb ulepszony (o podwyzszonej czutosci i mocy).

2 Tryb RS485.

W trybie ulepszonym nastgpuje zwigkszenie mocy nadajnika oraz
zwigkszenie czutosci odbiornika w zasilaczu. Tryb ten
rekomendowany jest do trudnych warunkéw instalacyjnych np.
instalacjach ktoérych linie narazone sg na znaczne zakiécenia.

Tryb RS485 preferowany jest do rozlegtych instalacji (gdzie
odlegtosci pomiedzy =zasilaczami oraz panelumi sg znaczne).
Warunkiem poprawnej pracy trybu RS485 jest zastosowanie dwéch
przewodéw w linii danych (D+ i D-) — linia typu skretka. Nalezy
réwniez pamieta¢ by we wszystkich zasilaczach tryb komunikacji
byt jednakowo ustawiony.

Opcja ta dotyczy zasilacza MASTER/SLAVE.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 1

nalezy zatwierdzi¢é go

905 TRYB KOMUNIKACJI W LINII DODATKOWEJ

PI9/0|5

W tym kroku ustawiamy rodzaj trybu komunikacji z klawiaturg w linii
dodatkowe;.
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Mozemy wybrac:

0  Tryb normalny.

1  Tryb ulepszony (o podwyzszonej czutosci i mocy).
2 Tryb RS485.

W trybie ulepszonym nastepuje zwigkszenie mocy nadajnika oraz
zwigkszenie czutosci odbiornika w zasilaczu. Tryb ten
rekomendowany jest do trudnych warunkéw instalacyjnych np.
instalacjach ktorych linie narazone sa na znaczne zakfocenia.

Tryb RS485 preferowany jest do rozlegtych instalacji (gdzie
odlegto$é pomiedzy zasilaczem a panelem lub panelumi jest
znaczna). Warunkiem poprawnej pracy trybu RS485 jest
zastosowanie dwoch przewodéw w linii danych (D+ i D-) — linia typu
skretka.

Opcja ta dotyczy zasilaczy MASTER/SLAVE oraz MASTER.

Aby zapisa¢é wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 1

nalezy zatwierdzi¢ go

906 EMISJA WYWOLANIA PODCZAS PICKUPTIME

P9/0|6

W tym kroku istnieje mozliwos¢ zatgczenia dodatkowego sygnatu
wywotania w unifonie podczas oczekiwania na podniesienie
stuchawki (pickuptime). Mamy do wyboru:

0  Woytgczony.

1 Zatgczony.

Aby zapisaC wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 1

nalezy zatwierdzi¢ go

907 AUTOMATYZACJA ZARZADZANIEA MASTEREM

P9/0]|7

W tym kroku istnieje mozliwo$¢ zatgczenia i
automatycznego zarzadzania MASTERem.

Mozemy wybrac:

0 Automatyczne zarzgdzanie wytgczone.

1 Automatyczne zarzadzanie wigczone.

wylgczenia

Przy wytagczonym zarzadzeniu, nalezy manualnie wybra¢ zasilacz
ktory bedzie petnit funkcje MASTERa.

Przy wigczonym zarzadzaniu system automatycznie wybiera
zasilacz ktory bedzie petit funkcje MASTERa.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 1

nalezy zatwierdzi¢ go

908 RESET ZASILACZA

P9/0|8

Aby aktywowac te funkcje nalezy wcisnagé przycisk #. Wéwczas na
pare sekund klawiatura przestanie reagowa¢, po czym nastgpi
wyjscie z menu (pojawienie sie kropki na wyswietlaczu).

909 UAKTUALNIENIE OPROGRAMOWANIA W KLAWIATURZE

P19/0|9

Opcja umozliwia aktualizacje oprogramowania w klawiaturze.
Po wybraniu opcji i wecisnieciu klawisza # nastgpi odliczanie.
Po zakonczeniu odliczania wygenerowany zostanie podwdjny
sygnat oznaczajacy udany upgrade lub sygnat btedu oznaczajgcy
nie udany upgrade. Po zakonczeniu procesu klawiatura pozostanie
w menu programowania. Uwaga !! Przerwanie procesu upgrad’u

np. poprzez odiaczenie zasilania moze spowodowaé
uszkodzenie klawiatury.

KOMUNIKATY O BLEDACH

Panel z klawiatura wykrywa oraz identyfikuje liczne biedy

wystepujgce w systemie. Informacja o btedach wyswietlana jest na
wysSwietlaczu wraz z wlasciwym kodem btedu, na podstawie
ktorego mozemy okresli¢ rodzaj nieprawidtowosci.

W ponizszej tabeli zostaty zestawione kody btedéw wraz z opisami.

E|r | 0| 1 | Zwarcie w pionie numer 1.
E|r | 0| 2 | Zwarcie w pionie numer 2.
Zbyt wolne wprowadzanie kodu
Ejrjog3 wywotania.
Brak takiego kodu logicznego w
Ejrjop4 systemie.
E | r | O | 5 | Brak takiego kodu otwarcia.
E|r | 0| 6 | Audiozajete.
E | r | O| 7 | Btedny kod instalatora.
E | r | O | 8 | Lokal nie posiada pastylki.
E | r | O] 9 | Nieprawidtowy format kodu fizycznego.
Elrl1lo Przekroczony czas ,bezczynnosci”
w trybie programowania.
Kilka lokali o tym samym kodzie
Elr|1)1 w systemie.
E | r | 1| 2 | Pastylka aktualnie przypisana.
E | r | 1 | 3 | Brak wolnej pamieci eeprom.
E | r | 1| 4 | Centrala portierska zajeta.
Zasilacz znajduje sie juz w trybie
Elr|l]>s programowania.
Migajgce  cztery  poziome  kreski
oznaczajg brak komunikacji klawiatury
z zasilaczem (np. uszkodzona linia D).
Kreski migaja od momentu proby
wystania dowolnej informacji
- - | = | = | z klawiatury do zasilacza np. wci$nigcie
dowolnego  przycisku, przy braku
komunikacji. Po odzyskaniu komunikacji
i prébie wystania dowolnej informacji do
zasilacza (np. wecisniecie dowolnego
klawisza) kreski znikaja.
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REGULACJA NMiIwWI
REGULACJA MODULU KLAWIATURY REGULACJA JASNOSCI MODULU
INFORMACYJNEGO w PANELACH

Ptytka panelu jest wstepnie wyregulowana w trakcie procesu
produkcyjnego. Potencjometry P1, P2, P3 umozliwiajg regulacje
panelu, jednak nalezy te czynnos$¢ wykonywac tylko w przypadku
gdy jest ona rzeczywiscie niezbedna.

Oznaczenie | Funkcja
Modut klawiatury

P1 Regulacja glosnosci w panelu.

P2 Regulacja czutosci mikrofonu.

P3 Regulacja efektu lokalnego.

Modut podswietlenia
P1 Zmiana jasnosci podSwietlenia modutu
informacyjnego.
Modut kamery
P2 | Zmiana jasnosci biatych diod LED

Na plytce panelu znajduje sie¢ zwora J1. Umozliwia ona
tréjpoziomowa regulacje pradu elektrozaczepu. Prady
elektrozaczepu w zaleznosci od potozenia zworki przedstawia
tabela ponize;.

Potozenie v
2worki Wartos¢ pradu

: Prad elektrozaczepu okoto 150mA (praca
- Z zaczepem rewersyjnym). *
| ]
|:| Prad elektrozaczepu okoto 300mA
|:| Prad elektrozaczepu okoto 600mA
| ]

* Uwaga !! Przeczyta¢ punkt 709 menu programowania.

Zwora J2. Umozliwia wybér modutu komunikacji (MATIBUSse —
tradycyjny lub RS485). Tradycyjny modut komunikacji stosowany
jest w systemach opartych o zasilacze nr ref. 1052/33 i nr ref.
1052/31A. Modut komunikacji RS485 stosowany jest w systemach
z zasilaczami nr ref. 1052/33R i nr ref. 1052/31R (wiecej
w podpunkcie ,KONFIGURACJA MODULU KOMUNIKACJI"
instrukcji obstugi).

Potozenie I
2worki Modut komunikaciji
u
u Modut komunikacji RS485.
[ ]
| ]
|:| Tradycyjny modut komunikacji (MATIBUSgE)

Rysunek 1 — potozenie potencjometréw panelu.
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1752/142VD ORAZ 1752/147VD

W tylnej czesci modutu informacyjnego znajduje sie potencjometr
regulacji jasnosci.

Modut podswietlenia
P1 Regulacja jasnosci podswietlenia

Rysunek 2 — pofozenie potencjometru regulacji jasnosci modutu
informacyjnego.
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Rysunek 3 — potozenie potencjometru regulacji jasnosci biatych
diod LED doswietlajgcych obraz kamery.
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REGULACJA JASNOSCI
INFORMACYJNEGO W
1752/142VD-RF

W module informacyjnym z RFID regulacji jasnosci podswietlenia
dokonuje sie kroku 4 w trybie programowania modutu RFID.
W module RFID dostepnych jest sze$¢ krokéw programowania
(wszystkie pozostate kroki programowania dotyczg pracy czytnika
w trybie pracy samodzielnej, dlatego tez nie bedg opisywane).

Aby wejs¢ do menu programowania nalezy przytrzymaé przycisk
PROG przez minimum 1 sekunde. Wowczas zielona dioda LED
znajdujgca sie obok przycisku PROG zacznie sie $wieci¢ ciggtym
Swiattem i co kilka sekund bedzie miga¢ wraz z diodami modutu
informacyjnego znajdujgcego sie od frontu. Miganie zielonej diody
LED sygnalizuje okreslony krok w menu programowania.

Zmiana kroku nastepuje poprzez krotkie (ponizej 1 sekundy)
wecisniecie przycisku PROG.

Aby wyj$¢ z menu programowania nalezy w dowolnym momencie
przytrzyma¢ przycisk PROG przez minimum 3 sekundy.
Samoczynne wyjscie z menu programowania nastgpi po uptywie
60 sek. jezeli nie nastgpita zadna reakcja ze strony uzytkownika.

MODULU
PANELU

Jezeli modut znajduje sie trybie programowania i dioda LED miga
cyklicznie 4 razy, to w tym kroku przytozenie do czytnika dowolnego
klucza (karty lub breloczka) spowoduje zwiekszenie jasnosci
podswietlenia o jeden z 5 stopni jasnosci. Zwigkszanie jasnosci
nastepuje w odstgpach co 0,5 sekundy. Po osiggnieciu
maksymalnej jasnosci, poziom jej spada do wartosci minimalnej
i caly cykl sie powtarza. Aby ustawi¢ wymagang jasno$c¢ nalezy
odtozy¢ klucz od czytnika.

Po wyjsciu z menu programowania modutu RFID diody LED bedg
Swiecity z jasnoscig ostatnio ustawiong.

Uwagal!

Zworka Z1 w module RFID musi by¢ zatozona, aby modut
poprawnie pracowat w systemie Matibus SE.

0 a2
SEAEEl

-/~ PH NC COM NO

IAWAWEI/AWAWA!

H ©

SPOSOB PODLACZENIA MODULU RFID
Z KLAWIATURA

PANEL Z KLAWIATURA
NR REF. 1752/142VD-RF

MODUL RFID

‘ B «-oN

ELEKTROZACZEP

DO ZASILACZA 1052/31R..33R
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2.
3.

2.
3.
4

URUCHOMIENIE SYSTEMU
SYSTEM MASTER
1.

Potaczy¢ urzadzenia ze sobg zgodnie ze schematem
potgczeniowym.

Zatgczyc zasilanie.

Sprawdzi¢ czy w zasilaczu zaswiecita sie dioda zielona, oraz
czy nie miga dioda czerwona. Migajgca dioda czerwona
oznacza zwarcie na linii unifonéw (opisane w instrukgji).
Sprawdzi¢ dziatanie panelu poprzez:

Sprawdzenie zasilania. Przy prawidtowo podtgczonym
zasilaniu powinno $wieci¢ sie podswietlenie klawiszy, a na
wyswietlaczu powinna miga¢ czerwona kropka. W przypadku
niedziatajgcego podswietlenia nalezy sprawdzi¢:

- sprawdzi¢ poprawnos¢ instalaciji,

- sprawdzi¢ obecnos$¢ napiecia na zaciskach AC1i AC2.
Sprawdzenie komunikacji. Komunikacje najprosciej sprawdzi¢
naciskajg dowolny przycisk na klawiaturze z zakresu od 1-9.
Po wecisnieciu cyfry z przedziatu 1-9 na klawiaturze cyfra ta
powinna wyswietli¢ sie¢ na wyswietlaczu klawiatury.
W przypadku braku komunikacji nalezy:

- sprawdzi¢ poprawnos$¢ potagczen instalaciji,

- sprawdzi¢ wartos¢ napiecia na zacisku D(D+) klawiatury

(wartos$¢ podana w instrukciji).

Sprawdzenie toru audio panelu poprzez zadzwonienie do
wybranego unifonu (adresy 1-25 — pion 1, 26-50 pion 2).
W przypadku braku audio sprawdzic:

- sprawdzi¢ poprawnos$c¢ potagczen instalaciji,

- sprawdzi¢ warto$¢ napiecia na zacisku LG klawiatury

(wartos$¢ podana w instrukciji).

W razie potrzeby zmieni¢ kody logiczne.

Ponownie wybraé dowolny unifon i sprawdzi¢ wszystkie
funkcje jak np. otwarcie drzwi.

Zmieni¢ kod instalatora.

SYSTEM MASTER SLAVE
1.

Przed uruchomieniem systemu zaplanowa¢ pod jakimi kodami
z wejscia gtéwnego beda widziani uzytkownicy.

Potaczy¢ urzadzenia ze soba.

Zataczy¢ zasilanie.

Sprawdzi¢ czy we wszystkich zasilaczach zaswiecita sie dioda
zielona, oraz czy nie miga dioda czerwona. Migajgca dioda
czerwona oznacza zwarcie na linii unifonéw danego zasilacza
(opisane w instrukcji).

System automatycznie dobiera MASTERA (w przypadku
ustawionego parametru 907). MASTERem staje sie ten
zasilacz, ktory zostat zatgczony jako pierwszy. Czynnos¢ ta
wykonywana jest jednokrotnie tylko przy pierwszym
uruchomieniu systemu. W przypadku parametru 907
ustawionego na 0 nalezy recznie wybra¢ MASTERa (punkt
801).

Sprawdzi¢ dziatanie panelu stanowigcego wejscie dodatkowe
poprzez:

Sprawdzenie zasilania. Przy prawidtowo podtgczonym
zasilaniu powinno $wieci¢ sie podswietlenie klawiszy a na
wyswietlaczu powinna miga¢ czerwona kropka. W przypadku
niedziatajgcego pods$wietlenia nalezy sprawdzi¢:

- sprawdzi¢ poprawnos¢ instalaciji,

- sprawdzi¢ obecnos$¢ napiecia na zaciskach AC1 i AC2.
Sprawdzenie komunikacji. Komunikacje najprosciej sprawdzi¢
naciskajg dowolny przycisk na klawiaturze z zakresu od 1-9.
Po wcisnieciu cyfry z przedzialu 1-9 na klawiaturze cyfra ta
powinna wyswietli¢ sie na wySwietlaczu klawiatury.
W przypadku braku komunikacji nalezy:

- sprawdzi¢ poprawnos¢ instalaciji,

- sprawdzi¢ warto$¢ napiecia na zacisku D(D+) klawiatury
Sprawdzenie toru audio panelu poprzez zadzwonienie do
wybranego unifonu (adresy 1-25 — pion 1, 26-50 pion 2).
W przypadku braku audio sprawdzi¢:

- sprawdzi¢ poprawnos$¢ instalaciji,

- sprawdzi¢ warto$¢ napiecia na zacisku LG klawiatury.
Wejs¢ w menu programowania kazdego z zasilaczy osobno.
W razie potrzeby zmieni¢ kody logiczne dla wejscia
dodatkowego.

10.

11.

12.

13.

Sprawdzi¢ dziatanie panelu stanowigcego wejscie gtéwne
poprzez:

Sprawdzenie zasilania. Przy prawidtowo podtgczonym
zasilaniu powinno $wieci¢ sie podswietlenie klawiszy a na
wyswietlaczu powinna miga¢ czerwona kropka. W przypadku
niedziatajacego podswietlenia nalezy sprawdzi¢:

- sprawdzi¢ poprawnos$¢ instalaciji,

- sprawdzi¢ obecnos$¢ napiecia na zaciskach AC1i AC2.
Sprawdzenie komunikacji. Komunikacje najprosciej sprawdzi¢
naciskajg dowolny przycisk na klawiaturze z zakresu od 1-9.
Po wecisnieciu cyfry z przedziatu 1-9 na klawiaturze cyfra ta
powinna wyswietlic sie¢ na wyswietlaczu klawiatury.
W przypadku braku komunikacji nalezy:

- sprawdzi¢ poprawnos¢ instalaciji,

- sprawdzi¢ warto$¢ napiecia na zacisku D(D+) klawiatury
Wejs¢ z poziomu wejscia dodatkowego do menu
programowania.

Za pomocg funkcji 802 lub 803 ustali¢ kody logiczne dla
wejscia gtéwnego dla poszczegdlinych zasilaczy. Nalezy
pamigta¢ by w systemie nie pojawity si¢ dwa identyczne kody
wejscia gtébwnego. W przypadku gdy pojawig sie dwa
identyczne kody, jeden z nich zostanie wodwczas
automatycznie skasowany.

Sprawdzi¢ tor audio panelu gtéwnego poprzez zadzwonienie
do wybranego unifonu. W przypadku braku audio sprawdzic¢:

- sprawdzi¢ poprawnosc¢ instalacji,

- sprawdzi¢ warto$¢ napiecia na zacisku LG klawiatury.
Ponownie wybra¢ dowolny unifon i sprawdzi¢ wszystkie
funkcje jak np. otwarcie drzwi.

Zmieni¢ kod instalatora.

WARTOSCI NAPIEC NA LINIACH

Linia 1052/31R 1052/33R
LU1 lub LU2 s_tan bezczynnosci, 6.2V 6.2V
parametr 110 ustawiony na 1
LU1 lub L_U2 stan rozmowy, parametr 12v 12v
110 ustawiony na 0
Napiecie na linii LU1 lub LU2 w
momencie , gdy parametr 010 lub 011 12v 12v
ustawiony jest na 1.
LU1 Il_Jb LU2 stan_ rozmowy (parametry 6.0V 6.2V
ustawione dowolnie).
LD stan bezczynnosci. 12v oV
LD stan rozmowy (jedno urzgdzenie 10.2v 10.2v
aktywne)
LG stan bezczynnosci. - oV
LG stan rozmowy (jedno urzgdzenie 10.2v
aktywne).
DD+ stan bezczynnosci (w menu
programowania wtgczona komunikacja 32-34V 32-34V
staba lub RS485).
DD- stan bezczynnosci (w menu
programowania wtgczona komunikacja 0.70-13V 0.70-13V
staba lub RS485).
DD+ stan bezczynno$ci (w menu
programowania witgczona komunikacja 8.0-9.0V 8.0-9.0V
silna).
DD- stan bezczynnosci (w menu
programowania wtgczona komunikacja 0.70-13V 0.70-13V
silna).
DG+ stan bezczynnosci (w menu
programowania witgczona komunikacja 3.2-3.4 V*
staba lub RS485).
DG- stan bezczynnosci (w menu
programowania wtgczona komunikacja 0.70 - 1.3 v*
staba lub RS485).
DG+ stan bezczynnosci (w menu
programowania wtgczona komunikacja 8.0-9.0Vv*
silna).
DG- stan bezczynnosci (w menu
programowania witgczona komunikacja 0.70 - 1.3 v*
silna).

UWAGA ! Wartosci napie¢ sa wartosciami przyblizonymi.

Napiecia na linii danych kanatu gtdwnego zalezg od ustawien
rodzaju komunikacji w zasilaczu petnigcym role MASTERa.

* - Napiecie pojawia sie tylko w przypadku, gdy zasilacz peni role

MASTERa

lub potaczony jest magistralg gtébwng z innym

zasilaczem ktéry petni role MASTERa.
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MONTAZ MIWI

MONTAZ PANELU 1752/141VD | 1752/146VD =

W celu zapewnienia dobrej widocznosci cyfr na wyswietlaczu
modutu klawiatury oraz obrazu na monitorze, nie nalezy montowac I
panelu naprzeciw silnych zrédet $wiatta (oSwietlenie stoneczne, D ™

silne lampy, itp.).

Obudowa podtynkowa nr ref. 525/RPV-OP-D powinna by¢
montowana w taki sposéb, aby nie wystawata ze $ciany. Montaz \ ,
panelu nr ref. 1752/141VD i nr ref. 1752/146VD przebiega A A
w nastepujgcej kolejnosci:

73

MONTAZ NATYNKOWY

Aby zamontowaC panel zewnetrzny natynkowo nalezy wykonac

opisane ponizej czynnosci.
1. Zdemontowac ptyte czotowg modutu klawiatury. A A
2. Odtgczy¢ kostki zaciskowe ze ztgcz sygnatowych w module
klawiatury. \ \
3. Przetozy¢ przewody podtgczeniowe poprzez otwér B w tylnej C] D

czesci panelu.
4.  Przykreci¢ puszke do podtoza wykorzystujgc otwory A.
5. Podtaczy¢ przewody do odpowiednich zaciskdw w kostkach

zaciskowych.
6. Wsungc¢ kostki zaciskowe w gniazda modutu klawiatury oraz
modutu video w ten sposéb, by opisy na kostkach zaciskowych o4

pokryly sie z opisami na gniezdzie.
7. Nalozyé¢ i przykreci¢ dwoma wkretami plyte czotowga modutu

15

klawiatu j
ry. ‘ i}
Bl | 11B]-
B B
A A
NEH N
ﬁ /
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MONTAZ PODTYNKOWY

Aby zamontowac¢ panel zewnetrzny podtynkowo nalezy wykonac

opisane ponizej czynnosci.
1

2.

Zdemontowac ptyte czotowg modutu klawiatury.
Odtgczy¢ kostki zaciskowe ze ztgcz sygnatowych w module

Przetozy¢ przewody podtaczeniowe poprzez otwor B w tylnej

Podtaczyé przewody do odpowiednich zaciskow w kostkach

Wsunaé kostki zaciskowe w gniazda modutu klawiatury oraz
modutu video w ten sposdéb, by opisy na kostkach zaciskowych

klawiatury.
3.
czesci panelu.
4.  Przykreci¢ puszke do podfoza wykorzystujgc otwory A.
5.
zaciskowych.
6.
pokryly sie z opisami na gniezdzie.
7.

Natozy¢ i przykreci¢ dwoma wkretami ptyte czotowg modutu
klawiatury.

57
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87.2
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MONTAZ NMIWI
MONTAZ PANELU NR REF. 1752/142VD, 57
1752/142VD-RF | 1752/147VD
W celu zapewnienia dobrej widocznosci cyfr na wyswietlaczu D an
modutu klawiatury oraz obrazu na monitorze, nie nalezy montowac \ ’
panelu naprzeciw silnych zrédet Swiatta (oSwietlenie stoneczne, A A

silne lampy, itp.).

Obudowa podtynkowa nr ref. 525/RPV-OP-W powinna by¢
montowana w taki sposéb, aby nie wystawata ze Sciany. Montaz
panelu nr ref. 1752/142VD, nr ref. 1752/142VD-RF i nr ref.
1752/147VD przebiega w nastepujacej kolejnosci:

ZAKLADANIE ETYKIET Z NAZWISKAMI

|
Aby zatozy¢ etykiete z listg lokatorskg nalezy wykonaé nastepujace
czynnosci: ‘
1. Odkreci¢ przy pomocy klucza srube patentowg dociskajgca
ptyte czotowg panelu.
2. Odtgczy¢ przewody zasilajgce modut podswietlenia lub ‘
odtgczy¢ kostke od modutu klawiatury. A
3. Odkreci¢ 4 nakretki M3 dociskajgce blache dociskowg do
frontu modutu informacyjnego. Potozenie nakretek — ponizszy \ ‘
rysunek. Uwaga - pod nakretkami znajdujg sie podktadki. -
Zdja¢ podktadki. ‘
Delikatnie zdemontowac¢ blache dociskows.
Zdemontowa¢ PCB.
Umiesci¢ kartke z wtasciwym opisem we wnece pleksi. 4

Zamontowaé PCB.

Natozy¢ blache dociskowa.

0. Natozy¢ podktadki i dokreci¢ 4 nakretkami blache dociskowg
do frontu..
11. Podtaczy¢ kostke lub przewody zasilajace modut informacyjny

BOxO~NO O A

24,5
v
19

do kostki zaciskowej. Plus — czerwony przewdd zacisk VDD
panelu, minus przewdd czarny lub niebieski GND panelu.
12. Przykreci¢ plyte czotowg panelu.

197.,5
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MONTAZ NATYNKOWY

Aby zamontowac panel zewnetrzny natynkowo nalezy wykonac
opisane ponizej czynnosci.

1. Zdemontowac¢ ptyte czolowa modutu klawiatury.

2. Odtaczy¢ kostki zaciskowe ze zigcz sygnatowych
w module klawiatury.

3. Przetozy¢ przewody podigczeniowe poprzez otwor B
w tylnej czesci panelu.

4. Przykreci¢ puszke do podtoza wykorzystujgc otwory A.

5. Podigczy¢ przewody do odpowiednich zaciskow
w kostkach zaciskowych.

6. Wsuna¢ kostki zaciskowe w gniazda modutu klawiatury
oraz modutu video w ten sposoéb, by opisy na kostkach
zaciskowych pokryly sie z opisami na gniezdzie.

7. Natozy¢ i przykreci¢ dwoma wkretami ptyte czotowg
modutu klawiatury.
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MONTAZ PODTYNKOWY
Aby zamontowa¢ panel zewnetrzny natynkowo nalezy wykonac
opisane ponizej czynnosci.

1. Zdemontowaé ptyte czotlowg modutu klawiatury.

2. Odtgczy¢ kostki zaciskowe ze ztgcz sygnatowych
w module klawiatury.

3. Przelozy¢ przewody podtgczeniowe poprzez otwor B
w tylnej czesci panelu.

4. Przykreci¢ puszke do podtoza wykorzystujgc otwory A.

5. Podigczy¢ przewody do odpowiednich  zaciskow
w kostkach zaciskowych.

6. Wsuna¢ kostki zaciskowe w gniazda modutu klawiatury
oraz modutu video w ten sposéb, by opisy na kostkach
zaciskowych pokryly sie z opisami na gniezdzie.

7. Natozyé i przykrecic dwoma wkretami ptyte czolowg
modutu klawiatury.
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MIWI-URMET Sp. z o. o.
ul. Pojezierska 90A
91-341 £6dz
tel: (0-42) 616-21-00
fax: (0-42) 616-21-13

e-mail: miwi@miwiurmet.pl
http:/www.miwiurmet.pl

Z dnia 9.06.2017

Dyspozycja dotyczaca uzywania sprzetu elektrycznego i elektronicznego
w krajach Unii Europejskiej.

Ten symbol umieszczony na produkcie, na opakowaniu lub w instrukcji obstugi, oznacza, ze urzadzenie

nie powinno by¢ wyrzucane, tak jak zwykie odpady lecz oddawane do odpowiedniego punktu

skupu/punktu zbioru zuzytych urzadzen elektrycznych i elektronicznych dziatajgcych w systemie
recyklingu zgodnie z ustawg z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym

{D.U. z 2005 r. nr 180, poz. 1494 i 1495}

Postepowanie zgodnie z powyzszymi wskazéwkami pozwala ustrzec sie potencjalnych, negatywnych
konsekwencji dla srodowiska i zdrowia cziowieka wynikajacych ze ziego sktadowania i przetwarzania zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego. (WEEE).

Jesli jest to mozliwe prosze wyjgc z urzadzenia baterie i/lub akumulatory i przekaza¢ je do punkéw zbidrki zgodnie z
obowigzujgcymi wymaganiami. Przestrzeganie powyzszych zasad zwigzanych z recyklingiem zuzytego sprzetu i materiatow
pozwala utrzymacé zasoby i surowce naturalne.




