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PUSZKA OP1..0P1D

Urmet

INFORMACJE OGOLNE

Puszka wykonana jest z blachy nierdzewnej. Umozliwia ona
umieszczenie jednego modutu. Jej niewielkie wymiary sprawiaja, iz
doskonale nadaje sie do montazu na waskich stupkach
ogrodzeniowych.

Wystepuje w wersjach

. z daszkiem OPD1

. bez daszka OP1

Wszystkie puszki przystosowane sg do montazu podtynkowego i
natynkowego. W wersji podtynkowej wskazane jest zastosowanie
ramki podtynkowej nr ref. 5025/RP1, ktéra maskuje ewentualne
nieréwnosci otworu wykonanego pod panel.

DANE TECHNICZNE

152 x 56 x 23 mm (bez daszka)
152 x 56 x 23-35 mm
(z daszkiem)

175 x 80 x 27 mm

(z ramka, bez daszka)
175 x 80 x 27-35 mm
(z ramka, z daszkiem)

0.18 kg

Wymiary (dt. x szer. x gt.)

Wymiary (dt. x szer.x gt.)

Wymiary (dt. x szer.x gt.)

Waga:
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INFORMACJE OGOLNE

Puszka wykonana jest z blachy nierdzewnej. Umozliwia ona
umieszczenie dwéch modutéw. Jej niewielkie wymiary sprawiaja, iz
doskonale nadaje sie do montazu na waskich stupkach
ogrodzeniowych.

Wystepuje w wersjach

=z daszkiem OPD2

= bez daszka OP2

Wszystkie puszki przystosowane sg do montazu podtynkowego i
natynkowego. W wersji podtynkowej wskazane jest zastosowanie
ramki podtynkowej nr ref. 5025/RP2, ktéra maskuje ewentualne
nieréwnosci otworu wykonanego pod panel.

DANE TECHNICZNE

152 x 110 x 23 mm (bez daszka)

152 x 110 x 23-35mm
(z daszkiem)

175 x 135 x 27mm

(z ramka, bez daszka)
175 x 135 x 27-35mm
(z ramka, z daszkiem)

0,3 kg

Wymiary (dt. x szer.x gt.)

Wymiary (dt. x szer.x gt.)

Wymiary (dt. x szer.x gt.)

Waga:




PUSZKA OP3..0P3D
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INFORMACJE OGOLNE

Puszka wykonana jest z blachy nierdzewnej.
umieszczenie trzech modutow.

Wystepuje w wersjach

. z daszkiem OPD3

. bez daszka OP3
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Umozliwia ona

Wszystkie puszki przystosowane sg do montazu podtynkowego i
natynkowego. W wersji podtynkowej wskazane jest zastosowanie
ramki podtynkowej nr ref. 5025/RP3, ktéra maskuje ewentualne
nieréwnosci otworu wykonanego pod panel.

DANE TECHNICZNE

Wymiary (d. x szer. x gt.) 152 x 164 x 23 mm (bez daszka)

DOMUS PUSZKA OP4..0P4D MIWI
PUSZKA NR REF. 5025/0P3..0PD3 PUSZKA NR REF. 5025/0P4..0PD4
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INFORMACJE OGOLNE

Puszka wykonana jest z blachy nierdzewnej.
umieszczenie czterech modutéw.

Wystepuje w wersjach

L] z daszkiem OPD4

L] bez daszka OP4

Umozliwia ona

Wszystkie puszki przystosowane sg do montazu podtynkowego i
natynkowego. W wersji podtynkowej wskazane jest zastosowanie
ramki podtynkowej nr ref. 5025/RP4, ktéra maskuje ewentualne
nieréwnosci otworu wykonanego pod panel.

DANE TECHNICZNE

Wymiary (dt. x szer. x gt.) 152 x 164 x 23 mm (bez daszka)

152 x 164 x 23-35 mm
(z daszkiem)

Wymiary (dt. x szer.x gt.)

152 x 164 x 23-35 mm
(z daszkiem)

Wymiary (dt. x szer.x gt.)

175 x 188 x 27 mm

(z ramka, bez daszka)
175 x 188 x 27-35 mm
(z ramka, z daszkiem)

Wymiary (dt. x szer.x gt.)

175 x 188 x 27 mm

(z ramka, bez daszka)
175 x 188 x 27-35 mm
(z ramka, z daszkiem)

Wymiary (dt. x szer.x gt.)

Waga: 0.43 kg

Waga: 0.54 kg




PANEL NR REF. 5025/1D..2D..3D

- ormel

DOMUS

MONTAZ

urmel-

MiIwIi

MONTAZ PANELA

MONTAZ NATYNKOWY PANELA (JEDEN MODUL)

Aby zamontowa¢ panel zewnetrzny natynkowo nalezy wykonaé

opisane ponizej czynnosci.

1. Przetozy¢ przewody podtaczeniowe poprzez otwoér w tylnej

2. Przykreci¢ panel do podioza wykorzystujac 2 w przypadku
OP1..0PD1 —rys. 1 (4 w przypadku OP2..0PD2, OP3..0PD3
OP4..0PD4 - rys. 2) otwory znajdujgce sie w tylnej czesci
panela.

1L.MONTAZ KASETY DO SCIANY
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Rys. 1 Montaz kasety do OP1..0PD1 do $ciany.
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Rys. 2 Montaz kasety do OP2..0PD2 OP3..0PD3 oraz OP4..0PD4 do Sciany.

3. Podiaczy¢é przewody do zaciskow w
znajdujacych sie w tawce.

4. Zamontowac fawke przyciskami. Pamietajac jednoczesnie by
tawka wiasciwie byta usytuowana w obudowie. N6zki tawki
powinny znalez¢ sie w rowkach spodu obudowy.

5. Przykreci¢ srube mocujacg tawke z przyciskami do spodu
obudowy —rys. 3..

odpowiednich

2MONTAZ LAWKI

Rys. 3. Montaz tawki.

6. Podtaczy¢ przewody do odpowiednich zaciskéw w module.

7. Zamkna¢ i przykreci¢ wkretem plyte czotowg modutu — rys. 4.
3MONTAZ POKRYWY
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Rys. 4. Montaz pokrywy.

MONTAZ PODTYNKOWY

Przy montazu podtynkowym zalecane jest zastosowanie ramki
podtynkowej (dokupowanej osobno) celem ukrycia ewentualnych
niedoktadnosci wykonania otworu.

Aby zamontowa¢ panel zewnetrzny w wersji podtynkowej nalezy

wykonac¢ opisane ponizej czynnosci.

1. Umiesci¢ ramke podtynkowag w murze (otworze).

2.  Przelozy¢ przewody podigczeniowe poprzez otwor w tylnej
czesci panela.

3. Przykreci¢ panel do podtoza wykorzystujagc 2 w przypadku
OP1..0PD1 —rys. 1 (4 w przypadku OP2..0PD2, OP3..0PD3
OP4..0PD4 - rys. 2) otwory znajdujgce sie w tylnej czesci
panela.

4. Podiaczyé przewody do
znajdujacych sie w tawce.

5. Zamontowac tawke z przyciskami. Pamigtajac jednoczesnie by
tawka wiasciwie byta usytuowana w obudowie. Nézki tawki
powinny znalez¢ sie w rowkach spodu obudowy.

6. Przykreci¢ srube mocujaca tawke z przyciskami do obudowy —
rys. 3.

7. Podtaczy¢ przewody do odpowiednich zaciskéw w module.

8. Zamknag i przykreci¢ wkretem plyte czotowg modutu — rys. 4.

odpowiednich  zaciskéw w

UWAGA

W przypadku modutéw 5025/MIN,1052/PR100, 1052/PR105 ,
1062/PR100 oraz 1062/PR105 fawka nie jest montowana




MIWI-URMET Sp. zo0.0
ul. Pojezierska 90A
91-341 L6dz
tel: (0-42) 616-21-00
fax: (0-42) 616-21-13

e-mail: miwi@ miwiurmet.com.pl
http:/www.miwiurmet.com.pl

Z dnia 5.04.2013

Dyspozycja dotycz gca uzywania sprz etu elektrycznego i elektronicznego
w krajach Unii Europejskiej.

Ten symbol umieszczony na produkcie, na opakowaniu lub w instrukcji obstugi, oznacza, ze urzgdzenie

nie powinno by¢ wyrzucane, tak jak zwykle odpady lecz oddawane do odpowiedniego punktu

skupu/punktu zbioru zuzytych urzadzen elektrycznych i elektronicznych dziatajacych w systemie
recyklingu zgodnie z ustawg z dnia 29 lipca 2005 r. 0 zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym

{D.U. z 2005 r. nr 180, poz. 1494 i 1495}

Postepowanie zgodnie z powyzszymi wskazéwkami pozwala ustrzec sie potencjalnych, negatywnych
konsekwencji dla srodowiska i zdrowia cztowieka wynikajacych ze ztego sktadowania i przetwarzania zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego. (WEEE).

Jesli jest to mozliwe prosze wyjac z urzadzenia baterie i/lub akumulatory i przekaza¢ je do punkéw zbidrki zgodnie z
obowigzujacymi wymaganiami. Przestrzeganie powyzszych zasad zwigzanych z recyklingiem zuzytego sprzetu i materiatow
pozwala utrzymaé zasoby i surowce naturalne.




