Elektroniczne systemy zabezpieczen
SYSTEMY DOMOFONOWE | WIDEODOMOFONOWE
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PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilacz interkomowy NR REF
URMET | 2oa
OPIS

Napiecie zasilania 230 V AC 50/60 Hz
Moc 10 VA
Napiecie wyjsciowe 12 VAC
Ma.lfsymalne obcigzenie 1000 mA
wyjscia ~12V
Temperatura pracy 0°C + +45°C
Mln.ln?nalrfa rezystancja > 12.5 Ohm
obcigzenia generatora
Zabezpieczenia bezpiecznik T100 mA
6 DIN

126 x 90 x 75 mm-— bez

Wymiary (dt. x szer. gt.) ostony sieci.

126 x 96 x 75 mm (6
DIN) —z ostong sieci.

Zasilacz 19A nalezy do najnowszej generacji zasilaczy
produkcji MIWI-URMET

Jest to urzadzenie wchodzgce w sktad interkomowego
systemu domofonowego. Dzieki zastosowaniu zasilacza
interkomowego nie stychaé rozmowy wewnetrznej przy
panelu wywofania.

Zasilacz posiada wbudowany triak, dzieki ktéremu

obwdd elektrozaczepu zamyka sie na odcinku panel —
zasilacz, co pozwala unikng¢ spadku napiecia na linii zasilacz
- unifon w trakcie otwarcia elektrozaczepu.

Wbudowany generator pozwala na jednoczesne wywotanie
jednego lub dwdch unifonéw.

Oprocz zasilacza w tradycyjnym systemie domofonowym
wystepuja:

panel domofonowy z odpowiednim typem modutu
rozmownego oraz dowolng (wymagang) liczbg przyciskéw
wywoftania.

Unifony interkomowe w ilosci odpowiadajgcej liczbie
przyciskdw wywotania z dodatkowymi przyciskami
wywoftania.
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