
 

 

 
 

 
Elektroniczne systemy zabezpieczeń 

SYSTEMY DOMOFONOWE I WIDEODOMOFONOWE 

 

Panel wywołania  NR REF 

925 

 
925/102 
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PARAMETRY TECHNICZNE 
 

System  4+n, BIBUS VOP 

Ilość przycisków 2 

Materiał wykonania 
Plastyk plus 
aluminium 

Temperatura pracy -20°C  ÷ +50°C 

Wymiary płyty czołowej:   
(wys. x szer.) 

240 x 113 mm 

Wymiary obud. podtynk:   
(wys. x szer. x gł.) 

225 x 102 x 43,5 mm 

Wymiary etykiety opisowej:   
(wys. x szer.) 

14.5 x 54.55 mm 

Normy: 
EN 61000-6-3 (2007) 
EN 61000-6-1 (2007) 

Szczelność IP 33 

 

OPIS 

Panel rozmówny 925 z dwoma przyciskami i miejscem na 
moduł rozmówny zastępuje panel 725/102. Może on być 
stosowany w analogowym systemie domofonowym 4+N, 
lub BIBUS VOP w zależności od zastosowanego modułu 
rozmównego 

Front obudowy jest wykonany z aluminium 

 
 
 
 

 

 

AKCESORIA 
 

MR2 Moduł rozmówny dla systemu 4+N 

1072/19A 
Moduł rozmówny z digitalizerem do 
systemu BIBUS VOP 

725/711 
Obudowa natynkowa dla paneli  
925/101 - 108 

725/710 
Obudowa natynkowa dla paneli  
925/101 - 102 

725/701 Daszek do panela 925 jednorzędowego  

725/755UU 
Plexi z popychaczem przycisku do 
panela 925 

725/758 Żarówka do podświetlenia panela 925 
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