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Wstep do systemu IPerVoice

System IPerVoice jest pierwszym cyfrowym systemem wideo-domofonowym catkowicie zrealizowanym w technologii CATS.
Potaczenia wykonane sg zaréowno po stronie zewnetrznej miedzy budynkami przy uzyciu protokotu IP, jak i wewnatrz
miedzy mieszkaniami w pionie przy uzyciu specjalnego protokotu. Struktura systemu IPerVoice zostata zaprojektowana, aby
zaspokajaé potrzeby nawet najwiekszej ilosci uzytkownikéw: ograniczenie w rozbudowie i ilosci wyprowadzonych pionow
nie istnieje.

Opisujac IPerVoice jako najbardziej zaawansowany technologicznie system cyfrowy, nie mozna nie wspomnie¢ o jego
wszechstronnosci i mozliwosciach wspotpracy z innymi zabezpieczeniami. Systemy takie jak telewizja przemystowa, alarmy
przeciw-wtamaniowe, alarmy przeciw-pozarowe to tylko niektdre propozycje, ktére mozemy zintegrowa¢ w uktadzie
IPerVoice.

IPerVoice bazuje na ,otwartym” standardzie komunikacyjnym. Zastosowanie protokotu SIP (Session Initiation Protocol)
pozwala na podfaczenie urzagdzen zewnetrznych, takich jak telefony VolIP".

Cyfrowa transmisja audio/video

W systemie IPerVoice sygnaty audio/video cyfrowo przesytane sg po sieci zgodnie z zasadami protokotu IP. Komunikacja
polega na przesytaniu obrazéw i dZzwiekéw miedzy urzgdzeniami w postaci liczb, lub znakow.

Aby animacja byta wystarczajgco ptynna, system musi przechwytywac duzg ilos¢ obrazéw, tak zwanych klatek na sekunde.
Zwykle 25 klatek na sekunde wystarcza, aby ludzkie oko odebrato wyswietlane klatki jako ciggta i ptynna sekwencje ruchow.
Kolejng wazng rzeczg jest rozdzielczos¢ obrazu, ktéra odpowiada za dostateczne widzenie szczegétéw. Aby zagwarantowacd
odpowiednig jakos obrazu, wymagana jest duza ilos¢ przestanych informacji i odpowiednia szybkosc¢ ich transmisji.

' Voice Over Internet Protocol: Ustuga komunikacji telefonicznej w sieci Internet
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Do rozwigzania wszystkich probleméw uzywane sg algorytmy matematyczne, ktére pozwalaja na kompresje danych przy
przesyle. Po przestaniu informacja zostaje rozkodowana i wtedy staje sie gotowa do przetworzenia przez urzgdzenie.

Algorytmy nazwane zostaty ,,CODEC” (koder-dekoder), gtdwnie sg to aplikacje albo urzadzenia elektroniczne kodujgce i
rozkodowujgce sygnaty audio/video w celu przechowywania ich w pamieci lub, jak jest to w przypadku systemu IPerVoice
wysytania ich przez protokét IP. W fazie kodowania, dane zostajg skompresowane: zmniejszona zostaje ich objetos¢ w celu
przyspieszenia przesytu.

Kompresja danych pozwala na zmniejszenie pasma transmisji, jednoczesnie zwiekszajac iloS¢ operacji przesytania. Postep
technologiczny w przetwarzaniu sygnatéw rozwija mozliwosci przesytania obrazéw w wysokiej rozdzielczosci i duzej ilosci
klatek na sekunde, zachowujgc przy tym ilo$¢ danych przesytanych w sieci na niskim poziomie.

IPerVoice korzysta z dwdch standardéw kodowania; pierwszy do kompresji video, za$ drugi do kompresji audio:

H.264: Oryginalnie zaimplementowany w komputerach Apple, bardzo wydajny, uzywany w telefonach trzeciej
generacji (3G) i w transmisji filmow w jakosci HD przez sie¢ Internet. Kodek zapewnia poréwnywalng
jakos$¢ obrazu jak standard MPEG-2 uzywany w technologii DVD. Pozwala zwiekszy¢ predkos¢ przesytu
danych w stosunku do wymaganej predkosci o potowe. Uzycie kodowania H.264 w systemie IPerVoice
umozliwia duza liczbe jednoczesnych konwersacji, wysokg jako$¢ oraz ptynnosé¢ obrazu (640 x 480
pikseli 30 klatek / sek.).

G.711: Wprowadzony na potrzeby technologii VolP; jeden z gtdwnych kodekéw uzywanych w sieci. Pozwala na
doskonatej jakosci transmisje audio przy predkosci przesytania na poziomie 64Kbit/sekunde i matym
czasie przetwarzania potrzebnym na kompresje/dekompresje.



Ogoblna Charakterystyka systemu

IPerVoice wyposazony jest w wiele funkcji dajgcych mu ogromne mozliwosci w skomplikowanych instalacjach duzych
rozmiardw. Oto zalety systemu IPerVoice w réznych dziedzinach zastosowania.

Instalacja i okablowanie

e W IPerVoice wykorzystywany jest jeden typ kabla dla obydwu stref: zewnetrznej IP i instalacji wewnetrznej w
pionie. Instalacja i podtgczenie sg bardzo proste.

e  Wszystkie urzadzenia korzystajgce z protokotu IP, oprdocz telefondw VolP i centrali portierskich, wykorzystujg
porty zasilajgce PoE (Power Over Ethernet). Jest to kolejna zaleta tworzgca system IPerVoice prostszym i
bardziej ekonomicznym

e  Mozliwo$¢ uzycia potgczenia swiattowodowego miedzy urzgdzeniami w sieci IP przy duzych odlegtosciach
miedzy jednostkami.

Jakos¢ sygnatéw audio/video

e Wspomniany wczesniej standard video H.264 gwarantuje wysoka jakosé cyfrowego obrazu, przesytanego w 30
klatkach / sekunde oraz ptynnosé.

e Podobnie z sygnatem audio, przesytanym zgodnie ze standardowym kodem G.711

Instalacja
Technologia cyfrowa zastosowana w systemie IPerVoice nie posiada ograniczen zwigzanych z:

Rozbudowag sieci IP i ograniczeniami odlegtos¢ (Swiattowody)

e lloscig piondw

e lloscig centrali portierskich

e lloscig uzytkownikéw

e Liczbg jednoczesnych konwersacji (uwzgledniajgc rozbudowane budynki biurowe)
Dla kazdego budynku rozktad systemu zapewnia:

e 900 metréw dla kazdego z piondw
e 1080 uzytkownikéw w pionie
e 16 video-monitoréw w jednym lokalu

Architektura systemu

Obserwujac architekture sieci IPerVoice zauwazy¢ mozna, ze system podzielony jest na dwie czesci:

e Sie¢ ,zewnetrzna” buduje szkielet systemu. W sktad tej warstwy wchodza urzadzenia korzystajgce z IP, a
komunikacja miedzy nimi jest w petni oparta na tym protokole.

e Sie¢,wewnetrzna” tworzaca potgczenia w pionach i lokalach.
W tym przypadku, mimo uzycia kabli CAT5 i ztgczy RJ45 dla uproszczenia instalacji, urzgdzenia korzystajg ze
specjalnego, dedykowanego protokotu.
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Figure 2: System architecture — External and internal levels of the building

Komunikacja miedzy dwoma sektorami odbywa sie za pomoca dedykowanych urzadzen nazwanych IP-CAT5
Gateway. Dzieki nim mozliwe jest przystosowanie danych i kanatéw audio/video do odpowiednich formatéw.

Poziom zewnetrzny: siec IP

Szkielet IPerVoice tworzony jest przez siec¢ IP i fgczy wszystkie cyfrowe urzgdzenia znajdujace sie w systemie. W czesci
,zewnetrznej” znajdujg sie wszystkie elementy biorgce udziat w komunikacji pomiedzy wszystkimi budynkami. Instalujgc
sie¢, do wykonania potgczen miedzy urzadzeniami mozna uzy¢ przewoddw z certyfikatem CAT5. Urmet udostepnia
instalatorom dedykowany kabel CATS5 (1039/90). Przewdd posiada wzmocniony czarny pancerz, dzieki ktéremu mozliwe
jest poprowadzenie go obok instalacji 230V oraz w dowolnych rurach na zewnatrz budynkdw.
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Fiaure 3: The External Level —the IP netwaork

Topologia sieci jest typowg topologia sieci LAN w postaci gwiazdy punkt-punkt. Weztami centralnymi sieci sg switche
(1039/44 lub 1039/45), posiadajgce funkcje zasilania innych urzadzen przez porty PoE (Power Over Internet). Maksymalna
odlegtos¢ miedzy segmentami to 100m, zgodnie z normg IEEE 802.3. W celu zwiekszenia odlegtosci miedzy urzadzeniami w
duzych budynkach mozliwe jest uzycie sSwiattowodéw POE (Plastik Optical Fiber) lub OF (Optical Fiber). Pierwsze
rozwigzanie jest bardziej ekonomiczne, natomiast zastosowanie szklanych sSwiattowoddéw daje ogromne mozliwosci
zwiekszenia dystansow.

Urzadzenia IP

W sieci IP systemu IPerVoice dostepnych jest wiele urzgdzen charakteryzujgcych sie réznymi parametrami i zastosowaniem.
Czes¢ z nich jest fundamentalng czescig poprawnie dziatajgcego systemu, a cze$¢ z nich jest sprzetem opcjonalnym w
zalezno$ci od wymagan. Gtéwnym urzadzeniem systemu IPerVoice jest serwer 1039/1 zarzgdzajgcy wiekszoscig ustug,
innymi urzadzeniami s3:

e Panele wywotania, wyposazone w obudowy wandalo-odporne, wyposazone w kolorowg kamere, wyswietlacz
TFT 3,5” oraz czytnik kluczy IP.

e Panele przyciskowe z kamerg (PE).

e  Czytniki kluczy IP (kontrola dostepu).

e Centrale portierskie (Windows Vista PC).

e Telefony VolP.

e Serwery video obstugujgce do 4 analogowych kamer.

e Dekodery specjalne: posiadajgce programowalne styki.

e Switche posiadajace porty zasilajgce PoE.

e |P/CATS Gateway, uzywane do potgczenia sieci IP z siecig wewngtrz budynkdw.

Ponizsza lista zawiera specyfikacje ww. urzadzen.



Dane techniczne:

° Kamera CCD z szerokokatnym obiektywem. (108*H x
87"V).

° Wbudowany czytnik kluczy
kluczami (1125/50).

IP (kompatybilny z

° Zblizeniowy czujnik IR.

° Ustuga audio-powtarzania dla oséb niedostyszgcych.

° Kolorowy wyswietlacz 3,5 wyposazony specjalny
interfejs(GUI)

° Mozliwos¢  sterowania  stykiem  (SE+;SE-) i

przekaznikiem (C-NC-NO), 30V @ 3,5A max.
° Drugi styk sterujgcy brama (C-NO), 30V @ 200mA
max.

° Mozliwos¢ podtgczenia dzwonka lokalnego.
° Mozliwos¢ podtaczenia kontraktonu
° Klawiatura alfanumeryczna z 18 przyciskami (3

programowalne).

° Port RJ45.

° Zasilanie PoE (48V).

Obcigzalnos¢ pragdowa: min 80mA — 120 mA max.
Mozliwosc zasilenia lokalnego.

Temperatura pracy: -10° do 50°C.

Wymiary 130 x 310 x 15.

Obudowa podtynkowa 1158/43.

Wytrzymatosc¢ IP45 — IKO.

Modut Wywotania IP
1039/14

Wandaloodporny panel wywotania wykonany ze stali
nierdzewnej, zaprojektowany specjalnie dla sytemu
IPerVoice. Wyposazony w styk normalny oraz przekaznik do
sterowania np. brama wjazdowga. Panel wyposazony jest
rowniez w czytnik kluczy IP do kontroli dostepu.

Posiada wbudowang kolorowg kamere z obiektywem
szerokokatnym i podswietleniem typu LED oraz czujnik
zblizeniowy oszczedzajacy energie. Wyswietlacz
zaprojektowany zostat w celu utatwienia dostepu i realizacji
réznych funkcji takich jak:

° tatwy dostep do listy lokatoréw

° Wyswietlanie notatek w przypadku nieobecnosci
lokatora

° Wyswietlanie mapy

° Obstuga kodéw otwarcia drzwi

Panel pozwala na otwarcie drzwi za pomocg koddéw
indywidualnych oraz na  zaprogramowanie kodu
uruchamiajgcego cichy alarm, wystany do centrali
portierskiej w momencie otwarcia zamka.

Istnieje  mozliwos¢ wprowadzenia utatwien dla oséb
niepetnosprawnych.



Dane techniczne:

° Kamera CCD z szerokokatnym obiektywem. (108*H x
87"V).

° Whbudowany czytnik kluczy IP
kluczami (1125/50).

(kompatybilny z

° Zblizeniowy czujnik IR.

° Ustuga audio-powtarzania dla oséb niedostyszacych.
° Kolorowy wyswietlacz 3,5 wyposazony specjalny
interfejs(GUI)

° Mozliwos¢  sterowania  stykiem  (SE+;SE-) i

przekaznikiem (C-NC-NO), 30V @ 3,5A max.
° Drugi styk sterujgcy brama (C-NO), 30V @ 200mA
max.

° Mozliwos¢ podtgczenia dzwonka lokalnego.
° Mozliwos¢ podfaczenia kontraktonu
° Klawiatura alfanumeryczna z 18 przyciskami (3

programowalne).

° Port RJ45.

° Zasilanie PoE (48V).

° Obcigzalnos¢ pragdowa: min 80mA — 120 mA max.

° Mozliwosc zasilenia lokalnego.

° Temperatura pracy: -10° do 50°C.

° Wymiary 130 x 310 x 15 mm.

° Montaz podtynkowy na ptycie czotowej z tworzywa
(1145/53)

° Wytrzymatosé: 1P42

Modut wywotania ,Soft-touch”
1039/13

Nowy modut wywotania 1039/13 posiada ptyte czotowg
wykonang z ciemnego szkta. Przyciski dotykowe nie
zawierajg zadnych elementow przemieszczajacych sie
mechanicznie. Panel wyposazony jest w dwa wyjscia (styk
normalny oraz przekaznik). Posiada wbudowany czytnik
kluczy do kontroli dostepu. Szerokokatna kamera oraz
czujnik  zblizeniowy IP  utatwiajg obstuge panela.
Wyswietlacz zaprojektowany zostat w celu utatwienia
dostepu i realizacji réznych funkcji takich jak:

° tatwy dostep do listy lokatoréow

° Wyswietlanie notatek w przypadku nieobecnosci
lokatora

° Wyswietlanie mapy

° Obstuga kodoéw otwarcia drzwi

Panel pozwala na otwarcie drzwi za pomocg koddw
indywidualnych  oraz na  zaprogramowanie kodu
uruchamiajgcego cichy alarm, wystany do centrali
portierskiej w momencie otwarcia zamka.

Istnieje  mozliwos¢ wprowadzenia utatwien dla oséb
niepetnosprawnych



Dane techniczne:
° Kolorowa kamera CCD
° 2 przyciski

° Mozliwo$¢ rozszerzenia o 2 kolejne moduty 1038/17

— 16 przyciskdow w jednym

° Zasilanie PoE (48V)

° Obcigzenie pragdowe min 130 mA — 180mA max.
° Temperatura pracy: -10° - +50°C

° Wymiary 125 x 250 x 13 mm

° Montaz podtynkowy: ptyta czotowa 1145/52

° Wytrzymatosc IP42

e Czytnik zblizeniowy (kompatybilny z kluczami 1125/50.

e  Sterowanie zamkiem za pomocy styku (C-NC-NO) 30V

@ 3,5,A max.

Wejscie na dzwonek lokalny.
Wejscie na kontrakton.
Zasilanie PoE (48V).

Obcigzenie pragdowe 100mA.
Temperatura pracy -20° - +50°C.
e  Wymiary 125 x 125 x 13 mm.

e Montaz podtynkowy: 1145/51
Natynkowy: 1145/311

° Wytrzymatosé: P42

Panel przyciskowy IP video
1039/72

Panel 1039/72 przystosowany jest do systemu IPerVoice,
wykonany zostat na bazie modutu Sinthesi. Wyposazony
jest w kolorowg kamere CCD i dwa przyciski wywotania.
W miare potrzeb istnieje mozliwos¢ dotgczenia
dodatkowych modutéw. W sumie maksymalna liczba
przyciskéw to 34 (2x16 moduty dodatkowe + 2 modut
gtéwny)

Czytnik kluczy IP
1039/88

Czytnik zblizeniowy 1039/88 wspodtpracuje z kluczami
1125/50. Urzadzenie wyposazone jest w styk wyjsciowy z
mozliwoscig podtgczenia go do zamka oraz wejscie
dostepne dla przycisku otwarcia drzwi.



Charakterystyka techniczna:

° Mozliwos¢ konfiguracji  stref, jakimi
portierska zarzgdza w celu, w celu
uzytkownikéw w grupy.

° Mozliwos¢ przekierowania rozmoéw w przypadku
nieobecnosci operatora.

° Woysytanie wiadomosci audio/video do pojedynczych
uzytkownikéw lub grup uzytkownikdéw.

° Zarzadzanie sygnatami alarmowymi.

centrala
potgczenia

Dane techniczne:
° 1 port Ethernet RJ45 do potaczenia z siecig IP.
° 1 port RJ11 do potaczenia z siecig PSTN.

° Dedykowane zrédto zasilania.

° Temperatura pracy: +5° +40°C.

° Wymiary: 180 x 225 x 90 mm.

° Mozliwos¢ montowania nasciennie.

Centrala portierska PC
1039/41

System IPerVoice pozwala na zastosowanie jako centrali
portierskiej komputera PC wyposazonego w dedykowane
oprogramowanie. Gtéwnym wymogiem dla sprzetu jest
karta dizwiekowa do komunikacji z jednostkami
wewnetrznymi telefonami VolP. Komunikacja nawigzana
moze zostac przez zestaw stuchawkowy (port USB i wtyczka
mini-jack), jak i unifon (bez uzycia portu USB). Zarzgdzanie
centralag moze odbywac sie przez ekran dotykowy.
Minimalne wymagania sprzetowe:

° 1 GHz procesor, Windows Vista Premium, 1 Gb
RAM i HDD 250MB

° Karta dzwiekowa kompatybilna z Windows Vista
Premium

° Karta graficzna kompatybilna z Windows Vista
Premium. Min. Rozdzielczos$¢ 1024 x 768 pikseli.

° Kamera internetowa kompatybilna z Windows
Vista Premium

° Potgczenie Ethernet 10/100 Mbit/sek.

Telefon VolP
4501/5

Telefon VolIP skonstruowany zostat do wspodtpracy z
protokotem SIP. Korzysta z technologii Voice Over IP.
Wyposazony zostat réwniez w port komunikacyjny do
wspotpracy z tradycyjng siecig telefoniczna. Doskonale
sprawdza sie w miejscach publicznych, takich jak
restauracje, baseny, portiernie.
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Dane techniczne:

o 4 wejscia analogowe (przewdd koncentryczny) 1 Vpp
75 Q
° 4 wejscia alarméw sprzezonych z kamerami.

° 1 port RJ45 Ethernet
° Zasilanie PoE (48V)
° Obcigzalno$¢ pradowa: stand-by 45 mA — 70 mA

° Temperatura pracy: -10° - +50°C.
° Wymiary 50 x 149 x 103 mm.
° Montaz na szynie DIN

Dane techniczne:
° 1 GHz procesor Intel Pentium, 512 Mb RAM, 2 GB

° 1 port RJ45 do potaczenia z siecig IP.

° 4 porty USB.

° Dioda sygnalizujgca ON/OFF.

° Dedykowany serwer DHCP automatycznie
przydzielajgcy adresy IP dla urzadzen w sieci Ethernet.

° Dedykowany serwer sieciowy.
o Zasilanie dedykowanym zrédtem  (In: 230 Vac out:
12Vdc - 5A)

° Temperatura pracy: -20° —+70°C
° Wymiary 172 x 55 x 114 mm.
° Montaz: natynkowo

Serwer Video

1039/69

Urzadzenie 1039/69 pozwala na podtgczenie do 4
analogowych kamer i przekazywanie obrazu na monitorach
w mieszkaniach i centrali portierskiej. Serwer video
przeksztatca sygnaty analogowe z kamer w cyfrowg postac,
gotowaq do przestania w sieci IP, jako strumien danych.

Uwaga: kamery zasilane powinny byc¢ lokalnie.

Systemowy Serwer IP
1039/1

Serwer 1039/1 jest rdzeniem systemu IPerVoice.
Montowany jest w metalowej skrzynce nasciennie.
Wszystkie ustugi systemu IPerVoice zarzadzane sg przez
serwer. Komunikacja w sieci IP realizowana jest przez port
Ethernet, ktory stanowi wyposazenie serwera danych.
Urzadzenie posiada dwa porty USB w celu uaktualniania
oprogramowania lub innych dodatkowych rozszerzen.
Programowanie systemu, kontrola dziatan jest w stu
procentach mozliwa dzieki zainstalowanemu serwerowi
sieciowemu. Serwer bierze réwniez udziat w detekcji i
okresowej kontroli uszkodzern i wadliwie dziatajacych
urzadzen.

Wszystkie dane konfiguracyjne systemu przechowywane sg
na serwerze. Wszelkie zmiany sprzetowe sg fatwe do
wykonania.  Kopia  zapasowa systemu umozliwia
ewentualne przywrécenie ustawien poczatkowych w
przypadku awarii.
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Dane techniczne:

1 port RJ45 do potaczenia z siecig IP.

1 port CAt5 RJ45 do potaczenia z siecig w pionie.

Zasilanie PoE (48V)

Obcigzalno$¢ pragdowa: stand-by 52 mA — 70 mA

max.
Temperatura pracy: -5° — +45°C
Wymiary 180 x 90 x 80 mm
Montaz: szyna DIN

Dane techniczne:

4 porty 10-100 Mbit/s PoE, kazdy zapewnia moc

15,4W, ale razem nie wiecej niz 32W.
4 porty 10-100 Mbit/s Ethernet.
Zasilanie dedykowanym zrédtem
48Vdc—0,8A).

Temperatura pracy: -0° — +40°C.
Wymiary 235 x 28 x 100 mm.
Montaz: zewnetrzny lub nascienny.

(In: 230 Vac out:

IP CAT5 Gateway
1039/50

Brama IP/CATS5 jest urzadzeniem taczacym cyfrowy system
po stronie zewnetrznej z analogowa instalacjg po stronie
pionu i uzytkownikéw. Gateway dziata jako przetwornik
analogowo-cyfrowy sygnatéw audio/video po obu stronach
magistrali. Dzieki potencjometrowi umieszczonemu na
urzgdzeniu mozna dostroi¢ sygnat video po stronie
uzytkownikow.

Switch 4 PoE + 4 Ethernet

1039/44

Switch 1039/44 wyposazony zostat funkcje zasilania PoE,
posiada 8 portdw pracujacych z predkoscia Ethernet
100/Mbit/s i 10Mbit/s. Porty od 1 do 4 pracujag w
standardzie PoE, a podfgczone do nich urzadzenia zostajg
automatyczne wykryte przez system. Switch zapewnia
ogétem 32W mocy przez 4 porty PoE, dostepne dla
urzadzen dedykowanych systemowi IPerVoice.

Uwaga: Wiecej niz 2 panele wywofawcze serii
1039/13 lub 1039/14 nie mogg zostaé zasilone
przez switch 1039/44

12
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Dane techniczne:

Switch

e 4 porty 10-100Mbit/s PoE Ethernet, jeden port
zapewnia 15,4W
2 porty 10-100 Mbit/s Ethernet
Napiecie zasilania: 48Vdc
Temperatura pracy: -10°- +60°C
Wymiary: 45 x 140 x 95 mm.
Montaz: szyna DIN

rédto zasilania:
Wejscie: 100/240Vac 60/60Hz
Wyijscie: 48Vdc @ 1,6A

e  Wymiary: 55 x 125 x 100 mm.

e Montaz: szyna DIN

o N\

Dane techniczne:

2 styki bez-potencjatowe (C-NC-NO) 230V @ 5A max
2 wejscia zewnetrznych przyciskéw

Zasilanie: PoE (48V)

Obcigzalnosé pragdowa: 50mA

Temperatura pracy -20° - + 80°C

Wymiary: 108 x 142 x 37 mm.

Montaz: natynkowo lub podtynkowo w skrzynce.

Switch 4 PoE + 2 Ethernet
1039/45

Switch sktada sie z dwdch urzadzen: zasilacza oraz switcha
PoE.

Switch posiada 6 portéw pracujgcych z predkoscig 10 -
100Mbit/s Ethernet. Porty od 1 do 4 wykonane zostaty w
standardzie PoE, a system automatycznie wykrywa
podtaczone urzadzenia. Kazdy port PoE Switcha zapewnia
moc 15,4W i jest w stanie zasili¢ kazdy element PoE w
systemie.

Dekoder Specjalny

1039/80

Dekoder specjalny 1039/80 w systemie IPerVoice uzywany
jest sterowania przekaznikiem pracujgcym w stanie mono- i
bi-stabilnym. Urzadzenie podtgczone i zasilone jest
bezposrednio przez siec IP.
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Poziom zewnetrzny: Pion

Na wejsciu kazdego z budynkdéw, badz w kazdej klatce, jezeli budynek posiada wiecej niz jedng, umieszczona zostaje Brama
IP, z ktérej wyprowadzone zostajg piony. Kazda kolumna dystrybuuje sygnat do mieszkan. Topologia sieci jest typu
magistralowej, co upraszcza i skraca czas wykonania instalacji. System zarédwno po stronie pionu, jak i mieszkan
wykorzystuje kabel CAT5. W tym przypadku Urmet udostepnia przewody 1069/91, kabel posiada niebieskg izolacje, co
odrdznia go od czarnych uzywanych na zewnetrznym poziomie oraz przystosowany do montazu przy sieci 230V. W kazdym
pionie, aby udostepni¢ prowadzenie dwdch konwersacji jednoczesnie, nalezy poprowadzi¢ podwdjny kabel CATS.

Internal wiring: riser column

Lergawnd
P Wbk
v wuckio csmened

-

Gateway IPfCATS  Power supply unit
(1032/50] (1039/20)

Figure 4: The internal level - the rser column
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Figure 5: The internal leve! — distribution on mulliple risers

Korzystajac z dystrybutora 1039/54 istnieje mozliwo$¢ wyprowadzenie wiecej niz jednego pionu dla mieszkaricéw. Dzieki
urzadzeniu mozemy instalacje rozdzieli¢ na cztery piony, zwieksza to rozmiary i przydatnos$¢ systemu.

Uwaga: Dystrybutor 1039/54 pozwala na wyprowadzenie kilku piondéw zamiast jednego. Maksymalna odlegto$¢ miedzy
urzadzeniami oraz ich charakterystyka logiczna, czyli ilos¢ ogdlnych urzadzen w jednym pionie zostaje niezmieniona.
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Dane techniczne:

2 porty RJ45 do komunikacji z analogowg magistralg
pionu (IN,OUT).

Przycisk kalibracji sygnatu video.

Wejscie230Vac +/- 10% 50Hz.

Wyjscie 54 Vdc @ 0,6A, zabezpieczenie
przecigzeniowe.

Temperatura pracy: -5° - +54°C

Wymiary: 180 x 80 x 90 mm.

Montaz: szyna DIN.

Dane techniczne:

1 port CAT5 RJ45 do potgczenia z magistralg pionu.
4x CAT5 RJ45 wyjscia do podtaczenia piondw.
(OUT1...0UT4)

Zasilanie: magistrala CAT5

Obcigzenie pragdowe: max 25mA

Temperatura pracy -5° - +45°C

Wymiary: 108 x 64 x 90 mm

Montaz: szyna DIN

Zasilacz pionu CAT5

1039/20

Zasilacz 1039/20 obstuguje wszystkie urzadzenia po
stronie apartamentéw. Jest bezposrednio podfaczony do
magistrali komunikacyjnej.

Uwaga: Aby osiggngé maksymalne odlegtosci

Dystrybutor pionu CAT5

1039/54

Dystrybutor 1039/54 podtaczony jest do magistrali i jest
w stanie rozdzieli¢ sygnat do 4 piondw.

Mozliwe urzgdzenia:

e 4 —dystrybutory uzytkownikéw (1039/43)
Modut sterowania dzwigiem (1039/37)

e  Zasilacz pionu (1039/20)

16



Dane techniczne:

2 porty CAT5 RJ45 do potaczenia z magistralg pionu.
4x CAT5 RJA5 wyjscia do podtgczenia 4
uzytkownikéw

4 wejscia lokalnych dzwonkow

1 dodatkowe wyjscie na alrm

1 dodatkowy kanat audio

(A2 IN, A2 OUT)

1 port dla programatora Bluetooth

1039/56

Zasilanie: magistrala CAT5

Obcigzenie pradowe: stand-by 1mA —

35 mA max.

Temperatura pracy -5° - +45°C

Wymiary: 108 x 142 x 37 mm

Montaz: obudowa natynkowa

Dane techniczne:

2 porty CAT5 RJ45 do potaczenia z magistralg pionu.
24 styki (C-NC-NO) 30V @ 1A max.
1 port dla programatora Bluetooth
1039/56
Zasilanie: magistrala CAT5
Obcigzenie pradowe: stand-by 1mA —
10 mA max.
Temperatura pracy -5° - +45°C.
Wymiary 216 x 80 x 90 mm. 12xDIN
Montaz: szyna DIN

Dekoder CAT5 4x
1039/34

Dekoder pozwala na podtgczenie maksymalnie 4
mieszkan z 4 jednostkami wewnetrznymi, co daje w
potgczeniu kaskadowym 16 uzytkownikéw. Potgczenia
interkomowe wymagajg zastosowania modutu 1039/36.
Dekoder posiada opcje podtgczenia dzwonkdw lokalnych
oraz jednostki alarmowej, jednej dla catego dekodera.
Posiada rowniez wejscie na dodatkowy kanat foniczny w
celu prowadzenia dwdch rozméw jednoczesnie.

Modut sterowania dzwigiem
1039/37

Modut  sterowania dzwigiem jest bezposrednio
podtaczony do instalacji pionu i wyposazony jest w 24
styki  wyzwalane indywidualnie. Zarzadzany jest
bezposrednio przez serwer gtowny. Modut aktywuje sie
poprzez styki i pewne dziatania wykonane przez inne
urzagdzenia. Nie mozemy sterowaé nim bezposrednio.
Programowanie odbywa sie poprzez interes Blootooth
(1039/56), badz port szeregowy RS485.

Poziom wewnetrzny: Dystrybucja

sygnatu w mieszkaniach

System [PerVoice oferuje dwie metody instalowania
urzadzen w mieszkaniach. W pierwszym przypadku,
pokazanym w gornej czesci schematu, potaczenie
rozpoczyna sie od dystrybutora, a wyjscie kazdego z
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urzadzen staje sie wejsciem kolejnego. Kiedy nie istnieje
potrzeba wprowadzenia potgczen interkomowych,
konfiguracja z czterema gateziami podzielonej magistrali
jest prawidtowa. Jezeli natomiast wymagana jest wieksza
liczba uzytkownikéw lub funkcja interkomu jest
niezbedna konieczna jest konfiguracja sprzetowa
pokazana na dolnej czesci schematu. W tym przypadku
stosujemy modut interkomu (1039/36), ktory przez
irédto  zasilania  (1039/20) potaczony jest do
uzytkownikéw poprzez 4 gatezie rozdzielonej magistrali.

Wazng informacja jest, ze rozmowa interkomowa miedzy
uzytkownikami mieszkaniu nie zajmuje linii pionu.

Intereom Interface k -

(1033/38)

-,'u.'a-rf‘

--T- ey Y T T T T
) : max 4 devices
: i
! | W _
: .
| MODO wouch screen monitor SleNG Video doorphone
I {1717/1) {1740/40)
Toothars
Four-user decoder R—
(183934} e e e e s e e T e e e
| Fourth spartment e ——
|
|
BUS !
L] |
- i
i i
' i IMAGO Vides dasrphane
! Power supply unit (1707/01)
' (1039/20)
e
i )
A
I
|
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: intercom interface
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: interface per apartment
]
i
(]
i
i
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I
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Figure 6: The internal level = distribution inside the opartments
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Dane techniczne:

e 2 porty CAT5 RJ45 do podtgczenia dystrybutora
1039/34

e Zasilanie: Magistrala CAT5

e Obcigzalnos¢ prgdowa 1mA-200mA

e Temperatura pracy: -5° - +45°C

e  Wymiary: 218 x 123 x 38 mm

e Montaz: Nasciennie, uchwyt 1707/95 lub
podtynkowo 1707/60

Dane techniczne:

® Dotykowy, kolorowy wyswietlacz TFT 7”7 z
interfejsem graficznym (GUI)

® Rozdzielczosc 480 x 234 (RGB)
Kat widzenia: 60°

2 porty CAT RJ45 w calu potgczenia dystrybutorem
1039/34

Zasilanie: magistrala CAT5
Obcigzalnosé pragdowa: 40mA-130mA
Temperatura pracy: -5° - + 45 °C
Wymiary: 225 x 134 x 36 mm
Montaz: Nasciennie, uchwyt 1717/95

Monitor gtosSno-mdéwigcy IMAGO
17/07/1

Kolorowy monitor gto$no-mdwigcy posiada wbudowany
wyswietlacz 4”. IMAGO posiada funkcje standardowych
odbiornikéw (dzwonek, fonia, otwieranie drzwi), jaki
rozbudowane funkcje systemu IPerVoice takie jak:
oddzielne potgczenie z kondygnacja, sygnalizacja
niezamknietych drzwi etc.)

Dotykowy monitor MODO
1717/1

Monitor 1717/1 wyposazony jest w duzy wyswietlacz
dotykowy 7. Interfejs graficzny zaprojektowany zostat w
przejrzyste dla uzytkownika menu i jest bezposrednio
kontrolowany  przez ekran  dotykowy.  Oprocz
standardowych funkcji odbiornika, monitor posiada
dostep do wszystkich funkcji systemu IPerVoice, takich
jak:

e Funkcja interkomu z mozliwoscia faczenia sie z
wszystkimi uzytkownikami pionu

e Funkcja interkomu z mozliwos$cig zadzwonienia do
apartamentéw

e Funkcja faczenia z wszystkimi centralami portierskimi
oraz telefonami VolP

e  Aktywacja funkcji dekodera
umieszczonego w strefie IP

specjalnego,
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Dane techniczne:

e 2 porty CAT5 RJ45 do podtgczenia dystrybutora
1039/34

e  Zasilanie: Magistrala CAT5

e  Obcigzalnos¢ pragdowa
1740/1: 1mA-200mA
1740/40: 120mA max.

e Temperatura pracy: -5° - +45°C

e Wymiary: 205 x 225 x 50 mm

e Montaz: Nasciennie, uchwyt 1707/95 lub
podtynkowo 1740/95

Dane techniczne:

e 1 porty CAT5 RJ45 do podtgczenia dystrybutora
1039/34

e Zasilanie: Magistrala CAT5

e Obcigzalnos¢ prgdowa 1mA-35mA

e Temperatura pracy: -5° - +45°C

e  Wymiary: 100 x 225 x 50 mm

e  Montaz: Nasciennie.

Monitor SIGNO
1740/1 (cz./b) 1740/40(kolorowy)

Wideo-monitor SIGNO zaprojektowany zostat w bardzo
waskiej obudowie. W rzeczywistosci jest najwezszym
modelem na rynku. W wersji czarno-biatej (1740/1)
wyposazony jest w wyswietlacz 4”, w wersji kolorowe;j
4,5”.

Oproécz przycisku otwarcia drzwi, wyposazony jest w 3
dodatkowe, programowalne przyciski.

Przewiduje funkcje obstugi przez osoby niedostyszace.

Unifon CAT5

1139/2

Unifon 1139/2 dedykowany jest do wyposazenia
apartamentéw od strony analogowego systemu
IPerVoice.

Wyposazony jest w przycisk otwarcia 3 dodatkowe
klawisze funkcyjne.

Wykonany w linii stylistycznej SIGNO.
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Dane techniczne:

e 2 porty CAT5 RJ45 do potaczenia kaskadowego dla
dystrybutora 1039/34

e 4 porty CAT5 do podtaczenia 4 odbiornikdéw w
mieszkaniach

e Zasilanie: Magistrala CAT5

Obcigzalnosé prgdowa 1mA-35mA

Temperatura pracy: -5° - +45°C

Wymiary: 108 x 64 x 90 mm

Montaz: Szyna DIN.

Dane techniczne:

e 2 porty CAT5 RJ45 do potaczenia z dystrybutorem
1039/34

e 1 ztacze do sterowania panelem kontrolnym 1061

e  Zasilanie: Magistrala CAT5

e  Obcigzalnos¢ pradowa 1,5mA

e Temperatura pracy: -5° - +45°C

e  Wymiary: 108 x 142 x 37 mm

e Montaz: Wewnatrz paneli 1061.

Modut interkom CAT5
1039/36

Urzadzenie pozwala na wzajemne komunikowanie sie
stacji umieszczonych obrebie jednego lokalu, bez uzycia
kolejnych gatezi pionu. Modut moze podtgczony zostaé
bezposrednio do magistrali dystrybutora 1039/34 przez
zasilacz 1039/20.Aby zwiekszy¢ ilo$¢ uzytkownikéw w
mieszkaniu, nalezy zastosowaé potaczenie kaskadowe.
Mozna potgczy¢ maksymalnie 4 moduty.

Modut alarmowy CAT5
1039/61

Urzadzenie pozwala wysyta¢ sygnaty alarmowe
generowane w module 1061 do centrali portierskiej
systemu IPerVoice.

Uwaga: Interfejs dziata wytgcznie z modelami 1061/004 i
1061/006.
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Ustugi IPerVoice

Cechy systemu IPerVoice sg okreslanie jako ustugi. Kazda ustuga posiada komplet funkcji i jednoczesnie wspodtpracuje z
innymi, jezeli zajdzie taka potrzeba; Np. kamery CCTV wspétpracujgce z dzwonkiem do drzwi, podczas uzytkowania
systemu.

Wachlarz ustug IPerVoice jest szeroki oraz rozszerzalny: nowe funkcje moga by¢ wprowadzane, aby polepszy¢ i wzbogacié
dziatanie systemu. Istniejgce funkcje mogg by¢ aktualizowane i polepszane na rzecz zwiekszenia wydajnosci.

Funkcje dostepne na chwile obecna:

» Video-domofon CCTv

Centrale portierskie Alarmy
Telefonia VolP Alarm napadowy
Kontrola dostepu Wiadomosci audio/video

Sterowanie winda Specjalne dekodery

YV V V V VY
V V V VYV V V

Automatyczne odpowiedzi Monitor systemu

Funkcja Video-domofonu

Jest podstawowg funkcjg systemu IPerVoice; Moze zostaé rozszerzona przez dodanie urzgdzen swiadczgcych inne ustugi.
Uzywajgc systemu typowo jako systemu video-domofonowego, mozna skorzystac z jego przystosowania do réznorodnych
typdw instalacji, jak i réznych wymagan. Przyktadem takiego zastosowania jest instalacja z wieloma wejsciami, panelami
rozmownymi (1039/34), Gatewayem (1039/50) dla kazdego z piondw, dystrybutorami dla 4 uzytkownikéw (1039/50) oraz
odbiornikami wewnetrznymi (1707/1).
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Figure 7: Video door phone service — Basic diogram

Alternatywnym rozwigzaniem, jest konfiguracja catkowicie oparta na protokole IP, przy uzyciu wytgcznie telefonéw VolP
(4501/5) lub central portierskich 1039/41, z mozliwoscig dotgczenia paneli wywotania 1039/72. Systemy takie w praktyce
mogg byc¢ tgczone ze sobg w celu stworzenia unikalnych instalacji.

rmmmmmm e ————mmm ——

R ————

1P Call Module
[103=/14)
1P System Server
{1035/1)

Figure B: Video door phone service =Volf "Apartrment stations ™
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Figure 9: Video door phone service — “Confrguration with concierge switchboards”

Funkcje ustugi:
Nastepujgce funkcje obstugiwane sg przez ustuge video-domofonowa:

e  Wybor typu kodow wywotania (logiczne, fizyczne) e  Obstuga dzwonkdw lokalnych

e Priorytet potgczen, czas oczekiwania na e Zmiana dzwonka i sygnatu wybierania
potaczenie, czas rozmowy o Wybodr kanatu rozmowy

e Zarzadzanie otwarciem zamka w panelu e  Komunikacja po stronie IP
wywotania e  Funkcja interkomu wewnatrz mieszkania

e  Funkcja interkomu miedzy uzytkownikami

Ustawiania potaczen

Aby ustanowi¢ potgczenie z mieszkaniem, centralg portierska, telefonem VolP lub uzytkownikiem systemu, kazde z tych
urzadzen musi by¢ jednoznacznie zidentyfikowane. IPerVoice przewiduje dwa rodzaje kodéw identyfikujgcych urzadzenia.
Pierwszym jest kod oparty na schemacie topologicznym, zwigzany jest réwniez z wewnetrzng logikg systemu. Drugim
kodem, jakim mozna sie postugiwac, jest kod skojarzony z kodem fizycznym urzadzenia, jednak nadany jest przez
programiste. Istnieje mozliwos¢ nadania uzytkownikowi kodu, ktéry ma dla niego przejrzyste znaczenie.

Kod topologiczny zbudowany jest z oSmiu bitéw tgczonych w cztery pary:

Przyktadowo, pierwsza para bitdéw okresla budynek, druga para: klatke schodowg, trzecia: pietro, a czwarta: nr mieszkania.
Jezeli system jest prawidtowo skonfigurowany odnalezienie konkretnego mieszkania jest tatwe do odnalezienia.
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Kod logiczny jest catkowicie niezalezny od struktury systemu: diagram kodéw logicznych jest catkowicie dowolny i moze

zostac przystosowany do wielu wymagan.

Uwaga: System pozwala na korzystanie z kodéw logicznych i topologicznych selektywnie. Zmiana opcji uzycia kodéw nie
usuwa ich z pamieci, w ten sposéb zmieniajac ustawienia mozemy wrdci¢ do dawnych ustawien.

Ustawienia wybierania i dzwonienia

Kazdy monitor, badZ unifon posiada 5 réznych rodzajow dzwonka, dostepnych dla uiytkownikaz. Na przyktad, pierwszy
rodzaj dzwonka zwigzany jest z wywotaniem przez panel, drugi z dzwonkiem na pietrze. W tym przypadku wywotanie przez
dzwonek na pietrze, zidentyfikowany bedzie przez trzysekundowy dzwiek. W celu okreslenia Zzrédta wywotania, takiego jak
panel, centrala portierska, czy inny unifon dZwiek rézni sie iloscig przerw, zgodnie z tabelg ponizej. Zawiera ona wykresy

poszczegdlnych tondw.

Zrédto

Dzwonek audio/video

Dzwonek audio

Panel gtowny

Ciagty sygnat 3s

Dodatkowe pikniecie po zakonczeniu
wywotania

Panel dodatkowy

0,4s dzwiek, 0,2 pauza, powtdrzone 5
razy

Dodatkowe pikniecie po zakonczeniu
wywotania

Centrala portierska

0.1 s dzwiek 0,05 s pauza, powtdrzone
3 razy, pauza 0,2 s, powtdrzone 5 razy

Dodatkowe pikniecie po zakonczeniu
wywotania

Potaczenie interkom

0,5 s dzwiek, 0,5 s pauza, powtdrzone
3 razy

Dodatkowe pikniecie po zakonczeniu
wywotania

? Procedura zmiany tonu dzwonka opisana jest w instrukcjach obstugi konkretnych odbiornikow.
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Opodznienie dzwonka
Kiedy w lokalu znajduje sie wiecej odbiornikdw, niz jeden, po wywotaniu system nie dzwoni na wszystkich jednoczesnie, ale
kazdy z nich wywotany zostaje po sekundzie.

Jezeli w lokalu znajduje sie wiecej niz jeden modut interkomowy 1039/36 mozliwe jest dzwonienie sekwencyjne, zgodnie z
podtgczeniem urzadzen przez interfejs modutu. W warunkach maksymalnej rozbudowy, w lokalu znajduje sie 16

odbiornikéw, a dzieki modutowi mozemy uzyskac nastepujaca kolejnosé wywotan:

Der. 1 Dar. 2 Der. 3 Der. 4

Niarosn intarface J0N0/26 Fort Port Port Port
First interface 1 2 3 4
Second interface 5 [ 7 B
Third Interface ) 10 11 12
Fourth interface 13 14 15 16

Po zewnetrznym wywotaniu modutu interkomowego, zadzwonig jednoczesnie odbiorniki 1,5,9,13, nastepnie 2,6,10,15,
potem3,7,12,16 i finalnie 4,8,12,16.

Priorytet rozmow, czas na podniesienie stuchawki i czas rozmowy

IPerVoice przewiduje 7 poziomow priorytetu rozméw, zgodnie z tabela:

Priorytet Typ komunikacji

Centrala portierska podczas monitorowania pomieszczenia

Panel wywotania IP lub monitor IP

Centrala podczas standardowej komunikacji, telefon VolP

Odbiornik/monitor (zewnetrzny)

Odbiornik/monitor (wewnetrzny)

Automat, Cykl CCTV

RN W_lUO|N

Automatyczna sekretarka

Aby zrozumie¢ logike zaimplementowana w tabeli priorytetdw rozméw, niezbedne jest zrozumienie réznych faz potgczenia.
S3 one nastepujace:

Czas podniesienia
stuchawki (T1)

Wywotanie zostato przekazane do odbiornika, ktéry emituje
sygnat potgczenia, system czeka reakcje uzytkownika. Czas ten jest
konfigurowany przez instalatora przez serwer sieciowy, znajdujgcy
sie w serwerze gtéwnym. Domyslnie ustawiony jest na 60 s.
Wywotanie przez ten czas nie moze zostac przez inne wywotania o
Czas rozmowy (T2) takim samym lub nizszym poziomie.
Czas po odebraniu pofaczenia moze zosta¢ skonfigurowany.
Domyslnie jest ustawiony na 30 s. Wywotfanie przez ten czas nie
moze zostaé przez inne wywotania o takim samym lub nizszym
Catkowity czas poziomie.
potaczenia (T3)
Przy zaakceptowaniu zostaje uruchomiony licznik czasu catkowitej
komunikacji. Po zakonczeniu tego czasu komunikacja zostaje
przerwana przez system. Domyslnie ustawiony jest na 10 min.
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Tabela pokazuje zarzadzanie systemem z uwzglednieniem priorytetdw, stanu rozmowy i przekroczeniu
limitu czasu rozmowy.

Priorytet Typ komunikacji s T2 i
7 Centrala portierska podczas 0 10min 10min
monitorowania pomieszczenia
6 Panel wywotania IP lub Max: progr. T1 Max: progr. T2 10min
monitor IP
5 Centrala podczas Max: progr. T1 Max: progr. T2 10min
standardowej komunikacji,
telefon VolP
4 Odbiornik/monitor Max: progr. T1 Max: progr. 10min
(zewnetrzny) T2/2
3 Odbiornik/monitor Max: progr. T1 0 10min
(wewnetrzny)
Automat, Cykl CCTV Brak Max: progr. T1 10min
1 Automatyczna sekretarka 0 0 10min

Podczas czasu na podniesienie stuchawki (T1) i czasu rozmowy (T2)”

e  Priorytet 7 nie moze zostac przerwany

e  Priorytet 6 moze zostac przerwany tylko przez priorytet 5 lub wiekszy
e  Priorytet 5 moze zostac przerwany tylko przez priorytet 5 lub wiekszy
e  Priorytet 4 moze zostac przerwany tylko przez priorytet 4 lub wiekszy
e Priorytet 3 moze zostac przerwany tylko przez priorytet 3 lub wiekszy
e  Priorytet 2 moze zostac przerwany tylko przez priorytet 3 lub wiekszy
e  Priorytet 1 moze zosta¢ przerwany zawsze

Zarzadzanie kanatem audio w pionie (metody wyboru)

IPerVoice pozwala na wprowadzenie drugiego kanatu audio w pionie. Opcja jest przydatna do zwiekszenia
liczby prowadzonych jednoczesnie konwersacji w pionie, a w szczegdlnosci, kiedy wywotane zostajg dwa
pofaczenia z jednostki wewnetrznej i panela jednoczesnie.

Uwaga: Aby korzysta¢ z drugiego kanatu fonicznego w jednym pionie, istnieje potrzeba instalacji
podwdjnego przewodu CAT5 z Bramy (Gateway) do pierwszego dekodera dla 4 uzytkownikéw, a
nastepnie faczy¢ kolejne dystrybutory rdwniez parg kabli CATS.

W ogdlnym przypadku, zastosowanie pary przewodéw CATS5 oraz korzystanie z dodatkowego kanatu
fonicznego, w momencie zajetosci gtdwnej linii i nadchodzgacym kolejnym potaczeniu, zarzadzane jest
przez system na zasadzie metody wyboru. Istniejg dwie sytuacje, w ktorych linia podstawowa zajeta jest
przez sygnat audio/video lub przez sygnat audio.

Tabela 5 i 6 przedstawia metody wyboru kanatu komunikacji dla obu warunkéw zajetosci linii. Typowo,
system stara sie ustanowi¢ nowe potgczenie w zaleznosci od biezacego. Gdy w systemie istnieje
komunikacja miedzy panelem video, a monitorem i system otrzyma informacje o prdébie nawigzania
kolejnego potaczenia audio/video, odrzuci ja.

Tabela 1: Rozmowa video-domofonowa (audio/video)

27



Kanat2 Nieprzerywalne
Stan czuwania Przerywalne Nie dostepne
Kanat 1
Stan czuwania Kanat 1 Kanat 1 Kanat 1
Przerywalne Kanat 1 Kanat 1 Kanat 1
Nieprzerywalne Kanat2(audio) Kanat2(audio) Zajete
Tabela 2: Rozmowa audio
Kanat2 Nieprzerywalne
Stan czuwania Przerywalne Nie dostepne
Kanat 1
Stan czuwania Kanat 2 Kanat 2 Kanat 1
Przerywalne Kanat 2 Kanat 2 Kanat 1
Nieprzerywalne Kanat 2 Kanat 2 Zajete

Obstuga kodow panela wywotania oraz otwarcia drzwi

Panele 1039/13 i 1039/14 posiadajag dwa oddzielne wyjscia dla zamkow. Pierwsze wyjscie moze zostac
uzyte do podtgczenia elektro-zaczepu. Drugie wyjscie, to wyjscie przekaznika i moze by¢ stosowane np. do
otwarcia bramy albo furtki.

W panelach wywotania istniejg dwa tryby otwarcia:

Petny W tym przypadku, nacisniecie przycisku ,uwolnienia” zamka otwiera wszystkie
drzwi podtaczone z wszystkimi panelami wywofania, nawet bez nawigzania
potaczenia.

Uwaga: Jezeli panel wywotania jest panelem dodatkowym, otwarty zostaje tylko w
przypadku gdy wywotanie nastepuje z odbiornika w pionie, zamek gtéwnego panela
otwierany jest zawsze.

Funkcja otwarcia drzwi moze by¢ aktywowana tylko z odbiornika bedacego w
Ograniczony trakcie rozmowy z panelem. W ten sposdb otwarte mogg zosta¢ tylko drzwi,
potgczone z panelem wywotujgcym odbiornik.

Uwaga: Jest do funkcja ustawiona domyslinie.

Uwaga: W instalacjach z wieloma panelami dodatkowymi lub wieloma panelami gtéwnymi funkcja otwierania zamkéw
musi by¢ ograniczona.

Otwarcie drzwi moze zosta¢ wykonane z poziomu panela za pomocg kodéw otwarcia lub ,Kodéw Drzwi”. Funkcja
dostepna jest dla kazdego uzytkownika, unikalne kody mogg by¢ przyporzagdkowane do otwarcia réznych przejs’c’:6 w
danych panelach wywotania.

Automatyczne otwieranie drzwi

Zarzadzanie funkcjg odbywa sie przez uzytkownika z mieszkania, pozwala automatycznie otworzy¢ drzwi potgczone z
panelem nawigzujgcym potaczenie. Komunikacja mozliwa w czasie podniesienia stuchawki, po ktérym wybieranie
zostaje przerwane.

% Kod moze zosta¢ zaprogramowany do otwarcia elektrozaczepu, bramy lub obu.
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Sygnat otwarcia drzwi

Niektére odbiorniki wewnetrzne, takie jak 1707/1 IMAGO lub 1717/1 MODO, informujg uzytkownika o otwartych
drzwiach. Informacja przesytana jest z panela wywofania przez specjalne wejscie, do ktérego podtaczony jest
kontaktron przy drzwiach. Kiedy odwiedzajgcy otwiera drzwi, rozwierany jest mikro-kontraktron, a panel wywotania
natychmiast wysyta informacje do uzytkownika. Dioda LED zostaje zapalona dopdki drwinie zostang zamkniete.

Komunikacja z siecig IP

Potgczenia audio/video z reguty realizowane s3g przez panele wywotania po stronie IP, np. panel 1039/14 wywotujacy
odbiornik 1740/40 po stronie pionu CAT5. Odwrotna komunikacja moze zosta¢ nawigzana z kazdego odbiornika po
stronie kolumny CAT5 do urzadzen w sieci IP: centrali portierskiej lub telefonu VolP.

Funkcja interkomu pomiedzy lokalami

Oprécz komunikacji z siecig IP, istnieje mozliwo$¢ nawigzania potgczenia pomiedzy dwoma mieszkaniami w tej samej
kolumnie pionu7. Potaczenie jest nawigzywane zgodnie z tabelg priorytetow; moze by¢ to tylko potgczenie audio albo
potgczenie audio/video.

Funkcja interkomu w mieszkaniu

W tym przypadku, potgczenie nawigzane w obrebie jednego mieszkania, jak i potgczenie z lokalnego dzwonka,
pozostawia linie caty czas dostepng dla komunikacji w pionie. Ta funkcja dostepna jest przy uzyciu interfejsu
interkomowego 1039/36. Kazdy modut pozwala na podtgczenie 4 urzadzenn wewnetrznych, w maksymalnym
rozszerzeniu 16 jednostek. Ustuga interkomu dostepna jest pomiedzy urzadzeniami podtgczonymi do jednego interfejsu
1039/36, jaki pomiedzy urzadzeniami podtgczonymi do réznych interfejséw.

Dzwonek lokalny

W dekoderze na 1039/34 dysponujemy 4 wejsciami, dedykowanymi dla lokalnego dzwonka na pietrze. Kiedy
uruchomiony zostaje dzwonek lokalny na zewnatrz mieszkania (podtgczony do interfejsu dla kazdego uzytkownikdw),
monitor lub unifon wysyta sygnat dzwiekowy, informujgcy o wizycie.

7 Mieszkania podtaczone do dystrybutoréw, ktére naleza do tej samej Bramy Gateway i tego samego pionu.
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Centrala portierska
W Systemie IPerVoice ustuga pozwalajgca na zarzadzanie centralg portierskg korzysta z aplikacji ,,Switchboard” i dziata

w systemie operacyjnym Windows Vista.

urme

IS IN YOUR LIFE

Figure 11: “Swilchboard” opplication

Nieograniczona ilo$¢ central portierskich moze zosta¢ dotgczona do systemu IPerVoice. Ustuga centrali obstugiwac
moze wiekszg ilos¢ uzytkownikéw, ze wzgledu na rejony kompetencji.

Minimalne wymagania sprzetowe komputera oraz dwie opcje konfiguracji akcesoridéw opisane zostaty na stronie 12.
Pierwsze: przy uzyciu stuchawki USB; drugie: przy uzyciu standardowego zestawu stuchawkowego, w postaci stuchawek
z mikrofonem. W obu przypadkach mozemy uzywac kamery internetowej, kompatybilnej z systemem Windows Vista, w
celu przesytania obrazéw podczas rozmowy.
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First Configuration

USB Door phone

USB and Audio

Concierge Switchboard
1039/41

Figure 12; Concierge switchboard — use of US8 door phane

Konfiguracja centrali portierskiej: Stuchawka USB.

Second Configuration

Handset

Audig only

Concierge Switchboard
1039/41

Figure 13: Concierge switchboard - use of handset (heodse! + microphone)

Konfiguracja centrali portierskiej: zestaw stuchawkowy.
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Funkcje Centrali portierskiej

Potaczenia przychodzace

Centrala portierska identyfikowana jest po topologicznym oraz logicznym kodzie, potgczyé sie z nig mogg wszystkie
urzadzenia strefy IP, takie jak panele wywotania, telefony VolP, inne centrale portierskie oraz urzadzenia znajdujgce sie
w mieszkaniach. W przypadku urzadzen IP, wywotanie nastepuje bezposrednio przez wpisanie kodu wywotania, badz
wybr{;anie z listy. W przypadku urzadzen w mieszkaniach, do nawigzania potgczenia stuza przyciski dedykowane takiej
akgji

Potaczenia wychodzace

Za pomoca centrali, mozna potaczy¢ sie z wszystkimi uzytkownikami systemu, telefonami VolP lub innymi centralami
portierskimi. Potgczenie nawigzywane jest za pomocg adresu lub wybranie pozycji z listy; opcje dostepne w
oprogramowaniu centrali. Przy uzyciu funkcji auto, centrala moze w kazdym momencie nawigza¢ potgczenie z panelem
wywotania.

Strefy kompetencji i ustuga portierska

W kazdej centrali portierskiej istnieje mozliwos¢ zdefiniowania strefy kompetencji, zwigzanej z panelem wywotania lub
telefonem VolP, powigzanych logicznie z grupami odbiornikéw w mieszkaniach. W ten sposéb centrala ,zarzgdza¢”
moze potaczeniami nawigzanymi pomiedzy panelami wywotania lub telefonami VolP, a odbiornikami w mieszkaniach w
zdefiniowanej strefie, jak i potgczeniami nawigzanymi bezposrednio od uzytkownikow w tej samej strefie. Osoba
obstugujaca centrale portierskg moze aktywowac ustuge centrali i zarzgdzanie potgczeniami przez przetgczenie trybu
,dzien” oraz dezaktywowac ustuge przez przejscie na tryb ,noc”.

W trybie , dzien” potgczenia z uzytkownikami w strefie kompetencji nie przekazywane sg do mieszkan, lecz wysytane sg
do centrali portierskiej. Portier ma mozliwos¢ odebrania takiego pofaczenia, przekierowania go bezposrednio do
uzytkownika, moze tez zareagowad na zasadzie ,intermediacji”, czyli porozmawiac z odwiedzajgcym i uzytkownikiem.

Wchodzac w tryb ,Noc”, portier ma mozliwos¢ przekierowania rozméw na inna centrale portierskg; po ponownym
przetaczeniu trybu na ,Dzien”, zakres obowigzkéw zostaje przywrdcony do pierwotnej centrali.

¥ Operacja przeprowadzana jest przez instalatora, przy konfiguracji przez sieé IP systemu IPerVoice.
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Dziennik potaczen

Kolejng funkcja systemu jest przechowywanie szczegétow rozmow nawigzanych pomiedzy uzytkownikami, telefonami
VolP, centralami portierskimi. Wszystkie potgczenia nieodebrane przez centrale réwniez przechowywane sg w
systemie. Data, czas oraz identyfikator urzadzenia (topologiczny lub logiczny) oraz nazwa, jezeli potgczenie wykonane
zostato z mieszkania. Portier jest w stanie oddzwonic, korzystajac z listy nieodebranych potgczen.

Ustuga kamer CCTV

Dzieki ustudze CCTV, uzytkownik moze oglgda¢ obraz z kamer zewnetrznych. Kamerami zaimplementowanymi w
ustudze, mogg by¢ kamery w panelach wywotania sieci IP. Wyswietlanie obrazu realizowane jest cyklicznie, przez
nacisniecie przycisku ,,auto-on” w odbiorniku, uzytkownik dostaje podglad z pierwszej kamery, kolejno drugiej itd.
Oprécz kamer, panele wyposazone sg w mikrofon, daje to uzytkownikowi mozliwo$¢ podstuchu oraz nawigzania
rozmowy dwukierunkowe;j.

Erimary Call Madula
|Cast Side) *

|
|
e |
| IF Video Sarver |
[1039/69)

| !
| re |

| == o o
| = - = ]

Figure 14: CCTV service
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Selekcja kamer

Skojarzenie kamer i grup uzytkownikow definiowane jest przez instalatora przy konfiguracji systemu przez interfejs
sieciowy po stronie serwera systemu IPerVoice. Przez nacisniecie przycisku w odbiorniku w mieszkaniu, uzytkownik
prosi system o przekazanie obrazu z kolejnej obecnej na liscie, skojarzonej z nim kamery. Istnieje dowolnos¢ w
kojarzeniu grup kamer z uzytkownikami. Schemat z poprzedniej strony przedstawia typowy przypadek.

Wschodnia strona

Zachodnia strona

Uzytkownicy mieszkajacy w tej strefie: Wschodniej czesci budynku, maja podglad z
kamer panela gtéwnego (wschodniego) oraz kamer umieszczonych w garazu.

Uzytkownicy mieszkajgcy w tej strefie: Zachodniej czesci budynku, majg podglad z
kamer panela gtéwnego (zachodniej) oraz kamer umieszczonych w garazu.

Auto-on, jedno-, dwu-kierunkowe audio

Ustuga CCTV moze zostac aktywowana za pomocg przycisku auto-on, po kolejnym nacisnieciu uzytkownik wywotuje
podglad z kolejnej skonfigurowanej kamery. Aby wywotac funkcje podstuchu ze skojarzonej kamery, uzytkownik moze
podnies¢ stuchawke lub nacisngé przycisk przy modutach gtosno-mdwigcych i wywotac jedno kierunkowy przesyt
sygnatu audio. Przycisniecie przycisku przez 3 s (potwierdzenie przez krotki sygnat dzwiekowy), uzytkownik aktywuje
dwu kierunkowy przesyt sygnatu audio, w celu nawigzania rozmowy z osobg widziang z kamery. Krétkie nacisniecie
przycisku auto przekazuje obraz z kolejnej zaprogramowanej kamery.

Przy wywotaniu ustugi, komunikacja audio z wywotanym panelem pozostaje aktywna, nawet, jezeli
uzytkownik wywota obraz z kolejnej kamery. Aby wyjasni¢ dziatanie, przedstawione zostang dwa
przyktady.

Uwaga:

Odwiedzajacy dzwoni z panela do mieszkania. Uzytkownik odbiera, nawigzana zostaje rozmowa;
przez naciskanie klawisza auto-on, realizowany jest podglad z kolejnych kamer. Komunikacja audio z
dzwonigcym nie zostaje przerwana, po dokonaniu podgladu z wszystkich kamer, Uzytkownik
decyduje, czy zezwoli¢ odwiedzajgcemu na wejscie.

Uzytkownik aktywuje funkcje auto-on, aby sprawdzi¢ obrazy z kamer. Jezeli zauwazy
odwiedzajgcego, podnosi stuchawke i aktywuje jedno-kierunkowa komunikacje audio. Naciskajgc
przycisk auto-on, sprawdza obrazy z kolejnych kamer, przekaz audio nie zmienia sie. Po przycisnieciu
auto-on przez 3 s, nawigzuje rozmowe z odwiedzajacym i podglad z jego kamery.
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Kontrola dostepu.

System IPerVoice przewiduje kontrole dostepu, uzywang do sterowania réznymi rodzajami wejsé, takimi jak: drzwi,
bramy, furtki, przez identyfikacje kluczy zblizeniowych 1125/50. Dostepne panele wywotania 1039/13 i 1039/14
posiadajg wbudowane czytniki kluczy IP 1039/88.

Rysunek ponizej przedstawia typowy przyktad rozmieszczenia czytnikdw: Po lewej stronie znajduje sie panel wywotania
przy furtce, oraz panel dodatkowy przy wejsciu do budynku. Po prawej stronie znajduje sie czytnik zblizeniowy IP przy
wjezdzie do garazu.

1P Fioa ding Head
{a0rs fag)

Figure 15: Control Access Service - Position of controlled passoges
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Funkcje i urzadzenia pokazane na schemacie 16.
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Figure 16: Control Access Service - Used dewices

Obstuga czujnikow zblizeniowych

Przejscie mozliwe jest (wbudowany czujnik w panel lub oddzielny), gdy system zidentyfikuje poprawny klucz. Poprawny
klucz otwiera zamek, jezeli skojarzony zostat z konkretnym uzytkownikiem lub osobg upowazniong (np. obstuga
techniczna, listonosz); Przejscia dostepne muszg miec przyporzgdkowane konkretne klucze'®. W ten sposob, dostep do
poszczegdlnych czesci posesji moze by¢ przydzielany indywidualnie, na przyktad dostep obstugi moze by¢ mozliwy tylko
przez dedykowane przejscie.

1 Zarzadzanie obstuga kluczy i skojarzonych przej$é realizowane jest za pomoca aplikacji z poziomu serwera.
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Ograniczenia
IPerVoice umozliwia zdefiniowanie kilku czasowych ograniczern dostepu do obiektu. Na przyktad: obstuga nie ma
dostepu w nocy, w weekendy oraz w Swieta. Istniejg trzy profile:

Profil drzwi Profil stuzy do zdefiniowania ram czasowych, w ktérych dostep jest umozliwiony. Dla
kazdego profilu istnieje wiecej niz jeden parametr ( np. poranek, popotudnie, wieczér). Kazdy
z nich jest definiowany na bazie dni tygodnia, wiec rdézne opcje dostepu mogg byc
wprowadzone na kazdy dzied. Profil moze zosta¢ skojarzony z jednym lub kilkoma
przejsciami w budynku.

Korzystajgc z tych samych metod uzywanych dla przejs¢, istnieje mozliwosé zdefiniowania
Profil przejscia profili zwigzanych z kodem, kluczem zblizeniowym lub wszystkim.

Ten profil, uzyty razem z poprzednimi, pozwala na okreslenie dat, w ktérych standardowe
profile ulegajg zmianie.
Profil daty

Strefa APB (anti-pass-back)

Funkcja umozliwia wydzielenie jednej lub kilku stref stworzonych w systemie, gdzie dla przejscia definiowane jest
,wejscie” lub ,wyjscie”. Jezeli uzytkownik wszedt do strefy przez przejscie zdefiniowane jako wejscie, nie bedzie w
stanie wykonac tej operacji, gdy nie opuscit strefy przez przejscie zdefiniowane jako wyjscie. Z tg ustugg nie jest
mozliwe uzycie tego samego klucza, jezeli uzytkownik nie opuscit strefy przy jego uzyciu.

Ustuga telefonii VolP

W systemie IPerVoice mozliwe jest zastosowanie jednego lub kilku telefonéw VolP (4501/5). Telefony te instalowane sg
po stronie sieci IP, wywotane mogg by¢ kodem fizycznym i logicznym przez panele wywotania, odbiorniki w
mieszkaniach i centrale portierskie obecne w systemie lub za pomocg skojarzenia dodatkowych przyciskow dzwonkdéw
lokalnych. Telefony uzywane mogg by¢ jako odbiorniki w lokalach po stronie IP: np. baseny, jak i centrale w
portierniach zapewniajacych dozdr nocny.

Uwaga: Telefony VolP nie majg bezposredniego dostepu do spisu lokatorow, tak jak panele wywotania (1039/13 i
1039/14), mozliwe jest jednak stworzenie spisu lokatoréw za pomoca aplikacji sieciowej dotgczonej do
oprogramowania telefonu 4501/5.

Wskazoéwki techniczne

Struktura systemu IPerVoice, tak jak opisane zostato w poprzednim rozdziale, podzielona jest na dwie czesci:
Zewnetrzng, gdzie zaimplementowana jest sie¢ IP oraz wewnetrzng, po stronie piondw. Mimo tego, ze obie topologie
roéznig sie od siebie budowg i maksymalnymi odlegtosciami, w obu przypadkach sugerowane sg rozwigzania, ktore
zapewniajg niezawodne dziatanie systemu nawet w bardzo duzych budynkach.
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Wskazowki dla czesci zewnetrznej

IPerVoice od strony ,ulicy” zrealizowany jest jako sie¢ Ethernet 100Mb z topologia gwiazdowg punkt-punkt. W kazdym
centrum znajduje sie switch (1039/44lub 1039/45), podobnie w kazdym punkcje rozgateznym gwiazdy znajdujg sie
switche (1039/44 lub 1039/45), a do nich dotgczone sg pozostate urzgdzenia systemu IPerVoice.

Switch 4 = 4 Pof Ports Switch & » & POk Ports
11039/44) {1033/34)

switch-to-sudtch:

max 100 m

Wigw; 100 m ; h Max; 100 m Moz 100 m

] =
IP Reading Head 1P Call Moduls Gateway IP/CATS IP System Server Concierge Switchboard
(103598} [1039/14} [1035/50| {10391} [1035/41}
PoFE Fthernet devices Standard Fthernet devices

Figure 17: External level, 1P network = topology and distances

Na schemacie pokazane zostaty rézne gatezie systemu:

» Gataz urzadzen PoE, takich jak panele wywotania 1039/14 lub Bramy 1039/50.
» Gataz standardowych urzadzen sieci Ethernet takich jak centrale portierskie lub IPerVoice Serwer 1039/1.
» Gataz switch-switch, stuzgca do potaczenia switchy w celu rozbudowy systemu.

We wszystkich przypadkach, maksymalne odlegtosci zdefiniowane sg przez norme IDEE 802.3 dla sieci Ethernet
(100Mb/Ethernet), przy uzyciu kabla CAT5: Zgodnie z tymi standardami, odlegto$¢ pomiedzy dwoma urzgdzeniami nie
powinny by¢ wieksze niz 100m™.

' Jak widaé na schemacie, wiecej switchy moze zosta ¢ zainstalowanych w potaczeniu kaskadowym, na przyktad w celu
potaczenia wigkszej ilosci budynkow. W ten sposdb maksymalny dystans zostaje zwigkszony, poniewaz od kazdego
wyjscia switcha mozemy podtaczyé urzadzenia na w odleglosci kolejnych 100m itd.
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External wiring: topology & distances
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Figure 18; External level, IP network - topology and distonces, extension

Wskazowki dla czesci wewnetrznej
W pionach urzadzenia taczone sg w szereg, kazde posiada jedno , wyjscie” i ,,wejscie” RJ45. Taka topologia dotyczy sie
catej instalacji, z wyjatkiem modutéw interkomu (1039/36) wewngtrz mieszkan, przez ktéry odbiorniki potgczone sg w

gwiazde.

Aby zapewni¢ poprawne dziatanie w pionie, nalezy pamieta¢ o prawidtowych wartosciach parametréw:

» Maksymalna odlegtos¢  Definiuje maksymalng dtugo$¢ kazdej gatezi.

» Rozszerzenie
Rozszerzenie jest sumg wszystkich dtugosci gatezi tworzacych konkretng sekcje sieci.

Trzy rozszerzenia sg kluczowe: rozszerzenie pionu, rozszerzenie po dekoderze dla 4
uzytkownikow (1039/34) oraz rozszerzenie po module interkomu (1039/36).

Jest to maksymalna ilo$¢ urzgdzen podtgczonych do pionu oraz urzadzen pochodnych.

» Liczba urzadzen

Na schemacie ponizej przedstawiono gtéwne zaleznosci, ktorych nalezy przestrzega¢ budujac instalacje: oba
schematy ukazujg szczegdty instalacji przy uzyci dystrybutorow 1039/54 przy jednoczesnym zastosowaniu jednego

lub kilku modutéw interkomowych.
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Instalacja wewnetrzna: topologia i odlegtosci
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Figure 19 Internaf level, riser -
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Podstawowe zasady instalacji systemu:

» Maksymalne rozszerzenie pionu, bez urzagdzen rozdzielajgcych nie moze by¢ dtuzsze niz 900m.

> W pionie odlegto$¢ pomiedzy jednym, a drugim zasilaczem 1039/20 nie moze by¢ wieksza, niz 100m.

» Maksymalna liczba zasilaczy w pionie nie moze by¢ wieksza, niz 9.

» Maksymalna liczba dekoderéw dla 4 uzytkownikdéw, zainstalowanych pomiedzy dwoma zasilaczami to 30, wiec
maksymalna liczba dekoderéw ogdlnie w pionie to 270.

» W jednym segmencie, jeden zasilacz jest w stanie zasili¢ 30 dekoderéw i 120 odbiornikow.

Informacje dotyczgce segmentu instalacji

> Jezeli w instalacji tylko jeden odbiornik podtgczony jest do jednej wyprowadzonej gatezi dekodera,

maksymalna instalacja sktadac sie moze z 30 dekoderdw i 120 odbiornikéw. (120 AS /4) = 30

> Jezeli do gatezi podtgczone sg 2 odbiorniki, maksymalna liczba dekoderéw wynosi:
(120/2)/4=15

> Podsumowujac. Pierwszym czynnikiem branym pod uwage jest liczba odbiornikdw, ktéra nie moze
by¢ wieksza, niz 120; Jezeli liczba odbiornikéw w mieszkaniach jest znana, mozliwe jest okreslenie
liczby dekoderéw uzytych w segmencie oraz liczba mieszkan.

Maksymalna liczba monitoréw wewnatrz lokali, podtgczonych do kazdego dekodera to 4.

Maksymalna liczba unifonéw (1139/2), podtaczonych do kazdego dekodera lub interfejsu interkomu to 4",

Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy zasilaczem, a ostatnim odbiornikiem w tym samym segmencie to 100m(W
przypadku, kiedy podtagczone do jednej gatezi jest kilka odbiornikéw, odlegtos¢ ta dotyczy ostatniego odbiornika
w segmencie).

» Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy wyjsciem dekodera, a ostatnim odbiornikiem musi by¢ nie wieksza, niz 50m.

Maksymalne rozszerzenie pomiedzy wszystkimi urzgdzeniami podtgczonymi do dekodera nie moze przekroczyé
200m.

YV V

"2 W przeciwienstwie do urzadzen 1707/1, 1717/1 oraz 1740/40, 1139/2 nie jest wyposazony w wyjscie RJ45, wiec nie
ma mozliwosci podtaczenia kolejnych jednostek wewnetrznych.
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Instalacja wewnetrzna: topologia i odlegtosci

Max risers extension: 300 m

% Power supply unit
(1039/20)

Figure 20: internal level, riser = topology and distances with riser distributor

Jezeli zaistnieje potrzeba wyprowadzenia wiecej, niz jednego pionu, mozna zainstalowac dystrybutor 1039/54 na
wyjsciu pierwszego zasilacza. Mimo ze liczba dostepnych piondw to cztery, pamietac nalezy, ze dystrybutor, bedacy
pasywnym urzgdzeniem, nie zmienia fizycznych rozmiaréw pionu.

Dla przyktadu: Maksymalne rozszerzenie dla 4 piondw, przy uzyciu dystrybutora piondw wynosi zawsze 900m; tak samo
jak maksymalna liczba dekoderéw dla 4-uzytkownikow wynosi 270.
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Instalacja wewnetrzna: topologia i odlegtosci
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Figure 21: Livello interno, colonng montante — topologia € distanze con inteffacce intercomuniconti

Wax 8 Door Phanes
Max estension per Intercom interface: 200 m

Jezeli w mieszkaniu znajduje sie wiecej, niz jeden modut interkomowy 1039/36, pojawia sie konieczno$¢ dotaczenia
zasilacza 1039/20 w gataz dekodera. Zrédto potrzebne jest do dostarczenia dodatkowego zasilania modutu interkomu i
odbiornikéw do niego podtgczonych. Zasady instalacji z interkomem:

» Maksymalna liczba odbiornikéw podtgczonych do jednej gatezi interfejsu interkomu to 4, maksymalna liczba
jednostek wewnetrznych catym potgczeniu interkomowy to 16.

» Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy wyjsciami modutéw interkomu, a odbiornikami to 50m.

» Maksymalne rozszerzenie urzgdzen podtgczonych do interfejsu interkomu wynosi 200m.
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Tabela z podsumowaniem wszystkich odlegtosci.

Rozszerzenia i odlegtosci w pionie

Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy zasilaczami 1039/20 w pionie 100m
Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy Bramg 1039/50 a dekoderem 900m
Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy Bramg a ostatnim odbiornikiem 900m
Maksymalna rozszerzenie pionu, z uzyciem dystrybutora 1039/54 900m
Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy zasilaczem pionu, a ostatnim odbiornikiem, bez modutu 100m
interkomu (1039/36)

Rozszerzenia i odlegtosci w mieszkaniach

Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy dekoderem 4-uz, a modutem interkomu 50m
Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy modutem interkomu, a odbiornikiem 50m
Maksymalne rozszerzenie pomiedzy urzgdzeniami podtgczonymi do dekodera 4-uz. 200m
Maksymalne rozszerzenie pomiedzy urzgdzeniami podtgczonymi do interfejsy modutu 200m
interkomu.

Maksymalna liczba urzagdzen w pionie i wewnatrz lokali

Maksymalna liczba dekoderéw 4-uz 270
Maksymalna liczba dekoderdéw 4-uz, pomiedzy 2 zasilaczami 30
Maksymalna liczba odbiornikéw, przypadajgca na 30 dekoderéw 120
Maksymalna liczba monitoréw dla pojedynczej gatezi, bez modutu interkomu. 4
Maksymalna liczba unifonéw (np. 1039/2) w jednej gatezi 1
Maksymalna liczba modutéw alarmowych 1039/61, dla pojedynczej gatezi, podtgczone do 1

klawiatur systemu alarmowego 1061/004 lub 1061/006

Maksymalne odlegtosci gtdwnych potaczen

Opis Min. przekrdj Max. odlegtosc
przewodu

4-uz dekoder: przyciski dzwonka lokalnego 0,5mm2 50m
4-uz dekoder: przyciski dzwonka lokalnego 0,5mm2 50m
Panel wywotania: elektrozaczep 1,5mm2 100m
Panel wywotania: przycisk wejscia 0,5mm2 100m
Panel wywotania: sensor otwartych drzwi 0,5mm2 100m
Czytnik kluczy IP: przycisk wejscia 0,5mm2 100m
Czytnik kluczy IP: sensor otwartych drzwi 0,5mm2 100m

Wskazowki instalatorskie

W celu zapewnienia poprawnego dziatania systemu IPerVoice, spetnionych musi zosta¢ kilka wymagan, opisanych w
biezacym rozdziale. Oprdcz kilku Scistych wskazan, instalacja powinna spetnia¢ standardowe warunki ochrony przed
zaktéceniami oraz stabilno$¢ systemu. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ zainstalowane i podfgczone zgodnie z
normami instalacji elektrycznej. Uwage poswieci¢ nalezy okablowaniu, w szczegdlnosci zaciskom ztgczy RJ45 i
przewodow CATS5, jest to fundamentalny element poprawnosci dziatania systemu.
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Czes¢ zewnetrzna (ulica)

Cze$¢ ,zewnetrzna” systemu IPerVoice, reprezentowana przez sie¢ IP umieszczona jest na zewnatrz budynkdw.
Przewody instalacji z reguty znajdujg sie w rynnach kablowych umieszczonych pod ziemig i narazone sg na wilgotnos¢
oraz zalanie.

Proponowany czarny przewdd Urmet 1039/90, zabezpieczony przez wptywem wilgotnosci przez zastosowanie
poliuretanowego pancerza, stworzony zostat do instalacji rynnowej pod ziemia. Inne kable mogg zosta¢ uzyte, o ile sg
wykonane w jakosci CAT5". Uwage zwrdci¢ nalezy, ze standardowe kable CAT5 nie moga byé montowane wraz z
instalacjg 230V. Uzycie przewoddw o innych wtasciwosciach, niz opisane ponizej nie jest mozliwe.

Uwaga: Przewdd 1039/90 montowany moze by¢ wytgcznie w rynnach lub rurach, nigdy bezposrednio w ziemi.

Ponizsza tabela przedstawia parametry kabla 1039/90:

Izolacja
il e  Podwadjnie chroniony przewdd z 4 parami zyt UTP CAT5 SE
S L“("— e  Zewnetrzny pancerz poliuretanowy
-‘-—— "i:-t“" e  Mozliwosé montowania przy instalacji 230 V
“==— | Parametry elektryczne / fizyczne
e  Przekrdj zewnetrzny / kolor xx+0,25mm / RALXXxXx
e  Materiat: miedz
e Przekrdj zyty:0.51mm — 24AWG
e  Min kat zginania: 80mm

Mimo, ze kabel wyposazony jest w podwadjny pancerz pozwalajgcy na montaz wraz z instalacjg 230V, dla zapewnienia
absolutnej poprawnosci dziatania odradzane jest prowadzenie przewoddw obok kabli zwyktej sieci energetycznej 230V i
400V, ze wzgledu jej silnie pole elektromagnetyczne. Jezeli powyzsze zasady nie zostang uwzglednione, moga sie
pojawi¢ typowe dla kazdego systemu, nieprzewidziane problemy:

e Btedy podczas przesytania sygnatu miedzy wszystkimi urzagdzeniami uniemozliwiajgce wykonanie potgczenia.

e Obraz niskiej jakosci, utrata ostrosci, naktadanie sie sygnatow etc.

e  Zaktécenia obrazu video.

e  Zaktécenia na linii fonii.

Instrukcja taczenia przewodow
Aby potaczy¢ koncéwki RI45 z kablem 1039/90, niezbedne jest wykonanie kilku krokéw, w celu zapewnienia
poprawnosci przesytania sygnatéw elektrycznych:

» Potgczyc¢ czarny kabel 1039/90 z koricowkami ,,Urmet” (1039/100).
» Zdjacizolacje kabla pociggajgc dwa sznurki umieszczone pod pancerzem.

» Wsungd kabel do uchwytu, z uwzglednieniem koloréw pojedynczych zyt.

1 Mozliwe jest zastosowanie przewodow wyzszej jakosci, takich jak CAT5e lub CAT6
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Nr zyty Kolor Nr zyty Kolor

e Sheatt bladk 1 Biaty- 5 Biaty-
i ] —— Shegth grey Pomararnczowy Niebieski

' :‘TEE“;- . 2 Pomaranczowy | 6 Zielony

”‘-‘j_ Sl asey 3 Biaty-Zielony 7 Biaty-
?\&ij" P I,fff _41" “: Brazowy
""‘-.‘:'“?_{ = 4 Niebieski 8 Brazowy

i {E,N_s

» Obcigc¢ zyty od wystajace z uchwytu tak, aby pozostawié¢ okoto 5mm. Wsungé uchwyt do koncowki i
potaczyé odpowiednim narzedziem.

» Sprawdzié, czy szary pancerz znajduje sie wewngtrz koncowki

Czes$¢ wewnetrzna (pion)

Poziom wewnetrzny systemu IPerVoice, jest dedykowany dla instalacji w pionach budynku i mieszkaniach. W tym
przypadku kable potozone sg z reguty w szybach poswieconych przewodom elektrycznym w budynku, a po stronie
mieszkan w rurach, lub listwach. Przewéd URMET 1069/91 w kolorze niebieskim, dostosowany zostat do montazu
rownolegle z sieciag 230V. Jednak, dla zapewnienia absolutnej poprawnosci dziatania odradzane jest prowadzenie
przewodow obok kabli zwyktej sieci energetycznej 230V i 400V, ze wzgledu jej silnie pole elektromagnetyczne.

Uwage zwrdci¢ nalezy, ze standardowe kable CAT5™ nie mogg by¢ montowane wraz z instalacjg 230V. Uzycie
przewoddw o innych wtasciwosciach, niz opisane ponizej nie jest mozliwe

- Izolacja

-~ e Podwadjnie chroniony przewdd z 4 parami zyt UTP CAT5 SE

. - e Zewnetrzny pancerz PVC
trt_‘_{—_‘ °

Mozliwo$¢ montowania przy instalacji 230 V
“sw—— | Parametry elektryczne / fizyczne
e  Przekréj zewnetrzny / kolor 5,7+0,25mm / RAL5017
e  Materiat: miedz
e Przekrdj zyty:0.51mm — 24AWG
e  Min kat zginania: 45mm

Instrukcja taczenia przewodoéw
Instrukcja podobna jest do opisanej juz instrukcji taczenia czarnego przewodu.
» Potgczy¢ czarny kabel 1039/90 z koricdwkami ,,NO LAN” (1039/101).
» Zdjac izolacje kabla. Wsuna¢ kabel do uchwytu, z uwzglednieniem koloréw pojedynczych zyt.

" Mozliwe jest zastosowanie przewodow wyzszej jakosci, takich jak CAT5e lub CAT6
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Nr zyty Kolor Nr zyty Kolor
1 Biaty-Pomaranczow 5 Biaty-
“‘:h:-'"‘-l . ! ! Niegieski
\%} F‘f B —- 2 Pomararnczowy 6 Zielony
. 3 Biaty-Zielony 7 Biaty-
. "-r_*" R Brazowy
S 4 Niebieski 8 Brazowy

» Obcigé zyty od wystajgce z uchwytu tak, aby pozostawi¢ okoto 5mm. Wsung¢ uchwyt do koricowki i
potaczy¢ odpowiednim narzedziem.

» Sprawdzié, czy niebieski pancerz znajduje sie wewngtrz koricéwki.
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Uwagi do potaczen RJ45

Przewdéd CATS Ethernet posiada 8 zaciskow, do ktérych mozemy podtgczyé:

» Standardowy przewdd (miekki)
» Wzmocniony miedziany przewéd

Standardowe kable, normalnie uzywane jako kable przenosne, do potgczenia komputera do gniazda Ethernetowego w
Scianie. Przewody te s3 gietkie, lecz nie sg przystosowane do stacjonarnych instalacji. Kable utwardzane wyposazone w
miedziane rdzenie uzywane sg w kanatach z przewodami lub rurach instalacyjnych.

Uwaga: Kable 1039/90 i 1069/91 sg wzmocnione i posiadajg miedziane zyty.

Popularne koncéwki RJ45 uzywane sg na szerokg skale, do wspotpracy ze standardowymi przewodami CAT5, nie nadajg
sie natomiast do wzmacnianych przewoddw, poniewaz nie zapewniajg odpowiednich stykow elektrycznych.
Stosowanie zwyktych koncowek (RJ45) lub przewoddw standardowych zamiast 1039/90 oraz 1069/91 jest

niedozwolone i automatycznie taki system nie podlega gwarancji.

Urmet udostepnia specjalnie zaprojektowane do wspdtpracy z wzmocnionymi przewodami koricéwki RJ45. Elementy
zostaty przetestowane i sg objete certyfikatem jakosci firmy Urmet.

Koncowki sg tatwo rozpoznawalne, ze wzgledu na oznaczenia: ,,URMET” — 1039/100 oraz ,NOLAN” — 1069/101.
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Instalacja urzadzen

Wszystkie urzgdzenia muszg zostaé prawidtowo podtgczone, zgodnie ze standardem obowigzujgcym w danym kraju.
Jednoczes$nie umieszczenie wszystkich ,modutéw zarzadzajacych”, na przyktad paneli wywotania i odbiornikéw jest
wazne dla prawidtowo dziatajgcego systemu IPerVoice.

Panele wywotania i urzadzenia kontroli dostepu
Rysunek przedstawia poprawnie zamontowane panele wywotania i czytniki zblizeniowe kluczy IP.

1039/14 1039/72 1039/88
103913
\\h .
| 1,55 -1.60 m ; 1,55-1,60 m , 1,55 -1,60m
(1,40 m)see note 1 (1,40 m)2es note 1{1,35 m)see nete

Figure 22; Devices irstoflation - Call modwles and access controf installation

Urzadzenia 1039/14 i 1039/13 posiadajg funkcje utatwiajgcg obstuge przez osoby niepetnosprawne (obiektywy
szerokokatne, funkcje auto-powtrzania dla niedostyszgcych, uproszczone wybieranie). Jezeli niezbedne jest
zastosowanie tych rozwigzan, poprawny montaz zawarty zostat w normach prawnychls. Gdy nie ma potrzeby
stosowania sie do takowych wymogdw, sugerowana wysokosé, na jakiej montowane powinny by¢ panele wywotania to
1,55 -1,60 m, tak jak jest to widoczne na rysunku.

1,40 m oraz 1,35 m od podtoza, zgodnie z Dyrektywa o osobach niepenosprawnych.
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Instalacja urzagdzen wewnetrznych
Przy montazu monitoréw oraz unifonéw wewnatrz lokali, nalezy przestrzega¢ nastepujgcych instrukcji:

17011 7T 113872
~ ~ @ S
1,55m : 1,55 m

=

/
/

Figure 23: Dewces installotion — Apartment stotions ins tollation
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Ustawienia sygnatu video
Przed uruchomieniem instalacji, zalecane jest dostrojenie kanatu video. Procedura wykonywana jest w celu korekcji

obrazu i zapewnienia jak najlepszego poziomu sygnatu. Aby wyregulowac sygnat, instalator musi potgczy¢ wszystkie
urzadzenia prawidtowo oraz wykonaé nastepujgce czynnosci:

1) Przetgczy¢ pion w tryb ,dostrojenia video”, aby to wykonaé, wcisngc¢ nalezy przycisk na Bramie i
wywotac test sygnatu. Migajgca czerwona dioda LED oznacza wejscie systemu w tryb dostrajania.

2) Operacje nalezy wykonaé zaczynajac od zrddta zasilania 1039/20 umieszczonego najblizej Bramy
Gateway, logicznie do ostatniego zasilacza

3) Nacisénij bistabilny przycisk, uzywany do regulacji sygnatu video na zasilaczu, sygnalizowane to
bedzie zapaleniem sie dwu kolorowej diody LED (zielono-czerwonej)
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4) Ustawiac potencjometr ,video-adj”, jak to zostato pokazane na rysunku u gory, dopdki dioda nie
zmieni koloru na zielony. W ten sposéb zapewnimy odpowiednie wzmocnienie sygnatu i
prawidtowe ustawienie zasilacza.

LR N e i uc‘if:u:}h'n fioOocs I::*c.*

KA A RN TGS RSSO
B s

i E ";:':' &

] romsm [T et ]

AR ﬁ:l;?f\um

5) Kiedy proces dostrajania zostanie zakonczony, wycisng¢ przycisk na zasilaczu, dioda zgasnie.

6) Powtdrzy¢ kroki 3, 4, 5 dla wszystkich zasilaczy.
7) Gdy dostrajanie wszystkich zasilaczy zostanie zakoriczone, wytgczyé Bramke IP z trybu ,,Video

Adjustment”.
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Uwaga: Jezeli system nie znajduje sie w trybie dostrajania video, nacisniecie przycisku na zasilaczach powoduje
zapalenie sie czerwonej diody LED, nawet jezeli sygnat dostrojony jest prawidtowo. Z tego powodu, podczas
normalnej pracy systemu przycisk na zasilaczach powinien by¢ wcisniety, aby wytaczy¢ diode.

Konfiguracja odbiornikow

Prawie wszystkie urzgdzenia w systemie IPerVoice, opisane w nastepnych rozdziatach catkowicie programowane sg za
pomocg komputera lub smartfona/netbooka. W przypadku odbiornikdw, programowanie odbywa sie poprzez
ustawienie zworek. Urzadzenia programowane sg bezposrednio, z mozliwoscig dotgczenia dodatkowych przyciskow
spetniajgcych funkcje specjalne.

Ustawienia zworek

Wszystkie monitory i unifony dostepne w systemie IPerVoice wyposazone sg w uchwyt do montazu natynkowego oraz
dwie pary zworek do ustawienia ich adresu. Pierwsza grupa stuzy do adresowania wyjs¢ dekodera dla 4 uzytkownikéw
(2 pary zworek), druga grupa sktadajgca sie z 4 par zworek stuzy do adresowania urzgdzenia wewnatrz mieszkania.
Adresy wewnetrzna nadawane sg w zakresu 0-15.
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W obu przypadkach numery urzadzen nadawane sg w systemie binarnym, mozliwe konfiguracje przedstawione zostang

PortO(DER1) Port1(DER2) Port2(DER3) Port 3 (DER4)

Figure 24: Apartment stations configuration — Dip-switch for programmiing 4-user decoder port number

Uwaga: Jezeli w mieszkaniu znajduje sie jeden odbiornik, jego identyfikator ustawiony musi by¢ na 0 (zero), poniewaz
jest urzadzeniem Master. Jezeli nie wykorzystywany jest modut interkomowy 1039/36, 3 dodatkowe
odbiorniki mogg by¢ dotgczone; ich numery identyfikacyjne ustawione musza by¢ z zakresu 1-3.

Bez modutu interkomu

S O e R
B I
g s R
W T T
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Funkcja przyciskéw specjalnych
W systemie IPerVoice, odbiorniki wyposazone sg w dodatkowe przyciski, uzywane do realizacji funkcji specjalnych. Dla
niektorych przyciskow, programowanie tych funkcji jest ustawione domyslnie i nie moze by¢ zmienione. Inne przyciski

opisane w rozdziale ,, Konfiguracja wewngatrz mieszkania”, paragraf , Przyciski” i ,Funkcje Specjalne”, mogg zostaé

zaprogramowane i dostosowane do wymagan. Jezeli istnieje potrzeba dotozenia przyciskdw, mozna wykorzysta¢ modut
dodatkowy (1038/96) w odbiornikach SIGNO 1740/1 i 1740/40. Schemat ponizej przedstawia trzy warianty tego

16
aparatu™.

b
-

&
-

F- g L

Figure 26: Apartment stalions configuration

—
"

Main buttons position

Kazdy przycisk moze zostac skojarzony z dwoma réznymi funkcjami, w zwigzku ze stanem urzgdzenia. W trybie
bezczynnosci, kiedy urzgdzenie nie komunikuje sie z innymi, mozliwe sg dwie sytuacje:

» Stuchawka podniesiona
> Stuchawka odwieszona®’

£

W ten sposdb, liczba realizowanych funkcji urzadzenia, jest prawie dwukrotnie wieksza niz liczba przyciskow.
Tabela ponizej ukazuje powigzanie przyciskéw dla kazdego mieszkania. Wyttuszczone funkcje mogg zostac
zmienione podczas programowania.

' Model MODO 1717/1 nie zostat uwzgledniony, poniewaz wszystkie funkcje obstugiwane sa dzieki ekranowi

dotykowemu.

"W przypadku zestawéw glosno méwiacych, tryb mozliwy jest po nacisnieciu klawisza , konwersacji”
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° Stan bezczynnosci Stan bezczynnosci Komunikacja
s Stuchawka odwieszona Stuchawka podniesiona | Audio/Video stuchawka
< - ~ podniesiona
~N S~ SN
- o [=))
N < m
- ~N i
(| i
S o o
< & G
2 & &
ﬁ ﬁ ,;_f@ Otwarcie zamka 1 Otwarcie zamka 1 Otwarcie zamka 1
. . - Otwarcie zamka 2 Przycisk funk. 7 Otwarcie zamka 2
- - -8 Przycisk funk. 6 Przycisk funk. 6 Przycisk funk. 6
aee aee Auto-on Automat. sekretaka
(11 Przycisk funk. 5 Przycisk funk. 5 Przycisk funk. 5
saed ND ND Obecny/Nieobecny Przycisk funk. 5 Obecny/Nieobecny
Frae Fiee Frae Zmiana tonu dzwonka NA NA
Freee | Srese | Frees Zmiana tonu dzwonka NA NA
video
Tabela ponizej przedstawia funkcje dostepne przy zastosowaniu dodatkowego modutu z klawiszami (1083/96);
wyttuszczone funkcje sg programowalne.
Stan bezczynnosci Stan bezczynnosci Komunikacja Audio/Video
s Stuchawka odwieszona Stuchawka podniesiona stuchawka podniesiona
'g
€
>
3
S
o
5=z
09
o®
Automatyczne otwarcie Automatyczne otwarcie Automatyczne otwarcie
drzwi drzwi drzwi
1 Przycisk funk. 1 Przycisk funk. 1 Przycisk funk. 1
2 Przycisk funk. 2 Przycisk funk. 2 Przycisk funk. 2
3 Przycisk funk. 3 Przycisk funk. 3 Przycisk funk. 3
4 Przycisk funk. 4 Przycisk funk. 4 Przycisk funk. 4
5 Przycisk funk. 5 Przycisk funk. 5 Przycisk funk. 5
6 Obecny/Nieobecny Obecny/Nieobecny Obecny/Nieobecny
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Konfiguracja systemu IPerVoice
Po opisie instalacji systemu IPerVoice, mozliwa jest konfiguracja systemu, zgodnie z wymogami.

Informacje ogélne
Przed uruchomieniem systemu, instalator zobligowany jest do dokonania konfiguracji zapewniajgcej poprawne
dziatanie. Konfiguracja sktada sie z dwdch gtéwnych krokéw:

1) Konfiguracja urzadzen w sieci IP.
2) Konfiguracja urzadzen po stronie pionu.

Pierwsza faza konfiguracji dokonywana jest przy uzyciu komputera osobistego, ktéry pozwala na zaprogramowanie
wszystkich urzadzen sieci IP, jak i urzgdzen po stronie Bootooth, uzyte zostang w drugiej fazie programowania.
Procedura ta identyczna jest dla kazdego urzadzenia, wymagajgcego konfiguracji w pionie, takich jak dekodery dla 4
uzytkownikéw 1030/34, czy modutéw interkomu 1039/36.
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: : Smart Fhone i
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FArst config Step — —— —— —— —— — Second config Step

Figure 27 IPervaice configuralion steps
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Front-end

Podstawowym narzedziem do konfiguracji systemu IPerVoice jest sieciowa aplikacja, umieszczona na serwerze 1039/1,
nazwana , FrontEnd”. Aby skorzysta¢ z oprogramowania nalezy podtgczy¢é komputer (laptop albo netbook) do sieci IP
systemu IPerVoice oraz uruchomi¢ aplikacje z poziomu standardowej przegladarki internetowejlg. Proces instalacji jest
prosty, zadne dodatkowe aplikacje na komputerze instalatora nie s3 wymagane, a w razie aktualizacji wersji
oprogramowania, najnowsza wersja jest zawsze dostepna. Jezeli system zawiera minimum jedng centrale portierskg
1039/41, konfigurowana jest ona réwniez za pomocg tej aplikacji.

Aby uzyska¢ dostep do FrontEndu systemu IPerVoice, otworzy¢ nalezy przegladarke oraz w pasku adresu wpisac
nastepujacy: http://192.168.1.1; Tak jak zostato to przedstawione na rysunku ponizej. Wyswietli sie strona z oknem
logowania, a przez wpisanie nazwy uzytkownika i hasta', instalator przechodzi do strony gtéwnej.

B vEnvGicE Loo
Erle l:- Wnusiers  Cronologe  Segnebbn  Sremesd  fubs
|9 - A @ hwesisaieial C R o
i- .Fhl shuiter @ Come inmaie Lt notie
I-“ Diatve- 3 Covle - €55- 7 Maduli- # frereepnis @ bnirmzon Wane Conlerne =, , Ridimermene~ Flromenir - L Vesanlioon seyerie ¢ D - L
S IPERVOSCE LU

er

VOICE

Erver s fogi frsslie]

Frier ol SARsw] S
]
Tnages: 14 Loade: S KB SpesdrIBIYEER  Temsd400  Complitate Sl OFF (auls] &
s [

Figure 28: Login page of IPervoice Fronlend

' Polecane przegladarki to: IE 7 lub wigcej, Firefox 3 lub wiccej.
" Domyslna nazwa uzytkownika i hastem jest: user: installer, pass dacirrye. Po wpisaniu nazwy uzytkownika i hasta
nalezy nacisna¢ przycisk ,,Connect”.
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Uwaga: Do prawidtowego dziatania FrontEndu, przegladarka powinna mieé wtgczong obstuge ,javascript” oraz
,Cookies”.

Strona gtéwna programu FrontEnd podzielona jest na trzy czesci pokazane na zdjeciu ponizej. Pierwsza czes¢ (1)
poswiecona jest na gtdwne menu, z ktérego mamy dostep do wszystkich funkcji systemu. Druga czes¢ (2), wyswietla
obiekty menu lub urzadzenia w postaci drzewa, a ostatnia, centralna czes¢ (3) ukazuje zawartos$¢ wszystkich funkgji i ich
konfiguracje.

e Woohizs Ymskms Coecibse lesusie Smesh Sdo
O - C N T o R ORI T ik - a4 =
= ma sers @ Come e mme iz

::l:-ll—lh—;tﬁ-'_“—llr-j-—.ut—-l-i- Warw—

Bk

# e o
E 5— Ky reamare fh-_ —
= oot o =
a—a B: sl e L
o B Efu.-u.“ oy [T
| 2 i L - Tegana 1]
N 3 [ - AF Pr— - - -
. & .
- o il 4
E & oeen Coli
e maren
-
ol
ol s
LATEEEY NMTE
e lmi
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Menu gtéwne

Z menu gtéwnego, mamy dostep do nastepujgcych funkcji:

REFRESH
STARTUP WIZARD
DIAGNOSTIC

MAINTENANCE

SRV CONFIGURATION

LOG
SEARCH

SOFTWARE USER
FW UPGRADE

REBUILD ADDRESS BOOKS
REBOOT
LOGOUT

Ods$wieza zawartos¢ wyswietlonej strony

Rozpoczecie przewodnika konfiguracji

Wywotuje automatyczng i manualng funkcje diagnostyczng
Wyswietla menu z funkcjami serwisowymi:

° Device change: Dostep do zmiany
uszkodzonego urzadzenia
° Backup and restore: Przywracanie i kopia zapasowa danych

konfiguracyjnych (dostepna réwniez w
menu FW UPGRADE)
Eksport danych konfiguracyjnych
urzadzen po stronie pionu na telefon
o Write to mobile: lub PDA

Zmiana parametréw konfiguracyjnych serwera systemu IPerVoice.

Wyswietla dziennik systemowy.

Wywotuje funkcje wyszukiwania w systemie, na przyktad: mieszkaricow,

urzadzen po kodzie fizycznym lub logicznym, koddéw kluczy IP etc.

Dostep do funkcji zarzadzania.

Wyswietla menu z funkcjami aktualizacji oprogramowania systemu (firmware)

e Check System consistency: Sprawdzenie wersji konfiguracyjnych
e Upgrade system firmware: urzadzen
e  Backup and restore: Aktualizacja oprogramowania serwera

Kopia zapasowa oraz przywracanie
danych konfiguracyjnych.

Zmiany w spisie mieszkancow.

Ponowne uruchomienie systemu IPerVoice.

Woyjscie z aplikacji.
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Po lewej stronie okna interfejsu aplikacji FrontEnd, znajduje sie lista struktur,
skojarzona z hierarchicznie z funkcjami systemu. Obok nazw widniejg ikony, aby

utatwié obstuge oraz poruszanie sie po menu.

Na szczycie listy znajduje sie nazwa powigzana z systemem, w tym przypadku
,Technical Guide System”, od niej odchodza gatezie funkcji, do jakich mamy
dostep. Ze wzgledu na drzewiastg konstrukcje, przy specyficznych funkcjach,
takich jak Blocks, istnieje mozliwos$¢ zwijania i rozwijania list przyciskami ,,+" i ,,-

”

Pierwszy poziom obiektéw w strukturze:

-

E'nmnumes
=% Primary call module

. Primary entry panel
Es"l‘ Blocks

H P Lift interface
' Key readers

~= Spedal decoders
“h Switchboards

CF yaIP phones

%
%! External person group

I Mew device

# Zones

Powrét do strony gtéwne;j.

Funkcje zwigzane z profilami czasowymi (przejscia i uzytkownicy.

Zarzadzanie gtdwnymi panelami wywotania (1039/13 i (1039/14).

Zarzadzanie gtéwnymi panelami video IP (1039/72).

Zarzadzanie strukturami topologicznymi (budynki, klatki,
dodatkowymi panelami (1039/14 i 1039/13).

Konfiguracja modutéw obstugi dZzwigu.
Zarzadzanie obstuga kluczy IP.

Konfiguracja Specjalnych dekoderdéw (1039/80).
Konfiguracja centrali portierskich (1039/41).

Zarzadzanie telefonami VolP (4501/5).

Zarzadzanie serwerami video (1039/69).

pietra), tacznie z

Definiowanie grup zewnetrznych (obstugi, konserwatoréw) posiadajgcych prawa

dostepu.
Funkcja skanujgca nowo podtgczone urzadzenia IP.

Definiowanie stref dla dodatkowych funkcji (strefy APB, licznik odwiedzajacych).
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Struktura systemu

Konfiguracja systemu IPerVoice mozliwa jest, dzieki informacjom na temat struktury topologicznej. W wyniku
wprowadzenia hierarchii obiektéw w strukturze zawierajacej Bloki (Blocks), klatki schodowe (Stairs) oraz analogicznie
pietra (Floors). Ponizszy schemat pokazuje relacje pomiedzy obiektami. Znajac lokacje w strukturze topologiczne, tatwe
staje sie zidentyfikowanie Bramy, dekoderéow dla 4 uzytkownikdw, jak i pojedynczych odbiornikdw w mieszkaniach.

SR y—
) ﬂ];m Biuck
3] - TTR—
et
X T
s
E r Figl Sk

L Eh estLiloct:

- mﬂ'lm:ha
L ]
o -4_';'155,1 B,
H ;%I#uyn M
El -_rl' Lsi Stzr
m sl S By vpdl eeeenehii
M B erc-gay srwvpane
0 (o - )
e Gl Main Toae
=
L :’L-’: “WrNfeT FIErEE

) —~indasrzcs
& I%J Fitim
=l fjrlacr-. s

i3]
(m R e

= Eklma

1 ﬂ'ﬁEi:lElw-.
H IF;—I‘-;::mrm-r
E ..'H- e A3
i £t iy ezl srendide
1+ -5

— LEICrIaty errY panel
0o EQ__'D'GM:. [ Towe
H 4 e

= E‘-'E;F Bbrevef lavs
| .

wEE
oL
= —
| ..
Ei i:b S 11 poveal

H I:J- bt Loer

[P I

i

O Eiwes Blou

Figure 30: System structure - Blocks, Stoirs, Floors

Inne urzadzenia, takie jak gtdwne panele wywotania, serwery wideo, czy czytniki kluczy IP, nie sg zwigzane bezposrednio z
budynkiem. Umieszczone sg na budynkach lub w strefach zewnetrznych, wiec widziane sg z poziomu gtéwnego, struktury

pierwszego poziomu.

Hierarchia zdefiniowana powyzej uzywana jest rowniez w celu identyfikacji mieszkancow (dane uzytkownikow). W
systemie IPerVoice, mozliwe jest skojarzenie ,mieszkancow” z lokalami, wiec dane ukazane na liscie lokatorow SA bardzie
przyjazne uzytkownikowi. Skojarzenie nazwisk mieszkancow z kodem topologicznym (blok, klatka, pietro) jest mozliwe.
Jak jest to opisane podzniej, aby widziane z poziomu gtéwnego i dodatkowych paneli wywotania byty tylko odbiorniki
powigzane. Tym sposobem, korzystajgc z panela, przegladajac liste lokatoréw, widziane bedg tylko mieszkania powigzane

z tym panelem.
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Sprawdzenie poprawnosci systemu

Przed uruchomieniem systemu IPerVoice, nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ systemu opisang w rozdziatach ,Wskazowki
Instalatorskie” na stronie 50 oraz ,Instalacja urzgdzen” na stronie 55.

Nastepujgce punkty powinny zostaé sprawdzone:

e Lista adreséw MAC wszystkich urzadzen IP w systemie, tgcznie z ich potozeniem (adres MAC umieszczony
jest na naklejce urzadzenia)

e Procedura opisana w paragrafie , Konfiguracja telefonéw VolP”, przygotowujgca telefony do wspdtpracy z
siecig IP. Podczas tego kroku otrzymujemy wszystkie adresy IP telefonéw, w celu powigzania ich z miejscem
w systemie.

e Jezeli w systemie wystepujg centrale portierskie, upewni¢ trzeba sie, czy aplikacja ,Switchboard”
obstugujaca centrale zainstalowana i uruchomiona jest na wszystkich dedykowanych komputerach.

»StartUp Wizard”

W celu utatwienia konfiguracji systemu, szczegdlnie przy pierwszym uruchomieniu, IPerVoice posiada funkcje
przewodnika, aktywowang w aplikacji FrontEnd. Funkcja umozliwia konfiguracje przyjazng, krok po kroku, w celu
wprowadzenia danych niezbednych do dziatania systemu. Procedura nazwana zostata ,StartUp Wizard” i uruchamiana
jest przez klikniecie odpowiedniej ikony w menu gtéwnym (str. 65).

Uwaga: StartUp Wizard umozliwia wykonanie podstawowych czynnosci konfiguracyjnych urzadzen sieci IP
systemu IPerVoice. Instrukcje utozone s3 w kolejnosci, prowadzg instalatora przez szereg krokéw,
niezbednych do uruchomienia funkcji systemu. W niektérych przypadkach, po zakonczeniu pracy z
kreatorem, moze zaistnie¢ potrzeba zaprogramowania niektorych pojedynczych urzadzen.
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This Wizard aims to create the first configuration tree (only TCPIP
devices).

The server at startup automatically detects any TCPIP devices
instalied, all the devices are at root level.

-

Irmages 13 Loaded: & KB Speed IT06 KBS Tene 0270 Compietsto Fiddler: OFF taute) @ t

Frgure 31; Startup Wizard - Procedure splash screen

Przy uruchomieniu Kreatora, wyswietlona zostanie strona gtdwna, na ktdrej instalator zostanie poinformowany o zakresie
dziatania procedury wytgcznie dla urzadzen w sieci IP. Tak jak zostato to pokazane na obrazie powyzej, interfejs
przeprowadzi uzytkownika przez liste krokdw po lewej stronie, w scistej kolejnosci (krok biezgcy jest podswietlony). Aby
rozpocza¢ Kreator nalezy nacisngc¢ przycisk ,Start Wizzard”.

Uwaga: Jezeli w systemie wystepujg telefony VolP 4501/5, wymagajg dodatkowe] konfiguracji, aby zosta¢ odpowiednio
zlokalizowane przez serwer IPerVoice oraz by¢ dostepne na liscie urzgdzen do skonfigurowania. Operacje te opisane sg
rozdziale ,Konfiguracja telefonu VolP”.
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Mimo ze StartUp jest procedurg scista, uzytkownik ma mozliwosé poruszania sie z ograniczeniami pomiedzy stronami, za
pomocy przyciskdw na dole strony. Istnieje mozliwos¢ przejscia do poczatku, wywotania nastepnej lub poprzedniej

strony.

Piavious pags | | Back e wainpage |

Ml page

Figure 32 Stortup Wizard - Commaond buttons

Wzajemna konfiguracja

Jak zostanie to opisane pdzniej, StartUp posiada zdefiniowany schemat instalacji oraz konfiguracji urzgdzen w systemie.
Zalecana jest nastepujaca kolejnosé, nawet w przypadku nie korzystania z Kreatora. W szczegdlnosci dotyczy to urzadzen,
ktére nie mogg by¢ zainstalowane w systemie, jezeli sg zalezne od innych.

Urzadzenie

Zaleine od

IP/CAT5 Gateway (1039/50)

Powigzane z Blokiem i Klatka

Dod. panel wywotania (1039/13 lub /14)

IP/CAT5 Gateway

Dodatkowa jednostka video IP (1039/72)

IP/CATS Gateway

Dekoder dla 4 uzytkownikéw (1039/34)

IP/CATS Gateway oraz Pietrem

Odbiorniki (monitory, unifony, moduty alarmu, moduty
interkomu)

Powigzany z dekoderem 4-uz

Centrale portierskie (1039/41)

Powigzane z Blokiem, pietrem i klatka

Moduty sterowania dzwigiem (1039/37)

IP/CATS Gateway

Gtéwne panele wywotania (1039/13 /14)

Nie dotyczy

Gtéwne jednostki video IP (1039/72)

Nie dotyczy

Telefony VolP (4501/5)

Powigzane z Blokiem, pietrem i klatka

Serwer Video (1039/69) Nie dotyczy
Czytnik Kluczy IP (1039/88) Nie dotyczy
Dekoder specjalny (1039/80) Nie dotyczy
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Konfiguracja stron

Po uruchomieniu kreatora, pierwszym krokiem jest zdefiniowanie parametréow wejsciowych systemu.

Uwaga: Informacja wpisywana przez uzytkownika w tym kroku moze zosta¢ zmieniona w pdzniejszych etapach
konfiguracji.
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Figure 32: Startup Wizord - Configuration of systemn dentbfication dato

Oprdcz nazwy strony, ktora jest obowigzkowq czescig procedury, wymagane dane do uzupetnienia dzielg sie na dwie
gtéwne czesci: Podstawowg i Zaawansowana. Pierwsza jest opcjonalna, zalecane jest korzystanie z niej w przypadku ustug
serwisowych Informacje zwigzane sg z lokacjg systemu, w techniczng oraz handlowg strone. Druga czes¢ dotyczy
zachowania systemu oraz danych zwigzanych z jego dziataniem. Tabela 14 zawiera dane i ich domysine wartosci.
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Parametr

Znaczenie

Wart. Domysina

Jezyk

Jezyk uzywany przez system. Moze zostac¢ wybrany z listy.
W celu aktualizacji listy jezykdw skorzystac nalezy z funkcji
FrontEnd

Angielski

Sposdb adresowania

Metoda stosowana adresowania urzadzen obecnych w
systemie. Mozliwosci wybory:

Kody Topologiczne; Kody Logiczne

Kody Topologiczne

Czas podniesienia stuchawki (T1)

Czas na podniesienie stuchawki
Min: 30s ; max: 540s

60s

Czas gwarantowanej rozmowy (T2)

Gwarantowany czas rozmowy
Min: 1s ; max: 540s

30s

Rozmiar bufora dziennika

Rozmiar bufora pamieci zdarzen
Min: 1 ; max: 100.000 zdarzen

999 zdarzen

Reset alarmu, bez akcji lokalnych

Bezwzgledny reset alarmu Prawda
Prawda; Fatsz
Czas przewidziany dla obstugujgcego centrale portierska
Czas Resetu do wytgczenia wygenerowanego alarmlf. Wartos¢ J?SF 25508
wymagana tylko w przypadku ustawienia poprzedniej
wartosci na Fatsz
Szeroko pasma przenoszenia Szerokos¢ pasma przenoszenia sygnatu komunikacji
. P P audio/video. Mozliwosci: 10Mb/s, 100Mb/s, 100Mb/s
audio/video i )
nieograniczone
Maksymalna ilo$¢ prowadzonych jednoczesnie rozmow
Maksymalna liczba jednoczesnych rozméw | audio/video. s
audio/video 0d 1 do maxV, gdzie maxV jest okreslona przez szerokos¢
pasma przenoszenia sieci IP
Maksymalna ilo$¢ prowadzonych jednoczesnie rozméw
Maksymalna liczba jednoczesnych rozméw | audio/video. 1s

wytgcznie video

0d 1 do maxV, gdzie maxV jest okreslona przez szerokos¢
pasma przenoszenia sieci IP

Kiedy wszystkie parametry zostang ustawione, przez przejscie do nastepnej strony, Kreator przejdzie o konfiguracji Bramy

IP/CATS.
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Konfiguracja Gateway IP/CAT5

Przy konfiguracji Bramy IP/CAT/5, kreator rozpocznie programowanie rzeczywistych urzadzen. Lista przedstawiona jest na
rysunku ponizej, przedstawia wytgcznie urzadzenia, ktére jeszcze nie zostaty skonfigurowane. Aby skonfigurowac sprzet,
nalezy zaznaczy¢ go i przejs¢ do nastepnej strony. System w kolejnosci pokazywat bedzie szczegdty urzadzen
przyporzgdkowanych do Bram IP/CATS5.

Figure 34: Startup Wizard - List of new detected Gateways

P i Dwvice stabus UKENOWN

1 ' L [ Caneway Code Dk, code - - Adz s block |

- ’*]'*1 - = e o |
Shaif code - Add 3 stair | (Shae el B8 33009 A6 et tiecr |

[::::::T_::t::::::2:::::‘::::_.i

Ty I

S " |
| Pewesspage | Baskiemanpage | Nemgam |

Figure 35; Startup Wizard - Configuration of a new Geleway

Na stronie z ustawieniami znajdujg sie trzy sekcje, wyswietlone na rysunku powyzej, zaznaczone jako 1,2 i 3. Pierwsza
okresla status oraz dane indentyfikacyjne, druga dane Bramy powigzane ze strukturg fizyczng systemu, trzecie zawiera
urzadzenia podfaczone do Bramy po stronie pionu.
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Figure 36: "Topological code” structure

,Kod bloku”, ,kod klatki” przypisane sg do bramy oraz okreslajg budynek i klatke schodowa. Kody te, sg pierwszg czescia
systemowego ,, Kodu topologicznego” (rysunek powyzej).

Dane identyfikacyjne

W tej sekgcji, jedyne informacje potrzebne do wpisania to ,nazwa” przypisana do Bramy; nazwy muszg by¢ rézne dla
réznych bram. Kolejnymi danymi sg nastepujgce informacje techniczne.

Nazwa

Adres IP
Adres MAC

Wersja FW

Status urzadzenia

Identyfikator Bramy, pole wymagane, maksymalna dtugos¢ 32 znaki.
Adres IP automatycznie przypisywany przez serwer systemu.
Unikalny adres fizyczny urzadzenia. Uzywany do identyfikacji podczas fazy konfiguracji.

Wersja oprogramowania Firmware Bramy.

Status urzgdzenia wykrytego przez system. Mozliwosci:

o UNKNOWN: Urzadzenie nie jest jeszcze skonfigurowane i odnalezione
przez system.

e  POLL IN PROGRESS: Serwer szuka urzgdzenia, aby uzyskac¢ informacje.
Urzadzenie zostato skonfigurowane i pracuje poprawnie.

e ALIVE: Urzadzenie zostato skonfigurowane, lecz nie ma
komunikacji z serwerem.

e DEAD:
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Gateway — Przypisanie Bloku i Klatki schodowej

Kazda Brama zawsze zwigzana jest z budynkiem (Blokiem) i klatkg schodowg, niezbedne jest wybranie z dwdch list kodow
blokéw i klatek w celu identyfikacji. Jezeli nie ma mozliwosci wybrania kodu Bloku i Klatki z list, nalezy je dodac i
zaznaczyé. Jezeli system jest catkowicie nowy, listy bedg puste. W tym przypadku nalezy doda¢ kody Bloku i Klatki, przez
wcisniecie przycisku ,,Add a block”, nastepnie ,,New block”, w polu tekstowym nowe bloki bedg mogty by¢ dodane.

Gateway Code Block code : Add a bloch

Newblock: MName: East Tower Code B1
[ Confirm 'I | Cancel |

Figure 37: Startup Wizard - Block adding

Name Identyfikator Bloku, wymagane pole
Maksymalna dtugos¢: 32 znaki

Code Kod Bloku, wymagane pole. Kody muszg sie rézni¢ od siebie. Jest to poczatkowa
wartos¢ kodu topologicznego. Wartosc¢ ustalona: 2 znaki (np. B1, 01, 1B, etc.)

Naciskajac przycisk ,Confirm”, Blok zostaje zachowany, a nowa klatka moze zosta¢ dodana. Procedura jest analogiczna,
nalezy wybra¢ ,Add stair”, ,,New star” oraz wpisa¢ informacje. Na obrazie ponizej pokazane sg szczegoty.

Gateway Code Blockcode: | T Add a block
Stair code : | Add a stan  (Stair willbe added on current block)
New stair:  Name: Left Stair Code : 'S1
 Confirm (Cancel|

Figure 38: Stortup Wizard - Aggiunta di uno Scala (Stair)
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Name Identyfikator Klatki, wymagane pole

Maksymalna dtugos¢: 32 znaki

Code Kod Klatki, wymagane pole. Kody muszg sie rézni¢ od siebie. Jest to druga para
cyfr kodu topologicznego. Wartos¢ ustalona: 2 znaki (np. S1, 01, 1S, etc.)

Uwaga: Aby doda¢ nowa Klatke, identyfikowang posrednio przez Blok, nalezy wybra¢ kod Bloku z
rozwijalnej listy.

Definiowanie urzadzen w pionie

Trzecia, ostatnia faza polega na zaprogramowaniu urzadzen zwigzanych z Bramg, po stronie mieszkan w pionie.
Informacje zawierajg wiele danych o strukturze kolumny.

Uwaga: Przy zapisaniu, wszystkich danych dotyczgcych urzadzen po stronie mieszkan w pionie, nie zostajg one wystane
bezposrednio do urzgdzen. Dane zostajg przestane pdzniej, przy uzyciu Smartfona, tak jak zostato to opisane w paragrafie
,Pion”.

W tej czesci, pion rozumiany jest jako:

Liczbe dekoderdéw dla 4 uzytkownikéw (1039/34), obecnych po stronie pionu (np. jeden dekoder na pietrze).
Liczba mieszkan obstugiwanych przez kazdy dekoder dla 4 uzytkownikéw. (Od 1 do 4).

Wystepowanie modutéw alarméw (1039/61) w mieszkaniach.

Liczba lokalnych unifonéw i/lub monitoréw kazdym mieszkaniu.

Liczba modutéw interkomu (1039/36) w mieszkaniach.

YV V V V V

Jezeli systemie wystepuje wiecej niz jeden modut interkomu, liczba odbiornikéw podtgczonych do kazdego
interfejsu.

Rysunek ponizej przedstawia sekcje 3, zawierajgcg urzadzenia po stronie pion, ktére podzielonga sie na trzy grupy:
e A Definiowanie dekoderéw dla 4-uz podtgczonych do Bramy.
e B Dodawanie nowych pieter.

e C Definiowanie mieszkan i urzagdzen wewnetrznych.
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Figure 39: Startup Wizard — Configuration of celumn devices associated to the gateway

W celu skonfigurowania urzadzen w pionie, wpisa¢ nalezy numery dekoderéw dla 4 uzytkownikow. Operacja
wykonywana jest przez wejscie w numer dekodera, w zwigzanym polu tekstowym, o nazwie ,,Numer of connected

Decoders” a nastepnie przycisk ,Apply”.
Uwaga: Maksymalna liczba dekoderéw dla jednej Bramy to 270.

Kiedy operacja zostanie zakoriczona, system aktualizuje strone i wyswietla liste umieszczonych dekoderdw (A). Dla
kazdego elementu dostepne s3 pola.

Dec Name Nazwa dekodera. Wymagane pole. System przypisuje domysing nazwe, dekoder n, n jest

liczba rosnaca.

Code
przypadku przypisania domysinego numeru przyjmuje wartosciom 1 do 270.

Kod dekodera, obowigzkowy, unikalny dla domeny Bramy. Jest to identyfikator, w

Definiuje wyjscie dekodera (portu), do ktdrego fizycznie podtgczone jest mieszkanie.

Wartos¢ 1-4.
Number of outputs

connected to the
apartment
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Aby rozszerzy¢ informacje dotyczaca kazdego dekodera 4-uz, nacisngé przycisk =, obok ,Dec Name”. Lista wyjs¢
(portéw) podtgczonych do mieszkan bedzie wyswietlona.

Aby skonfigurowaé kazde mieszkanie, nalezy wybraé pietro, do ktérego jest ono przypisane. Jezeli nie zostato ono jeszcze
dodane, mozliwe jest zdefiniowanie nowego za pomocg przycisku ,,Add a floor”. System wyswietli miejsce gdzie moze
ono by¢ dodane.

New Floor : Name Floorl Code F1
 Confirm | ' Cancel |

Figure 40 Startup Wizord — Floor adding

Name Identyfikator Pietra, wymagane pole
Maksymalna dtugos¢: 32 znaki

Code Kod Pietra, wymagane pole. Kody muszg sie rézni¢ od siebie. Jest to trzecia
para cyfr kodu topologicznego. Wartos¢ ustalona: 2 znaki (np. F1, 01, 1F, etc.)

Uwaga: Aby dodac¢ nowe pietro, identyfikowang posrednio przez Klatke, nalezy wybraé kod Klatki z
rozwijalnej listy.

Po dodaniu zaplanowanego pietra, mozliwe jest wejscie do okna informacyjnego dotyczgcego kazdego mieszkania (C). Dla
kazdego dostepne sg pola:

Name Port dekodera, do jakiego podtaczony jest mieszkanie. Jest to gniazdo RJ45 z 4 portami
DER1, DER2, DER3, DER4. Wartos¢ wybrana jest z listy: O(DER1), 1 (DER2),
3(DER3),4(DER4).

Uwaga: wartosci muszg by¢ rézne dla mieszkan.

Code Kod pietra. Wymagane pole, ktdre moze by¢ wybrane z listy.
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Apt name Nazwa mieszkania. Wymagane pole. System przyporzgdkowuje domysing nazwe np.
Apartament n, gdzie n to liczba rosnaca.

Apt Code Kod mieszkania. Wymagane, numer jest unikalny i przypisany do pietra. Dtugos¢: 2znaki.
(np. A1, 01, 1A, etc.).

Alarm Interface Modut alarmu 1039/61 zainstalowany w mieszkaniu. Mozliwo$ci wyboru: obecny/brak.

Liczba modutéw interkomu 1039/36 zainstalowanych w mieszkaniach. Wartosci:
0,1,2,3,4.

Numer of Intercom Interfaces L o
Uwaga: przy wiecej niz jednym module potrzeba dodatkowego zasilania 1039/20.

Liczba odbiornikéw audio/video zainstalowanych w mieszkaniu. Warto$é moze by¢

Numer of phones wybrana z listy: 0,1,2,3,4.

Uwaga: Jezeli zainstalowane sg wiecej niz modutéw interkomu, dla kazdego nich
zdefiniowana musi by¢ liczba odbiornikéw audi/video.

W momencie wprowadzenia wszystkich danych oraz wcisnieciu przycisku ,Next page” przechodzimy do kolejnego kroku.

Uwaga: StartUp Wizzard nie wymaga informacji o rodzaju odbiornika zainstalowanego mieszkaniach. (monitor, unifon,
zestaw gtosSnomodwigcy). Dane te muszg by¢ wprowadzone w momencie konfigurowania kazdego z urzadzen, opis
znajduje sie w rozdziale ,,Konfiguracja odbiornikéw”.
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Konfiguracja Paneli wywotania IP

Figure 41; Startup Wizard — List of new 1P Call Modules

— .

Mame Main Entance Call Module
IP address 162.168.2.2

MAL aodress 00 TEENDD:DBAY

FW version 0426

Device status ALIVE

Figure 42: Startup Wizard — Configuration af @ new IP Call Module

Konfiguracja paneli wywotania z poziomu Kreatora StartUp, wprowadza tylko wytgcznie dane zawierajgce informacje
identyfikacyjne oraz opisowe. Jest to minimalna ilos¢ danych wymagana do dziatania systemu. Aby uzyska¢ odpowiednig
charakterystyke instalator zobowigzany jest do konfiguracji paneli z innego poziomu programowania, opisanego w
rozdziale ,,Programowanie zaawansowane urzgdzen IPerVoice”.

Name Identyfikator panela wywotania, wymagane pole. llo$¢ znakéw: 32.
IP adress Automatycznie przypisywany adres IP.
MAC aderess Charakterystyczny adres fizyczny urzadzenia, przypisywany przez serwer.

Wersja oprogramowania.

FW version



Device status Status urzgdzenia systemie. Mozliwosci:

=  UNKNOWN: Urzadzenie nie jest skonfigurowane i wykryte
przez system.

e  POLL IN PROGRESS: Status pracy, wykrywanie urzadzenia.

e ALIVE: Urzadzenie skonfigurowane i obecne w systemie.
e DEAD: Urzadzenie nieskonfigurowane, brak komunikacji z
serwerem.
Call module type Panele uzywajg trybédw, mozna wybrac go z listy. Opcje wyboru: Gfowny,
Dodatkowy.

Uwaga: Opcja Dodatkowy pocigga za sobg uzupetnienie Bloku i Klatki.

Call Module type

Call Module Code ; Blockcode: B1 »| | Addablock

Staircode: |51 = | | Adda stair

Tabie 21, P Coll Module - idenlification dato

Uwaga: W celu aktywacji dodatkowego zamka, lub przejscia, ,Drzwi” dodane sg programowo do panela wywotania. Aby
prawidtowo skonfigurowaé ta opcje odsytamy do rozdziatu ,Programowanie zaawansowane urzadzen [PerVoice”,
,Drzwi”.
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Konfiguracja Centrali portierskiej

Figure 43: Startup Wizard - List of new Concierge Switchboards

Nastepnym krokiem Kreatora jest konfiguracja centrali portierskiej. Jezeli w systemie zainstalowana zostata wiecej, niz
jedna centrala portierska, lokacja ich musi by¢ rozpoznana za pomocag adresu MAC. Adres wyswietlony jest przez
aplikacje, na stronie gtdéwnej, w polu dedykowanym na dzwonienie (rys. ponizej). Jezeli centrala zostata skonfigurowana,
pole to zawierac bedzie identyfikator (topologiczny lub fizyczny kod).

Figure 44: Startup Wizard - Switchboard, MAC oddress highlighting

Aby skonfigurowaé centrale portierskg, Kreator wymaga od operatora skojarzone nazwy i identyfikatora, uzytego w
kodzie topologicznym. W oknie pokazane sg réwniez informacje dotyczace innych urzadzen systemu IPerVoice.
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Name

Firstname

IP adress

MAC adress

FW version

Device status

Switchboard Code

Naime Concienge

IF adliess 1929881132

MAC address  B0:216E-4RDMGED

PV version 10,95

Desvici st INKROWN

Swichbosnicod  Blockeode’ | BO|w | Addableck |
Stsitcode:  51[w | Addaskar | (St wil e added on current block)
Flogi codo: | FO [= Addafloar | Flosr will b= added on cirrest ivex;
Switchboard code: |1

Figure 45: Wezord = Configuration of a new switchboord

Nazwa przypisana dla centrali. Pole wymagane.
Maksymalna dtugos¢: 32 znaki

Pierwsze imie centrali, w przypadku wpisania np. nazwiska
Maksymalna dtugos¢: 32 znaki

Adres IP automatycznie przypisany przez serwer.

Unikalny adres fizyczny urzadzenia MAC

Wersja oprogramowania

Status urzgdzenia: Uknown, poll In progres, alive, dead.

Mimo ze centrala portierska nie jest przyporzadkowana do Bloku, Klatki | Pietra, musi zostaé
opisana kodem topologicznym, w celu identyfikacji przez inne urzadzenia. Wszystkie
parametry ustawiane sg za pomoca list.

Uwaga: Zalecane jest stworzenie wirtualnego miejsca, gdzie wszystkie centrale bedg
dotgczone. Na przyktad: Blok: CD, Klatka: SB, Pietro: SF.
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Podobnie jak przy konfigurowaniu paneli wywotania, dane wprowadzone przez Kreatora s jedynie koniecznymi
informacjami, instalator powinien dopetni¢ programowanie centrali portierskiej w opcjach zaawansowanych.

Konfiguracja czytnika kluczy IP

W tym przypadku, procedura jest taka sama. Z listy urzadzen wybraé¢ nalezy odpowiednig pozycje, kontynuowac
przyciskiem ,,Next page” oraz uzupetnic¢ strone, gdzie wymagane informacje muszg zosta¢ wprowadzone. Tabela ponizej
przedstawia wymagane pozycje.

Figure 46: Startup Wizord — List of new P key readers

Figure 47: Stortup Wizard - Configuration of a new IP key reader

Uwaga: W celu aktywacji dodatkowego zamka, lub przejscia, ,Drzwi” dodane sg programowo do panela wywotania. Aby
prawidtowo skonfigurowac¢ ta opcje odsytamy do rozdziatu ,Programowanie zaawansowane urzgdzen IPerVoice”,
,,Czytniki kluczy IP”.



Name Nazwa przypisana dla czytnika. Pole wymagane.
Maksymalna dtugosé: 32 znaki.

IP adress Adres IP automatycznie przypisany przez serwer
MAC adress Unikalny adres fizyczny urzadzenia MAC

FW version Wersja oprogramowania

Device status Status urzgdzenia.

Konfiguracja telefonow VolP

Przed konfiguracja telefonu VolP (4501/5), nalezy przeprowadzi¢ rejestracje urzgdzenia przez serwer SIP systemu
IPerVoice. Operacja ta pozwala na wyswietlenie telefonu na liscie urzgdzen w aplikacji Frontend.

Rejestracja telefonu przez serwer SIP

Aby wykona¢ procedure, wejsc¢ na serwer telefonu 4501/5. Przede wszystkim znany musi by¢ adres IP telefonu widziany z
poziomu serwera IP systemu IPerVoice. Aby uzyskac tg informacje, telefon musi by¢ poprawnie zasilony, na wyswietlaczu
LCD widnie¢ musi informacja ,,no sernice”. Nacisng¢ klawisz ,menu”, a nastepnie klawisze 4 i 5 na klawiaturze telefonu.
Na wyswietlaczu pokaze sie adres IP urzagdzenia, np. 192.168.2.8; Uzywajgc tego adresu wejs¢ na serwer sieciowy z
poziomu przegladarki, pamietajgc o umieszczeniu nazwy portu po adresie IP, np. http://192.168.2.8:9999.

Po zatogowaniu sie, czyli wpisaniu nazwy uzytkownika i hasta, w oknie przegladarki ukaze sie panel konfiguracyjny.

Uwaga: Adres IP jest dynamiczny oraz przypisany jest od serwera systemu IPervoice do telefonu VolIP, adres ten zmienia
sie jezeli serwer zostanie zresetowany lub zaktualizowane zostanie oprogramowanie. Wazng sprawa jest dopetnienie
konfiguracji bez wytgczania serwera. Sugerowane jest zapisanie adresu MAC ( nadrukowany na obudowie telefonu),
poniewaz uzyteczng informacjg jest identyfikacja urzgdzenia z poziomu aplikacji FrontEnd
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Login VolP

Enter your username and password lo login
VoIP server

Username root

Password seasl

| Logm || Clear

Figure 48: VolP Telephone 4501/5 - Access to configuration

by 152 168 2:5:9999 / login.cgi
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Tnagl Hanse Diomees vinlPhans
Firmware Wersion Thug May 13 16 24-22 2008 [0dsh)
Coget Version Weddun 11 133010 2008

Figure 49: VolP Telephone 4501/5 - System information ond main menu

L

Aby zaimplementowacé procedure, ustawi¢ w lewej sekcji konfiguracje sieci: SIP setting. Pamietac¢ nalezy o potwierdzeniu i
wprowadzeniu zmian, przez klikniecie ,Save Change”. Po wykonaniu tych czynnosci telefon uruchomi sie ponownie z

nowymi ustawieniami.
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Telefony VolP mogg zostac zarejestrowanie na 3 réznych serwerach SIP: aby uzywac telefonu w systemie IPerVoice,

Service Domain Settings

You could sl informalion of semce domams in this page

Auctive ¥ Dn O
Display Name woip

User MName: vaip

Ragster Name VORp

Ragister Password.

Domain Serer 19218311
Proxgy Senar 192716811
Dutbound Prooy

Subscrbe for MW On & Of
Status Met Hegistersd

Figure 50: VolP Telephone 4501/5 - SIP server seltings

.z . . . 20
wypetnié nalezy wytgcznie Pola zwigzane z serwerem™.

Active

Display time

User Name
Register Name
Register password
Domain Server
Proxy Server

Outbound Proxy

Subscribe for MWI

Ustawi¢ opcjena On

Wejs¢ w wartosc¢ voip, podczas konfiguracji, IperVoice ustawi jg automatycznie.
Wejs¢ w wartosc¢ voip, podczas konfiguracji, IperVoice ustawi jg automatycznie.
Wejs¢ w wartosc¢ voip, podczas konfiguracji, IperVoice ustawi jg automatycznie.
puste

Adres serwera : 192.168.1.1

Adres serwera : 192.168.1.1

puste

Ustawic¢ opcje na Off

% Rejestracja moze byé rowniez wykonana przez klawiature telefonu VoIP. Szczegotly znaduja si¢ w instrukcji urzadzenia.
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Telefon zostanie zarejestrowany na serwerze 1039/1 przez SIP; na telefonie rejestracja potwierdzona zostanie zielong
diodg podpisang ,reg”.

Konfiguracja za pomocg Kreatora

Gdy wstepna procedura zostanie zakoriczona, Kreator przedstawi na liscie nowy telefon VolP. Przez nacisniecie przycisku
,Next page” przejdziemy do okna ze szczegétowymi informacjami, ktore nalezy uzupetnié.

Figure 51: Startup Wizard - List of new Vol telephones

D e

Name = Swimming

Firstname Paal

4 (3t Wikl pe 2336 o0 curTsnt Bl
Fnorcode:  File | Audafiog | (Floor wsilse adseddn curen back]

§
]
-
5

Figure 52: Stortup Wizard - Configuration of a new Vol telephone

Urzadzenia VolP nie posiadajg specjalnych parametrow konfiguracyjnych, tak jak jest to pokazane na rysunku powyzej,
dane do wprowadzenia to nazwa i identyfikator.
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Name Nazwa przypisana do telefonu, wymagane pole. Maksymalna dtugosé: 32 znaki.

Fistname Pierwsze imie centrali, w przypadku wpisania np. nazwiska
Maksymalna dtugosé: 32 znaki.

IP adress Adres IP automatycznie przypisany przez serwer.

MAC adress Unikalny adres fizyczny urzagdzenia MAC.

FW Version Wersja oprogramowania urzadzenia.

Device Status Status urzadzenia: UNKNOWRN, POLL IN PROGRESS ALIVE, DEAD.

Kod tel. VolP Kiedy telefon zainstalowany jest w miejscu publicznym (basen, czy sitownia), nie nalezy do

zadnego Bloku, klatki, czy Pietra, musi zosta¢ okreslony kodem topologicznym, w celu
komunikacji z innymi urzadzeniami. Kod telefonu tworzony jest przez wybranie z listy
wprowadzonych kodow. W przypadku braku takiej opcji, nalezy stworzyé nowe ustawienie,
dokfadnie jak w poprzednich przypadkach.

Uwaga: Zalecane jest stworzenie wirtualnego miejsca, gdzie wszystkie centrale beda dotaczone. Na
przyktad: Blok: CD, Klatka: SB, Pietro: SF.

Uwaga: Jezeli kody alfanumeryczne zostaty przypisane do identyfikacji blokow, klatek i pieter, nie moga bezposrednio zostac
wywotane przez telefon VolP. W tym przypadku konieczne jest zaprogramowanie obstugi kodéw w kazdym
telefonie oddzielnie. Szczegdty w rozdziale z ustawieniami zaawansowanymi.
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Konczenie pracy z Kreatorem StartUp

Przez przechodzenie do kolejnych stron przyciskiem “Next page”, uzytkownik poinformowany bedzie o zakoriczeniu procesu.

Przez wcisniecie przycisku strony gtdwnej, przegladarka przekieruje programiste do poczatkowej strony, mozliwy jest dostep
do konfigurowania kazdego urzadzenia osobno.

kar O X & U muﬂ;umiml?mammmwuim
& Piivvitati B Comeinisae . Uime notize
& Deamins [ Cociies 095 Moduli= © fmmagin s L formazoni s Vames . Contorna= | | Fidin

| +

r———— The Startup Wizard is complete e

Trages 171 Losoed 788 Gpeed 1483 KB/s  Time 0473 Compieme Fiddler: OFF jaate) # @

Figure 53: Startup Wizard - End of configuration
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Programowanie zaawansowane urzadzen IPerVoice
Kazde urzadzenie w systemie IPerVoice posiada pewne opcje zaawansowane, parametry muszg by¢ wyjagtkowo ustawiane dla
kazdego urzadzenia. Rozdziat ten opisuje programowanie zaawansowane wszystkich urzgdzen w systemie.

Panele wywotania

Panele wywotania (1039/13 lub 1039/14) posiadajg ogromng liczbe parametréw, ktére mogg zosta¢ zmienione przez
instalatora. Aby wejs¢ w opcje konfiguracji, skorzystac¢ nalezy z menu w postaci “drzewa”, przez ktore odbywa sie
programowanie urzgdzen.

Uwaga: Operacje zwigzane z gtéwnym panelem dostepne sg w gatezi Panele gtdwne, natomiast dodatkowe,
analogicznie w gatezi z panelami gtéwnymi.
Programowanie zaawansowane, zgrupowane jest w 3 odrebnych sekcjach: pierwsza dostepna tylko dla paneli gtéwnych,

uzywana do przypisania jednej lub wielu katalogéw mieszkaricéw, druga dedykowana jest interfejsowi panela wywotania, a
trzecia obstudze dekoderdéw specjalnych (1039/80).
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Frgure 54: Advonced configuration — 1P Call Moduw'e
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Grupa Bloku
Jak zostato to juz wspomniane, ta sekcja konfigurowana jest wytacznie w panelach gtéwnych; pozwala na okreslenie zasad
przepisywania mieszkan (ksigzki adresowej) odpowiednim modutom wywotania.

W duzych obiektach gdzie mogg by¢ tysigce lokatorow, panele mogg obstugiwac tylko wybrane grupy uzytkownikéw.
Przyktad:

W kompleksie znajduja sie trzy budynki, nazwane ,Bloki Wschodnie” i ,,Bloki Zachodnie”. Odwiedzajacy Bloki Wschodnie
przechodzg przez brame, sterowang panelem wywotania ,,Gtéwny Wschodni Panel”, odwiedzajgcy dwa pozostate budynki
przechodzg przez brame z ,,Gtéwny Panel”. W tym przypadku ,,Gtéwny Wschodni Panel” musi mie¢ dostep do ksigzki
adresowej mieszkaricow Bloku wschodniego, a Gtowny Panel tylko do adresow Bloku Gtéwnego i Wschodniego.

Aby skojarzy¢ Panele wywotania z poszczegdlnymi budynkami, tak jak zostato to opisane w przyktadzie, w sekcji Block Group
(rys. ponizej), wybraé nalezy pozgdane obiekty oraz potwierdzi¢ przyciskiem Confirm w dolnym rogu strony. Wszyscy
uzytkownicy przypisani do mieszkan w danym budynku (bloku) bedg mogli by¢é wywotani z danego panela.

¥ Block group

Check all| | Uncheck all |
i . East Block

Left Stair
Right Stair
West Block

ﬁ?

Figure 55; Configurasione Avanzota — Gestione grugpl sw Moduli of Chiamato Prncipal
Uwaga: Dla budynkdéw posiadajgcych wiecej niz jedng klatke, istnieje mozliwos¢ przypisania pojedynczej klatki dla danego
panela wywotania.

Panel dodatkowy automatycznie konfigurowany jest przez system dla danego Bloku i Klatki z tym samym kodem
topologicznym.
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Opcje Interfejsu
Ten akapit poswiecony jest na konfiguracje parametréw interfejsy paneli wywotania.

Rysunek ponizej przedstawia dedykowang sekcje aplikacji FrontEnd, ktéra jest dostepna po nacisnieciu przycisku B

7 Interface options

Welcome Message :

Mezsage shown in the calling call moduke LCD in the Welcome menu.

Welcome Image : ' ' Rpe——
"rme | Browse.. | Clear

Brightness

Micro

Speakers

Tones

Audio Messages

infra.red active

= I
B_[] el ©
B__.._-EEB
I e ™ B3

" - BD—# 4
OFF = ED—‘ 8
@ Yes Ho

Camera Leds active @ Yes Mo

Figure 56:; Advanced Configuration - User interfoce options for the 1P Call Madule

Czesc ta jest podzielona na dwie czesci: pierwsza poswiecona jest dostosowaniu interfejsu, druga dotyczy ustawien obstugi
interfejsu. Tabela ponizej przedstawia catg informacje:

Parametr

Znaczenie

Wartos¢ domysina

Wiadomos¢ powitania Wiadomos¢ tekstowa pokazana na wyswietlaczu Brak
max df: 60 znakow

Obraz powitania Obraz w formacie png pokazany na wyswietlaczu Urmet Logo

Jasnosé Jasnos¢ wyswietlacza. Jasnos¢ Kamerunie moze 7
by¢ zmieniona. Min 0, max 10

Schemat Identyfikator koloru menu interfejsu, nie moze 1
zostac¢ zmieniony.

Mikrofon Poziom gtosnosci mikrofonu. +3dB
-5dB,-3bB,0bB, +4bB,+3bB,+5bB

Gtosniki Poziom gtosnosci gtosnika +3dB
-5dB,-3bB,0bB, +4bB,+3bB,+5bB

Tony Gtosnosc klawiszy Wyt
-5dB,-3bB,0bB, +4bB,+3bB,+5bB

Wiadomosci Audio Gtosnos¢ wiadomosci Audio: Wyt
-5dB,-3bB,0bB, +4bB,+3bB,+5bB

Czujka IR Czujnik podczerwieni, zatgcza podswietlenie przy Tak
wykrytej obecnosci: tak,nie

Oswietlenie LED Oswietlacz kamery: tak,nie Tak
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Funkcje dekodera funkcji specjalnych

Prawie wszystkie urzadzenia sygnalizujg zdarzenie zmiang statusu, alarm lub inny proces moze aktywowac jedno z wyjs¢
systemowych. Wyjscia te zwykle znajdujg sie na dekoderze IP funkcji specjalnych (1039/80)

¥ Special functions

Drive output on Call
9 Mot assigned. . -
Qutputs: Output List
Main Light O OFF TOGGLE
Side Light oM
Drive output on Held-up Alarm
@ Notassigned.
Drve output on Tamper Alarm
@' Notassigned.
Outputs : [ Output List
Drive output on Special Code
@ Mot assigned.

Outputs . il Output List

Figure 57: Advanced configuration = Special Decoder Functions that can be gssociated to the [P call module
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Kazda z funkcji sterujacych posiada dwa stany pracy:
Nieprzypisany Domyslny stan, funkcja nie ma wptywu na wyjscia.

Wyjsciowy Funkcja jest aktywna: Jezeli pojawia sie sygnat, wyjscie zaznaczone na licie zostaje
aktywowane. Dostepne sg nastepujgce komendy:
o ON Kiedy zdarzenie nastgpi, wyjscie jest aktywowane
o OFF Kiedy zdarzenie nastgpi, wyjscie jest dezaktywowane
o TOGGLE Kiedy zdarzenie nastgpi, wyjscie zmienia stan.

Uwaga: Opcje ON i OFF sg poprawne, tylko w przypadku kiedy urzadzenie zostato
ustawione w trybie bistabilnym.

Specjalne funkcje mogg aktywowac funkcje sterujgce nastepujgcych urzadzen:

Drive output on call System wykonuje operacje na wyjsciu, gdy wywotany zostaje odbiornik.
Drive output on Hold-up System wykonuje operacje na wyjsciu, gdy wywotany zostaje

Alarm wygenerowany alarm.

Drive output on Tamper System wykonuje operacje na wyjsciu, w przypadku préby

Alarm forsowania panelu wywotania.

Drive output on Special System wykonuje operacje na wyjsciu, jezeli uzyty zostat

Code kod specjalny na klawiaturze panela wywotania.

Drzwi

Panele wywotania IP, mogg sterowa¢ dwoma rodzajami wyjs¢, na przyktad otwierajgc elektrozaczep drzwi oraz sterowac
automatykg bramy. Aby aktywowac funkcje w panelu wywofaniau, wejs¢ nalezy w funkcje programowania z poziomu aplikacji
FrontEnd. Nalezy rozwingé menu urzadzen, jakimi chcemy zarzgdzaé, wybrac z listy ,, doors”. Konfiguracja przedstawiona jest
na rysunku.

*! Funkcja dostepna jest dla Paneli golonych i Dodatkowych.
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bl Y ——

Pedssman 0 Detete
Venicie enrance gate 1 Delete

Figure 58: Advanced configuration — List of doors monaged by the IP Call Module

Naciskajac przycisk ,dodaj drzwi” (Add door), wejs¢ w konfiguracje danych wejsciowych.
(Figura 59 — gtéwne drzwi, Figura 60 — Wjazd dla samochoddéw); instalator ma dwie opcje:

» Wejs¢ w potrzebne dane: typowy przypadek, system stworzy nowe przejscie z danymi zdefiniowanymi przez
uzytkownika.

» Nacisniecie przycisku ,Uzyj istniejgcych drzwi” (,,Use existing door”): w tym przypadku uruchamiamy
zaawansowang funkcje kontroli dostepu. W szczegdlnosci uzywanej w definiowaniu stref, gdzie niezbedne
jest okreslanie drzwi wejsciowych wyjsciowych, nalezacych do tej samej jednostki sterujgcej: panela lub
czytnika kluczy IP.

Name Pedestrian |
Number 0-Main dﬂr_

Type Secret|~|

Boortime 1 s

Figure 59: Advanced configuration - Adding o new pedestrian door to the P Call Module
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Name

Numer

Type

0 pewson

Hame Vehicle entrance gate
Humber -Gate | =

Type Secret[¥

Doortime |1 s
Timing profile | [«
b
Drive output on Door Opening
@ Mot assigned.
QT ¢ —
| Gortim | (Cancel|

Figure 60: Advanced configuration - Adding o new vehicle entrance gate to the IP Call Module

Identyfikator Drzwi, max. Dtugosc¢: 32 znaki

Numer drzwi panela wywotania: Opcja wybierana z listy, mozliwosci: 0-drzwi
gtéwne, 1-brama.

Uwaga: Drzwi oznaczone jako 0-gtéwne uzywane sg do otwarcia elektrozaczepu
(SE+,SE-, lub sterowania wyj$cia przekaznika C/NO/NC). Drzwi oznaczone
jako 1-Brama otwierajg brame (piny SE2/SE2). Sterowanie to zawsze
odbywa sie przez automatyke jednostki dedykowanej do tego celu. Nie
ma mozliwosci sterowania bezposredniego.

Typ otwarcia zamka. Warto$¢ wybierana jest z listy. Dostepne opcje:

e Secret: Za pomocy przycisku otwarcia drzwi w odbiorniku, aby
otworzy¢ zamek, niezbedna jest rozmowa audio lub/i video z
panelem wywotania albo wywotany odbiornik czeka na
potaczenie.

e Free Jezeli uzyty zostanie przycisk otwarcia, zamek przy panelu
zostanie otwarty przy Panelu gtéwnym, lub przy panelu
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dodatkowym, jezeli nalezy od do tej samej kolumny.
Funkcja gtdwnie stosowana przy panelach dodatkowych.
Ustawienie domyslne: Secret.

Door time Czas uwolnienia zaczepu. Domyslnie 1s. Kazde drzwi sg niezalezne, wiec istnieje
mozliwo$¢ wprowadzania réznych czaséw. Min 1s, max 999s.
Wybér profilu czasowego przypisanego do drzwi (jezeli mozliwy) Wartos¢ moze zostac
Time Profile wprowadzona z listy jezeli profile zostaty wprowadzone. Rozdziat ,,Ograniczenia str. 50”.

Centrala Portiersk

Centrala Portierska

Zaawansowanie programowanie centrali portierskiej podzielone jest na dwie sekcje: pierwsza, gdzie tworzony jest zakres
kompetencji oraz druga, gdzie definiowane jest wspdtdziatanie ze specjalnymi dekoderami IP 1039/80. Wybierajgc
urzadzenia z drzewa dla centrali portierskiej, tak jak zostato to pokazane ponizej, przejs¢ nalezy do strony konfiguracyjne;j
danej centrali portierskiej.
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Figure 61 Advanced configuration — Concierge switchbaard

Zakres kompetencji, opisany w rozdziale ,Zakres kompetencji centrali portierskiej” na stronie 36, pozwala
przyporzgdkowac zdefiniowane grupy uzytkownikéw, dokfadnie tak, jak jest to organizowane w Panelach wywotania.
Wybér ten moze by¢ dokonany na zasadzie pojedynczych mieszkan, telefondw VolP etc., jak i grup uzytkownikéw:
wszystkich uzytkownikdw z panela gtdwnego, pojedynczej klatki, budynku. Selekcja pokazana zostata na obrazie ponizej.

92



Figure 62: Advanced configuration — Monagement of concierge switchbooard competence areas

Funkcje dekodera specjalnego
Centrala portierska ma réwniez mozliwos¢ sterowania sygnatem na wyjsciach dekodera:

| __ —

Drive output on Call

© Not assigned.

oupts: (TN |
Drive output on Special Code

@ Not assigned.

© oupns:  [INGHREESEII—

Figure 63: Advanced configuration — Special Decoder Functions that can be associated to the 1P call module




Opcje dziatania wyjs¢ dekodera sg identyczne jak w przypadku paneli wywotania, jednak funkcje sterujace, dostepne na
wyjsciach sg nastepujace:

Drive output on call System wykonuje operacje na wyjsciu, gdy wywotany zostaje odbiornik.
Drive output on Special System wykonuje operacje na wyjsciu, jezeli uzyty zostat

Code kod specjalny na klawiaturze panela wywotania.

Czytnik kluczy IP

Czytnik kluczy IP nie posiada bezposrednich parametréow do skonfigurowania. Tak jak jest to implementowane w panelu
wywotania, kontrola drzwi przez czytnik kluczy IP musi by¢ skonfigurowana. Aby dodac drzwi, po wybraniu obiektu czytnika
kluczy IP oraz docelowego urzadzenia z menu, wybrac nalezy przycisk “Add door” w gérnej czesci strony.

‘ih Tecnnical Guide System ~ @] Garage Access Reader
B fime prosies Add door

= E Primary call module

® = primary entry panet

i procks i
=
i e P address 192.168.27
= El Hey readers
= ﬁ] MAC aadress Div1 B EQORI0C0
Garage Access Reader
@ = Soacial ¢ * el FU version 0.0.01 5B
= O Swritchbosrds Device status ALVE | Polling
i EP VolP phones

¥ 5 yidan sarvers

& & extormat peEsOn groups i
- | Canfirm | Azbant | Cancel
= Hew device

Figure 64: Advarnced configuration — IP key reader
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Ustawienia i opcje dostepu sg takie same dla wspomnianych w rozdziale ustawien zaawansowanych panelach wywotania. W
tym przypadku jest ich mnie;j.

o Velte Exbins guis

Door ime 1 ]

Timing profile | =

Drive outpul on Door Opening
@ Not assigned.

Cowputs: (I owputuist
Iﬁnnifm | Cancel

Figure 65: Advonced configuration - Adding o new door to the IP Key Reader

Uwaga: Wyjscie przekaznika 1039/88 moze bezposrednio sterowac zamkiem, jezeli uzywany jest do otwarcia bramy
wjazdowej, z przyczyn bezpieczenstwa, sterowanie musi sie odbywac przez automatyke dedykowang dla danego
urzadzenia. Otwarcie nigdy nie moze by¢ dokonywane bezposrednio.

Specjalne komendy wykonane przez czytnik kluczy IP s3 nastepujace:

Drive output on Door System wykonuje funkcje na zaprogramowanych wyjsciach, kiedy zaczep zamka zostaje
Opening zwolniony(przy uzyciu czytnika zblizeniowego kluczy IP)
Telefon VolP

Telefon VolP 4501/5 nie posiada zadnych dodatkowych parametréw wymagajgcych konfiguracji, oprécz wyszczegdlnionych w
sekcji Kreatora StartUp. Zadne dodatkowe kody alfanumeryczne nie moga by¢ wywotane z poziomu klawiatury telefonu; Jezeli
kod logiczny lub topologiczny zdefiniowany jest jako nie-alfanumeryczny, z uzyciem wytgcznie cyfr, kody wpisane muszg
zostac do katalogu w telefonie. W ten sposdb wybranie numeru, moze zosta¢ wykonane z katalogu lub przez szybkie
wybieranie. Programowanie odbywa sie przez serwer sieciowy22 kazdego urzadzenia 4501/5 i musi zosta¢ wykonany dla
kazdego urzadzenia.

Dwie metody zapisu w pamieci mogg zostac zaprogramowane:

2 Aby uzyska¢ adres kazdego telefonu VoIP, wybraé urzadzenie z poziomu aplikacji FrontEnd, wywotaé adres na stronie
konfiguracyjnej. Nie nalezy notowac tego adresu, poniewaz moze si¢ on zmienié i przesta¢ by¢ przypisany do urzadzenia.
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» Katalogowa (ksigzka telefoniczna)

» Szybkie wybieranie

Programowanie jest identyczne w obu przypadkach, wiec przedstawione zostanie tylko programowanie szybkiego wybierania.

Po potgczeniu sie z serwerem sieciowym telefonu VolP, wybrac nalezy z menu po lewej stronie (rysunek) obiekt ,Ksigzka
telefoniczna — Ustawienia szybkiego wybierania” (,,Phone Book — Speed Dial Settings”), aby aktywowac funkcje.

Speed Dial Phone List

You could sel the speed dial phones in this page

0
1
2
3
4
5
6
T
2
3

Dialete Selacted Dedata All _Remt_

Concierge B2S1FICH

Add Haw Phone
Pasition 1a-9)
Hame

Numiber or
URL

_AddPhone | | Rese

Figure 66: configuralion — 450175 Vali® telephone numbers programming
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Dostepnych jest 10 numerdw, od 0 do 9; przez wybranie odpowiedniego kodu, uzytkownik moze zadzwonié na
zaprogramowany numer. Oprocz pél wymaganych do zaprogramowania numeru, przedstawionych ponizej, istniejg jeszcze
przyciski, dzieki ktérym mozliwe jest:

» Skasowanie wybranego numeru

» Skasowanie wszystkich numeréw

» Cofniecie operacji

Pozycja Pozycja do zaprogramowania: wymagane pole.
Min: 0, max 9
Nazwa Nazwa wyswietlona la liscie. Max: 31 znakdéw
Numer lub URL Topologiczny kod urzgdzenia. Wymagane pole. Np. B2S1F2C1.

Aby zapisac zaprogramowane rekordy i aktualizowa¢ poprzednig konfiguracje nacisnac¢ nalezy przycisk ,Add

phone”; aby wykasowac informacje nacisng¢ nalezy , Reset”.

Otwieranie drzwi telefonem VolP

Jezeli telefon VolP uzywany jest w mieszkaniu, istnieje potrzeba otwierania za jego pomocg przejs¢ (zaczepu zamka, bramy
wjazdowej) zarzgdzanych panelem wywotania. Domyslne ustawienia telefonu nie obstugujg takiej funkcji, muszg wiec zostac

zmienione za pomocg interfejsu serwera sieciowego. Wchodzgc na serwer sieciowy (doktadny opis w poprzednim rozdziale)
wybrac nalezy z lewego menu ”SIP Settings” oraz ,DMTF Settings”.

W celu otwarcia drzwi, sterowanych panelem wywotania i telefonem, klikng¢ nalezy ,Send DTMF SIP Info” i nacisng¢ ,Submit”.

Na wyswietlonej stronie uzytkownik poinformowany zostanie o zapisaniu zmian i ponownym uruchomieniu urzgdzenia, w celu
wprowadzenia nowych ustawien.

DTMF Setting

You could et the DTMF setting m thes page

RFC 2833
Inband DTWF
@ Send OTHWF SIP Info

Subrnd Resat

Figure 67 Advonced configuration = Settings for door apening with Vol telephone
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Gdy telefon VolP zostanie skonfigurowany prawidtowo; otwieranie przejs¢ dzieki klawiaturze telefonu mozliwe jest dzieki
przyciskom:

» Otwarcie zamka (0-drzwi gtéwne) Przycisk ,,1”
» Brama wjazdowa (1-Brama) Przycisk ,,2”
Uwaga: Rozkaz otwarcia zostaje wystany z telefonu VolP do panela wywotania, tylko w trakcie prowadzenia

konwersacji z tym samym panelem.

Programowanie urzadzen w pionie

Konfiguracja urzgdzen odbywa sie z poziomu aplikacji StartUp Wizzard, opisanej w rozdziale ,,Zaawansowana konfiguracja
urzadzen systemu IPerVoice”. Jednakze ta czes¢ instrukcji dotyczy tematédw nieporuszonych w wymienionym rozdziale.
Ogdlnie, rozdziat ten opisuje programowanie urzgdzen w pionie za pomocg smartfona lub netbooka, modutéw sterowania
windg, czy dekoderdw dla 4 uzytkownikow.

Programowanie urzadzen w pionie

Operacja odnosi sie do przerzucenia danych do urzadzen w pionie, takich jak: dekodery 1039/34, moduty interkomu 1039/36 i
moduty sterowania windg 1039/37. Kazde urzadzenie wymaga takiej konfiguracji. Informacje przechowywane sg na serwerze
IPerVoice i przekazywane sg przez aplikacje FrontEnd na platforme mobilng, a nastepnie muszg zosta¢ przerzucone do
kazdego urzadzenia pojedynczo przez Bluetooth.

Faowr-usar
decoder
{1033/34)

ni>
Smart Phowe

First config $tep — — — — — —» Second config Step

Figure 68: Column devices programming procedure - configuration steps

e e e

e e e
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Na chwile obecng, nastepujace platformy mobilne obstugujg system IPerVoice.
> PDA i telefon z Symbianem (np. Nokia) 2
> PDAtelefon z Windowsem Mobile® (HTC lub Samsung)
> Netbook lub Notebook z Windowsem (XP,Vista)
Uwaga: Wszystkie wymienione produkty wyposazone muszg by¢ w interfejs komunikacji Bluetooth ,w celu $ciggniecia danych

urzgdzen w pionie przez programujgce urzadzenie 1039/56; PDA lub telefon powinien by wyposazony réwniez w port USB, do
komunikacji z komputerem PC, uzywanym do konfiguracji przez aplikacje FrontEnd

Instalacja oprogramowania na jednostce mobilne;j

Dane przerzucone z PDA telefonu do urzadzen kolumny, wykonywane jest przez aplikacje., Ktdra musi zainstalowana by¢ na
platformie. Jezeli instalacja przebiega po raz pierwszy lub jezeli uzywamy telefonu po raz pierwszy, wymagane jest
zainstalowanie aplikacji SoftMobile. W FrontEnd mamy mozliwos$¢ wybrania odpowiedniej wersji dla smartfona oraz
mozliwosc¢ sciggniecia go na komputer PC. Wybrac nalezy obiekt ,, MAITENANCE” z listy menu i klikng¢ ,,Zapisz na Mobile”.
Wyswietlona strona, gdzie oprdcz przyciskéw do rozpoczecia pobierania pliku Config.dat, mamy 2 przyciski: pierwszy do
pobrania wersji na Symbiana, a drugi dla PDA posiadajgcych Windows Mobile.

REFRESH  STARTUP WIZARD DIAGNOSTIC | MAINTENANCE

Figure 6%; Softhobile Software instaliotion - Procedure start-up

b

It provides 1o the instalier the abifity to download ail
tha programmable configurations of the system into a mobile device.

| = M_ - Cﬂ!ﬁﬂlﬂht-th_'Jathdd;umﬂ
' rﬁummmednmp

Figure 70: Column devices programiming procedure - SoftMobile Software Installation

» Uwaga: Aktualna wersja programu SoftMobile obstuguje wylacznie UIQ 3 i S60 3cia edycja, Feature Pack 1 Symbiana.
*Uwaga: I PAQ Hewwet Packard (HP) nie sa kompatybilne z SoftMobile.
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Instalacje moze réznic¢ sie odnosnie réznych wersji platformy mobilnej; Wskazane jest odwotanie sie do instrukgcji

poszczegdlnych urzadzen mobilnych, Netbooka, czy PDA aby uzyskac nastepujgce informacje:

PDA z Symbianem

PDA z Windowsem Mobile

Netbook lub notebook

Uwaga: Nie ma jeszcze wersji SoftMobile obstugiwanego przez Netbook i Notebook, dostepne bedg wkrotce.

Instalacja SoftMobile musi zosta¢ przeprowadzona na karcie pamieci, nigdy
na pamieci urzgdzenia.Réwniez plik Config.dat przechowywany musi by¢ na

karcie pamieci, np. w katalogu IPerVoice.

Nie ma zadnych wskazéwek, co do przechowywania Config.dat, czy aplikacji
gtéwnej. Mozliwa jest wspotpraca z wersjg Classic, jak i Professional 6. Wersja

standardowa nie jest jeszcze obstugiwana.

Nie ma ograniczen, komputery przenosne sg w petni kompatybilne. Zaréwno

Vista, jak i XP sg zgodne z systemem.

Pobranie danych systemowych na PDA lub Smatfon

Gdy konfiguracja w aplikacji FrontEnd zostanie ukonczona, dane systemowe mogg zosta¢ pobrane przez PDA. Dzialanie to
musi by¢ dokonane przez ten sam komputer, z ktérego uruchamiamy FrontEnd. Pozostajac w aplikacji, powinnismy przegrac
dane z serwera systemu IPerVoice na platforme mobilng, ktéra moze zosta¢ uzyta po stronie urzadzen pionu. Poniewaz
bezposrednia transmisja danych nie jest mozliwa, dane pobrane muszg zosta¢ wstepnie przez PC, a nastepnie przez
urzadzenie mobilne. Aby pofaczy¢ telefon do komputera potrzebny jest kabel USB dotaczony do urzgdzenia. Jezeli wymagane
jest dodatkowe oprogramowanie do poprawnej wspoétpracy z komputerem, wskazane jest przejrzenie instrukcji telefonu lub

PDA.

Cartglie
« Wl Desitop
Pubblica
¢« & Computer
' e SystemDisk (C2)
= RECOVERY (%)
.,=, Unita DVD RW (E)
. DataDick (79
» 43 Nero Scout
@ pPDA Phone
i‘ Fete
" Pannelio di controllo
= Cesting

5

I- 2 elemenn

‘el

Figure 71: Column devices programming procedure = PDASPC connection

100



Po poczatkowym sprawdzeniu, pliki konfiguracyjne mogg zostaé przestane z serwera IPerVoice, zapisane np. na pulpicie
komputera Coraz skopiowane na platforme mobilng. Aby poprawnie przesta¢ dane, wejs¢ nalezy do menu ,, MAINTENANCE” w
FrontEnd, a nastepnie wybrac¢ ”Write to Mobile”.
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Figure 72: Downlood of system data to PDA - Procedure slart-up

Aplikacja FrontEnd pokazuje gdzie przesytanych moze zostac rozpoczety; przez wybranie przycisku ,,Download Dat File”
przeglagdarka otworzy okno dialogowe, aby wybrac folder, gdzie zapisane zostang pliki. Na przyktad: Wybieramy katalog Pulpit,
,save”, bez zmiany nazwy pliku zasugerowanej przez IPerVoice.

4w to abte

i provides o the mstaller ine ability o download i
e programmable configurations of the system into @ mabile denee.

Figure 73: Download af system dola to PDA - config.dat file download

Ostatnim krokiem jest przeniesienie pliku config.dat, zapisanego na komputerze PC na telefonie PDA. Figura 74 przedstawia
przyktad, gdzie plik systemowy IperVoice zapisany zostaje na karcie pamieci telefonu PDA.

Uwaga: W telefonach opartych na systemie Symbian, folder przeznaczony na przechowanie pliku
konfiguracyjnego nie moze znajdowac sie w pamieci telefonu, powinien przeniesiony zosta¢ do
folderu na karcie pamieci. Telefony PDA posiadajace system Windows mobile nie maja takich
ograniczen, lecz wskazane jest stosowanie sie do wskazéwek w obu przypadkach.
Przechowywanie pliku Config.dat powinno odbywac sie na karcie pamieci jednostki mobilnej,
np. w katalogulPerVoice.
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Figure #4: System dota download to PDA - Destination falder

Gdy kopiowanie zostanie zakoriczone, pofaczenie USB pomiedzy PC a PDA nie jest juz potrzebne. Telefon powinien zostaé
odtgczony i uzyty do programowania urzadzen w pionie.

Kopiowanie danych systemowych do urzadzen kolumny

Aby pobra¢ dane systemowe, nalezy uruchomic aplikacje SofMobile na telefonie PDA”. Po uruchomieniu aplikacji na
wyswietlaczu pojawi sie okno przedstawione na rysunku 75%°.

W niektorych wersjach, nazwa aplikacji moze si¢ roznié: VisioSoftMobile (Win) lub ClientMidlet (symbian)
% Po lewej stronie interfejs dla Windows Mobile, po prawej dla Symbiana.
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Figure 75 System doto download toe column devices = SoftMobile opplicotion start-u

W godrnej czesci wyswietlony jest napis ,No Data” w wersji Windows Mobile, a w Symbianie ,,Site List”. Aby wskaza¢ dane

zatgczone w pliku Config.dat, uprzednio pobrane na PDA, przedstawione zostang dwie wersje: dla Symbiana oraz Windowsa
Mobile.

Wskazanie pliku Config.dat i transfer (Win Mobile)

Zaznaczy¢ plik Config.dat przez otworzenie ,Menu” oraz wybranie ,Config”. Nastepnym
krokiem pokazanym na Figurze 76 jest nacisniecie przycisku ,Select”, aby uzyska¢ dostep do

okna po prawej stronie, po wybraniu pliku Config.dat27, potwierdzi¢ przyciskiem ,Submit”?®
przestaniu danych plik zmieni postac na strukture drzewa.

. Po

3 READ FROM BT

4 Search

*7 System przeszuka catg pamie¢ w poszukiwaniu plikdw z rozszerzeniem .dat

*® Operacja wymagana jest tylko przy pierwszym przekazywaniu danych, ktére
automatycznie beda wyszukiwane przy kolejnych prébach.
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Figure 76: SoftMobile, Windows Mobile version - config.dat file selection

Wskazanie pliku Config.dat i transfer (Symbian)

Aplikacja SoftMobile w wersji na Symbiana uzywa zewnetrznego narzedzia do transferu danych Config.dat. Aplikacja nazywa

sie ,Database l\/lanager”29 i zainstalowana jest w tym samym katalogu co aplikacja gtéwna. Po uruchomieniu programu na

wyswietlaczy pokaze sie menu, z ktérego nalezy wybrac opcje:

Change Path

Fill Database

Bluetooth

Exit

Pozwala na zmiane katalogu, w ktérym znajduje sie plik Config.dat.

Gdy wybrana zostanie ta opcja, Config.dat zostaje zatadowany

lub nadpisany w wewnetrznej bazie danych.

Pozwala na przestanie konfiguracji przez Bluetooth. 30

Wyjscie

¥ Database Manager” jest integralng czescia oprogramowania i nie wymaga dodatkowej instalacji.
3% Tq opcje posiadaé beda pézniejsze wersje oprogramowania PDA.
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® Exit

Figure 77: Database Manager — Application stort-up

Pierwszym krokiem jest wybranie pliku Config.dat, ktéry musi zosta¢ zapisany na karcie pamieci telefonie PDA, nie w katalogu
programu SoftMobile. Zacza¢ nalezy od zmiany katalogu, potwierdzeniem ,,0k”: aktywowana zostanie funkcja szukania. Za jej
pomoca odnalez¢ nalezy plik konfiguracyjny. Nastepnie program wrdci do poprzedniego okna, a podswietlona zostanie opcja
,Fill DataBase”;

e Path of Files » Database MNG

Memoria telefono/ Memory card/IPervoice/
' config.dat

Cholce an Item

© Change Path

© Blue Tooth

O Exit

-

Figure 78: Database Manager - configuration file downilood

Ta procedura wymagana jest kazdorazowo, gdy nowy plik Config.dat jest pobierany.
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Wybor urzadzen i transfer danych

Za kazdym razem dane muszg zostac przestane do urzgdzen kolumny, interfejs 1039/56 musi zosta¢ podtgczony do
konfigurowanych urzadzen.

Figure 79: Bluetooth programming interface

Do potgczenia wykorzystac nalezy dotgczony kabel, bez wytgczania urzadzenia.31 Jezeli potaczenie jest prawidtowe, na
interfejsie zapali sie zielona dioda.

Proces przegrywania danych konfiguracyjnych do urzadzenia pionu, na przyktad dekodera dla 4- uzytkownikéw, jest bardzo
fatwa. Po pierwsze wybrac nalezy Blok oraz klatke, w ktdrej urzgdzenie jest obecne, z listy w postaci drzewa. Klikajac
dwukrotnie na odpowiednim miejscu, wyswietlona zostanie lista, przedstawiajgca Brame IP i wszystkie powigzane z nig
dekodery. Podwdjne klikniecie na zadanym dekoderze® pozwali na zaprogramowanie go. W Windows Mobile (gérna czes¢
ponizszego zdjecia) przez wybranie ,MENU” oraz ,, WRITE TO BT”, w Symbianie, ,Options” oraz ,Write to BT”".

3! Urzadzenie musi by¢ wiaczone, aby programowanie byto mozliwe.
32 Instalator musi wybraé odpowiednie urzadzenie i podtaczy¢ do niego interfejs Bluetooth. System nie jest w stanie blednie

okresli¢ urzadzenia.
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Figure 80 SaftMobile, Windows Mobile and Spenbion versions - System data downlood to the 4-user decoder

Na nastepne stronie zdjecie przedstawia po lewej stronie: nacisnij klawisz ,Search Device”: za pierwszym razem urzadzenie
Bluetooth nie zostato znalezione, PDA automatycznie pokazuje proces identyfikacji.

Jezeli urzagdzenie Bluetooth jest potgczone z PDA, jego nazwa pojawi sie na liscie rozwijanej na sSrodku (Figure 81): Nacisngé
przycisk ,,Connect” (Win. Mobile), albo ,,Conn” w Symbianie, aby przerzuci¢ dane do dekodera dla 4 uzytkownikow. Jezeli
operacja zakonczona zostata sukcesem, otwarte zostanie okno pop-up z informacjg o poprawnym przestaniu informacji.
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Figure 81: SoftMobile, Windows Mobile and Spmbran versions = Bluetooth device selection and dato download
Programowanie jest teraz zakoriczone, interfejs Bluetooth moze zosta¢ odtgczony, powtdrzy¢ nalezy wszystkie czynnosci dla

pozostatych urzadzen w pionie.

Jezeli zaprogramowany dekoder zarzgdza modutami interkomu (1039/36), urzgdzenia te réwniez wymagajg

Uwaga:
zaprogramowania. W przeciwnym wypadku programowanie dekodera mozna uznac za zakonczone.
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taczenie z interfejsem programowania Bluetooth (Windows Mobile)

Jezeli urzagdzenie Bluetooth 1039/56 jest uzyte po raz pierwszy, identyfikacja jest wykonywana automatycznie. Figura 82
przedstawia procedure wykonywang w tym przypadku: pierwszy uzytkownik informowany jest o nowym, wykrytym
urzadzeniu Bluetooth, proszony jest o potwierdzenie dodania go do listy wspdtpracujacych z telefonem PDA urzadzen. Hasto
wymagane do stworzenia komunikacji to ,,0000”. Po wpisaniu oraz wcisnieciu ,Next” proces identyfikacji zostaje zakorczon,
od tego czasu interfejs 1039/56 jest rozpoznany przez telefon PDA i kroki wymienione w tym akapicie nie bedg juz wymagane.
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Figure 82; SoftMobile, Windows Mobile version = Bluetooth progromming interfoce identificotion and paining

taczenie z interfejsem programowania Bluetooth (Symbian)

Automatyczne nawigzanie komunikacji Bluetooth z urzgdzeniem 1039/56 w przypadku systemu Symbian przedstawione
zostato na Rysunku 83. Gdy interfejs Bluetooth zostat wykryty33 przez telefon, nalezy potgczy¢ sie z nim uzywajgc przycisku
»,conn”. W niektorych przypadkach, zostato to przedstawione na rysunku w Srodkowym oknie, PDA nie moze otrzymac
potwierdzenia; przechodzac do nastepnego kroku wpisa¢ nalezy kod zabezpieczajacy (,000”), aby ustanowi¢ potaczenie. Gdy
kod zostanie wpisany, potwierdzi¢ klawiszem ,0k”, w tym momencie interfejs 1039/56 jest prawidtowo skomunikowany, a
PDA traktuje go, jako znane urzadzenie.

? Upewnié nalezy sie, ze Bluetooth zostat wtaczony w telefonie lub PDA.
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Figure 83: SoftMobile, Symbian version — Biue tooth programming interface identification and paining

Sprawdzanie parametrow przestanych do urzadzen w pionie

Mimo ze aplikacja potwierdzita prawidtowe przestanie danych konfiguracyjnych, moze by¢ potrzebne sprawdzenie informacji
przestanych do urzgdzenia pionu. Aby sprawdzi¢ dane, wejs¢ w ,,menu” (Windows Mobile) lub ,Options” (Symbian), w obu
przypadkach nastepnym krokiem jest wybranie ,READ FROM BT”/ Aplikacja zazagda potgczenia z interfejsem Bluetooth
znanym z poprzednich akapitéw. Po uzyskaniu komunikacji, wyswietlona zostanie strona, przedstawiona na Figurze 84.
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Figure 84: SoftMobile, Windows Mobile ond Symbion versions — d-wser decoder parameters reading
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Nazwy uzyte w aplikacji FrontEnd, nie sg wysytane do urzadzen kolumny (na przyktad, ,,Dekoder1”), wiec PDA przeczyta te
dane z bazy danych oraz wyswietli je uzytkownikowi. Nazwa nie moze zostac uzyta do sprawdzenia, jezeli dane zostaty
przestane odpowiedniemu urzgdzeniu. Sprawdzenie musi zosta¢ przeprowadzone dla dekoderéw 4-uzytkownikow,
poréwnujac numery dotgczonych urzgdzen; w mieszkaniach, uzywanie specjalnych parametrow, tak jak podswietlonych na
przyktadzie. W mtodszej czesci kodu topologicznego (Pietro, mieszkanie) oraz kodéw wywotania, przypisanych do klawiszy

funkcyjnych jednostek odbiorczych; szczegétowo wyjasnione zostanie to w rozdziale ,Zaawansowane programowanie
odbiornikéw — Przyciski”.
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Figure 85: SaftMobile, Windows Mobile and Symbian versions — Apartment parameters reading

Parametry urzgdzen w pionie

Dane konfiguracyjne systemu IPerVoice, potrzebne do poprawnego dziatania systemu IPerVoice, sg rdznego typu.

Programowanie odbywa sie w serwerze systemu IPerVoice, przez aplikacje sieciowg FrontEnd, jak zostato to opisane
wczesniej.

Uwaga: Urzadzenia w kolumnie programowane sg tylko PO konfiguracji urzadzen i zapisaniu jej w bazie danych aplikacji
FrontEnd, wiele urzadzen do prawidtowej pracy wymaga zaprogramowania.

Ponizsza tabela przedstawia urzadzenia, ktdre wymagajg konfiguracji, w zwigzku ze zmiang parametréw. Jezeli jeden lub kilka
parametrow w tabeli zostaje zmienione, konfiguracja pliku config.dat musi zosta¢ uaktualniona, tak jak zostato to opisane
pdzniej, urzgdzenia w pionie muszg zostac przeprogramowane za pomocg telefonu lub PDA.
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Parametr

Podtaczone
urzadzenie

Konfiguracja na stronie

Urzadzenie do zaprogramowania

Czas T1 (czas podniesienia
stuchawki)

1039/3411039/36

Str. 72 ,,Konfiguracja stron”

Wszystkie urzadzenia 1039/34 i 1039/36 w systemie

Czas T2 (gwarantowany czas
rozmowy)

1039/3411039/36

Str. 72, Konfiguracja stron”

Wszystkie urzadzenia 1039/34 i 1039/36 w systemie

Kreator: str. 77

Numer dekodera 1039/34 Urzadzenia 1039/34, gdzie parametr Numeru zostat
,Konfiguracja w mieszkaniu” str. zmieniony
123
Kod pietra i mieszkania 1039/34 Str. 78-79 ,,Kreator” Urzadzenia 1039/34, gdzie parametr Pietra lub

Mieszkania zostat zmieniony

Kody zaprogramowanych urzadzen
dla przyciskow

1039/3411039/36

Str. 129 ,Konfiguracja urzgdzen”

Przypadki:

. Tylko 1039/34 gdzie zmianie ulegty
urzadzenia wywotania z przyciskami,
podtgczonymi z 1039/34

. 1039/36 i 1039/34 gdzie zmianie ulegty
urzadzenia wywotania z przyciskami,
podtgczonymi z 1039/36

Obecnos¢ modutu alarmu 1039/34 ,Kreator” str. 79 Urzadzenia 1039/34, gdzie parametr modutu alarmu
zostat zmieniony
Liczba modutéw interkomu 1039/36 Urzadzenia 1039/34, gdzie parametr Numeru zostat
zmieniony
Numer portu dekodera 1039/36 Konfiguracja, str. 125 Urzadzenia 1039/34, gdzie parametr Numeru
dekodera zostat zmieniony
Kod modutu sterowania dzwigiem 1039/37 Urzadzenia 1039/34, gdzie parametr kodu zostat

zmieniony

Konfiguracja modutu sterowania dzwigiem

Interfejs modutu 1039/37 bedzie dostepny w pdzniejszych wersjach systemu IPerVoice. Opcje opisane zostang pozniej.

Konfiguracja dekoderdéw dla 4 uzytkownikow

Dekodery dla 4 uzytkownikdw zwigzane s3 z Blokiem oraz klatkg schodowg i jest logicznie potgczony z Bramg IP. Aby wybrac
urzadzenie do skonfigurowania, jego Brama IP musi zostac¢ zidentyfikowana, rozwijajgc obiekt ,Dekodery”, zawierajgce
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urzadzenia

1039/34.

Wejs¢ w nazwe pozgdanego dekodera, aby wejs¢ w strone konfiguracyjng, pokazang na rys. 87.

b 8 Guide Systom
B () vime Promes
= prmary cat moduis
Z = pounary ety paves
= [nm Blocks
& [ esstsioes
B {0 pain Biocs
B Tl west miock
B west stair
B B seconaarycall module
B B sorondarny sdemal madule
8 G—*MMW

2, pecodert
B O, necoderz
@ xmn

Figure 87: 4-user Decoders configuration - Configuration dato

. Decoder list

Deecader!
Decader?
Drecoderd

Figure B6: 4-user Decoders configuration — Devices list

Code
A Celste
AZ Delgle

.puru-.nl

FERE
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Ponizsza tabela przedstawia modyfikowalne parametry, te same informacje mogg zostac¢ uzupetnione w Kreatorze StartUp. Do
3 mieszkan moze byc¢ podtaczonych do kazdego dekodera; na tej stronie mozliwe jest dodanie, edycja oraz usuwanie danych.
Wszystkie informacje dotyczace konfiguracji mieszkania, zawarte sg w rozdziale , Konfiguracja w mieszkaniu”.

Decoder Name Nazwa przypisana do dekodera, wymagane. Maksymalna dfugos¢: 32 znaki.

Unikalny kod numeryczny dekodera, respektowany w domenie Bramy IP, wymagane.

Decoder Numer Max 32 znaki

Status urzgdzenia w systemie: UNKNOWN, POLL, IN PROGRESS, DEAD.
Device status
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Konfiguracja w mieszkaniu

Niezmiernie waznym krokiem w programowaniu systemu IPerVoice jest konfiguracja urzadzen w mieszkaniach. Zaczynajgc od
pojedynczych urzadzen, fazy programowania sg nastepujace:

Wybér

VVVYVYYVYY

mieszkania

Wybdr mieszkania

Dodawanie mieszkania, konfiguracja minimalna
Zaawansowana konfiguracja funkcji w mieszkaniu
Zarzadzanie ,Mieszkanncami” skojarzonymi z nr mieszkania
Konfiguracja urzgdzen wewnetrznych

Aby wybraé mieszkanie z drzewa urzgdzen, istniejg dwie opcje:

» Woybranie dekodera dla 4 uzytkownikow
» Wybranie odpowiedniego pietra

W pierwszym przypadku, rozpoznanie wewnatrz bloku i klatki, nastepnie Brama IP oraz dekodery dla 4 — uzytkownikéw, do
ktérego dane mieszkanie jest podtgczone. Ta sama operacja wykonana musi zosta¢ aby doda¢ nowe mieszkanie do dekodera.

q}'f v Gasle Spalai
B 1 time Deotiies
W Ewh-qu-m
B = rrmary enmy pase
Bl |- pinges
B Mg
5[5 uain e
& [ikyoae soce
=] D"s:.'uslsn-
" E“\A&'-di":?lﬂ-nduf
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? ipaten?
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B Funemees
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Figure 88: Apartment selection = by 4-user decoder
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W drugim przypadku, odnalez¢ nalezy pozgdane pietro w okreslonej klatce i bloku, dopiero wtedy odnalezé mieszkanie.

Uwaga: Funkcja ,,Add IP apartament”, pokazana na tej stronie, stuzy do dodawania mieszkania z urzgdzeniami IP wyfacznie. Ta

.‘
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funkcja bedzie niedtugo
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Dodawanie mieszkania

dostepna, w tym momencie nalezy dodawac urzadzenie przez dekoder dla 4

L] Maerd
e ™

ishinie & TFTY
Harmn Code
SnanmentT a1

sy entl g
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Figure B9: Apartment selection - by respective Floor

Aby doda¢ nowe mieszkanie do dekodera dla 4 uzytkownikéw, nacisng¢ ,,Add apartament” pod ,apartament List”, tak jak na
Figurze 88.

Uwaga: Funkcja dodania mieszkania jest dostepna, gdy w dekoderze wolne jest minimum jedno wyjscie.

Aplikacja FrontEnd wyswietla strone konfiguracyjng, pokazang na Figurze 90. Poniewaz paragraf ten dotyczy minimalnej
konfiguracji w zarzadzaniu mieszkaniem przez IPerVoice, tylko podstawowe ustawienia zostang przedstawione. Inne funkcje
zostang opisane w czesci ,Zaawansowana konfiguracja w mieszkaniu”.
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Name
Topological code B2 |s1 |[;AlEl
Decoder port number

o AR O R e ——————

Figure 90: Apartments configuration — adding an apartment

Powyzsza Tabela przedstawia dane do uzupetnienia. Po uzupetnieniu odpowiednich wartosci, nacisngé nalezy ,,Confirm”, aby
zapisac¢ informacje.

Name

Nazwa mieszkania. Wymagane. Max dt. 32 znaki.

Topological Code Jest to unikalny kod mieszkania. Uzytkownik musi okresli¢ pietro przez wybranie z listy

Decoder Port Numer

rozwijalnej. Parametr opisuje ostatnie dwa znaki catkowitego kodu topologicznego.
(01,A1,1A,AB)

Port dekodera mieszkania. W szynie RJ45 nazwanej od DER1-DER4. wartos¢ wybierana
jest z listy 1(DER1)-4(DER4).Aplikacje FrontEnd pokazuje wytgcznie nieprzypisane porty.
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Zaawansowana konfiguracja w mieszkaniu

Nawet, jezeli poprzednio wprowadzona zostata informacja podstawowa, ktéra wystarczy do uaktywnienia mieszkania,
mozliwe jest wprowadzenie dodatkowych parametréow, dotyczgcych nastepujacych funkgji:

Wejscie na pietra moze by¢ dostepne dla uzytkownikéw z okreslonych mieszkarn(Pietra dostepne dla mieszkaricow)
Interakcja pomiedzy panelami wywotania (W trybie dzwonienia)

Mapy graficzne, drogi dostepu (Obrazy)

Klawisze wywotania innych urzgdzen (Przyciski)

Funkcje specjalne (Funkcje Specjalne)

VVVYVYYVYYVY

Pietra dostepne dla mieszkainicow

Ta sekcja pokazuje mozliwosci wybrania pieter, do ktérych dany lokator ma dostep. Funkcja zwigzana jest z uzyciem modutu
sterowania dzwigiem 1039/3, pozwalajacy na dostep mieszkaricom tylko na niektére pietra budynku, znajdujgce sie na liscie.
Przez wejscie w pole obok nazwy, instalator moze dodac pietro dostepne dla lokatora.

F2 - Flgor2
" |F3 - Floor3
__F4 - Floord

'FE - Flaors

'F& - Roof Floar

Figure 91: Apartment advanced configuration = Setting of floors gocessible by residents

Uwaga: Pietro na ktérym znajduje sie mieszkanie lokatora nie moze zosta¢ odznaczone.
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W trybie dzwonienia

Sekcja ta opisuje konfiguracje danych zwigzanych z interakcja pomiedzy mieszkaniami, a panelami wywotania. Informacja
powigzana jest z dwoma funkcjami: Dotyczgcg paneli 1039/13 i 1039/14, pozwalajacg na zmiane parametrow z poziomu
panela oraz specjalng wiadomosé wyswietlang odwiedzajacym na wyswietlaczu panela wywotania.

Call module password  ssesssss |

| Absence message aclive

Absence message

©

Impart an image

| [ Browsa. | o

Figure 92- Apartment advanced configuration = Setting of relotion porameters between oportment and call modules

Hasto panela wywotania

Wiadomos¢ wi/wyt

Wiadomos¢

APT Logo

Hasto moze zosta¢ wprowadzone do panela wywotania, aby zmienic¢ kilka ustawien w

. . . 1: . . . . 34 7
mieszkaniu. W tym polu mozliwe jest wpisanie lub zmiana hasta™. Aby dokona¢
zmiany, wpisywany jest kod topologiczny mieszkania, poprzedzony hastem: min: 4
znaki, max: 8 znakow.

Jezeli zaznaczone zostanie to pole, wtgczona zostanie funkcja wiadomosci przy
nieobecnosci uzytkownika
Tekst wiadomosci max: 60 znakdw.

Obrazek w formacie .png, wyswietlany przy dzwonieniu. Rozmiar: 110x170 pix.

** Hasto domysine to 12345678.
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Obrazy
W tym rozdziale opisane zostang podmioty wspomniane wczesniej. W tej sytuacji, celem jest odwiedzajacy, oferowana moze
zostac¢ wizualna pomoc w znalezieniu Bloku, w ktérym dany uzytkownik mieszka. Dla kazdego panela przypisany moze zostaé

inny obraz, pojawi sie on przy otwarciu zaczepu i wpuszczeniu go do srodka. Obraz, zwykle mapa, stuzy informacjg gdzie dane
mieszkanie sie znajduje.

- _

Images used 1o show a caller the path o the apantmentl. ane far each Call Madule defined.

Main Entrance Catl Module an image

\West Entrance Call Module
Import an image

: | | Browse.. | Clear|

Figure 93: Aportment odvonced configuration = Choosing Graphic imaps

Na stronie konfiguracji tej funkcji, gdzie mozliwe jest dodanie mapki, nastepujgce pola sg istotne:

Name of the call module Pod nazwg panela, pokazang na przyktadzie 93. ,,Gtéwny Panel Wywotania” lub
,Wschodni Panel Wywotania”, istnieje pole, jezeli mapa jest aktywowana

Pole jest wazne dla obrazu w formacie .png, nalezy dodac plik, bedgcy obrazem do
Important an imane dodania.
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Przyciski

Odbiornikach wewngtrz mieszkan posiadajg programowalne przyciski, ktére potrafia wysta¢ wywotanie na zewnatrz
mieszkania. Z reguty w trybie podniesionej stuchawki lub trybie rozmowy w odbiornikach gtoSnomoéwigcych, mozliwe jest
zadzwonienie do centrali portierskiej lub innego mieszkania w tym samym pionie (tej samej Bramie IP) lub telefonu VolP.

i Callbuttons | Call buton 1~

Call buttons

Not assigned

Switchboard

@ Not assigned.
" o Spacihc swAlkChboaras
Switcnt TR
H E i | michboards
Wt assigned
pipuls CHtpmil List
VolP Phone

Apartment Topological code: £0 - |

Figure 94: Apartment advanced configuration - Call buttons

System wysyta zgdanie, gdy przycisk z listy rozwijanej zostaje wcisniety. Mozliwosci: Przyciski
od 1 do 7. Konfigurowanie przyciskéw, ktore aktywne sg po podniesieniu stuchawki(lub po
nacisnieciu przycisku rozmowy w odbiornikach gtoSomodwigcych)

Domyslne ustawienie, kiedy przycisk zostaje uzyty, system nie wysyta zadnego zgdania.

Przycisk uzyty jest w celu zadzwonienia do centrali portierskiej lub wyjscia dekodera
specjalnego. Trzy opcje sg dostepne:

» Specyficzna Centrala Portierska wybrana z listy.
» Wszystkie centrale portierskie

» Centrala portierska z zakresem kompetenc;ji

Telefon VolP

Mieszkanie
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Wywotany zostanie telefon W tym przypadku, wywotany zostanie odbiornik w innym mieszkaniu. Wybor dostepny jest
VolP wybrany z listy przez wpisanie kodu topologicznego mieszkania posiadajgcego odbiornik, do jakiego chcemy
rozwijane;j. zadzwonié. Musi od by¢ podtgczony do tej samej Bramy IP.

Funkcje specjalne

Przy wystgpieniu zdarzenie, odbiornik wysyta pewne rozkazy, bezposrednio na wyjscie. Dostepnych jest wiele réznych
kombinacji:

@ Not assigned,

 outputs: B Oupwttst
Self msertion button

@ Hot assigned.

©owpuws: [ Oupwust

TVCC cameras :  Main Entance Call Modul -

5 °

Absence/Presence bulton

@ Mot assigned.

© ouputs: I Owputust
Alarm siqnil

@ Mot assigned.

T ovens: A R

Figure 95: advanced configuration — Special functions setting
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Mimo ze rozkazy dla wyjs¢ dekodera specjalnego 1039/80 sg podobne do tych opisanych wczesniej, istniejg dwie opcje,
opisane w ponizszej tabeli. tgcznie z dwoma aspektami: Przyciskdw specjalnych oraz kamer w trybie auto.

Special buttons

Drive output doors Opening

Drive output on Gate Opening

Auto — on button

Absencje/Presence button

Alarm signals

System wysterowuje wyjscia, kiedy specjalny klawisz funkcyjny zostanie nacisniety.
Dokona¢ mozna tego z listy rozwijanej, dostepne sg przyciski od 1 do 6, s3 w petni
konfigurowalne, a aktywacja ich realizowana jest przy odwieszonej stuchawce.

System wysterowuje wyjscia, kiedy uzytkownik w mieszkaniu wywotuje otwarcie zamka

Podobnie jak w poprzednim przypadku, aktywacja po otwarciu bramy

System wysterowuje wyijscie, kiedy nacisniety zostaje klawisz Auto-on. W tym momencie
mozliwe jest skonfigurowanie kamer, cykliczny podglagd na monitorze. Istniejg dwa tryby,
jeden zawiera systemowe kamery: panele wywotania kamery serwera, a drugi zawiera
wybrane kamery.

Uzytkownik przez nacisniecie klawisza obecny/nieobecny, steruje sygnatem na wyjsciu
dekodera.

System wysterowuje wyjscie, jezeli wystany zostat sygnat alarmowy pochodzacy z
mieszkania (alarm napadowy w module alarmu 1039/61).
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Zarzadzanie ,,Mieszkancami”

Jak zostato to juz wspomniane, system IPerVoice zarzgdza danymi mieszkancéw przyporzadkowujgcych do odpowiednich
mieszkan. Tworzony jest spis lokatoréw, ksigzka adresowa potgczona z odpowiednimi blokami i klatkami schodowymi, w
odrdznieniu od danych przechowywanych w jednym katalogu.

Aby dodac¢ lokatora, wybra¢ nalezy w drzewie urzgdzen obiekt ,Resident”, powigzany z mieszkaniem gdzie nazwa bedzie
zapisana.

Uwaga: Wybdr mieszkania moze zosta¢ dokonany na dwa sposoby: przez wybranie Bramy IP, a potem dekodera dla 4

uzytkownikdéw, znajdujgc go tak, jak jest to pokazane na przyktadzie 97 lub od strony pietra i mieszkania w
ktérym chcemy go umiescic.

+¥|mmsmn
B & ime proties
o3 Epm-_-psaim
5 = pimary entry paned
=] &lm
& [inesstsion
B [ uzan Biock
E'&'Mntﬂd:
=B — :
8 28 gaconaany can mooun k
B 2 gqcondany antry panet
B (£ garway Eastrower
EF X Decnder merace
B S peoen
B Lt spanmenit
8 [H] recasent
B e noar phane
H Apanmenz
2 Bl i tectace
B2

Figure 36: Apartment configuration — Adding o new resident

&%ﬁﬂ.{m_

Residen! name Resident First name Visibile
Jahn Brown Yes Delete

Figure 97: Apartmment configuration - Residents st
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Nacisngc¢ ,,Add a Resid
wprowadzone, pojawi

ent”, pod tytutem, aby wejs¢ na strone wprowadzania danych. Jezeli jakies rekordy zostaty
3 sie na liscie.

Add a resident

Last Nama Brivam
Firstnams Jokn

Visihis & Yoz Ho
Phone number |

Forward phone numbear

| Contem | [Cancel

Figure 98: Apartment configuration — Entering the main dato of o new resigent

Tabela 37 pozwala zrozumieé gtéwne wartosci wprowadzane dla uzytkownika; nacisng¢ przycisk ,,Confirm”, aby dodac

nowego uzytkownika.

Name
Firstname

Visible

Phone numer

Foward phone numer

Used door code

Used key Code

Nazwa, wymagane. Max. 32 znaki
Czesc¢ druga nazwy uzytkownika. Max: 32 znaki

Widocznosé uzytkownika. Jest to pole opcjonalne, wyswietlanie imienia i nazwiska na
Panelu Wywotania: Yes, No

Numer telefonu skojarzony z mieszkarncem
Nie uzywany.

Jezeli zaznaczone, kod otwarcia zostaje przypisany mieszkancowi. Procedura
programowania wyjasniona pézniej. Domysinie: Niezaznaczone.

Jezeli zaznaczone, klucz zblizeniowy zostaje przypisany mieszkarnicowi. Procedura
programowania wyjasniona pézniej. Domysinie: Niezaznaczone.

126



Ksigzka adresowa

Kiedy wszyscy lokatorzy zostali dodani, ksigzka adresowa musi zosta¢ przebudowana. Dokona¢ mozna tego przez serwer
systemu IPerVoice, aktualizujgc wszystkie katalogi paneli wywotania. Aby skorzysta¢ z funkcji, wybraé¢ nalezy ,REBUILD
ADDRESS BOOK” w menu gtéwnym. Pojawi sie okno:

0 Aobudd address hpoks has succended

Lok )

Figure 99 Residents address book updoting — operation result

Uwaga: Operacja ta musi by¢ wykonywana kazdorazowo nastepujg jakies zmiany w spisie lokatorow. Ani panele, ani
centrala portierska nie bedg zaktualizowane bez tej procedury.

Mino ze system informuje uzytkownika za pomoca okna dialogowego (rys pod spodem), za kazdym razem, gdy system
wymaga przebudowy ksigzki adresowej, obiekt ,REBUILD ADDRESS BOOK” zostaje podswietlony dla przypomnienia

wykonania aktualizacji.

The save of the new resident - Smith Paul. has succeeded

VWARMING The changes waon 't be effective on Coll Modules and
Swilchboards wiml you Rebusd Address Book, Please
remember o press «REALILD ADDRE 55 BDOK« hution o make

changes effeciyve
0K

Figure 100):; Residents oddress boox updating — update reguest

Konfigurowanie kodow otwarcie drzwi
Aby otworzy¢ drzwi z poziomu gtdwnego lub dodatkowego panela, mozemy skorzysta¢ z kodu otwarcia, przypisanego do

kazdego uzytkownika; kiedy kod zostaje wpisany, elektrozaczep lub przekaznik sterujgcy bramg wjazdowg jest aktywowany.
Podczas konfiguracji, mozliwe jest wybranie, ktérym urzgdzeniem kod ma sterowac.
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Sekcja wskazana jako 1 na rysunku ponizej pokazuje jak wybrac urzadzenia i typ drzwi, przez ktére mozna dostac sie do
budynku. Czytniki kluczy IP nie sg obecne, poniewaz nie majg klawiatury numerycznej.

' lissdoporcoge | Usedkeycose

Figure 101; Door Code configuration = Datg entry

Door Code Numeryczny kod otwarci drzwi: liczba znakéw 4-8.

Uwaga: Aby aktywowaé kod cichy alarmowy, wejs¢ w odpowiednie drzwi oraz wpisa¢ kod
zwiekszony o 1: np. kod 1234. kod alarmowy 1235.

Time profile

DoorCode
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,0graniczenia czasowe”. Wartos¢ moze by¢ wybierana z listy rozwijalnej, uprzednio

Wybranie profilu zaprogramowanej.

czasowego dla

odpt.)w?edniego ) Wybér drzwi do otwarcia. Jezeli opcja zostanie zaznaczona, urzadzenia wszystkich drzwi
przejscia opisane zostang udostepnione etc.

zostato w  rozdziale

Konfiguracja kluczy zblizeniowych

Uzywajac tej samej metody, jedno badZ wiecej przejs¢ moze by¢ otwartych za pomoca klucza zblizeniowego, przypisanego
mieszkancowi. Mozliwe jest przyporzgdkowanie drzwi zwigzanych z modutem wywotania, tak jak dla kodéw otwarcia. Sekcja
wskazana zostata na rysunku jako 2.

. Usec ooor cooe ¥ lisad key coce

Time profie | [+

Golor [nvone [x] [Neme 2]

Dedestiad

I
West Entrance Sall Module I Fially
pecestrad |
m“,-l .
Farking AcCess Reader | - ;

I
oo [y

h_—-r——.

Figure 102 Key Code configuration — Data entry
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Key Code Kod identyfikacyjny klucza zblizeniowego. Wymagane pole w formacie heksadecymalnym: 8
znakéw.

Uwaga: Kod identyfikacyjny wyttoczony jest na obudowie.

Time Profile

Wybér profilu czasowego przypisanego dla klucza (jezeli dostepny) Warto$¢ moze zostac
wybrana z listy, uprzednio zaprogramowane;.

Color
Kod koloru, uzywany do identyfikacji klucza. Opcje:

NONE,BIALY,NIEBIESKI,CZERWONY,ZIELONY,ZOtTY,POMARANCZOWY

Domyslnie: none

Wybér drzwi, jezeli opcja zostanie zaznaczona, z listy wybrac bedzie mozna obstugiwane

urzadzenia.
Key code a

Figure 103: Key Code configuration = Colour code assignment
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Konfiguracja odbiornikéw
W systemie IPerVoice dostepne mamy nastepujgce urzadzenia:

» Unifony
» Monitory
» Zestawy gtosSnomdwigce

Jezeli konfiguracja wstepna zostata wykonana z Kreatorem Startu, kazde mieszkanie w systemie przypisane zostato jako
Monitor; w ten sposdb system wszedzie moze ustanowié potfaczenie audio/video. W celu przypisania odpowiedniego
urzadzenia do kazdego mieszkania, wejs¢ nalezy do aplikacji FrontEnd, do sekcji poswieconej konfiguracji odbiornikéw. Za
pomoca listy rozwijanej wybra¢ nalezy odpowiednie urzadzenie, rozwing¢ je oraz sprawdzi¢ konfiguracje. System wyswietli
Numer oraz typ odbiornika, aby modyfikowaé. Natomiast przycisk ,,Add door phone” dodaje nowe urzadzenie.

4 Fochoscal Cuide: Syshem - @ Door phone list
£ - ' M 3 door phons
2 pramary cst mosuse
2 ormary entry panel i ik
Hm Ehumm 0 8510 G0t Shore Deigte
E M3m Bacr
a Viggt Blacr
8 7 westsiae

) a Bgconadary calf eduly -
E E Secondary enlly panel
U‘:}G-Ilﬂ Basower
- x::lmﬂﬂ L il
E E‘,i Cigooder]

E ﬂ et
\ & (1 Reviduna
oOr phang

v ]
4 Spgrtmentd

Figure 10d: Aportrment stations configuration — Devices fist
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G ©DoPo

Number

Type

Roams mcnitor
enabiled

SiP address

Device status

0[=] 0 gefined as <Master door phone” )
Audia door phone ot
Yes No
B2BIF1A100
ALIVE Poling|

Cancel

Elmura TNL: Ansrtmant cetetiane roanfianratine = canfianeatinn Adaka

Number

Numer identyfikacyjny odbiornika, wybierany z menu rozwijanego.

Uwaga: Kazde mieszkanie musi posiadac wszystkie odbiorniki z identyfikatorem 0. Odbiornik

Master.

Type

Typ odbiornika:

Monitor - audio/video

Unifon — tylko audio

Zestaw gtosnomodwigcy — audio/video

Room monitor enabled

Monitorowanie mieszkania przez centrale portierskg. Domysinie:nie

Topological Code

Kod topologiczny urzadzenia.

Status urzadzenia.

Device status
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Kons Systemu
Operacje rozumiane jako czynnosci konserwacyjne systemu to:

Zapisywanie i przywracanie danych konfiguracyjnych
Sprawdzanie oprogramowania serwera IP systemu IPerVoice
Aktualizacja oprogramowania firmware serwera systemu
Dodawanie, usuwanie i zastepowanie urzgdzen

YV V VY

Wszystkie te czynnosci wykonywane sg za pomoca aplikacji FrontEnd, potrzebne jest, wiec tylko potgczenie komputera PC z
serwerem systemu |PerVoice. Dostep jest mozliwy przez przeglagdarke internetowa.

Kopia zapasowa konfiguracji systemu

Kopia zapasowa, zapisywana jest na komputerze PC. Aby dosta¢ sie do funkcji, wybra¢ obiekt ,MAINTENANCE” z menu
FrontEnd i wybra¢ opcje ,,Backup and Restore”. Wybrac nalezy ,,Backup all data” na srodku strony. Podgzajgc wedtug instrukcji
,nhext”, zapisa¢ dane na dysku komputera.

| Backup all data

It provides 1o the instalier the abiilky te sxiradd 2l the system canfiguration infarmalion and
T download it a5 a single fle

It provides tha aniity 1 restore 3 8 aved contiguration imormahan it e syetem
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Dane konfiguracyjne przechowywane sg w pliku Backup.tar, instalator zobowigzany jest zapisa¢ je na komputerze. Gdy

operacja jest zakoriczona, wyswietlone zostaje nastepujgce okno.

da: btkp:/ (192 16811
Che cosa deve Fare Firefax con qﬂqﬂhﬁflh?

A con 7-Zip Fie Manages (oredelinite)
@ Saba file

Figure 107; System mmntenance - System configuration bocsug, Backup. tar sove

Backup all data

Backup has succeeded. Database was saved in a TAR file.

Uwaga: Sugerowane jest wykonywanie kopii zapasowej za kazdym razem, kiedy system zostaje zmieniony.

Przywracanie konfiguracji systemu

Aby przywrdci¢ konfiguracje zapisang w procedurze tworzenia kopii zapasowej, wybrac¢ nalezy obiekt MAINTENANCE z menu
gtéwnego aplikacji FrontEnd. Wybra¢ opcje ,Backup and Restore” oraz nacisng¢ przycisk ,Restere all data from previous

backup”. Klikajgc next rozpoczniemy przywracanie danych systemowych.
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Instalator musi wybrac plik, z ktérego dane bedg pobrane. Naciskajac przycisk ,Browse” wskazac¢ nalezy plik Backup.dat.

Restore all data from a previous backup

Select the saved configuration file to restore. This file must be a TAR file.

Figure 109; System maintengnce — System configurotion restore, backug [file selection

Po wybraniu, IPerVoice zataduje plik konfiguracyjny i rozpocznie sie przywracanie systemu. Po zakonczeniu pobierania, aby
dopetni¢ odzyskiwanie danych i ustawien, ostatnig operacjg do wykonania jest ponowne uruchomienie wszystkich urzagdzen
systemowych IPerVoice.

Restore all data from a previous backup

Restore has succeeded,

Figure LI0: System maintenance — System configuration restore, operotion completed

Uwaga: Jezeli dane konfiguracyjne zostaty stworzone w serwerze posiadajgcym nowsze oprogramowanie, odzyskanie danych
nie bedzie mozliwe. Wskazane jest odzyskiwanie danych przed kazdym aktualizowaniem firmware na serwerze.

Sprawdzanie Serwera IP i wersji oprogramowania firmware

Przed przystgpieniem do aktualizowania oprogramowania systemu (serwera i innych urzadzen IP), sugerowane jest
sprawdzenie wersji oprogramowania. Funkcja dostepna jest z aplikacji FrontEnd przez wybranie w menu ,FW UPGRADE”, a
nastepnie ,,CHECK SYSTEM COSISTENCY”. Ekran wysSwietli nastepujacy obraz:
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A4

< Wain Enlrance Call

o Gateway Wesl Tower

v

11 Device name

Semver

Wadule

Conclerge

Davice type Status Actual fw  Exp. fw Date Status fw

Server ALIVE 0.42-8 0428 2009-09-01 @ COMPLETED
Primary Call module ALIVE 0428 0.4.2-8 2008-08-01 ) COMPLETED
Gateway ALWVE 0428 0.4.2-8 2008-08-01 @ COMPLETED
Swilchbaard ALIVE 1.0.9-5 1085 2008-08-01 @ COMPLETED

Figure 111: System maintenance — Checking of IP devices firmware version

Lista zawiera gtéwne informacje o systemie i urzgdzeniach IP, przydatne do sprawdzenia ich stanu pracy, przed
uaktualnieniem oprogramowania systemu. Tabela wyjasnia pola:

Device Name

Device Type

Status

Actual FW

Expected FW

Date

Status FW

Nazwa urzadzenia
Typ urzadzenia

Status urzadzenia, wykryty przez system: UNKNOWN,POLL,ALIVE,DEAD

Aktualna wersja oprogramowania firmware.

Wersja oczekiwanego oprogramowania. Informacja ta uzywana jest do
okreslenia, czy wszystkie urzadzenia s3 odpowiednio skonfigurowane i
zaktualizowane. W momencie aktualizacji pole to skopiowane zostaje do komorki
Actual FW

Data wprowadzenia oprogramowania zainstalowanego na urzadzeniu. Odnosi sie
do komorki Actual FW

Status aktualizacji. Urzadzenie podczas procesu aktualizizacyjnego wskazywac
bedzie stan zajetoséi. Po zakonczeniu procesu wyswietkony zaostanie stan
,Completed”.

136



Aktualizaja serwera IperVoice

Aktualizacja oprogramowaS$nia Firmware serwera IperVoice pozwala na zainstalowanie nowych wersji aplikacji, jak i
wprowadzenie nowych funkcji i udoskonalen. Aby wykong¢ procedure wymagane jest posiadanie pliku zawierajgcego nowg
wersje progranu ma komputerze PC, pofagczonym z aplikacjgFrontEnd. W celu pobrania najnowszej wesji programu, nalezy
wybra¢”FW UPGRADE” z menu gtdwnego aplikacji, a nastepnie ,Upgrade System Firmware”. Przed rozpoczeciem, uzytkownik
zostanie poinformowany o stworzeniu kopii zapasowej, w celu unikniecia utraty danych.

Przez naciscniecie ,Backup system”, instalator przekierowany zostaje do opcji opisanej w pargrafie ,, Kopisa zapasowa
konfiguracji”, w celu zapisania aktualnej wersji oprogramowania.

' VHARNING - Possibis loss of dals B 8 strangly reconmentsd o
a1 a Backup betore process upgrade.

[ackup system |

Back o man page et
Figure 11.2: System mainténance = Server upgrode, procedure start
Jezeli kopisazapasowa zostata pomysinie przeprowadzona, naciskajgé przycisk ,Dalej” przejs¢ mozna do nastepnej fazy,

zawierajacej paczke aktualizacyjng (FUP35), ktéra musi zosta¢ pobrana na dystk komputera PC potgczonego z aplikacjig
frontend. Wskazac plik w oknie dialogowym, gdzie znajdziemy przycisk ,,Browse”.

> |perVoice firmware dostepny jest na stronie URMET www.urmetdomus.it lub
bezposrednio na stronie IperVoice.com. FUP (Firmware update package)

137



Steps
ImtFoduicon
Upload firmware file
Upgrade
Er

Sehect the Firmware Upgrade Package (FUP) for upload
[ . Brouse.. |

Figure 113: System maintenance =Server upgrode, FUP selection

Jezeli plik jest poprawny, system bedzie gotowy na aktualizacje po ostateczyn potwierdzeniu: Do tego momentu, procedura
moze zosta¢ przerwana, bez zmiany stany systemu. Po potwierdzeniu, przez nacisniecie ,tak” operacja nie moze zostac
przerwana.

The Pamware will be upgiaded 105 bardly recommeandad that jou
DA your System. Wve you backed ud your sysiem ?

Figure 114: Systemm maintenonee - Server upgrode, upgrode confirmation

Aktualizacja firmare moze ptrwacdo kilku minut. Nie nalezy roztgcza¢ w tym czasie komutera z aplikacjg FrontEnd lub wyfacza¢
serwera, podczas procesu. Aby aktywowaé wszystkie zmiany w konsekwencji akutualizacji, uruchomic¢ nalezy ponownie
serwer.
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Steps
InIF ot
Upload firmware fike
Upgrada:
End
To complete e mstailation of the update, you Mo st resian the
system.
L__Bekostrow |
Figure 115: System maointenance — Server upgrade, system reboot
Uwaga: Kiedy serwer zostanie uruchominy ponownie, aplikacja FrontEnd zostanie przetadowana, aby poinformowac

uzytwkownika o zakonczeniu procesu. W niektérych przypadnach, automatyczne przetadowanie nie jest
wykonywane. W tym przypadku zamkna¢ nalezy przegladarke i ponownie potgczy¢ z FrontEndem.
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Automatyczna aktualizacja Urzadzen IP

Gdy aktualizacja zostata zakoniczona, system poprosi o reboot serwera, do uaktywnienia nowego oprogramowania Firmware.
Kiedy reboot zostanie zakoriczony, serwer sprawdzi zawartos¢ aplikacji w urzgdzeniach IP, a nastepnie automatycznie je
zaktuwalizuje. Jzeli bedzie to konieczne, nalezy sprawdzi¢ ,Check system consistency”, zawarte w obiekcie ,FE Upgrade” w
menu gtéwnym aplikacji FrontEnd. Mozliwe jest sprawdzenie wersji oraz kontrola fazy aktualizacji (paragrafy ,”Sprawdzanie
wersji Firmware w urzgdzeniach IP”. Na obrazie 116, przyktadowo, przedstawione zostato sprawdzanie aktualizacji ,Panelu
wywotania gtéwnego” oraz ,Wschodniej Bramy IP”.

=2 3 T —

/) Device name  Device type Status Actualfw Exp.fw  Date Status tw
o Server Server UNKNOWN 0428 0428  2009-09-01 4 COMPLETED
Iain Entrance Call Primary Call P
3
| bakaina Ay UNKNOWN 0426 0428  2009-09-01 €3 PROGRESS | Upgrage |
1\, Gateway EastTower Galeway UNKNOWN 0426 0428 20090901 €9 PROGRESS |Upgrace |
" Concierge Switchiboard ALIVE 1.0.9.5 1.08.5 2000-00-01 @ COMPLETED

Figure 116: system mamtenonce — Checking af 1P devices firmware

Uwaga: Automatyczna aktualizacja urzadzen IP zalezna jest od liczbie i rodzaju urzadzen oraz moze pottrwacnawet
kilka minut. Podczas aktualizacji urzadzenia nie mogg by¢ uzywane, np. wyswietlacz panela wywotania
bedzie wytgczony, a funkcja otwierania drzwi jest nie aktywna. Faza aktualizacji wykonywana jest przez
serwer jednoczesnie we wszystkich urzadzeniach, w celu zminimalizowania czasu zajetosci systemu.

Aby sprawdzié, czy automatyczna aktualizacjia zostata zakonczona sukcesem, sprawdzi¢ nalezy stan urzadzen w polu ,Actual
FW” oraz ,Expected FW”: mousza zawiera¢ one tg samg wersje oprogramowania. Pole ,Status FW” musi by¢é w stanie
,,Completed"36.

*®* Pponiewaz aplikacja FrontEnd moze wykryé, czy aktualizacja zostat zakoriczona

sukcesem, czy porazka. Status urzgdzenia pozostaje w stanie ,Progress” przez wiecej niz
10 min. Jest mozliwe manualne zaktualizowanie urzadzen przez nacisniecie , Upgrade”
przy kazdym z urzgdzen.
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Przenoszenie urzadzen IperVoice

Czasami wystepuje sytuacja, kiedy jedno z urzadzen nie dziata poprawnie lub zainstalowane zostaje nowe urzgdzenie. (np.
Panel wywotania 1039/14 zostaje zastgpiony 1039/13)

Jezeli zamiana jest wymagana, pamietac nalezy, ze w systemie IperVoice istniejg dwa typy urzadzen:
» Urzadzenia IP
» Urzadzenia w pionie

Procedura zastepowania zalezy od zastepowanych urzadzen, tak jak panel wywotania, Brama IP i inne urzadzenia IP lub
dekodery dla 4 uzytkownikéw i monitory.

W pierwszym przypadku, urzadzenia IP sg zastepowane z poziomu aplikacji FrontEnd; W drugim przypadku wymagane jest
uzycie netbooka lub PDA. Procedura jest taka sama jak w przypadku konfiguracji urzadzen po stronie pionu.

W drugim przypadku, serwer systemu IperVoice nie musi identyfikowac urzadzen po stronie pionu przed skonfigurowaniem.

Programowanie, jezeli konieczne, wykonywane jest przez platformy mobilne i interfejs Blueooth lub tylko tylko w
odbiornikach poprzez ustawienie dip-switchy (rozdziat Konfiguracja odbiornikow-ustawienia Dip-switchy).

Zastepowanie urzadzen IP

Nastepujgce kroki s3 wykonywane przy zamianie urzgdzen IP:

1. Instalowanie nowych urzgdzen zamiast starych.
2. Autonatyczna identyfikacja nowych urzadzen przez serwer IperVoice.
3. Zamiana w aplikacji FrontEnd.
Pierwszy krok polega na fizycznycm zastgpieniu urzgdzen, wtgcznie z okablowaniem.

Instalator nie bierze udziatu w drugim kroku, z wyjatkiem telefonow VolP 4501/5, ktory potrzebuje wstepnej operacji w
zwigzku z identyfikacjg przez serwer. (rozdzat: Konfiguracja telefondw VolP — rejestracja telefonu).
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Trzeci, ostatni krok polega na wprowadzeniu ustawien w aplikacji FrontEnd i pozwala na przestanie danych konfiguracyjnych
ze starego urzadzenia do nowego.

Uwaga: Ponizszy przyktad opisuje schemat dziatania w przypadku wymiany panela wywotania. Procedura jest
identyczna dla innych urzadzen IP.

Lista nowych urzadzen wykrytych przez serwer systemu IperVoice zostaje wyswielona w aplikacji FrontEnd, przez wejscie w
obiekt ,New Device”, tak jak jest to przedstawione na rys. 117. W S$rodku strony znajdzuje sie lista urzadzen
zidentyfikowanych przez serwer; obok kazdej pozycji znajduje sie informacja i rodzaju urzadzenia, adresie IP, adesie MAC,
wersji oprogramowania i statusie.

Uwaga: Serwer IperVoice autonatycznie wykryje urzadzenia IP, kiedy te wymagajg przyopisania im aderesu. Jendak
lista moze zostac zaktualizowana recznie, przez nacisniecie klawisza ,Detect new devices”.

=

:—mmm Dewce Tyre Paddress  Uscoddress  PWeerson  Desice stms

Ilm:::. G rinouk 19219827 OOCEEIIDOEAS  QLZE  LUNKNOW {Comgwe] | mecnece |
B Koy readery

Figure 117- System maintenance — Lst of new (P dewvices
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Aplikacja FrontEnd wyswietli uzytkownikowi nowg strone, gdzie znajduja sie informacje na temat nowego urzadzenia (sekcja 1
Figura 118) oraz lista paneli wywotania w statusie DEAD, wymagajgce zastgpienia. Wprzypadku zastepowania paneli
wywotania, wyswietlone zostajg dwie listy: lista gtdwnych paneli wywotania oraz dodatkowych. Uzytkownik powienien wybraé
panel do zastgpienia z Isity pop prawej stronie; system nie wybierze go automatycznie. Gdy urzadzenie zostanie
zidentyfikowane, nacisngcnalezy przycisk ,Zastgp”, aby uruchomic proces.

.“‘ = New Device : Replace a Call module

T T e e e S e e S e S T S I
l Mew Device mlas © |
| |
I P address 480 48822 |
| FW varsion (FEY |
| |
I Dwvcy plales  URIKNOYN |
12 - . . . . . . . . e S S S S . . S e
i '— ——————————————————————————— -
'I"-- Expiand Primary Call monue LSt I
l
I Narre P aoiress W rersor  Device stams |
| i
I.:-:l-'u |I__|.’ o Tl $80 1625 13 04348 GEAD | nﬂphca-i
L ML= |
e st EMTERcE Call :
| ot W2 9429 DEN |
| |
F opmrd Sscoadnry sl omodeis | mr |
|
| Hoarme P yodness Fi versos  Desace siwios Bk Srar :
T
Figure 118: System miaintenahce — Selection of the coll module to be reploced
Uwaga: Po zastgpieniu oraz skonfigurowaniu urzadzenia, serwer IperVoice sprawdzi zawarto$¢ wers;ji

oprogramowania Firmware i zaktualizuje je autonatycznie, jezeli jest to konieczne. W trakcie aktualizacji
urzadzenia beda wytaczone.

Dalsze informacje o zastepowaniu urzadzen IP

W przypadku zastepowania Braby IP 1039/50 lu zasilacza kolumny 1039/20, moze by¢ konieczne powtdrzenie procedury
dostrojenia kanatu video, tak jak zostato to opisane w paragrafie ,,Dostrojeie sygnatu video”.
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Zastepowanie urzadzen w pionie
Procedura zastepowania urzgdzen po stronie pionu sktada sie z nastepujgcych krokow:
1. Instalacja nowego urzadzenia w zamian starego.
2. Pobranie danych konfiguracyjnych na urzadzenie mobilne.
3. Zaprogramowanie urzadzenia przez interfejs Bluetooth.
4. Sprawdzenie danych wystanych do urzadzenia w pionie.
Pierwszy krok polega na fizycznycm zastgpieniu urzgdzen, wigcznie z okablowaniem.

Aby pobra¢ dane systemowe(plik Config.dat) na jednostke mobilng, odsytam do paragrafu , Wystanie danych systemowych na
platforme PDA”.

Procedura programowania dekodera dla 4 uzytkownikéw przez interfejs Bluetooth opisany zostat w paragrafie ,Przesylanie
danych do urzadzen w pionie”.

Ostatni krok polega na sprawdzeniu danych systemowyh przestanych do urzadzen w pionie. Schemat dziatania opisany zostat
w rozdziale ,Sprawdzenie parametréow przestanych do urzadzen w pionie”.

Dodawanie nowych urzadzen
Tak jak w poprzedniem przypadku, procedura dodawania urzadzen IP, i urzagdzen w pionierdzni sie pd siebie. Kolejno:
» Urzadzenia IP
» Operacja dodawania urzgdzen odbywa sie w aplikacji FrontEnd.
» Urzadzenia w pionie i po stronie mieszkan

» Operacja dodawania urzgdzen odbywa sie w aplikacji FrontEnd, a nasepnie wymagane jest
przestanie danych do urzadzenia za pomocg interfejsu FrontEnd.

Procedura opisana zostata w skrdcie, poniewaz jest identyczna jak w poczatkowej fazie konfiguracji systemu, opisanych w
nastepujacych rozdziatach.
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»  “Start-Up Wizzard” na stronie 68
» “Zaawansowane programowanie Urzgdzen IperVoice” str. 91.
» ,Programowanie urzadzen w pionie” str 105.
Zamiast opisywac kazdy z krokow, dwa przypadki bedg wyszczegdlnione, pierwszy dla urzadzen IP, a drugi dla urzadzen po

stronie pionu, w celu pokazania réznic poiedzy nimi. W obu przypadnach, pierwszym krokiem jest dodanie urzgdzen za
pomoca przycisku ,Add ...” na stronie poswieconej urzagdzeniom.

St Felmany Call Mooz List

e L T

}:{" Cecoder list
5 hdd m ez

Figure 119; System maintenance = Access Lo the function for adding dewces

Dodawanie nowych urzadzen IP

Przyktadowo, czytnik kluczy IP (1039/88) dodawany jest doktadnie w ten sam sposéb jak kazdego innego urzadzenia IP. Z listy
urzagdzen wybraé nalezy ,Czytkik kluczy IP”; FrontEnd wyswietli istniejgce urzadzenia (rys 120); przez nacisniecie ,Dodaj
czytnik kluczy IP”, uzytkownik przekierowany zostaje do strony Nowego Urzadzenia, opisanej juz w akapicie poswieconym
zastepowaniu urzadzenia.

@)  Key reader list

Add @ Key reater
Hams Address [P MAC
Parlang Access
Reader 192 168212 00 IEEDDO10.CY Dalels

Figure 120 System maintenance — Adding a new [P reader
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= New Device

Device Type IP address Mac address  FWuersion  Device stafus.
Key readsr 19296827 ODIEEDOOOCO 000 ALMVE {Configurs| | Resplace |

Figure 121: System mointenance = Selecting o device to be added

Uwaga: Lista zawsze przedstawia wszystkie urzgdzenia znalezione przez system. Uzytkownik zobowigzany jest wybraé
urzadzenie do dodania, biorgc pod uwage typ oraz przede wszystkim adres MAC, ktdry charakteryzuje
urzadzenie.

Nacisngc nalezy :Configure” obok czytnika kluczy IP i przejs¢ do strony z ustawieniami. Strona ta zawiera, tak jak jest to
przedstawione na rys 122. Dane w tabeli 23 na stronie 85, w rozdziale dotyczgcym Kreatora Start-up.

A% New Device : Configure a Key reader

Kame I

18 s 193 160.2.7

MAC pddmss  GU1EERDDANCE
P veigion 0.0.09

Dewvice status  UWNKRCWH

L Fhin [Ereenie oy ks el

Figure 1.22: System maintenance = Entry of 1P key reoder dato
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Dodawanie urzadzen po stronie pionu

Aby doda¢ urzadzenie po stronie pionu, w ponizszym przyktadzie dekoder dla 4 uzytkownikéw (1039/34), pierwszym etapem
jest identyfikacja Bramy IP, do ktdrej dany dekoder nelezy; identyfikacja odbywa sie po kodzie Bloku i Klatki, gdzie Brama jest
zainstalowana. Rozwijajac obiekt dekodery aplikacja wyswietli nastepujgce strony, zgodnie z figurg 124.

g T Sysiem : :3: Decoders list

H E} Time Profikes Akl & deriginn

& B prumary canemosin

BB gy entry oane

=] . uane Mt
& EL!E::IM Dot ' Dglgin
£l Ell.llrl Hoce Dicoerd 1 Eslile
Fl ol wwasi gracn ::2:: : it

B 7 wietamir

B B vty cot s
BE SEomntar sl pares
B @ﬁiﬂﬂlr il Towe
= Decodars
|8 Decodai
i:] Dacodery
B A pecodars
H becoieid
& Bl in ietoce

Figure 123: System mointenance - Adding o new Decoder

Rowniez w tym przypadku, dane do wprowadzenia sg identyczne jak opisane w fazie konfiguracji za pomocg Kreatora Start-Up
w tabeli 31 na stronie 122.

).‘.C Add a decoder

Hamea Codo

Figure 124: System maintenance —Eatry of Decoder data

Uwaga: Po dodaniu urzadzenia po stronie pionu, dane systemowe musza zosta¢ wystane do urzadzen.

Programowanie za pomocg Smartfona lub PDA opisana zostata w rozdziale ,, Programowanie urzgdzen w
pionie” str. 105.
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Uwuwanie urzadzen (oraz innych komponentéw systemu)

W odréznieniu od zastepowania i dodawania, usuwanie po stronie IP i po stronie pionu nie rézni sie. Ta sama procesura
uzywana jest rowniez w przypadku usuwanie innych komponentéow systemu, niebedacych urgdzeniami, hardware, lecz
opisujgcym strukture systemi IperVoice. Mianowicie Blokéw,Klatek,Pieter oraz mieszkan.

Usuwanie urzadzen IP i urzagdzen po stronie pionu

Pierwszysm krokiem wykonwnym w celu usuniecia urzadzenia jest procedura wykonana z poziomu aplikacji FrontEnd. Na
przyktad: Z listy dekoderéw powigzanych z ,,Zachodnig Bramg”.

‘?*Tmﬂmam F :0: Decoders list
H(‘:’hmm Adda dacodar

=z |
B 23 prmarny eah modide |

a1l Epmﬂmm

=R E Hincks | Hame Humbser
® &Ea:lﬂncﬁ Dacogert 1 DOetels
B |39 nain s Do z Delse
E |38 wrest mack Orcumiar 1 [imiste
i | Cicoeerd A el L

B Vst Star
B B Seconaary o= moule v
- SECnnagn: eniry panel
=) @Gmh'ﬁiernnr:
B pecoders
B 5, pecosen
B S, pacoder?
B A, pacoosiz
m S

Caconad

& Bl it wrtane

Figure 125: Spstem maintenance - Selection of a dewice to be defeted

Aby usungc urzadzeie, wybrac nalezy klawisz ,,Delete” obok urzadzenia: system poprosi o potwierdzenie. Jezeli nastgpi
potwierdzenie, urzgdzenie zostanie usuniete.

e Do yeu confirm 1o delete the decoder 7

(Yesl|  [ne

Frgure 126: System mantenance — confirmation lo delete o device
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Jezeli w systemie wystepujg inne urzgdzenia i komponenty powigzane z obiektami do usuniecia, IperVoice poinformuje
uzytkownika, ze operacja jest niemozliwa do przeprowadzenia, wyswietlajgé powaod.

Uwaga: Aplikacja FrontEnd wyswietla wytgcznie szczegdty bezposredniego braku mozliwosci usuniecia urzadzenia. Na
przyktad: Usuniecie dekodera zalezy od obecnosci mieszkan przypisanych do niego, a w nich innych urzadzen,
monitoréw, unifondw etc., jak i nazwisk mieszkancow. Instalator zobowigzany jest do usuniecia wszystkich
wymienionych wczesniej urzadzen i danych, a nastepnie dekodera.

Usuwanie innych komponentéw systemu

Procedura jest identyczna: wybierajgc z drzewa komponentdow systemu mozliwych do usuniecia oraz nacisnieciu klawisza

,Delete”.
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Figure 127: System maintenance - Selection of system component o be deleted
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